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Warunki przytaczenia dwéch agregatéw pradotwdrczych: o mocy 5 kW rezerwujacego zasilanie
pompowni wdéd deszczowych PC1 na dz. nr 8/2 przy ul, tacznej w m. Milandwek i 0 mocy 6 kW
rezerwujgcego zasilanie pompowni wéd deszczowych PD1 na dz. nr 67 przy ul. Kasztanowej
w m. Milandwek

W nawigzaniu do pisma otrzymanego w dniu 04-04-2016 r., uprzejmie informujemy, ze
zainstalowanie agregatéow pradotwoérczych bedzie mozliwe po zrealizowaniu nizej podanych
warunkow:

1. Agregat pradotwdrczy nalezy zainstalowaé w sposéb uniemozliwiajgcy przeniesienie napiecia
zwrotnego na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Konieczne jest wcze$niejsze kontrolowane przerwanie
potaczenia (np. przez wytgcznik, stycznik prézniowy) instalacji z siecig elektroenergetyczng zaktadu
przed podaniem zasilania na tak wydzielong instalacje za pomocg automatyki samoczynnego
zataczania rezerwy (SZR) z blokadg mechaniczng ielektryczng lub za pomocy przetacznika
tréjpotozeniowego.

2. Moc rezerwowanych odbiornikdw nalezy dostosowaé do mocy agregatu.

3. Nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zasilania rezerwowego oraz uzgodni¢ ja w Wydziale
Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa. Informacji w zakresie przylaczenia
przedmiotowego agregatu udzieli Andrzej Petrykowski, tel. (22) 512-12-21.

4. Nalezy opracowac i uzgodnic¢ Instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotwérczego.

5. Po zrealizowaniu inwestycji naleizy zgtosi¢ instalacje agregatu pradotwdrczego do odbioru
technicznego w Rejonie Energetycznym Pruszkéw. Na odbiorze nalezy przedstawi¢ opracowang
i uzgodniong uprzednio przez Wydziat Telemechaniki oraz Centralng Dyspozycje Mocy:

- powykonawcza dokumentacje techniczng podpisang za zgodno$é przez uprawnionego
wykonawece,

- Instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotwdrczego,

oraz

- protokdty pomiaréw badania izolacji,

- protokét skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Szczegbtowe wytyczne dotyczace dokumentacji oraz odbioru technicznego stanowia zatgcznik

do niniejszych warunkow.
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Wytyczne do instalowania agregatéw pradotwdérczych — 1 egz.
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Wytvezne do instalowania agregatéw pradotwérezych na terenie dzialania
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa.

Zalacznik do warunkéw przylaczenia agregatu

I.  PROJEKT TECHNICZNY.

Po uzyskaniu warunkéw przylaczenia agregatu nalezy opracowaé projekt techniczny. Projekt
techniczny winien zawieraé:
1) uprawnienia budowlane projektanta, potwicrdzenic oplaty sktadki czlonkowskiej
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,
2) spis tresci,
3) opis techniczny,
4) obliczenia zawierajace:
- dobér aparatow i urzadzen,
- dob6r przewodow i kabli,
- sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej (obliczenie pgtli zwarcia
w przypadku zasilania z sieci i z agregatu z podaniem zrédta przyjetych do wyliczen
danych, zalgczyé ksero tych dokumentow),
5) schemat zasilania obiektu, ktéry powinien zawiera¢:
- parameiry zastosowanych lacznikéw i zabezpieczen,
- przekroje przewodow,
- opis ukladu pomiarowego z podaniem przekiadni przekladnikow,
- numer 1 nazwg stacji transformatorowej, z ktdrej jest zasilany obieRt,
- moc odbiornik6éw, ktére beda zalgczone w momencie zasilania obiektu z agregatu,
- dane znamionowe agregatu z jego tabliczki znamionowej, oraz dane zastosowanych
lacznikéw i zabezpieczen agregatu,
- ochrona od porazeti,
- dane znamionowe stycznikdw gléwnych w sytuacji przylaczenia agregatu za pomoca
SZR oraz oddzielny schemat automatyki SZR,
6) instalacje przeciwporazeniows i przeciwprzepieciowa,.

Opracowany projekt techniczny nalezy skladaé¢ do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa. w dwéch egzemplarzach wraz z pismem przewodnim zawierajacym dane
kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy.

II. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACII AGREGATU
PRADOTWORCZEGO.

Po uzgodnieniu projektu i zainstalowaniu agregatu nalezy opracowaé instrukcje ruchu
i eksploatacij.

1) Instrukcje nalezy skladaé na dziennik w kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Warszawa. w trzech egzemplarzach wraz z pismem przewodnim zawierajacym dane
kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy .

2) Dostarczona do uzgodnienia instrukcja winna byé opracowana na podstawie uprzednio
wydanych warunkoéw przylaczenia agregatu oraz opracowanego i uzgodnionego projektu
technicznego oraz podpisana przez uzytkownika obiektu.



3) Tre$¢ opracowanej instrukcji winna zawieraé nast¢pujacy spis treéci:
- przedmiot instrukcji,
- dokumenty i przepisy na podstawie ktérych opracowano instrukcje,
- opis ukladu zasilania,
- dane techniczne agregatu i charakterystyke odbiorikow,
- czynnoésci taczeniowe,
- program pracy agregatu,
- granice wlasnosci,
- czynnosci eksploatacyjne i kontrolne uruchomienia,
- podstawowe zasady bezpieczenhstwa przy obstudze agregatu,
- podstawowe zasady ochrony przeciwpozarowej,
- obowiazki i odpowiedzialno$§é uzytkownika,
- obowigzki i uprawnienia zakladu energetycznego,
- postepowanie w razie porazenia pradem elektrycznym,
- wykaz minimum dwéch oséb upowaznionych do obslugi agregatéw 2z

zalaczonymi kserokopiami waznych za§wiadezen kwalifikacyjnveh .,E”,
- schemat jednokreskowy zasilania obiektu oraz schemat automatyki SZR z blokada

elektryczng i mechaniczna.

4) Schemat jednokreskowy zasilania obiektu z sieci elektroenergetycznej oraz z agregatu
pradotworczego winien zawieraé:

- parametry zastosowanych tacznikéw, parametry zastosowanych urzadzen oraz przekroje

przewodow,

- opis ukiadu pomiarowego (z podaniem przektadni przekladnikéw),

. numer lub nazwe stacji transformatorowej, z ktdrej jest zasilany obiekt,

- moce odbiornikéw, ktére beda zalaczane w momencie zasilania obiektu z agregatu,

parametry wytacznikdw i zabezpieczen agregatu,

- sposéb realizacji ochrony od porazen oraz ochrony przeciwpozarowej,

- naniesione dane znamionowe stycznikow gléwnych w sytuacji przylaczania agregatu za

pomoca automatyki SZR,

- ofwiadezenie wykonawey (na schemacie), Ze instalacja zasilania obiektu z agregatu

jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i projektem technicznym.

5) W przypadku przylaczenia agregatu za pomoca automatyki SZR, instrukcja podlega
nzgodnieniu z Wydzialem Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa. i
winna zawiera¢ schemat i opis dziatania automatyki.

6) W sytuacji przelaczania zasilania pod obciazeniem z agregatu na zasilanie podstawowe,
do instrukcji nalezy dolaczyé DTR-ke przelgcznika potwierdzajacego taka mozliwo$é.

7) Uzgodniona instrukcja moze by¢ przestana droga pocztowa lub odebrana osobiscie.

III. ODBIOR TECHNICZNY.

Zainstalowany agregat pradotwdrczy nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym. Do odbioru technicznego nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

1) uzgodniony projekt techniczny,

2) uzgodniona instrukcje ruchu i eksploatacji agregatu,

3) protokéty badania izolacji i skuteczno$ei ochrony przeciwporazeniowe;.
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