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Gmina Milanówek
ul. Kościuszki 45
05-822 Mi!anówek

Adres do korespondencji:
Arcadis Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22a,02-675 Warszawa

Warunki orzvłaczenia cjwóch asrepatów nra h: o mocv 5 kW rezerwuiacepo zasilanie
pompowni wód deszczowvch PC]. na dz. nr 8/2 przv ul. Łacznei w m. Mĺlanówek i o mocv 6 kW
rezerwuiacego zasilanie pompowni wód deszczowvch PD]. na dz. nr 67 przv ul' Kasztanowei
w m. Milanówek

W nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu 04-04-2016 r., uprzejmie informujemy, że
zainstalowanie agregatów prądotwórczych będzĺe możliwe po zrealizowaniu nĺżej podanych
warunków:

1. Agregat prądotwórczy należy zainstalować w sposób uniemoż|iwiający przenĺesĺenie napięcia
zwrotnego na sieć PGE Dystrybucja S'A' Konieczne jest wcześnĺejsze kontrolowane przerwanie
połączenia (np. przez wyłącznik, stycznik próżniowy) instalacji z siecią elektroenergetyczną zakładu
przed podaniem zasilania na tak wydzieloną instalację za pomocą automatyki samoczynnego
załączania rezerwy (SZR) z blokadą mechaniczną i elektryczną lub za pomocą przełącznika
trójpołożeniowego'

2. Moc rezerwowanych odbiorników należy dostosować do mocy agregatu.
3' Należy opracować dokumentację techniczną zasilanĺa rezerwowego oraz uzgodnić ją w Wydziale

Telemechanĺki PGE Dystrybucja S.A. oddział Warszawa. lnformacji w zakresie przyłączenia
przedmĺotowego agregatu udzĺeli Andrzej Petrykowski, tel. (22) 5L2-12-2I.

4. Należy opracować i uzgodnić lnstrukcję Ruchu i Eksploatacji agregatu prądotwórczego'
5. Po zreaĺizowaniu inwestycji należy zgłosić instalację agregatu prądotwórczego do odbioru

technicznego w Rejonie Energetycznym Pruszków. Na odbiorze należy przedstawić opracowaną
i uzgodnioną uprzednio przez Wydział Telemechaniki oraz Centralną Dyspozycję Mocy:
- powykonawczą dokumentację techniczną podpisaną za zgodność przez uprawnionego

wykonawcę,
- lnstrukcję Ruchu i Eksploatacji agregatu prądotwórczego,
oraz
- protokóły pomiarów badania izolacji,
- protokół skuteczności ochrony przecĺwporażeniowej.

Szczegółowe Wytyczne dotyczące dokumentacji oraz odbioru technicznego stanowĺą załącznĺk
do nĺniejszych warunków.

PGT t.A.
Załączniki:
Wytyczne do instalowania agregatów prądotwórczych - 1 egz.
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PGE Dystrybucja Spólka Akcyjna z siedzibą w Lublinie' 20-340 Lublin. ul' Garlrarska 2'ĺA, Wpisana do ľejeslru przedsiębioĺców prowadzonego
pĺzez Sąd Fejonowy Lubĺin-Wschód w l-.u}:ĺinie z sieclzibą w Świdniku, Vl Wyclział Gĺrspoclarczy pod nĺ KRS: oocosąslżą, NlP: d46-25_s3-s5-5.
REGON: 060552840' Kapitał zakładowy: g72g 424 160 zł w pelni oplacony' Konlo bankowe: Bank PEKAO S.A. olWarszawa, Al. Jeĺozoliĺnskie 2,
00_400 Wařszawa, Nľ 40 1240 601s 1'1 1'ĺ ĺJ010 2859 5'194, wWW'pgedystrybucja'pl
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Wvtvczme do instalowania agľegatów pľądotľyó-ľczvc.h na teľenie dzialania
PGE Dvsttľbucia S.A. Oddzial Waľszaľa'.

Załacznĺk do waľunków przvłączenia agľegatu

I. PROJEKT TEcHNIczľ.ĺY.

Po uzyskaniu warunkórv przyłączenla agľegatu nateży opľacowaó pľojekt techniczny' Projekt
te chniczny winie n zawier aé:

l) uprawnienia budowlane pĄektanta, potwieľdzenie opłaty składki członkowskiej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

2) spis tľeści,
3) opistechniczny,
4) oblíczenia zawieľające:

- dobórapaľatów i,łrządzeŕu
- dobór przewođów i kabli,
- sprawdzenie skuteczności ochľony pľzeciwpoľażeniowej (obliczenie pętli zwarcia

w prąrpadku zasilarljia z sieci i z agľegafu z podaniem źrődła pľzyjętych do wyliczeń
danych, załączyó kseľo tych dokumentów),

5) schemat zasilania obiektu" który powinien zawieraé:
- paľametry zastosowanych łączników izabezpieczeń,
_ przelľoje przewodów,
_ opis układu pomiaľowego z podaniem przekładni pľzekładników,
_ numer i naaľę stacji tľansformatoľowej' z któĘ jest zasilany obiekt,
- moc odbioľników, które będązałączone w momencie zasilania obiektu z agregatu,
- đane znamionowe agregatu z jego tabliczki znamionowej, onz dane zastosowanych

łączników í zabezpieczeń agľe gatu,
- ocbľonaodporażeĄ
- đane znamionowe styczników głównych w sytuacji ptzyłączerua agľegatu za pomocą

SZR oraz oddzielny schemat automatyki SZR,
6) ínstalację pľzeciwpoľażeniową i pľzeciwpľzepięciową.

opľacowany pľojekt techniczny nĺleży składaó do uzgodnienia rł, PGE Dystrybucja S.A.
oddział Waľszawa. w dwóch egzemplarzach wÍazz pismem pľzewodním zawieľającym dane
kontaktowe do osoby odpowiedzialnej zapľowadzenie spľawy.

il. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI AGREGATU
PRĄDoTwÓnczľco.

Po uzgodnieniu pľojektu i zainstalowaniu agľegatu na|eŻy opľacowaó instľukcję ľuchu
í eksploatacji.

1) Instrukcję należy składaó na dziennik w kancelarii PGE Dystrybucja S.A. oddział
Waľszawa. w tľŁęch eqzemplaľzach wÍaz z písmem przewodnim zawieľającym dane
kontaktowe do osoby odpowiedzialnej zaprowadzeĺrie spľawy .

2) Dostaľczona do uzgodnienia instrukcja winna być opracowana na podstawie upľzednio
wydanych waľunków przyłącz-eua agľegatu oraz opracowanego i uzgodnionego projektu
technicznegooľaz
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3) Tľeśó opľacowanej instrukcji winna zavłieruć następujący spis treści:
- przedmiotinstrukcji,
- dokumenty i przepisy na podstawie których opľacowano instľukcję,
- opis układu zasilania,
- dane techniczne agľegatu i chaľakterystykę odbíorników,
- czynnościłączeniowe,
- programpracy agľegatu,
- gľanice własności,
_ czynności eksploatacyjne i kontrolne uruchomienia,
- podstawowe zasađy bezpieczeństwa ptzy obsfudze agľegatu,
- podstawowe zasady oclľony pľzeciwpożnĺowej,
- obowiązkí i odpowiedzialnośó użytkowniką
_ obowiązJ<i i upľawníenia zakładu energetyczrego,
- postępowaníe w ľazíe poľaŻenia pľądem elektrycznym,
_ rv.vkaz minĺmum dwĺĺch osób unoważnionvch đo obslugi agľegatów z

załączonvmi kseľokoniami ważnvch za śwÍađ czeń lnľaľfikacvi nvch ."E''.
- schemat jednokĺeskowy zasilania obíektu oraz schemat automatyki sZR z blokadą

elektľyczną i mechaniczną.
4) Schemat jeđnokreskowy zasilania obiektu z sieci elektľoenergetycznej otaz z agľegatu

pľądotwórczego winien zaw ięr ać:
- paĺametry zastosowanych łączników, paÍaÍnetľy zastosowanych wządzeil oruz przekľoje

przewodów,
- opis układu pomiarowego (z podaníem pľzekładni pľzekładników),
)- numeľ lub nazwę stacji tľansfoľmatoľowej, z któľej jest zasilany obiekt, (

_ moce odbioľników, któľe będą załączane w momencie zasilania obiektu z agregatu,
paľametry wyłączników i zabezpieczeń agregatu,

- sposób reaLizacjíochľony od poľażeń oľaz oohľony pľzeciwpożarowej,
_ naniesione dane znamionowe styczników głórłmych w syťuacji ptzyłączaĺna agÍęgatv za

pomocąautomatyki SZR,
- ośrviadczenie w,vkonawcv (na schemacĺe). że insta|acia zasĺlania obiektu z agľĘIa-tg

iest wykgnana zgodnÍęg obowiązuiącvmi nľzepĺsamĺ ĺ nľoiektem te,.chnicznvm.
5) W przypadku pĺzyłączerua agregatu za pomocą automatyki SZR, instľukcja podlega

uzgodnieniu z Wydziałem Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. oddział Waľszawa' i
winna zawieraé schemat i opis działania automatyki.

6) w sytuacji przełączania zasilania pod obciążeniem z agregatu na zasilanie podstawowe,
do instrukcjínateŻy dołączyć, DTR-kę przełącznika potwierdzającego takąmożliwość.

7) Uzgođniona instrukcjamoŻe być pľzesłana dľogąpocztowąlub odebľana osobiście.

uI. oDBIÓRTECIINICZI{Y.

Zainstalowany agľegat pľądotwóľczy na|eŻy zgłosió do ođbioru technicznego we właściwym
teľenowo Rejonie Energetycznyľn Do odbioru technicznego należy przedstawĺó następujące
dokumenty:

1) uzgodniony projekt techniczny,
2) uzgodnioną instľukcję ruchu i eksploatacji agľegafu,
3) pľotokóły badania izolacji i skuteczności ochrony przeciwpoľażeniowej.
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