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[. CzeSC ogolna

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest instrukcjg wspotpracy ruchowej i przytgczenia agregatu
prgdotwérczego do sieci PGE Dystrybucja S.A. przy zasilaniu awaryjnym dla przepompowni $ciekéw w
Malinéwku na dz. 67 obreb 06-19 przy ul. Kasztanowej.

Podstawy opracowania instrukgji

Instrukcja zostata opracowana na podstawie dokumentéw:
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia z 04 maja 2007 r. w sprawie szczego6towych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. u. nr 93, poz. 623
22007 r.)

Rozporzgdzenie  Ministra  Gospodarki z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z 22.07.2003 r.),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Pracy z 20 lipca 2005 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr141 poz. 1189 z 2005 r.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351
z 1991 r.) oraz wynikajgce z niej przepisy wykonawcze,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. u. nr 80 poz. 912
z 8 pazdziernika 1999 r.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 marca 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. u.
nr 07.49.330 z 2007 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
nr 62 poz. 288 z 1996 r.),

Dokumentacja fabryczna urzgdzen (DTR),

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.

Wytyczne w  sprawie zasad postepowania przy ratowaniu osob porazonych pradem
elektrycznym.



[I. OPIS TECHNICZNY

Zasilanie energetyczne - podstawowe.

Miejscem dostarczenia energii przez z PGE Dystrybucja S.A. bedg zaciski prgdowe za licznikiem na wyjsciu
przewodow ze ztgcza w kierunku instalacji Podmiotu w ztgczu kablowo pomiarowym ZK1/SL1 na dziatce nr 67
przy ul. Kasztanowej w Malindwku.

Obok zlgcza ZK1/SL1 PGE Dystrybucji S.A. posadowione bedzie rozdzielnica sterowania przepompowni z
przetgcznikiem sie¢-0-agregat jako wytgcznik gtowny skrzynki.

Zasilanie z agregatu — rezerwowe.

Podtaczenie agregatu jest wykonywane w sposo6b uniemozliwiajacy podanie napiecia z agregatu do sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

W sytuacjach awaryjnych zasilanie urzgdzeh przepompowni $ciekdéw. odbywac sie bedzie z przewoznego,
trojfazowego agregatu pradotwoérczego o mocy S = 7,5kVA, transportowanego przez uprawnionych pracownikow
Gminy Milanéwek zajmujgcej sie obstugg i knoserwacjg sieci. Przetgczanie zasilania z sieci Zaktadu
Energetycznego na zasilanie z agregatu prgdotworczego realizowane jest poprzez przetgcznik trojpotozeniowy
sie¢-0-agregat, 25A, 4P SK25 uniemozliwiajgcy przeniesienie napiecia na sie¢ PGE Dystrybucja S.A.

Przetgczenie zasilania jest wykonane przez uprawnionych pracownikéw Gminy Milanéwek.

Wytyczne organizacyjne.

Prace przytaczeniowe wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig, przestrzegajgc przepisow BHP. W razie
probleméw technicznych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby techniczne Gminy Milanéwek
oraz PGE Dystrybucja S.A.

Agregat prgdotwodrczy przewidziany jest do rozruchu przez pracownikéw Gminy Milanéwek.

Agregat nie jest przewidziany do rozruchu samodzielnego, stacjonarnego.

Obowiazki i odpowiedzialnos¢ uzytkownika.

Gmina Milanéwek zobowigzuje si¢ prace wykonywac zgodnie z uzgodniong dokumentacjg techniczng zasilania
rezerwowego. Osoby dokonujgce przetgczen posiadajg swiadectwo Kwalifikacji (uprawnienia eksploatacyjne do
1kV). Wszystkie czynnosci tgczeniowe muszg by¢é wykonywane dwuosobowo, na zlecenie lub zgode
zwierzchniego personelu ruchowego. Jednoczesnie, zabrania sie dopuszczania pracownikdw do pracy bez
znajomosci przepisow i zasad bhp oraz niezbednych umiejetnosci.

Dokonujacy przetgczen obowigzani sg znac¢ i przestrzegaé przepisy BHP, uzywac sprzetu ochrony osobistej,
stosowac sprzet izolacyjny oraz przestrzega¢ postanowien niniejszej instrukcji. Gmina Milanéwek catkowicie
odpowiada za ewentualne wypadki, powstate na skutek niewlasciwego potgczenia agregatu, ktére moze
doprowadzi¢ do pojawienia sie napiecia na urzgdzeniach ZE.



Zapozna¢ obstuge agregatu z trescig niniejszej instrukcji oraz z instrukcjg fabryczng agregatu (DTR),

Utrzymywac w petnej sprawnosci instalacje zasilajgcg agregatu prgdotwérczego z tablicg rozdzielczg, a obstuge
wykona¢ zgodnie z niniejszg instrukcjg. Prowadzi¢ dziennik operacyjny.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stan przetgcznika tréjpozycyjnego oraz wtasciwg jego konserwacije. Nie
wolno pod zadnym pozorem dokonywaé¢ zmian sposobu potgczenia agregatu, a gdyby taka koniecznosc
zaistniata moze sie to odby¢ tylko i wylgcznie za wiedzg i zgodg Zaktadu Energetycznego, co wymaga rowniez
wprowadzenia odpowiedniej zmiany w niniejszej instrukcji.

Uzytkownik odpowiada catkowicie za ewentualne wypadki porazenia pragdem elektrycznym powstate wskutek
niewtasciwego przytgczenia zespotu prgdotwdrczego, co moze doprowadzi¢ do pojawienia sie napiecia na
urzagdzeniach Zakfadu Energetycznego.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za aktualizacje niniejszej instrukcji spowodowanej zmianami w uktadzie
elektrycznym oraz w przepisach dotyczgcych eksploatacji i BHP.

Prace zwigzane z likwidacjg awarii na urzgdzeniach energetycznych mogg by¢ wykonywane przez personel
energetyki bez uzgodnienia, dotyczy to réwniez wytgczen zwigzanych z ograniczeniem poboru mocy w okresie
objetym planem ograniczen.

Obowiazki i uprawnienia Zaktadu Energetycznego.

Zaktad Energetyczny podczas kontroli ma prawo sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przytgczenia agregatu prgdotwoérczego,
jak réwniez sprawdzi¢ dziatanie przetgcznika tréjpozycyjnego. W przypadku stwierdzenia korzystania z agregatu
niezgodnie z niniejszg instrukcjg — PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ma prawo do natychmiastowego
wstrzymania dostawy energii elektrycznej dla przepompowni na dz nr ewid. 67 w Milanéwku przy ul. Kasztanowej
do czasu usuniecia niesprawnosci.

Podstawowe zasady ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrona przeciwporazeniowa w instalacji elektrycznej powinna spetnia¢ jedno z ponizszych wymagan: nie
dopusci¢ do przeptywu prgdu razeniowego przez ciato cziowieka lub zwierzecia, ograniczy¢ czas przeptywu
prgdu razeniowego przez samoczynne wytgczenie zasilania dla zapobiezenia powstaniu groznych dla zdrowia i
zycia skutkéw patofizjologicznych.

Jako sposob ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania i wylgczniki
réznicowoprgdowe w uktadzie TT.

Postepowanie w razie porazenia pradem elektrycznym.

W przypadku zauwazenia cziowieka porazonego prgdem elektrycznym nalezy natychmiast przystgpi¢ do
udzielenia mu pomocy, a wiec przede wszystkim porazonego nalezy jak najszybciej uwolni¢ spod dziatania prgdu
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elektrycznego. Po uwolnieniu porazonego spod dziatania pradu elektrycznego nalezy dokonac¢ rozpoznania stanu
jego organizmu i oceni¢ zagrozenie zycia. Nastepnie, po stwierdzeniu stanu porazonego nalezy niezwtocznie
rozpocza¢ udzielanie pomocy i powiadomié¢ lekarza.

Zasady dostarczania paliwa oraz materiatléw smarnych.

Paliwo i materialy smarne nalezy dostarcza¢é w szczelnych i blaszanych pojemnikach trwale zamykanych,
dopuszczonych do handlu, jako wyroby spetniajgce wymagania stosowanych norm. W razie stwierdzenia pozaru
nalezy uzywac¢ gasnic s$niegowych i koca z widkna szklanego, ktére winny znajdowal sie na terenie
przepompowni. Nie wolno przechowywac paliwa na terenie przepompowni.

Telefony kontaktowe.

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw,

ul. Warynskiego 4/6, 05-800 Pruszkéw:

Centrala (22) 738 23 27
Pogotowie Energetyczne 991

Gmina Milanéwek - Wodociagi

Centrala (catodobowa) (22) 729 04 33
Elektryk: 509 950 088
Pogotowie wodociggowo-kanalizacyjne 994

Stuzby ratownicze:

Pogotowie Ratunkowe 999.
Policja 997.
Straz Pozarna 998.
Telefony ratunkowy 112

Czynnosci ruchowe

W celu podtgczenia przewoznego agregatu nalezy wykona¢ czynnosci:
1.  Sprawdzi¢ obecnos$¢ napiecia w sieci dystrybucyjnej
Zmenic¢ potozenie przetgcznika z pozycji | - zasilanie z sieci na 0 — brak zasilania
Podtgczy¢ wtyk z przewoznego agregatu do gniazda
Uruchomi¢ agregat

Zmeni¢ potozenie przetgcznika z pozycji 0 — brak zasilania na Il — zasialanie z agragatu

o a0 M w0 Db

Nadzorowac¢ prace agregatu
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W celu odtgczenia przewoznego agregatu nalezy wykona¢ czynnosci:

Sprawdzi¢ obecnos¢ napiecia w sieci dystrybucyjnej

Zmenic¢ potozenie przetgcznika z pozycji Il — zasialanie z agregatu na 0 — brak zasilania.
Wyltgczy¢ agregat

Odfgczy¢ wtyk z gniazda do przewoznego agregatu

Zmeni¢ potozenie przetgcznika z pozycji 0 — brak zasilania na | - zasilanie z sieci.



[1I. CZESC RYSUNKOWA



IV. Zatgczniki
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY
LASILAJACO — STEROWNICZEJ POMPOWNI

SCIEKOW

1.

QOO UTF I

Obwody gtdwne

. Obwody pomocnicze

Sterownik PLC

Sygnalizacja

Sterowanie | sygnalizacja poziomaw
/abudowa aparatury

Listwa zaciskowa X1

/estawienie aparafury

Schemat:
Sch. nast:

08-04-2016

Lb. sch

Data:

Dariusz Ciorgon
Sprawdzit: payet Lukaszewicz

Kreslit:

S2P-SH2P-6,3_10A-MT1P PD1 Kasztanowa

Projekt:
Temat strony:
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Nivelco (ultradzwiek):

Podtgczenie sondy
(+) — biaty

Aplisens:

(+) — czerwony
(—) — czarny
(PE) — zielony
(+) — biaty

(—) — szary
(PE) — czarny
(—) — brgzowy
(PE) — zotty

(+) — biaty
(PE) — czarny
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Oddziat Warszawa
04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

/’D—&E\ PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673 49 11
e-mail: sekr L. ja.
& Warszawa, dn. 11-04-2016 .
< L.dz. GR/PP/IK/7249/2016
- l Gmina Milanéwek
Viph eoge Gd 4 3 ] ul. Kosciuszki 45
dia A E .} 05-822 Milanéwek
{'Zf;'z”“;'ga gg’f“_l Adres do korespondencji:

Arcadis Sp. z 0.0.
ul. Wotoska 22a, 02-675 Warszawa

Warunki _przytaczenia dwdch agregatéw pradotwérezych: o mocy 5 kW rezerwujacego zasilanie
pompowni wod deszczowych PC1 na dz. nr 8/2 przy ul. tacznej w m. Milanéwek i 0 mocy 6 kW
rezerwujacego zasilanie pompowni wéd deszczowych PD1 na dz. nr 67 przy ul. Kasztanowej
w m. Milandwek

W nawigzaniu do pisma otrzymanego w dniu 04-04-2016 r., uprzejmie informujemy, ze
zainstalowanie agregatéw pradotwérczych bedzie mozliwe po zrealizowaniu nizej podanych
warunkow:

1. Agregat pradotwdrczy nalezy zainstalowaé w sposéb uniemozliwiajacy przeniesienie napiecia
zwrotnego na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Konieczne jest wczesniejsze kontrolowane przerwanie
potaczenia (np. przez wytgcznik, stycznik prézniowy) instalacji z siecig elektroenergetyczng zaktadu
przed podaniem zasilania na tak wydzielong instalacje za pomocg automatyki samoczynnego
zataczania rezerwy (SZR) z blokadg mechaniczng ielektryczng lub za pomocy przetacznika
trojpotozeniowego.

2. Moc rezerwowanych odbiornikéw nalezy dostosowaé do mocy agregatu.

3. Nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zasilania rezerwowego oraz uzgodnié jg w Wydziale
Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa. Informacji w zakresie przylaczenia
przedmiotowego agregatu udzieli Andrzej Petrykowski, tel. (22) 512-12-21.

4. Nalezy opracowac i uzgodni¢ Instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotwérczego.

5. Po zrealizowaniu inwestycji nalezy zgtosi¢ instalacje agregatu pradotwérczego do odbioru
technicznego w Rejonie Energetycznym Pruszkéw. Na odbiorze nalezy przedstawié opracowang
i uzgodniona uprzednio przez Wydziat Telemechaniki oraz Centralng Dyspozycje Mocy:

- powykonawczg dokumentacje techniczng podpisang za zgodno$¢ przez uprawnionego
wykonawce,

- Instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotwdrczego,

oraz

- protokdty pomiaréw badania izolacji,

- protokét skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Szczegbtowe wytyczne dotyczace dokumentacji oraz odbioru technicznego stanowia zatgcznik

do niniejszych warunkow.

Zatgczniki:

Wytyczne do instalowania agregatow pradotwdérczych — 1 egz.

k/o: Dyraktor

1. GR/PP, 2. RE-Pruszkéw Dariusz Korozak

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A, wpisana da Iejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod ni KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zaktadowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konlo bankowe: Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



WP-1 (wz. 01.07.2015)

PGE Dystrybucja S.A.
' Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszkow
05-800 Pruszkow
ul. Warynskiego 4/6
tel. 0-22 738-23-27 fax. 0-22 738-24-51
Pruszkow, dn. 19-04-2016r.

Gmina Milanowek
Milanéwek ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

Nr kontrahenta: S01412

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 16/R1/03452/2
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: pompownia wéd deszczowych PC1
Lokalizacja: Milanéwek , ul. tgczna, dz. nr 8/2 , gm. Milanéwek .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6towych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 24-02-2016 r. oraz w odpowiedzi na pismo z dnia: 08-04-2016 okre$la sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1.  Miejsce przytaczenia: stup linii nn.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy

Moc przytagczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej MILANOWEK STASZICA 1 [ 0177 ] do zwiekszonego obcigzenia: n/d .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .

5.4. Wykonaniu przytacza: kablowe - YAKXS 4x35 mm2,

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zlaczem kablowym w ulicy przy
przepompowni wod deszczowych .

8. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynnej 1- strefowy .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: topikowe 40 A proj. ZK-1 (RBK-00) + SL-1; zabezpieczenie w zigczu
pomiarowym: nadmiarowo-pragdowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 10 A .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

e warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

e realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkdéw przylgczenia umowy
o przytgczenie.

e Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytgczenia jest: Korycki Marcin
tel.: (22) 738-43-07 .

15. Uwagi dodatkowe: projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw

16. zasilanie rezerwowe nalezy wykonaé z agregatu pradotwérczego na podstawie warunkéw wydanych przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ul. Marsa 95 04-470 Warszawa na podstawie stosownego wniosku

17. anuluje sie warunki przytaczenia nr 16/R1/03452 oraz projekt umowy nr 16/R1/R/03452
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jgj
konfiguragji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na ZWIek%ﬂfé; 0p{aty~ ,p:(zylaczenle wymagd|g
akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie. Rejon que g
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S UMERA

otor
AGREGATY PRADOTWORCZE

SUMERA MOTOR Sp. J.

ul. Krakowska 5

34-120 Andrychow

tel. 033 870 40 60

fax 033 870 40 61

email: biuro@sumeramotor.pl
http.//www.sumeramotor.pl

1SO 9001

DNV

REGISTERED
FIRM
Pracujemy zgodnie
z ISO 9001

Model agregatu

SMG-7T-S

Typ pradnicy

Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR

Producent pradnicy

Linz Electric (Wtochy)

Napiecie - Czestotliwos¢

400V/230V - 50Hz

Moc max. agregatu

7,5kVA / 6kW - 400V

Wspotczynnik mocy cos ¢ 0,8
Natezenie max 10,8 A
Stopien ochrony IP 21

Typ silnika 4-suwowy, benzynowy, jednocylindrowy, chtodzony powietrzem
Producent silnika Subaru (Japonia)
Model silnika EX40

'S [Poi. skokowa / Moc max. 404 cm® / 14KM

E Paliwo beznyna bezotowiowa
Poj. zbiornika paliwa 71
Zuzycie palwia 100% obc. 2,31/
Rozruch reczny
Wymiary 800x570x540 mm
Ciezar 88kg
Cisnienie akustyczne 72dBA z7m
Moc akustyczna 97LwA

Wyposazenie standardowe:

1x gniazdo 400V/16A, 1x gniazdo 230V/16A, zabezpieczenia
magnetotermiczne, czujnik poziomu oleju, woltomierz, licznik godzin pracy.

Wyposazenia opcjonalne:

Pradnica z elektronicznym regulatorem napigcia AVR, wézek do przetaczania.




Uwagi

Pomlary do 20kV

23.02.2021

Swiadectws jest waine do gnia (T0

Psz'oDm oy
KOMISJI KWALFF IKRCXINE S
5 3-A

24 02. 2016 Warszawa 4 &

131 mEEIE W stv;_

Uwagf: -

Nadzsr nad poriaraini do 20V

23 02 2021

Swnadectwo mst wazng. do dnla

PRZEWOD
KOMISI KA s
- NRUBES5
'-"?Wa.
7 (Plzg?tnl;ﬁ;{f&ngj)yk .\N}.\ H}{RL{,"‘?\
q.ﬁg"ﬁm

/5 £ g
5 R =2
24.02.2046, Warszawa{g\ 5 ) ﬂwg,)

(clata 1 mle;sc« wyslm‘ﬂema)

,.!..A

SWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

595/386/16 . .

uprawniajgce do zajmowania sig eksploatacja
urzatizen, instalacji i sieci na stanowisku

EKSPLOATACJI

upfawniajace do ziajmowania sie eksploatacly
urzadzes, instalac)i i sieci na stanowisku

DOZCRU



Komisja Kwelifikacyjna Nr 898 dzlatajgca zgodnie z przepisam|
rozporzqdzenia Minlstra Gospadarkl, Pracy i Polityki Spotecane
z dnfa 28 kwietnia 2003 r. w sprewie szczegdlowych zasad
stwiardzania postadania kwalfikac)i przez osoby zajmulace sig
sksploatacg urzqdzen, instalacil i siecl (Dz.U, Nr 89, poz, 828
i Nr 129, paz. 1184 oraz z 2005 r, Nr 141, poz. 1189) na podsiawia

wyniku sgzaminu zio2onago w dniu ........ 24.02.2018.........
E1/B95/38618...........
PAPEAL o s
posiadajacy/a numer ewidencyjny PESEL . 16051 71 1 ”?

iprotokolunr ... stwierdza, a

I legitymujgcy/a sie dokumentem tozsamogci

™. Speinia wymagania kwalifika-
cyjne do wykonywania pracy na stanowisku EKSPLOATACJI
waskresio: QRemtugl konserwacl,

dianagtepujacych urzqdzen, instalac] i sleci:

g.num 1. Umdunll..m ldﬁ“ﬂm

o8 sneNgiy

g% Komisja Kwalifkacyjna Nr . B98.. dziatsigca zgodnie z przepisami
£} rozparzgdzenia Ministra Gospadarkl, Pracy | Polityké Spotecznsj
W z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdiowych zasad

stwierdzarila posiadania kwalifikacii przez osoby zajmuiace sip SN
24 eksploatacja urzadzen, instalac)i | sieci (B2.U, Nr 89, poz. 528 BN

g | Nr128, poz. 1184 oraz z 2005 1. Nr 141, poz. 1189) na podstawie

:-;“'. wyniku egzaminu zlozonego w dniu

PaniPani ....J&L.....

8% posiadajacy/a numer ewidencyjny PESEL .. 168051711837

B i legitymujacy/a ¢ig dokumentam tofsamoscl ';_

g8 cvine dowykonywania pracy na stanowisky ... ROZORY....

waakresic:  Obstugt,.. homm Jomontow,

& e nastgpuiacych urzadzed, instalac) | siecs:

GRUPA 4. Urzadizenis, Instalacle | mmuum
00 wargy sl

08 enargle

o | 10) qmm

spainia wyragania kwalifika- SEERS

A mm:."mwww. ‘
readzenia, I siocl 0 naplqciu Znamiondtifin
oo 1 oty

4 mmmmommhmmm«m
T} sleol slektryernago oéwistienia uticznego;
9) ummmmhwmmlum
10) r kontrolo-po

(s S T o

3479

N |

—

urzadzon MIMMOW
4 nmhd::.'nlowmtﬂv'

)Mhﬂmldﬂowm
4) zeapoly pradotwireze © mocy powyte] 50 kKW do S00KW

7} siaci slekdrycznego odwietienia ulicznego;
9 mmunmnhwmmlupmdmbum




‘} .
g KOMISJA KWALIFIKACYJNA
' - NR/B95/1,2,3./14113-A
przy STOWARZY SZENU
f POLSKICH ENERGETYKOW :
H Oddziat w Warszawie f
} ul za;eénmwa--wa;qa-i k?""m ;gﬁ«)ﬂan-

(nezwa, siadziba | numar kami

] SWIADECTWO
Swiadectwo Jest watne do anla 23'02'2021 5 KWA L I F l KAC YJ N E

PRZEWODNICZACY | Nr 595’388[15

KOMISJ K NE.

i

24.02.2016, Warszawa

i . uprawniajace do xajmowania sle skaploatacjy
" (data | minjsce wystawienis) "

- urzgdzed, Instalacli i slecl na stanowlisku

EKSPLOATAGH



Komisja Kwalifikacyina Nr . B88.. dzimininca zgadnia z przeplsam
rozporzadzenis Ministra Gosperarkl, Pracy | Palltyki Spolaczna)
Z dnia 26 kwiatrla 2009 r. w aprawie sZezagiiowych 2amad
swlerdzanle posisdanis kwalifikacil przaz caoby zaimujqce alp
eksplosiaria urzadzed, instalecii | slecl (Dz.U. Nr 80, poz, 828
I Nr 128, poz. 1184 oraz z 2005 1, Nr 141, paz. 1488) na podetewie

wyniku agzaminu ziozenage wdniu ........ 24.02.2018..
| protokotu nr .E“ﬁmﬁ' atwierdza, e
Pan/Pani Plotr

I legltymujacy/a tle dokumentem taksamosci

s e 8painia wymagania kwallfika-

cyina do wyk;nngntn Rrecy na stanowinku EWLWTAQ‘"
waakesle: QROVGL  konserwac)l, rer
mantaty, kentrolno-pomisrowym -

die nsstepujneych urzadzen, (netalaciii slacl:

GRUPA 1. Urzadeania, Instalacje | slec!
:W, mmm

"owmm#mw; '

3 wh‘mIMoWBm

Wpkt: 2347

8




