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I. PROIEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

í. PoDSTAWA oPRAcoWANlA
Podstawę opracowania stanowi umowa nĺ 272.4712015 na wykonanĺe zadania pn: ,,Przygotowania
kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszaze Podwarszawskiego
Trójmiasta ogrodlw'', zawarta pomiędzy Zamawiającym, tj. Uaędem Gminy Bnľinlw (ul' Grodziska
12, 05-805 BnľinÓw) a Wykonawcą _ firmą Arcadis Sp. z o.o. (ul' Wďoska 22a,02Ę75 Warszawa)'
Gmina Bnľinów występuje w charakterze lidera w imienĺu gm. Podkowa Leśna i gm. Milanówek,
będących partnerami pĘektu pn.: ,,Podwarszawskie Trójmiasto ogrodów - poprawa spójności
obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta ogrodóW poprzez wsplłpracę w zakresie polityki spďecznej,
kształtowan ia pzestzeni publicznej, gospodarki wod nej i komunikacji'''

Ponadto podstawę opracowania stanowią:

. Đecyzja Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniająca z zakazőw wymienionych w ustawie
Prawo Wodne w art. 40 ust. 3 iw art. 881 ust. 2 dla zadania 3,,Pzebudowa zlewni rowu R-4
na kanalizację deszczową z retencją wld pzed odpływem do zeki Rokitnicy StaĘ w gminie
MilanÓwek" _ decyzja nr 111lĐftC-Ul16 z dn' 26.02.2016 r.

r Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500

. Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z lnwestorem

o Warunki techniczne przebudowy gazociągu nr olU-lo/Gĺ2012016 wydane dn. 18.01.2016
pzez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. oddział w Warszawie, Dział Zarządzania
Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień w oparciu o wniosek lnwestora i

dane techniczne

o obowiazujące normy ipzepisy

2. PRzEĐMloT lzAKREs lNWEsTYcJ!
Pzedmiotem niniejszego opracowania jest pľojekt budowy sieci elektroenergeytcznei nn
(przyłącze kablowe nn, ľozdzielnicę sterowania pnzepompowni, kabte sterujące), projekt
zaostanie zrealizowany w nawiązaniu do projektu (według innego opracowania) rozwiązaniakoliĄi z
siecią gazową z pĘektowaną kanalizacją deszczową w Milanówku w ramach inwestycji,,Przebudowa
zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wÓd pzed odpływem do zeki Rokitnicy StaĘ w
Milanówku'',

3. lsTNlEJĄcY STAN zAGosPoDARoWANIA TERENU
Zgodnĺe z art. 4 ust' 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowanĺu pzestzennym z dnia 27 marca
2003, zagospodaľowanie i warunki zabudowy terenu w przypadku inwestycji celu publicznego,
nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestzennego, następuje w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z wypisem z obowiązu1ącego MPZP ,,Królewska_3'', teren objęĘ granicami inwestycji
stanowĺą aktualnie tereny wld otwartych (oznaczone symbolem ,,W') oraz tereny komunikacji kďowej i

pieszej, istniejące urządzenia melioracyjne (rlw) oraz urządzenĺa elektroenergetyczne w postaci stacji
trafo (8 CP, W, EE).
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Teren objęty przedmiotową inwestycją, nieujęty w MPZP powiązany jest funkcjonalnie z pasem
drogowym i wykorzystywany W szczególności pod komunĺkację pieszo_rowerową i samochodową oraz
odwodnienie istniejących dróg. Aktualne zagospodarowanie obszaru objętego granicami inwestycji,
stanowią ulice, chodniki wraz z poboczem oraz tereny zielone' Ponadto na terenach przyległych
występuje zabudowa jednorodzinna.

Zgodnie z mapą zasadniczą oraz pomiarami uzupďnĺającymi, na teľenie przedmiotowej inwestycji
zlokalĺzowane jest następujące uzbĘenĺe terenu: siel wodociągowa, kanalizacja sanĺtarna, sieó
gazowa, sieć teletechniczna, linie i kable energeýczne oraz w niewielkim zakresie kanalizacja
deszczowa (ul. Wysockiego).

Pzedmiotowa ĺnwestycja zlokalizowana jest na terenie działek, których właścicielem lub władającym
jest Uząd Miasta MilanÓwek.

Po wykonaniu inwestycji teren przywrócony zostanie do stanu pienľotnego.

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PĘektowany stan zagospodarowania terenu obejmuje: budowę sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia (pzyłącze kablowe nn, rozdzielnicę sterowania pzepompowni, kable sterujące)'

5. DANE O OCHRONIE ZABYTKOW
Na terenĺe gminy Milanówek znajduje się około 400 willi i budynków z przďomu XlX i XX w., które
wpisane są do Ęestru zabytków' PĘektowana inwestycja nie koliduje jednak w żaden sposób z
istnĺejącymi obiektami. W pzypadku odkrycia podczas prac ziemnych pzedmiotu, co do którego
istnieje przypuszczenie' Że jest on zabytkiem, naleŻy powiadomić odpowiedni oľgan, zaś dalsze
roboty naleŻy wstzymać, zabezpieczając odpowiednio pzedmiot i miejsce jego znalezienia.

6. WPŁYW EKSPLoATAGJI GoRNlczEJ NA TEREN zAMtERzENlA
BUDOWLANEGO

Na terenie zamierzenia budowlanego nie prowadzi się robót związanych z eksploatacją górniczą, nie
ma więc ona wpływu na pzedmiotową inwestycję'

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
lsTNlEJĄcYcH l PRZEWIDYWANYGH zAGRożeŃ oLA
śnooowlsKA oRAz HIGIENY l zDRoWlA UŻYTKoWNIKÓW
PRoJEKToWANYGH oBtEKľow BUDoWLANYCH I lcH
OTOCZENIA

Strefy oddziaływania stacji i linii Średniego napięcia na Środowisko człowieka zawarte są w
Rozpoządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 paŹdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomÓw pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobÓw sprawdzania dotzymania tych
poziomów Dz. U. Nr 192 poz.1883.

W s3 rozporządzenia opisane są metody sprawdzania dopuszczalnych poziomów prl
elektromagnetycznych w środowisku dla terenóv,t przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i

miejsc dostępnych dla ludności. W załączniku nr 2 pkt. 33 do ww. rozporządzenia czytamy: ,,Pomiary
poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych wykonuje się, jeŻeli

ich napięcie znamionowe jest rlwne bądŻ wyŻsze nlŻ 110 kilowoltów (kV)". Nasza inwestycja to:

budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia, budowa skzynki sterowniczej przepompowni oraz
budowa linii sterujących przepompownią.
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W s2 rozporządzenia okreŚlono wartości dopuszczalnych poziomrw pól elektromagnetycznych
przedstawiając je w załączniku nr 1. Dopuszczalne wartości składowej elektrycznej i składowej
magnetycznej to odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m. Publĺkacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych -
,,Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka'' wydanie 4 zawiera zestawienie wyniklw
pomiarów natężeń pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz wytwazanych pzez
niektóre uządzenia. WartoŚci natęŹenia pola elektrycznego bezpośrednio pod linią Średniego
napĺęcia jest poniżej 0'3 kV/m' Natomiast natęŹenie pola magnetycznego pod linią (10_30 kV) zawiera
się w przedzĺale 0,8-16 Á/m'

W związku z poryŻszym nasza inwesýcja nie jest uciąŻliwa dla Środowiska inie oddziałuje w
jakĺkolwiek sposób na działki bezpośrednĺo sąsiadujące z ĺnwestycją.

8. INNE KoNIEczNE DANE WYN|KAJĄCE zE sPEcYFlKl,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDoWLANEGo LUB RoBoľ euooWLANYcH

Rozwiązania techniczne oraz wszystkie inne dane wynĺkające ze specyfiki, charakteru oraz stopnia
skomplikowania robÓt budowlanych i pĘektowanych obiektów zamieszczono w projekcie
architekton iczno-budowlanym.
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II. PROIEKT BUDOWLANY

9. ROZDZIELNICA STEROWANIA PRZEPOMPOWNI
Na działce nr 8/2 obok nowego złącza kablowo-pomiarowego nn ZK1ISL1 (projekt i wykonanie złącza
kablowo-pomiarowego przez PGE Dystrybucja S.A') naleŻy posadowić złącze z rozdzielnicą
sterowania pzepompowni. Aącze naleŻy wyposażyó zgodnie ze schematem opracowanym i

dostarczonym przez prod ucenta pzepompowni.

Lokalizacja rozdzielnicy sterowania przepompowni zgodnie z rysunkiem nr 2.

Wyposażenie rozdzielnicy sterowania pzepompowni zgodnie z materiałami dostarczonymi przez
producenta.

10' PRzYŁĄczE KAB!_oWE NN

Na działce nr 8l2 z nowego złącza kablowo_pomiarowego nn ZK'ĺISL1 (projekt i wykonanie złącza
kablowo_pomiarowego przez PGE Dystrybucja S.A.) naleŹy wypľowadzić pĺzyłącze kablowe typu YKY
4x10 do proj. skzynkĺ sterowania pzepompowni' Długošć pnyłącza wynosi 10(15)m' Zailanie
podłączyé do zacisków X1. Pod drogą zastosowal rurę osłonową sRs50.

Kable w ziemi naleŻy prowadzić na głębokości min 0,7m stosując na caĘ długości podsypkę z pasku
oraz nĺebieską folię sygnalizacyjną' Kabel układai zgodnie z normą SEP_E_004 i PBU|E zeszyt nr 17.
Przy złączach pozostawil ok. 2m zapasu, kabel na caĘ długości układać linią falistą z 3o/o zapasem
długości. Na kablu' na kaŽdym załamaniu oraz maksymalnie co 10m stosowaó oznaczniki kablowe.

Trasa pzyłącza zgodnie z rysunkiem nr 2.

11. LINIESTEROWNICZEPRZEPOMPOWNI
Na działce nr 8l2 z proj. rozdzielnicy sterowniczej należy wyprowadzić obwody zasilające i sterujące
do nowej przepompowni. Pzewody zostaną dostarczone od producenta przepompownĺ' Pod drogą
zastosowal rurę osłonową SRS50.

Kable w ziemi naleŻy prowadzĺó na głębokości min 0,7m stosując na caĘ długoŚci podsypkę z pasku
oraz niebieską folię sygnalizacyjną. Kabel układal zgodnie z normą SEP-E-004 i PBUIE zeszyt nr 17.
Przy złączach pozostawĺó ok. 2m zapasu, kabel na całej długoŚci układal linią falistą z 3o/o zapasem
długości' Na kablu, na każdym załamaniu oľaz maksymalnie co 10m stosować oznaczniki kablowe'

Trasa kablowych linii sterowniczych zgodnie z rysunkiem nr 2.

12. lNsTALAcJAUzlEMlAJĄcA
Rzodzielnĺcę sterowania przepompowni należy uziemĺó' W tym celu naleŻy wykonać uziom pionowy
prętem oc. na głębokośé min 6m. Wymagana wańoŚl rezystancji uziemienia maksimum 10o. W
pzypadku, gdyby wartoŚl rezystancji uziemień Ruz > 10o, należy wbić dodatkowy uziom pionowy'

Uziom naleŻy pogĘŹaó w ziemi do momentu uzyskania Wymaganych Ruz < 10,0 Q. Szynę PE nalezy
dďączyl do projektowanego uziomów pionowych głębokich. Nie należy uziemiaó czyny N ze względu
na układ sieciTT.

Wzdłuż kabli sterujących pompowni ułożyó bednarkę. Elementy pzewodzące przepompowni należy
połączyl wyrlwnawczo z zaciskiem PE w rozdzielnicy.
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13. OCHRONAPRZECIWPORAŻENIOWA
Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano izolację częŚciczynnych i

obudowy w ll klasie izolacji orazv,lyłączniki rÓŻnicowo_prądowe w skzynce sterowania przepompowni.

14. DANE ZNAMIONOWE PRZEPOMPOWNI

Przepompowna
Prąd znamionowy pompowni
Moc pompy I

Moc pompy 2
Napięcie znamionowe pomp
Częstotliwośé znamionowa pomp
Praca pomp

P-s2P_sH2P_2' 5-4A_MT1 P_PC'1;Łączna
3,64
1,gkw
1,gkw
400v
50Hz
Naprzemienna

í5. oBLlczENlATEcHNlczNE

í5.ĺ. Sprawdzenie obwodu na spadki napięcia

Tabela 1. Spadek napięcia

Wniosek:. Spadek w dopuszczalnym

í6. zEsTAWlENIEMATERIAŁÓW
Zestawienie materiałów dla inwestycji objętej zakresem nĺniejszego opracowania przedstawiono w
poniŻszej tabeli'

Tabela 2. Zestawienie materiałów

zK1 l sL1 - rozdzĺelnica sterowan ia 3,6 A 4m 10 mm' 0,010/o

Prąd
znamionowy

Długość
kabla

Przekrój
kabla

Spadek napięciaobwód

1 Rozdzielnica sterowania pzepompowni z wyposaŻeniem (złącze z
fundamentem, aparaý, okablowan ie, kable sterujące)

Kpl. 1

2 KabelYKY 4xí0 mm2 Mb 15

3 Bednarka ZnFe 30x4mm Mb 4

4 Uziom szpikowy Mb 6

5 Niebieska folĺa sygnalizacyjna Mb. 4

6 Ruľa SRS 50 Mb. 15

ObmiarJednostkaWyszczególnienie
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17. UWAGI KoŃcoWE
Pzed pzystąpieniem do pzebudowy, trasy przewodów musi wytyczyó uprawniony geodeta, a po
wybudowaniu zainwentaryzować.

Wykonawca bezwzględnie musi spoządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Đz.U'
120 poz. 1126 z dn. 23 czeruca 2003 r.

Pzy budowie linii należy zastosowaé się do uwag zawartych w opiniiZUD'

Całośl prac naleŻy wykonal zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami oraz sztuką
budowlaną.

Użyte do budowy wyroby budowlane powinny byl oznakowane CE lub znakiem budowlanym zgodnie
z ,'Ustawą o wyrobach budowlanych'' (Dz. U. Nľ 92 poz. 881 z2004 r).

lnwestycja nie jest uciąŻliwa dla środowiska i nie oddziałuje na sąsiadujące z nią działki'

Przed zasypaniem wykopów odbioru układanego kabla powinien dokonal pzedstawiciel Inwestora.

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary linii kablowej
iuziemień a protokoły pzekazać do inwestora.
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III. UPRAWNIENIA I OSWIADCZENIA

Projektant:

mgr inz. Cyprian Kowalczuk upr. nr MMJ0317|POOEh2

Członek lzby: Mazowĺeckiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa

Nr ewid. MAz.l0317 lPooEĺ 12

oświadczenie

Zgodnĺe zart.20, ust.4 ustawy zdnia7lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z2O13r.

Nr 0, poz. 1409, z póŹniejszymi zmianami) oświadczam, że pľojékt budowy sicci
elektroenergeytcznej nn (prryłącze kablowe nn, rozdzielnicę sterowania pľzepompowni, kabte

steľujące) został spoządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant : mgr inż. Cyprian Kowalczuk

Warszawa, 17.05.2016 r
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(lekśljedĺOlity: D7-U.z Ż{ll0ľ' Nĺ24x' prlr. lóJ'1 zp<iŹĺt. rn')Ure' $ ll ust. l phl l' $ lJ, $ ]lł ust. l
ľozpw'r4drĺlia Ministľa 'ľrnuJmĺu i łlłđorłniťl\td l ĺlnio 28 kwictnĺa ]ü)ó r. rł sprawic ĺanrĺĺlzicln1'ch lunke.ii
tcťhniťznych tł buĺlurłnictwic (Dz.L}' Nr t3 pĺ"t'' 5?$ pÓźĺl' alt'l

oĺĺręp*r KonhJr Kĺvrliíikrcyjnĺ
Mrĺłľiecklł| okĺęgoľtj ĺrby lnĘnier{w Bĺdoĺr'rfutrvl:

nrdÍJś
Panu Cypľiĺnowi Kowĺlczuk

mrgiJlfoři idynlcrcwl
urĺdroncmu ĺlnir 30 clcrrlYcl l9t3 ľoku rľę Wmclĺľiun ĺynorvi 7'ygmuntr

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MÁzo3l?l?ooBĺlz

do pľojektowrnir b€z {'3rĺniczeń
w Špocjalaođci instalĺlcyjnej * rłkrerie cieci, ingtrlacji i urądzcń

clektľycr,nych i elekĺrocneľgctycu nych

$rcrtlóloľľ łlłrcs uorrľ nień

l. Nr nrocy sľa. ll ilíl. l pkt l i 5' ĺľĺ. t3 uĺl. l pkĺ t i uĺt..ĺ Ürlrrť! _ ľrrľĺl buĺloľlrnt'
w akrcĺlc objętyu rvyżcj ľymbnioĺ1 rpocjrlnt*ci1 ninieiĺze uprrrvnicnir łtłnoľĘ
podltłw1 do:

l/ pľojckttlwallĺn. spľnrł"dzanin pĺĺlickłórv aľchilcktoniczĺtl.budĺlwlanych i spraurr*aniu
nađzoru uutorskicgo.

2/ sprawowanía konĺrrrli tr.chnicelrcj ilruynrĺniô obiektriw bu łwlallych, z'zżr"s1ľ.zľ2eÍlŕęríl

art. 62 uśl' 5.

tl. Nr mocy $ l5 rozporąłlĺeoił Minirĺrr 'ľrĺnĺpor|Ü i Buĺlowniľĺľł z dnir 2s krťictüü.
2ĺl0ú r. w ĺprrľle ĺrm*dzlelĺych Íuokcji ŕcchnicznych ľ budoľnieŕrľit' riniejtlt
upnlwtticnil bodoľlĺnc rtrnłrľĘ podĺĺrľę do:
sporządzania pĺljektu zagosprĺlamwania dziĺlkĺ lub tcľcnu w ra}ľęsie rł1żej wynricniolrej
spccjĺlności'
lll. Nr mocy $ tł uot. l ror4orąĺLcnir Miniĺlrr Trrnsprrrtu l Bodorĺuietľr z dnir 2t
lwtr tniĺ 200ó r. ł rpľĺľic umoĺlzielnyeh funkcji ttchniczłycb rľ burlorľnĺctrYic,
ninlejłrr upra*nirnir budorr'lrne rtlnotił poĺlĺtrľę do:
pmickto*tnia ĺrbiektu budorvlnnegtr talĺir.gľ jak: siecł, inínlaĺ'ir' i ur4ĺlľcĺirr clektąvciłc i
cleŁľĺrencrgctyczrrc' w ty$ kolcj('\ł'ť. tĺĺrle.ibusĺlrł'e i tĺamwajowc *itci lrakc1,int' umz z'

inĺalacjami i uľĺ4dir'eniami trĺ:hnicznynli ľssilania ĺ stcrrrwanią rł' tyln kolcjorł'cj.
tľĺlle.ibusowci i tramwniowej sieci rulĺc$nej rlraz. clcklryc'::rcgrr crgrz,ewania roziazĺlĺlrv.
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Uz^sÁDNlEľ{lE
W zwiąuku z uwzględnicniom w cąłosci żądanh stľony. na podrĺawis a't' l07 $ 4 Kodoksu posępowanĺa
admiĺistřacyjnego odsępujo się od uzaradniotĺa đeĺy4ii'

FOUCZENIE
I. Zgodnte z orł, 12 uĺr, 7 urław _ Pruwo budowlane, podglawę do łĄ,lĺołty*ąnla samo&telnych funkcJt
lechnlczttych w hudovnlctwle sranowl wýł da centl.}lnego reJeslfu, prowa&anego pnx Olóvnego lĺspekoľa
Nadzon Budowlanąo oraz wpit na tłsą uhĺnlĺóv wlaśclulej tzfo samonądu za*odo*ego'
2. od ainicJszeJ dacyzJi shĘ odwolanie do KĺĘowej KonkJt Kvcl||lkaq|neJ PolłhíeJ hby ltłżynlerółł
Budownictwa w lłąrszgwie * Flśłednicrl1'ern olcęsowe| KomlsJi KwatlfihacyJnej MaołtechteJ ohłąov,ej IzĘ
Intynieĺôw Budou,nlcwa v wÜĺŻgwią w !ęrn lłrle l 4 dni od dnia jeJ doręaenta.

\". ;. \.

. il'l
slthd oľzekrj1y

l/ mgľ lĺĹ KÍzyiÜtoľ ktom.k
a mgJ lú,lrfia chuľ!ł.
3/ mfr lnŁ Ktz,yrĺtoř üoors

oľzymują:
l' Pan Cypńłn Kowalca*

Dęby 53
07_437 Łyse

2. Gtówny lnspoklor Nada'rr BudowläncBo
3. ďa
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1NĺY'{lĹRlw

BUD0WłĺlcTwA

Zaświadczenie
o nUmérz€ wéryf lkEcYinym:

MAZ-L4J-TFB-KJV ł

Pan CYPRIAN KOWALCZUK o numene ewidencyJnym Młaft/U7ltz
adres zamieszkania DĘBY 53,07-437 ŁYsE

Jest członkiem Mazowiecklej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa ĺ posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaśwladczenie jest ważne od 2015_08_01 do 2016-07-31.

zaśwladczenie zostało wygenerowan6 eléktronlcznle l opatrzone bezpiecznym podplsem el€ktronĺcznym
weryfłkowanym przy pomocy ważne8o kwa|ĺfikowanego ceŕtyfikatu w dniu 20t5_07_13 roku przez:

Mieczysláw Grodzkl, Przewodnĺczący Rady Mazowieckĺej okľęgowej lzby lnżynierów Budownictwa.

(z8odnig ań. 5 ust 2 ustäwy z dnla 18 wĺz€śnl8 2001 r. o podpisic gl€ktronlc.nym (or. u.2001 NÍ 130 pot' 1450} dane w postaci
elełtronldn€, opatrzone bezpleąnym podplsem €lektronlcznym weryflkowanym pruy pomocl waźne8o kwal|ílłowan€8o corMllatu są
Íównoważne pď wrglqdom slutlów präwnych dokumontom opatnonvm podplmml własnorQcňymi,}

ł w!ľYílkrcję popf.wnodcł drnvch w nlíúGls'Bn zlśwl.dczanlu molnr tpntYdrlć u lomocl numru Yĺrlyłlbcyrnrio tlśwLdą9nlr nr
3třonle polsłĺcl ltby lnżYnl€lów Budownlctw. wľw.pllb.oĺa.pl lub kont ktuląc slq r blutom wl.klľc, oktQ8owsl lzby lnlYnlGrów
Budownlctws.

s$ffi
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IV. INFORMACIA DOTYCZĄCA
BEZP|ECZEŃSTWA I oCHR0NY
ZDROWTA [BrOZ)

18. zAKREs RoBÓT
Zakres robót obejmuje wykonanie prac związanych budową skzynki sterowania przepompowni,
pzyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przewodów sterujących pompowniami.

í9. KoLEJNoŚĆ vwxoNYWANYcH RoBoT

. zagospodarowanie placu budowy
e układanie kabla zasilającego, uziemienia,
o roboty budowlano_montaŻowe _ podłączenia, montaż
. ľoboty wykończeniowe _ malowanie, pomiary

20. Śnooxl TEcHNlczNE l oRGANlzAcYJNE zAPoBlEGAJĄcE
N l EBEzPl EczEŃsTWoM WYN| KAJĄGYM z WYKoNYWAN lA
ROBOT BUDOWLANYCH.

lnstalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zapĘektowane i wykonane
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposlb, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub
wybuchowego, lecz chronĺý pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń
elektrycznych mogą byé wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałÓw lub maszyn i

urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odległoŚciliczonej w poziomie od skĘnych pzewodów, mniejszej niz:

3,0 m - dla linii o napięciu znamĺonowym nie pzekraczającym í kV,

5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyŻej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV,

10,0 m -dla liniio napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV,

'ĺ5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŹej 30 kV' lecz nie pzekraczĄącym 1'l0 kV,

30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŻej 'ĺ10 kV.

Zagrożenia występujące pzy wykonywaniu robót ziemnych: upadek pracownika lub osoby po-stronnej
do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak pzykrycia wykopu), zasypanie pracownika
w wykopie wąsko pzestzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu pzed obsunięciem sĺę;
obciąŻenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), potrącenie
pracownĺka lub osoby postronnej łyŹką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w
miejscu dostępnym dla oslb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie pľojektu okreŚlającego pďożenie instalacji i

uuądzeń podziemnych, mogących znaleŹć się w zasięgu prowadzonych robót.
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Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
powinno byr popzedzone określeniem pzez kierownika budowy bezpiecznej odległoŚcĺw jakiej mogą
byó one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasĺe wykonywania roblt ziemnych miejsca niebezpieczne naleŹy ogrodzić i umieścić napisy
ostzegawcze.

W czasie wykonywania wykoplw w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych pzy tych
robotach, należy woklł wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustiawić balustrady
zaopatzone w śwĺatło ostaegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdowaó sĺę na wysokości 1,10 m nad terenem iw odległości nie
mniejszej niż 1,0 m od krawędziwykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcĺa lub podparcia mogą byl wykonywane
ýlko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w pzypadku gdy teren pzy wykopie nie jest
obciążony w pasie o szerokości równej głębokościwykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większĄ niŻ 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m moŻna
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geoIogiczno - inŻynierska.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopÓw powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas,
gdy: roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, teren pzy skarpie wykopu ma byl
obciąŻony w pasie równym głębokości wykopu, grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, wykopu
dokonuje się na terenach osuwiskowych, głębokośé wykopu wynosi więcej niŻ 4,0 m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokośé większą niŻ 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście
(wejście) do wykopu.

odległośr pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.

Należy równieŻ ustalil rodzaje prac, które powinny byó wykonywane przez, co najmniej dwie oso_by,
w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możlĺWośl wystąpienia szczególnego zagrożenia dla
zdrowia lub życia ludzkiego. Doýczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości
większej od 2,0 m'

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: w odległości mniejszej niż 0,60 m od
krawędzi wykopu, jeżeli Ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciąlenie urobku jest pzewidziane
w doboze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są
obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykoplw powinien odbywaé się poza granĺcą klina naturalnego
odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczaé się do twoaenia nawisów gruntu.
Przebywanie osÓb pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione'

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napędzie silnikowym powinni posiadal wymagane kwalifikacje. PowyŹszy ljvymrg nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymijednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 !(V\/.

Na placu budowy powinny byó udostępnione pracownikom do stałego koaystania, aktualne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: wykonywania prac związanych z zagroŻeniami
wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń
technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpĺecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Ww instrukcje powinny określać czynności do wykonywanĺa pzed rozpoczęciem danej pracy, za_
sady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy' czynnoŚci do wykonywania po jej
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zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŻenia dla Życia
lub zdrowia pracownĺkÓw.

Nie wolno dopuŚcil pracownika do pracy, do któĘ wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potzebnych umiejętnoŚci, a takŻe dostatecznej znajomości przepislw oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownĺk roblt) oraz mistz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązkÓw

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byl wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie ľobocze, zgodnie z tabelą norm pzydziału Środklw ochrony indywidualnej oraz
odzieŻy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdľowia i bezpieczeństwa uŻytkownikÓw tych
Środklw powinny zapewniać wystaľczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z
wysokości, uszkodzenie głowy, twazy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowniklw o sposobach posługiwania się tymĺ
środkami'

21. DOKUMENTYODNIESIENIA
a

a

a

Ustawa Prawo Budowlane z dn' 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z plŹniejszymi
zmianamĺ)
Rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury z dn.23 czeruca 2003 r' w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 12 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.)

Rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz' 401 z dn' 6 lutego 2003 r.)

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r' w sprawie
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62. poz.
285)

a

77



v.ZAŁĄCZNIKI

Spis załączników:

1. Warunki techniczne:

- Warunki technĺczne pzyłączenla nr 16/Rí/03452l2 wydane przez PGE Dystrybucja S'A' w dniu
19.04.2016r.

Warunki techniczne przyłączenia agregatu nr GR/PP/JI(7249ĺ2016 wydane pnez PGE Dystrybucja
S.A. w dniu 1 1.04.2016r.

Karta katalogowa agregatu

Świadectwa kwal ifi kacyj ne uprawn io nych pracown ików
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wP-ĺ (w.' 0ĺ.07.20ĺ5l

PGE Dystľybucia S.A.
oddzial Waľszawa
Rejon Eneľgetyczny Pľuszków
05_800 Pľuszków
ul. Waľyńskiego 416

tel.0-22 73E-23-27 fax. 0-22 738-24-Sl

Pruszków, dn. 30.05-2016 r.

Gmina Milanówek
Mllanówek u!. Koścluszkl 45
05-822 Milanówek
Nr kontrahenta: S0í4í2

WARUNK| PRzYŁĄczENn nr 1 6/R1/03452/3
dla podmiotu V grupy przyłączoniowej do siecidystrybucyjnej o napięciu znamionovvym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: pompownia wód deszczowych PC1
Lokalizacja: Milanówek, ul. Łączna , dz. nr 8/2 , gm. Milanówek .

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz U. Nr 93 z 2007r' poz' 623 z pôżn, zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnĺa: 24-02-2a16 r. oÍazw odpowiedzi na pismo z dnia: ĺ6-05-2016' określa się następujące warunki przyłączenia:
1. Miejsce przyłączenia: slup llnii nn.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie mie,jsce rozgraniczenĺa wlasnoŚci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybuc1a S A i instalacji Podmiotu Przylączanego zaciskĺ na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy

3' Moc przylączeniowa: 7 kW _ zasilanie podstawowe.
4. Rodzaj pľzyłącza: kablowe.
5. Zakľes niezbędnych zmian w siecĺ związanych z przyłączeniem;

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej MlLANowEK sTAszlcA ĺ [ 0ĺ77 ] do zwiększonego obciążenia: n/d .

5'2. Powiązaniu stacji wedlug punktu 5.1 z siecią 15 kV: n/d .

5'3. Wybudowanĺu linii nN: n/d.
5.4. Wykonaniu przyłącza: kablowe - YAKxs łx35 mm2.

6' Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spełniającej wymogi okreŚlone
w Rozpoządzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych' jakimi powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z późniejszymi zmianami.

7' Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozlĺczeniowego: szafka pomiarowa nad złączem kablowym w ulicy przy
przepompowni wód deszczowych .

8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezpośredni energii czynnej í- strefowy .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: topikowe 40 Á proj. zK_í (RBK-00) ł sL-í; zabezpieczenie w złączu
pomiarowym: nadmiarowo-prądowe (przed!icznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 16 A .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąr' samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym
w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasĺlającej 0,4 kV: TT.

1 1' Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moŻe być większy niż tg 9 = 6'4,
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznejw sieci mieści się w granicach przywolanego wyżej

Rozpoządzenia Ministra Gospodarki'
13' lnstalacje iuľządzenia elektryczne naĺeżące do odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede

wszystkim ochronę pzed poraŻeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi
iatmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymĺ szkodami. Wszelkie
prace winny wykonać osoby posiadające odpowiednĺe uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.

14. lnformacje dodatkowe:
. Warunki pzylączenia są WaŻne 2 lata od daty ĺch doręczenĺa,
. realizacja inwestycji związanych z pĺzyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach

określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkiw pzyłączenia (w tym
rozpoczęcĺe prac projektowych) wymaga podpisania w okľesie ważności warunków pzyłączenia umowy
o pzyłączenie.

. Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A' w zakresie warunkÓw pzyłączeniajest: Korycki Marcin
tel; (22)738-43-07 .

15' Uwagi dodatkowe: projekt zasilania uzgodnić w RE Pruszków
16. zasilanie rezeřwowe należy wykonaó z agregatu prądotwórczego na podstawie warunków wydanych przez PGE

l. Marsa 95 04470 Wargzawa na podstawie stosownego wniosku

PGE

DystrybucJa S.A. oddział Warszawa
anuluje się waľunki payłączenia nr í6/R1/0345212 oraz projekt umowy nr ĺ6/R1/R/03452l2'

u

ze zmian stanu sieci i jej

akceptacji Podmiotu Pzyłączanego oraz zmiany umowy o pzyłączenie-
ia opracował:Warunki

Korycki
przyłączen
Marcin

17
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PGE
PGE DytĘbucja SÁ'

PGE DystÍybuc|t s.A.
oddaiłł llllrrgzawa
04-470 Warszawa, ul. Marsa gs
tel. (22) 512-í4_1J' íax; (22) 673 49 ĺ1
o-mall: se]kíelaŕi8t'ow@oagdvstřvbucĺ&pl

( Warszawa, dn. 11-04-2016 r.

L.dz. GR/ P P / !K/ 7 249 ĺ20t6{

v,./pt.

dnia

l L, dzlennika . . .'

[_Skiłrĺ'rĺan'"; l " &ť'S':

Załączniki:
Wytyczne do ĺnstalowania agregatów prądotwóľczych - 1egz.

llel
1. GR/PP, 2. RE-Pruszków

Gmina Milanówek
ul. Kościuszkl 45
05-822 Milanówek
Adres do korespondencji:
Arcadis Sp. z o.o.
ul. lńłďoska 22a, 02-67 5 Warszawa

l.'i': ĺ'''i $ł
t

Warunki orzvłaczenia dwóch aeregatów pradotwórczvch: o mocv 5 kW rezerwuiacego zasilanie
pompowni wód deszcłowvch PCl na dz. nr 8/2 przv ul, Łacznei w m. Milgnówek i o mócY 6 kW
rezerwulaceĺo zasĺlanle pomoownĺ wód deszczowvch PDl na dz. nr 67 przv ul. Kásztanowei
w m. Milanówek

W nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu u-o4-2o76 r., uprzejmie informujemy, że
zainstalowanie agregatów prądotwórczych będzie możliwe po zrealizowaniu niżej podanych
warunków:

1. Agregat prądotwórczy należy zainstalować w sposób uniemożliwiający przeniesienie napięcia
zwrotnego na sieć PGE Dystrybucja S.A. Konieczne jest wcześniejsze kontrolowane przerwanĺe
połączenia (np. przez wyłączniĘ stycznik próżniowy} instalacji z siecią elektroenergetyczną zakładu
przed podaniem zasilania na tak wydzieloną instalację za pomocą automatyki samoczynnego
załączania rezerwy (SzR) z blokadą mechaniczną i elektryczną lub za pomocą przełącznika
trójpotożenioweBo.

2. Moc rezerwowanych odbiorników należy dostosować do mocy agre8atu.
3' Należy opracować dokumentację techniczną zasilania rezerwowego oraz uzgodnić ją w Wydziale

Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. oddziaľ Warszawa. lnformacji w zakresie przyłączenia
przedmĺotowego agregatu udzĺeli Andrzej Petrykowski, tel. (22) 5t2-t2-21.

4. Należy opracować i uzgodnić lnstrukcję Ruchu i Eksploatacji agregatu prądotwórczego.
5. Po zrealizowaniu ĺnwestycji naĺeży zgłosić instalację agregatu prądotwórczego do odbioru

technicznego w Rejonie Energetycznym Pruszków. Na odbiorze należy przedstawić opracowaną
i uzgodnioną uprzednio przez Wydział Telemechaniki oraz Centralną Dyspozycję Mocy:_ powykonawczą dokumentację techniczną podpisaną za zgodność przez uprawnionego

wykonawcę,
_ lnstrukcję Ruchu i Ekploatacji agregatu prądotwórczego,
oraz
- protokóły pomiarów badania izolacji,
- protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Szczegółowe wytyczne doĘczące dokumentacji oraz odbioru technicznego stanowią załącznik
do niniejszych waľunków.

iłyľołtor
Dariusz l{g't!ĺt

PGE D-y3tÍybucj! Spólkr Akcyjna z rlcdrĺbą w Lubtinlc,20-340 Lublin' ul' Garlraľska 2tA, u/plsana do lojestÍu przedsiębioroów prowadzoneqo
qĽ0_z_9ąqn9i919wy Lublin_Wschód W Lublinio z siedz|bąrĺ Świdniku, Vl Wydzial Gospodalozy pod nl KiS: oooooąsĺäĺ, lúÉiďąoł'i.g]i-a5"5.
R_EGO'N: 060552840., Kapitel za!ł'a!gYY:. 9-J?9 1?l_199-'ł w peln| oplacony, ťonlo bankäwo: sańť pe xĺo s ĺ łwurs.uwá, el ĺeĺozo|imsklo á,00-400 Wařsrawa, Nr 40 1240 6016 1 ĺ ĺ 1 0o1o 2859 sĺ sł, wiłw.pgiayatrýbuc|a,pl



sulylERA
AGłEGArY PĄDorWl/RCzE

SUMERA MOTOR Sp. J.
ul. Krakowska 5
34-120 Andrychów
tel. 033 870 40 60
fax 033 870 40 61
email : bi u ro@su me ramotor. pl
h ttp : //www. s u me ram oto r. p I

|so Đoo't

(€BEGISTERED
FIRM

Pľacujemy zgodnle
z ISO 9001

Model agregatu sMG-7T-S
Typ prądnicy Synchro niczna, sam orłzbud na, sam oreg u lacyj na, opcja AVR
Producent prądnicy Linz Electric (Włochy)

Napięcie - Częstotliwość 400V/230V - 50Hz

Moc max. agregatu 7,5kVA/6kW-400V
Współczynnik mocy cos g 0,8

Natężenĺe max 10,8 A
Stopień ochrony tP 21

Typ silnika 4-suwowy, benzynowy, jednocylindrowy, chłodzony powietzem

Producent silnika Subaru (Japonia)

Modelsilnika EX4O

Poj. skokowa / Moc max. 404 cm3 t 14KM
Paliwo beznyna bezďowiowa

Poj. zbiornika paliwa 7l
ZuŻycie palwia 100% obc. 2,3 Uh

Rozruch ręczny

Wymiary 800x570x540 mm

Ciężar 88kg

Ciśnienie akustyczne 72dBAz7m
Moc akustyczna 97LwA

Wyposażenie standardowe:
1x gniazdo 400V/'ĺ6A' 1x gniazdo 230V/16A' zabezpieczenia
magnetotermiczne, czujnik poziomu oleju, woltomiez, licznik godzin pracy.

Wyposażenia opcjonalne: Prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia AVR, wlzek do pzetaczania.
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t ARCADIS l ffi'* ä!-ľľ}ľŕ#'"

W!*o,W'cą:

te[ 22 2O3 20 03, fax: 22 203 Z0 OL

ARCADIS Sp. z o.o.

PR.OJEKT BUDOWLANY
Naa'o itu'6't1ii: 

Budowa sieci elektroenergetycznej nn
(przyłącze kablowe nn, rozdzielnica sterowania przepompowni, kable

sterujące)
Ndztra ailnotiL,nia:
P rzygotowa nie kompleksowego progra mu uregulowa nia gospodarki

wodnei na obszarze Podwarszawskiego Tr jmiasta Ogrod w
!ÝMlu oprrcaťariq:

Zadanie 3. Wykona n ie doku mentacjĺ projektowo-kosztorySowej
przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją
w d pzed odpływem do rzeki Rokitnicy StaĘ W gminie Milan wek
Bm'żu: 

ELEKTRYCZNA

Mapa orientacyjna
Tvtnl mntkt:

Stanowisko

Projoktant

Nr q<'hilłąhł':

lngr inz. Cyprian xowalczuk l MAz'ĺo317 lPooE:/ 12 IK
I

Slula:

l ĺ:s ooo
l)ald oltą@@ria:

l tz.os.zoĺo ..

(,) ,

'tr1
Gmina llalan wek
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103,3 , 103,3103,2 6B

uPodpis
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m

Sprcjalĺość/tJpĺauimia

MAZIO3TTIPOOE/L2

1:500
Sklą:

Gmina llilan wek
ul. Kościuszki 45
05-822 Milan wek

teli 22 2O3 20 03, fax: 22 2O3 20 OL

PROJEKT BUDOWLAI{Y

ARcĄDlsl
ARCADIS Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A
02-675 WarszäWa

1 2/1
103,40
101,91 

k

102,93
101 .43

r?r

B

103,3

ĺ03.í8
10't.78

Imię i milisko

ngr inż' cyprian Kowalczuk

Dąld opra@ ią:

17'05'20Ĺ6 r

103,24 1

Nąa n w enia:

Przygotou'a n ie kompleksowego pľog a m u uregulowania gospodarki
wodnei na obszarze Podwarszawskiego Tľ jmiasta ogľod w

N@ą oprąc@ ia:

Zada n ie 3. Wykonan i e doku mentacj i projektowo-kosztorysowej
przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją
w d przed odpływem do rzekĺ Rokĺtnĺcy Starej W gmĺnie Milan wek

ELEKTRYCZNA
ÉrM:

Plan zagospodarowania teren u
Tyul rysothr:

Staowisko

Projektant

Nr ÚchiwąIrr!:

Tr imiźrsto
Ogi'od(iu.

Iwestor:

/,í ,,,Ú

Nwąi*esÍycji: 
Budowasiecielektroenergetycznejnn

(przyłącze kablowe nn, rozdzielnica sterowania przepompowni, kable
sterujące)
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projekt iwykonanie PGE Dystrybucja



proj. rozdzielnico sterowonio przepompowni
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dostorczo producent przepompowni
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Slala:

Gmina llilan wek
ul. Kościuszki 45
05-822 Milan wek

tel: 22 ZO3 20 03, fax: ZZ 2O3 20 Ot

PRO'EKT BUDOWLANY

ARCADISI

Wykowe: ARCADIS Sp. z o.o.
ul. Wďoska 22A
02-675 Warszawa

Itnię i nailisko

ngr inż. cyprian Kowalczuk

Dątą oPlac@mia:

17.05.2016 r,
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IwesIÜ:

Tr{misto
Ogrod w

N@diwes'cii: 
Budowa sieci elektroenergetycznej nn

(pra1łącze kablowe nn' rozdzielnica sterowania przepompowni, kable
sterujące)

N@ąfu eDid:

Pnygotowa n ie kom pleksowego program u u reg uloyva n ia gospoda rki
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Zestawienie apaľatuľy
Kol.

9
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Proiekt:
s2P-sH2P-2'5-4A-MT1P Pc1 Łączna

Zestawienie:
3

Schemat
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