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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 272.47/2015 na wykonanie zadania pn: .Przygotowania
kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego
Tréjmiasta Ogrodéw”, zawarta pomigdzy Zamawiajacym, tj. Urzedem Gminy Brwindw (ul. Grodziska
12, 05-805 Brwinéw) a Wykonawcg — firma Arcadis Sp. z 0.0. (ul. Woloska 22a, 02-675 Warszawa).
Gmina Brwinéw wystepuje w charakterze lidera w imieniu gm. Podkowa Le$na i gm. Milanowek,
bedacych partnerami projektu pn.: ,Podwarszawskie Tréjmiasto Ogrodéw — poprawa spéjnosci
obszaru Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw poprzez wspétprace w zakresie polityki spolecznej,
ksztattowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

Ponadto podstawe opracowania stanowia:

o Decyzja Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniajgca z zakazéw wymienionych w ustawie
Prawo Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 3 ,Przebudowa zlewni rowu R-4
na kanalizacje deszczowa z retencjg wod przed odplywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie
Milanéwek” - decyzja nr 111/D/TC-U/16 z dn. 26.02.2016 r.

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
* Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

e Warunki techniczne przebudowy gazociggu nr OIU-I0/G/20/2016 wydane dn. 18.01.2016
przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat w Warszawie, Dziat Zarzgdzania
Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien w oparciu o whiosek Inwestora i
dane techniczne

» Obowiazujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergeytcznej nn
(przytacze kablowe nn, rozdzielnice sterowania przepompowni, kable sterujace), projekt
zaostanie zrealizowany w nawigzaniu do projektu (wedtug innego opracowania) rozwigzania kolizji z
siecig gazowg z projektowang kanalizacjg deszczowa w Milanéwku w ramach inwestycji ,Przebudowa
zlewni rowu R-4 na kanalizacjg deszczows z retencjg wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w
Milanéwku”.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003, zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu w przypadku inwestycji celu publicznego,
nieobjetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nastepuje w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z wypisem z obowigzujgcego MPZP Krolewska-3", teren objety granicami inwestycji
stanowig aktualnie tereny wod otwartych (oznaczone symbolem ,W") oraz tereny komunikacji kotowej i
pieszej, istniejgce urzadzenia melioracyjne (réw) oraz urzadzenia elektroenergetyczne w postaci stacji
trafo (8 CP, W, EE).



Teren objety przedmiotowg inwestycja, nieujety w MPZP powigzany jest funkcjonalnie z pasem
drogowym i wykorzystywany w szczegolnosci pod komunikacije pieszo-rowerows i samochodowg oraz
odwodnienie istnigjagcych drég. Aktualne zagospodarowanie obszaru objetego granicami inwestyciji,
stanowig ulice, chodniki wraz z poboczem oraz tereny zielone. Ponadto na terenach przylegiych
wystepuje zabudowa jednorodzinna.

Zgodnie z mapg zasadniczg oraz pomiarami uzupeiniajacymi, na terenie przedmiotowej inwestycji
Zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sieé¢
gazowa, sie¢ teletechniczna, linie i kable energetyczne oraz w niewielkim zakresie kanalizacja
deszczowa (ul. Wysockiego).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek, ktérych wiascicielem lub wiadajgcym
jest Urzad Miasta Milanowek.

Po wykonaniu inwestycji teren przywrécony zostanie do stanu pierwotnego.

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany stan zagospodarowania terenu obejmuje: budowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia (przytacze kablowe nn, rozdzielnice sterowania przepompowni, kable sterujgce).

5. DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Na terenie gminy Milanéwek znajduje sie okoto 400 willi i budynkéw z przetomu XIX i XX w., ktére
wpisane sg do rejestru zabytkdw. Projektowana inwestycja nhie koliduje jednak w zaden sposéb z
istniejgcymi obiektami. W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy powiadomi¢ odpowiedni organ, za$ dalsze
roboty nalezy wstrzymaé, zabezpieczajgc odpowiednio przedmiot i miejsce jego znalezienia.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Na terenie zamierzenia budowlanego nie prowadzi sie robét zwigzanych z eksploatacjg gérnicza, nie
ma wiec ona wplywu na przedmiotowg inwestycje.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA

Strefy oddziatywania stacji i linii $redniego napigcia na $rodowisko cziowieka zawarte sg w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pél elekiromagnetycznych w $rodowisku oraz sposob6éw sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw Dz. U. Nr 192 poz.1883.

W §3 rozporzadzenia opisane s metody sprawdzania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg i
miejsc dostepnych dia ludnosci. W zatgezniku nr 2 pkt. 33 do ww. rozporzgdzenia czytamy: ,Pomiary
pozioméw pdl elektromagnetycznych w otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych wykonuje sie, jezeli
ich napiecie znamionowe jest rébwne badz wyzsze niz 110 kilowoltéw (kV)'. Nasza inwestycja to:
budowa przylacza kablowego niskiego napiecia, budowa skrzynki sterowniczej przepompowni oraz
budowa linii sterujacych przepompownia.



W §2 rozporzadzenia okresiono wartos$ci dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
przedstawiajac je w zatgczniku nr 1. Dopuszczalne wartosci sktadowej elektrycznej i skladowej
magnetycznej to odpowiednio 1 kV/m | 60 A/m. Publikacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych —
JLinie i stacje elektroenergetyczne w Srodowisku czlowieka” wydanie 4 zawiera zestawienie wynikéw
pomiaréw natezen pél elekirycznych i magnetycznych o czestotliwosci 50 Hz wytwarzanych przez
niektére urzadzenia. Wartosci natezenia pola elektrycznego bezposrednio pod linia $redniego
napiecia jest ponizej 0,3 kV/m. Natomiast natezenie pola magnetycznego pod linig (10-30 kV) zawiera
sie¢ w przedziale 0,8-16 A/m.

W zwigzku z powyzszym hasza inwestycja nie jest ucigzliwa dla Srodowiska inie oddziatuje w
jakikolwiek sposéb na dziatki bezposrednio sasiadujace z inwestycja.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Rozwigzania techniczne oraz wszystkie inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru oraz stopnia

skomplikowania rob6t budowlanych i projektowanych obiektéw zamieszczono w projekcie
architektoniczno-budowlanym.



II. PROJEKT BUDOWLANY

9. ROZDZIELNICA STEROWANIA PRZEPOMPOWNI

Na dziatce nr 8/2 obok nowego zigcza kablowo-pomiarowego nn ZK1/SL1 (projekt i wykonanie ztacza
kablowo-pomiarowego przez PGE Dystrybucja S.A.) nalezy posadowi¢ zigcze z rozdzielnicg
sterowania przepompowni. Zigcze nalezy wyposazyé zgodnie ze schematem opracowanym i
dostarczonym przez producenta przepompowni.

Lokalizacja rozdzielnicy sterowania przepompowni zgodnie z rysunkiem nr 2.

Wyposazenie rozdzielnicy sterowania przepompowni zgodnie z materiatami dostarczonymi przez
producenta.

10. PRZYLACZE KABLOWE NN

Na dzialce nr 8/2 z nowego ztgcza kablowo-pomiarowego nn ZK1/SL1 {projekt i wykonanie ztgcza
kablowo-pomiarowego przez PGE Dystrybucja S.A.) nalezy wyprowadzié przytacze kablowe typu YKY
4x10 do proj. skrzynki sterowania przepompowni. Dlugo$¢ przytacza wynosi 10(15)m. Zailanie
podtgczyé do zaciskéw X1. Pod drogg zastosowag rure ostonowg SRS50.

Kable w ziemi nalezy prowadzi¢ na gtebokosci min 0,7m stosujac na catej diugosci podsypke z pasku
oraz niebieska folie sygnalizacyjng. Kabel uktadaé zgodnie z normag SEP-E-004 i PBUIE zeszyt nr 17,
Przy ztgczach pozostawié¢ ok. 2m zapasu, kabel na cate] dlugosci uktada¢ linig falistg z 3% zapasem
dtugosci. Na kablu, na kazdym zatamaniu oraz maksymalnie co 10m stosowaé oznaczniki kablowe.

Trasa przytgcza zgodnie z rysunkiem nr 2.

11. LINIE STEROWNICZE PRZEPOMPOWNI

Na dziatce nr 8/2 z proj. rozdzielnicy sterowniczej nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajace i sterujgce
do nowej przepompowni. Przewody zostang dostarczone od producenta przepompowni. Pod drogg
zastosowac rurg ostonowg SRS50.

Kable w ziemi nalezy prowadzi¢ na gtebokos$ci min 0,7m stosujgc na catej diugosci podsypke z pasku
oraz niebieskg folie sygnalizacyjna. Kabel uktadaé zgodnie z normg SEP-E-004 i PBUIE zeszyt nr 17.
Przy zlgczach pozostawié ok. 2m zapasu, kabel na catej diugosci uktada¢ linig falistg z 3% zapasem
dtugoéci. Na kablu, na kazdym zatamaniu oraz maksymalnie co 10m stosowac oznaczniki kablowe.

Trasa kablowych linii sterowniczych zgodnie z rysunkiem nr 2.

12. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Rzodzielnice sterowania przepompowni nalezy uziemié¢. W tym celu nalezy wykonaé¢ uziom pionowy
pretem oc. na glgbokosé min 6m. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia maksimum 10Q. W
przypadku, gdyby warto§¢ rezystancji uziemieri Ruz > 109, nalezy wbi¢ dodatkowy uziom pionowy.
Uziom nalezy pograzaé w ziemi do momentu uzyskania wymaganych Ruz < 10,0 Q. Szyne PE nalezy
dofaczy¢ do projektowanego uzioméw pionowych gltebokich. Nie nalezy uziemia¢ czyny N ze wzgiedu
na ukiad sieci TT.

Wzdtuz kabli sterujgcych pompowni utozyé bednarke. Elementy przewodzace przepompowni nalezy
potgczy¢ wyréwnawczo z zaciskiem PE w rozdzielnicy.



13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano izolacje czeéci czynnych i
obudowy w Il klasie izolacji oraz wytaczniki réznicowo-pradowe w skrzynce sterowania przepompowni.

14. DANE ZNAMIONOWE PRZEPOMPOWNI

Przepompowna P_S2P-SH2P-2,5_4A-MT1P_PC1_taczna
Prad znamionowy pompowni 3,6A

Moc pompy 1 1,9kW

Moc pompy 2 1,9kW

Napiecie znamionowe pomp 400V

Czestotliwosé znamionowa pomp 50Hz

Praca pomp Naprzemienna

15. OBLICZENIA TECHNICZNE

15.1. Sprawdzenie obwodu na spadki napiecia

Tabela 1. Spadek napiecia

Obwod Prad Diugosc | Przekroj i Spadek napiecia
znamionowy | kabla kabla
| ZK1/SL1 - rozdzielnica sterowania | 36A | 4m | 10 mm* | 0,01% |

Whiosek: Spadek napigcia miesci sie¢ w dopuszczalnym zakresie.

16. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatéw dla inwestycji objetej zakresem ninigjszego opracowania przedstawiono w
ponizszej tabeli.

Tabela 2. Zestawienie materiatéw

Lp. | Wyszczegdlnienie | Jednostka | Obmiar
1 | Rozdzielhica sterowania przepompowni z wyposazeniem (zigcze z Kpl. 1
fundamentem, aparaty, okablowanie, kable sterujace)
2 | Kabel YKY 4x10 mm? Mb. 15
3 | Bednarka ZnFe 30x4mm Mb. 4
4 | Uziom szpikowy Mb. 6
5 | Niebieska folia sygnalizacyjna Mb. 4
6 | Rura SRS 50 Mb. 15




17. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do przebudowy, trasy przewodéw musi wytyczyé uprawniony geodeta, a po
wybudowaniu zainwentaryzowag.

Wykonawca bezwzglednie musi sporzgdzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dz.U.
120 poz. 1126 z dn. 23 czerwca 2003 r.

Przy budowie linii nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w opinii ZUD,

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami oraz sztukg
budowlang.

Uzyte do budowy wyroby budowlane powinny byé oznakowane CE lub znakiem budowlanym zgodnie
Z ,Ustawg o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r).

Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska i nie oddziatuje na sgsiadujace z nig dziaki.
Przed zasypaniem wykopdw odbioru uktadanego kabla powinien dokonaé przedstawiciel Inwestora.

Po  zakonczeniu prac  montazowych nalezy  wykonaé pomiary linii  kablowej
i uziemien a protokoly przekazaé do inwestora.
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I1I. UPRAWNIENIA I OSWIADCZENIA

Projektant:

mgr inz. Cyprian Kowalczuk  upr. nr MAZ/0317/POOE/12

Czionek Izby: Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. MAZ/0317/POOE/12

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
Nr 0, poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowy sieci
elektroenergeytcznej nn (przylacze kablowe nn, rozdzielnice sterowania przepompowni, kable
sterujace) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant : mgr inz. Cyprian Kowalczuk y

Warszawa, 17.05.2016 .
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. MAICWIECKA
GRKAECOWA

L T
INIYNITROW
BUDOWNICTWA

sygn. aki. MAZ/7131/418/12 /E Warszawa, dnis 02 lipea 2012 1.
DECYZJA

Na podstawic ant. |1 ust. 17 ar. 24 uss, 1 pKe 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budowniciwy orz urbanistow (Dz.U. z 2000 r. Nr & poz. 42 z péa. sm.), an, 12 ust, |
pki 15, ust. 3. art 13 s, | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust, | pk1 § ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlsne
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 2 po2n. zm.) oraz § V1 ust, | pki 1, § 15, § 29 ust., |
rozporzgdzenia Ministrs Transportt i Budowniciwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzicinych funkeji
techmicznych w budvwnictwie (Dz.L. Nr B3 poz. S78 piim. 2m.)

Okre¢gown Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrpgowej lzby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Cyprianowi Kowalczuk
magistrowi in2ynierowi
urodzonemu dnia 30 czerwca 1983 roku we Wraclawiu, synowi Zygmunta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0317/POOE/12

do projektowsnia bez ograniczen
w specjaloodci instalacyjnej w zakresice sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Olowy zak wnief

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt £ i 5, art. 13 ust, 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zmkresie objetym wyzej wymieniony specjalnofcig, ninicjsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projeklowania, sprawdzania projekiow architekloniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo.
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
1l. Na mocy § IS rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnin
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnis budowlune stanowiy podstuwg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziulki lub terenu w vakresie wyzej wymicnionej
specjalnosci.
111. Na mocy § 24 ust. | rozporzgdrzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie sumodzielnych fonkeji technicznych w budownictwic,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowiy podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego takicgo jak: sieci, instalacje i urzgdzeniu elektrvezne i
clekiroenergetyczne, w tym Kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyine wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi  zasilania i sterowania, w tym  kolejowej.
trolejbusowe; | tramwajowej sieci trakeyjne) oraz clekirycanegoe ogreewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpujo sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Pruwo budowlane, podstawg do wykomywanla samodsielnych funkejt
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejesiru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig exlonkdw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejsze decyzfi sluty odwolanie do Krajowej Komisji Kwoalifikacyine) Polskiej izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwallfikacyjnej Mazowieckiej Okregowej izhy
Inzynierdw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef doreczenia.

‘l £ o~
Skiad Orzekajycy WA
I/ mgr Int. Krzysztof Latoszek 2 : g
2/ mgr ing. irena Churska /( o S o
3/ mgr inz. Kraysatof Booss MfW‘?f
o ! prd 2
Otrzymuja:
1. Pan Cyprian Kowalczuk
Deby 53
07437 Lyse
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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—® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

MAZ-L4J-TFB-KIV *

Pan CYPRIAN KOWALCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0472/12

adres zamleszkania DEBY 53, 07-437 tYSE

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zasdwladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiacznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzkl, Przewodniczacy Rady Mazowleckle] Okregowe} Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

) opatrzone bezpl ym podp icznym weryflk ym przy p y wall kwaliflk go cartyfikatu s3
6 ine pod lqd: kutkéw p ych dok opatrzonym podplsaml wiasnorgeznymi.)
* Waeryflkac)g pop 4ci danych w ninia) dwiadczenlu moine sprawdzlé za q numary weryflkacyjnago zadwladczenia na

stronie Poiskie] Izby In2ynlerdw Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sI; 2 blurem wiasclwe] Olregowe] lzby Intynlerdw
Budownletwa.

u.-:y.‘
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[V. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

18. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje wykonanie prac zwigzanych budows skrzynki sterowania przepompowni,
przytacza kablowego niskiego napiecia oraz przewoddw sterujgcych pompowniami.

19. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

¢ zagospodarowanie placu budowy

» ukiladanie kabla zasilajgcego, uziemienia,

s roboty budowlano-montazowe — podigczenia, montaz
e roboty wykonczeniowe — malowanie, pomiary

20. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki spos6b, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobéw i materialéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

5,0 m —dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
15,0 m ~ dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,
30,0 m = dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét ziemnych: upadek pracownika lub osoby po-stronne;
do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), zasypanie pracownika
w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunigciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu), potracenie
pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego polozenie instalacii i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
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Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sagsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtoséci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopédw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé wykonywane
tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej giebokosci wykopu.

Wykopy bez umocniefi o giebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywagé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu | dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas,
gdy: roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma byé
obcigzony w pasie réwnym giebokosci wykopu, grunt stanowig ity sklonne do pecznienia, wykopu
dokonuje sie na terenach osuwiskowych, gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m,

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegio$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie oso-by,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione: w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymoég nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktuaine instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzen
technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, za-
sady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
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zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposéredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
$rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami,

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p62Zniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 12 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.)

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62. poz.
285)
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V. ZALACZNIKI

Spis zalacznikow:

1. Warunki techniczne:

— Warunki techniczne przylagczenia nr 16/R1/03452/2 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. w dniu
19.04.2016r.

— Warunki techniczne przylaczenia agregatu nr GR/PP/JK/7249/2016 wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. w dniu 11.04.2016r.

— Karta katalogowa agregatu

- Swiadectwa kwalifikacyjne uprawnionych pracownikéw
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WP-1 (wz. 01.07.2015)
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszkow
05-800 Pruszkéow
ul. Waryiskiego 4/6

tel. 0-22 738-23-27 fax. 0-22 738-24-51
Pruszkéw, dn. 30-05-2016r.

Gmina Milanéwek
Milanéwek ul. Ko$cluszki 45
05-822 Milanéwek

Nr kontrahenta: S01412

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 16/R1/03452/3
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: pompownia wéd deszczowych PC1
Lokalizacja: Milanéwek , ul. taczna, dz. nr 8/2, gm. Milanéwek .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm ), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 24-02-2016 r. oraz w odpowiedzi na pismo z dnia: 16-05-2016, okresla si¢ nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii nn.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S A i instalacji Podmiotu Przylaczanego zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy

Moc przylgczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej MILANOWEIKK STASZICA 1 [ 0177 ] do zwigkszonego obcigzenia: nid .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .

5.4. Wykonaniu przytacza: kablowe - YAKXS 4x35 mm2.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej speiniajacej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zlaczem kablowym w ulicy przy
przepompowni wdod deszczowych .

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy
bezposredni energii czynnej 1- strefowy .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: topikowe 40 A proj. ZK-1 (RBK-00) + SL-1; zabezpieczenie w zlgczu
pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 16 A .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyltgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0.4,

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe;

s warunki przylagczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

o realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy
o przytaczenie.

o Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylgczenia jest: Korycki Marcin
tel.: (22) 738-43-07 .

15. Uwagi dodatkowe: projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw

16. zasilanie rezerwowe nalezy wykonaé z agregatu pradotwoérczego na podstawie warunkéw wydanych przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ul. Marsa 95 04-470 Warszawa na podstawie stosownego wniosku

17. anuluje sie warunki przylaczenia nr 16/R1/03452/2 oraz projekt umowy nr 16/R1/R/03452/2.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej

konfiguracji lub utrudnient w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie rpfaty#a frzylacgenie wymagaj

akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie. Cf (‘) Warszawa

Warunki przytaczenia opracowat. HyReeny Pruszkow

7. Hyrektor.......

O w

Rejon 7

Korycki Marcin



P GE\ PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Warazawa
04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673 49 11

PGE Dystrybucja S.A. e-mall: sekretarial.ow @ pagdystrybucia.pl
/ Warszawa, dn. 11-04-2016r.
< L.dz. GR/PP/IK/7248/2016
Gmina Milanéwek
L TR B t ul. Kosciuszki 45
gnia  fit | 05-822 Milanéwek
leziam:l:? 8 g?g?l Adres do korespondencji:

Arcadis Sp. z 0.0.
ul. Woltoska 22a, 02-675 Warszawa

Warunki_przylaczenia dwéch agregatéw pradotwérczych: o mocy 5 kW rezerwujgcego zasilanie

pompowni wéd deszczowych PC1 na dz. nr 8/2 przy ul. tacznej w m. Milandwek | 0 mocy 6 kW
rezerwujacego zasilanie pompowni wéd deszczowych PD1 na dz. nr 67 przy ul. Kasztanowej

wm. Milandwek

W nawigzaniu do pisma otrzymanego w dniu 04-04-2016 r., uprzejmie informujemy, ze

2ainstalowanie agregatéw pradotwoérczych bedzie moiliwe po zrealizowaniu nizej podanych
warunkdow:

1

Agregat pradotworczy nalezy zainstalowaé w sposdb uniemoiliwiajacy przeniesienie napiecia
zwrotnego na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Konieczne jest wczeéniejsze kontrolowane przerwanie
potaczenia (np. przez wytacznik, stycznik prézniowy) instalacji z siecia elektroenergetyczng zaktadu
przed podaniem zasilania na tak wydzielong instalacje za pomocg automatyki samoczynnego
zalaczania rezerwy (SZR) z blokada mechaniczng ielektryczng lub za pomocy przetgcznika
tréjpotozeniowego.
Moc rezerwowanych odbiornikéw naleizy dostosowaé do mocy agregatu.
Nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zasilania rezerwowego oraz uzgodnic ja w Wydziale
Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa. Informacji w zakresie przytaczenia
przedmiotowego agregatu udzieli Andrzej Petrykowski, tel. (22) 512-12-21.
Nalezy opracowac i uzgodni¢ Instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotwdrczego.
Po zrealizowaniu inwestycji nalezy zgtosi¢ instalacje agregatu pradotwérczego do odbioru
technicznego w Rejonie Energetycznym Pruszkéw. Na odbiorze nalezy przedstawié¢ opracowang
i uzgodniong uprzednio przez Wydziat Telemechaniki oraz Centraing Dyspozycje Mocy:
- powykonawcza dokumentacje techniczng podpisang za zgodnoéé przez uprawnionego

wykonawce,
- Instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotwoérczego,
oraz
- protokdély pomiaréw badania izolaciji,
- protokét skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Szczeg6towe wytyczne dotyczace dokumentaciji oraz odbioru technicznego stanowia zatgcznik

do niniejszych warunkdw.

Zataczniki:
Wytyczne do instalowania agregatéw pradotwérczych — 1 egz.
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REGON: 080552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 21 w pelnl aplacony, Konto bankawe: Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al Jarozalimskle 2,
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SUMERA MOTOR Sp. J.

ul. Krakowska 5

34-120 Andrychéw

tel. 033 870 40 60

fax 033 870 40 61

email: biuro@sumeramotor.pl
http.//www.sumeramotor.pl

1SO 9001

otor
AGREGATY PRADOTWORCZE

@NV c
FIEGISTERED €
Pracujemy zgodnie
z 1S0 9001
Model agregatu SMG-7T-S
Typ pradnicy Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR
Producent pradnicy Linz Electric (Wiochy)

Napiecie - Czestotliwosé

400V/230V - 50Hz

Moc max. agregatu

7,5kVA / kW - 400V

Wspélczynnik mocy cos ¢ 0,8
Natezenie max 10,8 A
Stopien ochrony IP 21

Typ silnika 4-suwowy, benzynowy, jednocylindrowy, chtodzony powietrzem
Producent silnika Subaru (Japonia)
~ |Model silnika EX40
%’ Poj. skokowa / Moc max. 404 cm® / 14KM
% Paliwo beznyna bezotowiowa
~ |Poj. zbiornika paliwa 71
Zuzycie palwia 100% obc. 2,3Vh
Rozruch reczny
Wymiary 800x570x540 mm
Ciezar 88kg
Ciénienie akustyczne 72dBA z7m
Moc akustyczna 97LwWA

Wyposazenie standardowe:

1x gniazdo 400V/16A, 1x gniazdo 230V/16A, zabezpieczenia
magnetotermiczne, czujnik poziomu oleju, woltomierz, licznik godzin pracy.

Wyposazenia opcjonalne:

Pradnica z elektronicznym regulatorem napigcia AVR, wézek do przetaczania.
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Zestawienie aparatury

Oznaczenie (-) Kod Opis Producent Typ dokumentu Schemat | Kol.
W1 SK25-4.8396 Przetgcznik siec/agregat Spamel Schematy zasadnicze 1 1
FRP1 CF16-25/4/003 Wytacznik roznicowo-pradowy Moceller GmbH Schematy zasadnicze 1 1
OPP1 SPCT2-280/4 Ogranicznik przepigé C Moeller Schematy zasadnicze 1 3
GN1 16A 400V 5P Wtyka agregatu PCE Schematy zasadnicze 1 3
M1 Pompa 1 Silnik pompy 1 Schematy zasadnicze 1 5
Q1 PKZM0-4 Wylacznik silnikowy P1 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 1 5
KP1 .40.52.8.230.0000 Przekaznik kontrolny pompy 1 Finder Schematy zasadnicze 1 6
M2 Pompa 2 Silnik pompy 2 Schematy zasadnicze 1 8
Q2 PKZM0-4 Wytacznik silnikowy P2 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 1 8
KP2 .40.52.8.230.0000 Przekaznik kontrolny pompy 2 Finder Schematy zasadnicze 1 10
Kz .40.52.8.230.0000 Przekaznik kontrolny zasilania Finder Schematy zasadnicze 2 2
F1 CLS6-B4 Zabezpieczenie nadpradowe CKF1 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 2 2
CKF1 CKF317 Czujnik kolejnosci i zaniku faz F&F Schematy zasadnicze 2 2
F2 CLS6-B4 Zabezpieczenie nadpradowe CKF2 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 2 2
F3 CLS6-B4 Zabezpieczenie nadpradowe CKF3 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 2 3
B1 57.904.5355.0 Zabezpieczenie wejScia UPS sterownika 500mA Wieland Schematy zasadnicze 2 5
D1 1N4007 Dioda Rectron Schematy zasadnicze 2 5
B2 §7.904.5355.0 Zabezpieczenie sterownika 1A Wieland Schematy zasadnicze 2 5
Z1 DRP-24V48W1AZ Zasilacz 230VAC/24VDC Delta Schematy zasadnicze 2 5
B3 57.904.5355.0 Zabezpieczenie sygnalizacji 1A Wieland Schematy zasadnicze 2 6
AKA1 12V 3,4Ah Akumulator MW Schematy zasadnicze 2 6
B4 57.904.5355.0 Zabezpieczenie sondy hydrostatycznej 63mA Wieland Schematy zasadnicze 2 6
D2 1N4007 Dioda Rectron Schematy zasadnicze 2 6
T THR02 Termostat Alfa Electric Schematy zasadnicze 2 6
EG1 SHT50 Grzatka Alfa Electric Schematy zasadnicze 2 6
F4 CLS6-B4 Zabezpieczenie nadpradowe ogrzewania Moeller GmbH Schematy zasadnicze 2 6
UPS1 MT10x Modut tadowania akumulatora cS Schematy zasadnicze 2 7
GN2 16A 230V 3P Gniazdo serwisowe 230VAC 16A PCE Schematy zasadnicze 2 7
F5 CLS6-B16 Zabezpieczenie nadpradowe gniazda serwisowego 230V Moeller GmbH Schematy zasadnicze 2 7
BS 57.904.5355.0 Zabezpieczenie panela 1A Wieland Schematy zasadnicze 2 7
P Projekt:
e\col-uni,:on Data: Szp_s:?:«zslfr;k“ul:\-MHP = Lac;:;:tawienie:
Dl 08-04-2016 00.001




'31U3|MB)SDZ 100700 nyjunski IN Scw.wmﬁwm =
. BUZOBY |9d dILN-VP 6'Z-dZHS-dZS :m.um::..ou.ﬂ
‘peloid s o™

6 S azolupesez Ajewasyos 21)se|douds| nmafazid AmoyemAtd yluzokphm 99}Jadng 249
L § azJlupesez Kjewsyos a1yse|douda | nbaiqoyons Amoyemkid Nuzokjhm %9)sadng 1dg
L § azojupesez kjewayds agy nbaiqoyons Apeyolq ys1akzig 01-901-1d9 €S
L S ezolupesez jewsyds Japul4 nbaigoyons yuzeyeziy 0¥00°0€2°8'¥€ "S5 Sd)
14 S 8zolupesez Kjewaydg Hquo Jo||30H Zd Yuzafyg (ZHO9A0PZ'ZHOSAOEZION-LHTIQ 3]
¥ § azolupesez Kjewsyss Hawg J3)j901 2d foeud nfezpoy ywzokjezig 3/28¥5h-T-0L r4S
4 § azdlupesez Ajewaydg Hqw9 Jajlsol Id Mzofig (ZHOSAOYZ'ZHOSADEZ)0L-LWTIA )
z g 9zalupesez Ajewayog Hqug Jae0N 1d Aoeud nfezpos yuzoktezigd /2878201 1S
i 12 azolupesez Ajewsyss Epeelisy 1¥sJojesado [sued CTHOLALYYSY 10d
9 b azolupesez Ajewayog agy oBamoxdimzp eiojezijeubis yuzokjazig 01-901-4SS29 S
9 14 9zdiupesez Kjewsyss payJ| Kuzakydo-ouzokysnye Jojezieubfs £-0VS ovs
b ¥ 9Z2lupesez Ajewayodg agay Zd BUEBME - BUOMIIZD eydweT y206-19 a
g ¥ 9zolupesez Ajewaysg qqay 7d edeud - euo|a|z eydweq 9205-19 €1
Z v azoupesez Alewsyss a9y ld BlJEME - BUOMISZD BYdwe] ¥Z05-19 Al
} ¥ azojupesez Ajewayag ggy 1d Boeld - euojaiz eydweq 970519 11
] [ 9zolupesez Kjewayorg ywoz-y euzakjejsosphy epuog Wy-0 Yywoz-y LHS
9 I3 azdlupesez Ajewaysg Jspuiy emoluazseb epoig 66'¥20°6°20°66 Gy
9 4 9zolupesez Kjewsyoss |0)eS fyezs B1aJEMI0 AMOSYRIY NIUZOBLAM | 1M
9 € azolupesez fjewayog Japul4 SIUBWEIM - NWJE|E BIU9ZOBIBZ YIUZEY9ZId 0000'720°6°25 0% vSy
9 ¢ azolupesez Kjewayog Japui4 emoluazsel epoig 66'720°6°20°66 vy
9 I azojupesez Kjewayog Japuiy emoluazseb epoig 66'¥20°6°20°66 Y
9 ¢ 92zdiupesez Kjewsyss Japul4 Zd BlUBZOBIEZ YIUZRYIZId 0000'%20°6°C5 0% (A |
§ € 9291upesez Ajewoyds Japuly emojuszsed epoig 66'%20°6°20°66 Y
G ¢ azowpesez A)jewayos Japui4 oBsuzafydo nuele yuzeyszig 0000°¥20°6°25 0% €S
[ e 9zolupesez Ajewaydg Japul4 Id ElUazZOkIEZ YIuZEYaZId 0000'¥20°6'¢5°0%" 1S
v 3 azdlupesez flewsyag 018407 NZBiM BI2JEMIO AMODUEIY YIUZOBIAM TAYXN+SEOX IM
v ¢ azolupesez jeweysg e1JUaAU| Auzakiyaws|e} npon LOL-1W 197d
¥ > szawpesez Ajewayog Hqu9 1310 2d foeud nlezpol yuzokjazig 3/28¥61-2-0L S
¥ [ azolupesez Kjewsyss L WEITELT Id Aoeud nlezpoy yuzokazig 3/28¥SL-2-01 18
8 4 9zd1upesez Kjewsyds puejaim Vi Sdn eloslim aiuazoadzaqey 0°95€5°706°L9 94
04| jewayog muawnyop df] Juaonpold S0 poy {-) awszoeuzg

Kinje.Jede siusime}saz




Zestawienie aparatury

Oznaczenie (-) Kod Opis Producent Typ dokumentu Schemat | Kol.
PT F80-11-0-240-0000 Przekaznik czasowy opbZniajacy dotgczenie drugiej pompy Finder Schematy zasadnicze 5
KPP .55.34.8.230.0040 Przekaznik przelewu Finder Schematy zasadnicze 5
B Projekt:
" P, - - -MT1P P
ECOI-I.IRICOI'I . §2P-SH2P 2,5_41.\ MT1P PC1 Laczna ___
e Data: Nr rysunku: Zestawienie:
N 08-04-2016 00.001




