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[. CzeS¢ ogolna

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest instrukcja wspbtpracy ruchowe;j i przytaczenia agregatu
pradotworczego do sieci PGE Dystrybucja S.A. przy zasilaniu awaryjnym dla przepompowni $ciekow w
Malinéwku na dz. 8/2 obreb 06-11 przy ul. taczne;j.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA INSTRUKCJI

Instrukcja zostata opracowana na podstawie dokumentéw:
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia z 04 maja 2007 r. w sprawie szczego6towych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. u. nr 93, poz. 623
z2007r.)

Rozporzagdzenie  Ministra  Gospodarki z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegolowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z 22.07.2003 r.),

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Pracy z 20 lipca 2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegobtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr141 poz. 1189 z 2005 r.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351
z 1991 r.) oraz wynikajace z niej przepisy wykonawcze,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach [ instalacjach energetycznych (Dz. u. nr 80 poz. 912
z 8 pazdziernika 1999 r.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 marca 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. u.
nr 07.49.330 z 2007 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
nr 62 poz. 288 z 1996 r.),

Dokumentacja fabryczna urzadzen (DTR),

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.

Wytyczne w  sprawie  zasad postepowania  przy  ratowaniu oséb  porazonych prgdem
elektrycznym.



[I. OPIS TECHNICZNY

3. ZASILANIE ENERGETYCZNE - PODSTAWOWE.

Miejscem dostarczenia energii przez z PGE Dystrybucja S.A. bedg zaciski pradowe za licznikiem na wyjsciu
przewodow ze zigcza w kierunku instalacji Podmiotu w zigczu kablowo pomiarowym ZK1/SL1 na dziatce nr 8/2
przy ul. tacznej w Malinéwku.

Obok ztgcza ZK1/SL1 PGE Dystrybucji S.A. posadowione bedzie rozdzielnica sterowania przepompowni z
przetgcznikiem sie¢-0-agregat jako wytgcznik gtéwny skrzynki.

4. ZASILANIE Z AGREGATU - REZERWOWE.

Podlaczenie agregatu jest wykonywane w spos6b uniemozliwiajacy podanie napiecia z agregatu do sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

W sytuacjach awaryjnych zasilanie urzadzen przepompowni sciekéw. odbywac sie bedzie z przewoznego,
trojfazowego agregatu pradotwdrczego o mocy S = 7,5 kVA, transportowanego przez uprawnionych pracownikow
Gminy Milanéwek zajmujgcej sie obstugg i knoserwacjg sieci. Przetaczanie zasilania z sieci Zakfadu
Energetycznego na zasilanie z agregatu prgdotworczego realizowane jest poprzez przetgcznik tréjpotozeniowy
sie¢-0-agregat, 25A, 4P SK25 uniemozliwiajgcy przeniesienie napiecia na sie¢ PGE Dystrybucja S.A.

Przetgczenie zasilania jest wykonane przez uprawnionych pracownikow Gminy Milanowek.

5. WYTYCZNE ORGANIZACYJNE.

Prace przylgczeniowe wykonywac ze szczegodlng ostroznoscig, przestrzegajgc przepiséw BHP. W razie
probleméw technicznych nalezy niezwtocznie powiadomié odpowiednie
stuzby techniczne Gminy Milanéwek oraz PGE Dystrybucja S.A.

6. OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC UZYTKOWNIKA.

Agregat pradotwodrczy przewidziany jest do rozruchu przez pracownikéw Gminy Milanowek.
Agregat nie jest przewidziany do rozruchu samodzielnego, stacjonarnego.

Gmina Milanéwek zobowigzuje sie prace wykonywaé¢ zgodnie z uzgodniong dokumentacjg techniczng zasilania
rezerwowego. Osoby dokonujgce przetgczen posiadajg swiadectwo Kwalifikacji (uprawnienia eksploatacyjne do
1kV). Wszystkie czynnosci fgczeniowe muszg by¢ wykonywane dwuosobowo, na zlecenie lub zgode
zwierzchniego personelu ruchowego. Jednoczesnie, zabrania sie dopuszczania pracownikédw do pracy bez
znajomosci przepisow i zasad bhp oraz niezbednych umiejetnosci.

Dokonujacy przetgczeh obowigzani sg znac i przestrzegac przepisy BHP, uzywaé sprzetu ochrony osobistej,
stosowac sprzet izolacyjny oraz przestrzega¢ postanowien niniejszej instrukcji. Energo-Technika catkowicie
odpowiada za ewentualne wypadki, powstate na skutek niewlasciwego potaczenia agregatu, ktére moze
doprowadzi¢ do pojawienia sie napiecia na urzadzeniach ZE.

Zapoznac obstuge agregatu z trescig niniejszej instrukcji oraz z instrukcja fabryczng agregatu (DTR),

Utrzymywac w petnej sprawno$ci instalacje zasilajgcg agregatu pradotwérczego z tablicg rozdzielcza, a obstuge
wykonac¢ zgodnie z niniejszg instrukcjg. Prowadzi¢ dziennik operacyjny.



Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na stan przetgcznika trojpozycyjnego oraz wtasciwg jego konserwacje. Nie
wolno pod Zzadnym pozorem dokonywaé zmian sposobu potgczenia agregatu, a gdyby taka koniecznosé
zaistniata moze sie to odby¢ tylko i wytacznie za wiedzg i zgodg Zakifadu Energetycznego, co wymaga rowniez
wprowadzenia odpowiedniej zmiany w niniejszej instrukcji.

Uzytkownik odpowiada catkowicie za ewentualne wypadki porazenia prgdem elektrycznym powstate wskutek
niewtasciwego przytgczenia zespotu pradotwédrczego, co moze doprowadzi¢ do pojawienia sie napiecia na
urzgdzeniach Zaktadu Energetycznego.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za aktualizacje niniejszej instrukcji spowodowanej zmianami w uktadzie
elektrycznym oraz w przepisach dotyczgcych eksploatacji i BHP.

7. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAKLADU ENERGETYCZNEGO.

Prace zwigzane z likwidacjg awarii na urzgdzeniach energetycznych moga by¢ wykonywane przez personel
energetyki bez uzgodnienia, dotyczy to réwniez wytgczeh zwigzanych z ograniczeniem poboru mocy w okresie
objetym planem ograniczen.

Zakfad Energetyczny podczas kontroli ma prawo sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przytgczenia agregatu pragdotwérczego,
jak réwniez sprawdzi¢ dziatanie przetgcznika trojpozycyjnego. W przypadku stwierdzenia korzystania z agregatu
niezgodnie z niniejszg instrukcja — PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ma prawo do natychmiastowego
wstrzymania dostawy energii elektrycznej dla przepompowni na dz nr ewid. 8/2 w Milanéwku przy ul. £acznej do
Czasu usuniecia niesprawnosci.

8. PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Ochrona przeciwporazeniowa w instalacji elektrycznej powinna spetnia¢ jedno z ponizszych wymagan: nie
dopusci¢ do przeptywu pradu razeniowego przez ciato cztowieka lub zwierzecia, ograniczy¢ czas przeptywu
pradu razeniowego przez samoczynne wytgczenie zasilania dla zapobiezenia powstaniu groznych dla zdrowia i
zycia skutkéw patofizjologicznych.

Jako sposéb ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania i wytgczniki
réznicowopragdowe w uktadzie TT.

9. POSTEPOWANIE W RAZIE PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM.

W przypadku zauwazenia cztowieka porazonego pradem elektrycznym nalezy natychmiast przystgpi¢ do
udzielenia mu pomocy, a wiec przede wszystkim porazonego nalezy jak najszybciej uwolni¢ spod dziatania pradu
elektrycznego. Po uwolnieniu porazonego spod dziatania pragdu elektrycznego nalezy dokonaé rozpoznania stanu
jego organizmu i oceni¢ zagrozenie zycia. Nastepnie, po stwierdzeniu stanu porazonego nalezy niezwtocznie
rozpoczg¢ udzielanie pomocy i powiadomié lekarza.



10. ZASADY DOSTARCZANIA PALIWA ORAZ MATERIALOW SMARNYCH.

Paliwo i materiaty smarne nalezy dostarczaé w szczelnych i blaszanych pojemnikach trwale zamykanych,
dopuszczonych do handlu, jako wyroby spetniajgce wymagania stosowanych norm. W razie stwierdzenia pozaru
nalezy uzywac¢ gasnic $niegowych i koca z widkna szklanego, ktére winny znajdowac¢ sie na terenie
przepompowni. Nie wolno przechowywac paliwa na terenie przepompowni.

11. TELEFONY KONTAKTOWE.

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw,
ul. Warynskiego 4/6, 05-800 Pruszkéw:

Centrala (22) 738 23 27

Pogotowie Energetyczne 991

Gmina Milanéwek - Wodociagi

Centrala (catodobowa) (22) 729 04 33
Elektryk: 509 950 088
Pogotowie wodociggowo-kanalizacyjne 994

Stuzby ratownicze:

Pogotowie Ratunkowe 999.
Policja 997.
Straz Pozarna 998.
Telefony ratunkowy 112



[11. CZESC RYSUNKOWA
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Zestawienie aparatury

Oznaczenie (-) Kod Opis Producent Typ dokumentu Schemat Kol.
W1 SK25-4.8396 Przetacznik sie¢/agregat Spamel Schematy zasadnicze 1 1
FRP1 CF16-25/4/003 Wytacznik réznicowo-pradowy Moeller GmbH Schematy zasadnicze 1 1
OPP1 SPCT2-280/4 Ogranicznik przepie¢ C Moeller Schematy zasadnicze 1 3
GN1 16A 400V 5P Wtyka agregatu PCE Schematy zasadnicze 1 3
M1 Pompa 1 Silnik pompy 1 Schematy zasadnicze 1 5
Q1 PKZMO-4 Wytgcznik silnikowy P1 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 1 5
KP1 .40.52.8.230.0000 Przekaznik kontrolny pompy 1 Finder Schematy zasadnicze 1 6
M2 Pompa 2 Silnik pompy 2 Schematy zasadnicze 1 8
Q2 PKZMO-4 Wytgcznik silnikowy P2 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 1 8
KP2 .40.52.8.230.0000 Przekaznik kontrolny pompy 2 Finder Schematy zasadnicze 1 10
KZ .40.52.8.230.0000 PrzekaZznik kontrolny zasilania Finder Schematy zasadnicze 2 2
F1 CLS6-B4 Zabezpieczenie nadpradowe CKF1 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 2 2
CKF1 CKF317 Czujnik kolejnosci i zaniku faz F&F Schematy zasadnicze 2 2
F2 CLS6-B4 Zabezpieczenie nadpragdowe CKF2 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 2 2
F3 CLS6-B4 Zabezpieczenie nadpradowe CKF3 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 2 3
B1 57.904.5355.0 Zabezpieczenie wejscia UPS sterownika 500mA Wieland Schematy zasadnicze 2 5
D1 1N4007 Dioda Rectron Schematy zasadnicze 2 5
B2 57.904.5355.0 Zabezpieczenie sterownika 1A Wieland Schematy zasadnicze 2 5
Z1 DRP-24V48W1AZ Zasilacz 230VAC/24VDC Delta Schematy zasadnicze 2 5
B3 57.904.5355.0 Zabezpieczenie sygnalizacji 1A Wieland Schematy zasadnicze 2 6
AK1 12V 3,4Ah Akumulator MW Schematy zasadnicze 2 6
B4 57.904.5355.0 Zabezpieczenie sondy hydrostatycznej 63mA Wieland Schematy zasadnicze 2 6
D2 1N4007 Dioda Rectron Schematy zasadnicze 2 6
1N THRO02 Termostat Alfa Electric Schematy zasadnicze 2 6
EG1 SHT50 Grzatka Alfa Electric Schematy zasadnicze 2 6
F4 CLS6-B4 Zabezpieczenie nadprgdowe ogrzewania Moeller GmbH Schematy zasadnicze 2 6
UPS1 MT10x Modut tadowania akumulatora CS Schematy zasadnicze 2 7
GN2 16A 230V 3P Gniazdo serwisowe 230VAC 16A PCE Schematy zasadnicze 2 7
F5 CLS6-B16 Zabezpieczenie nadpragdowe gniazda serwisowego 230V Moeller GmbH Schematy zasadnicze 2 7
B5 57.904.5355.0 Zabezpieczenie panela 1A Wieland Schematy zasadnicze 2 7
Projekt:
ecol-unicon Data: SZP-SHNfF:-yzgerk4ué-MT1P = LE}IC;ZZtawienie:
08-04-2016 00.001




Zestawienie aparatury

Oznaczenie (-) Kod Opis Producent Typ dokumentu Schemat Kol.
B6 57.904.5355.0 Zabezpieczenie wyjscia UPS 1A Wieland Schematy zasadnicze 2 8
S1 T0-2-15432/E Przetacznik rodzaju pracy P1 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 3 4
S2 T0-2-15432/E Przetacznik rodzaju pracy P2 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 3 4
PLC1 MT-101 Modut telemetryczny Inventia Schematy zasadnicze 3 4
WK?2 KXCBS11+KXAM2 Wytacznik krancowy otwarcia wtazu Lovato Schematy zasadnicze 3 4
KS1 .40.52.9.024.0000 Przekaznik zataczenia P1 Finder Schematy zasadnicze 3 5
KS3 .40.52.9.024.0000 Przekaznik alarmu optycznego Finder Schematy zasadnicze 3 5
R2 99.02.9.024.99 Dioda gaszeniowa Finder Schematy zasadnicze 3 5
KS2 .40.52.9.024.0000 Przekaznik zatgczenia P2 Finder Schematy zasadnicze 3 6
R3 99.02.9.024.99 Dioda gaszeniowa Finder Schematy zasadnicze 3 6
R4 99.02.9.024.99 Dioda gaszeniowa Finder Schematy zasadnicze 3 6
KSA .40.52.9.024.0000 Przekaznik zataczenia alarmu - Wiamanie Finder Schematy zasadnicze 3 6
WK1 K-1 Wytacznik krancowy otwarcia szafy Satel Schematy zasadnicze 3 6
R5 99.02.9.024.99 Dioda gaszeniowa Finder Schematy zasadnicze 3 6
SH1 4-20mA 0-4m Sonda hydrostatyczna 4-20mA Schematy zasadnicze 3 7
L1 CL-502G Lampka zielona - praca P1 ABB Schematy zasadnicze 4 1
L2 CL-502R Lampka czerwona - awaria P1 ABB Schematy zasadnicze 4 2
L3 CL-502G Lampka zielona - praca P2 ABB Schematy zasadnicze 4 3
L4 CL-502R Lampka czerwona - awaria P2 ABB Schematy zasadnicze 4 4
SAO SAO-3 Sygnalizator akustyczno-optyczny Ired Schematy zasadnicze 4 6
S4 €28S1-10B-10 Przetacznik sygnalizatora dzwiekowego ABB Schematy zasadnicze 4 6
PO1 AS44TFT0422 Panel operatorski Astraada Schematy zasadnicze 4 7
S1 T0-2-15432/E Przetacznik rodzaju pracy P1 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 5 2
K1 DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ) Stycznik P1 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 5 2
S2 T0-2-15432/E Przetacznik rodzaju pracy P2 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 5 4
K2 DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ) Stycznik P2 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 5 4
KPS .55.34.8.230.0040 Przekaznik suchobiegu Finder Schematy zasadnicze 5 7
S3 CP1-10G-10 Przycisk blokady suchobiegu ABB Schematy zasadnicze 5 7
BP1 Supertec Wytacznik ptywakowy suchobiegu TecnoPlastic Schematy zasadnicze 5 7
BP2 Supertec Wytacznik ptywakowy przelewu TecnoPlastic Schematy zasadnicze 5 9
Projekt:
ecol-unicon Data: SZP-SHNfF:-yzgerk4ué-MT1P = LE}IC;ZZtawienie:

08-04-2016 00.001




Zestawienie aparatury

Oznaczenie (-) Kod Opis Producent Typ dokumentu Schemat Kol.
PT F80-11-0-240-0000 PrzekaZnik czasowy op6zniajacy dotgczenie drugiej pompy Finder Schematy zasadnicze 5
KPP .55.34.8.230.0040 Przekaznik przelewu Finder Schematy zasadnicze 5
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/-' \\ PGE Dystrybucja S.A.
PG E Oddziat Warszawa

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
PGE Dystrybucja S.A. tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673 49 11

e-mail: sekretariat.ow@ pgedystrybucia.pl

e Warszawa, dn. 11-04-2016 r.
L.dz. GR/PP/IK/7249/2016

"
4

- Gmina Milanéwek
Wl empe mhl 43 | ul. Kosciuszki 45

. LN E ) | . z
dnia 6% ‘L 1 05-822 Milanéwek
ill-;é;iznnil<a gé’g_l Adres do korespondencji:

Skiar -_-.-.-an G

Arcadis Sp. z 0.0.
ul. Wotoska 22a, 02-675 Warszawa

Warunki przytaczenia dwéch agregatéw pradotwdrczych: o mocy 5 kW rezerwujacego zasilanie
pompowni wdéd deszczowych PC1 na dz. nr 8/2 przy ul, tacznej w m. Milandwek i 0 mocy 6 kW
rezerwujgcego zasilanie pompowni wéd deszczowych PD1 na dz. nr 67 przy ul. Kasztanowej
w m. Milandwek

W nawigzaniu do pisma otrzymanego w dniu 04-04-2016 r., uprzejmie informujemy, ze
zainstalowanie agregatéow pradotwoérczych bedzie mozliwe po zrealizowaniu nizej podanych
warunkow:

1. Agregat pradotwdrczy nalezy zainstalowaé w sposéb uniemozliwiajgcy przeniesienie napiecia
zwrotnego na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Konieczne jest wcze$niejsze kontrolowane przerwanie
potaczenia (np. przez wytgcznik, stycznik prézniowy) instalacji z siecig elektroenergetyczng zaktadu
przed podaniem zasilania na tak wydzielong instalacje za pomocg automatyki samoczynnego
zataczania rezerwy (SZR) z blokadg mechaniczng ielektryczng lub za pomocy przetacznika
tréjpotozeniowego.

2. Moc rezerwowanych odbiornikdw nalezy dostosowaé do mocy agregatu.

3. Nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zasilania rezerwowego oraz uzgodni¢ ja w Wydziale
Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa. Informacji w zakresie przylaczenia
przedmiotowego agregatu udzieli Andrzej Petrykowski, tel. (22) 512-12-21.

4. Nalezy opracowac i uzgodnic¢ Instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotwérczego.

5. Po zrealizowaniu inwestycji naleizy zgtosi¢ instalacje agregatu pradotwdrczego do odbioru
technicznego w Rejonie Energetycznym Pruszkéw. Na odbiorze nalezy przedstawi¢ opracowang
i uzgodniong uprzednio przez Wydziat Telemechaniki oraz Centralng Dyspozycje Mocy:

- powykonawcza dokumentacje techniczng podpisang za zgodno$é przez uprawnionego
wykonawece,

- Instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotwdrczego,

oraz

- protokdty pomiaréw badania izolacji,

- protokét skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Szczegbtowe wytyczne dotyczace dokumentacji oraz odbioru technicznego stanowia zatgcznik

do niniejszych warunkow.

PGE D ofa 8.,
A O\ :
Zataczniki: B s O"”:"q‘ffk”woju

Wytyczne do instalowania agregatéw pradotwdérczych — 1 egz.

k/o: Dyroktor
1. GR/PP, 2. RE-Pruszkéw Dariusz Korozak

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A, wpisana do Iejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod ni KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zaktadowy: 9 729 424 160 2zt w pelni oplacony. Konlo bankawe: Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



WP-1 (wz. 01.07.2015)

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszkéw
05-800 Pruszkéw
ul. Warynskiego 4/6
tel. 0-22 738-23-27 fax. 0-22 738-24-51
Pruszkéw, dn. 19-04-2016r.

Gmina Milanowek
Milanéwek ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

Nr kontrahenta: S01412

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 16/R1/03452/2
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: pompownia wéd deszczowych PC1
Lokalizacja: Milanéwek , ul. tqczna, dz. nr 8/2 , gm. Milanéwek .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 24-02-2016 r. oraz w odpowiedzi na pismo z dnia: 08-04-2016 okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii nn.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy

Moc przytaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej MILANOWEK STASZICA 1 [ 0177 ] do zwiekszonego obcigzenia: nid .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .

5.4. Wykonaniu przytacza: kablowe - YAKXS 4x35 mm2,

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zlagczem kablowym w ulicy przy
przepompowni wod deszczowych .

8. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynnej 1- strefowy .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: topikowe 40 A proj. ZK-1 (RBK-00) + SL-1; zabezpieczenie w zfgczu
pomiarowym: nadmiarowo-pragdowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 10 A .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

e warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

e realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy
o przytgczenie.

* Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Korycki Marcin
tel.: (22) 738-43-07 .

15. Uwagi dodatkowe: projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw

16. zasilanie rezerwowe nalezy wykona¢ z agregatu pradotworczego na podstawie warunkéw wydanych przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ul. Marsa 95 04-470 Warszawa na podstawie stosownego wniosku

17. anuluje sie warunki przytaczenia nr 16/R1/03452 oraz projekt umowy nr 16/R1/R/03452
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jgj
konfiguragji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na zmek&enfe, oplaty~za przylaczenie wymaggjg
akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie. Rejon

S

Warunki przytgczenia opracowat:
Korycki Marcin Wo
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AGREGATY PRADOTWORCZE

SUMERA MOTOR Sp. J.

ul. Krakowska 5

34-120 Andrychow

tel. 033 870 40 60

fax 033 870 40 61

email: biuro@sumeramotor.pl
http.//www.sumeramotor.pl

1SO 9001

REGISTERED
FIRM
Pracujemy zgodnie
z ISO 9001

Model agregatu SMG-7T-S

Typ pradnicy Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR
Producent pradnicy Linz Electric (Wtochy)

Napiecie - Czestotliwosé 400V/230V - 50Hz

Moc max. agregatu 7,5kVA / 6kW - 400V

Wspotczynnik mocy cos ¢ 0,8

Natezenie max 10,8 A

Stopien ochrony IP 21
Typ silnika 4-suwowy, benzynowy, jednocylindrowy, chtodzony powietrzem
Producent silnika Subaru (Japonia)
Model silnika EX40
% Poj. skokowa / Moc max. 404 cm® / 14KM
5) Paliwo beznyna bezotowiowa
Poj. zbiornika paliwa 71
Zuzycie palwia 100% obc. 2,31/
Rozruch reczny
Wymiary 800x570x540 mm
Ciezar 88kg
Cisnienie akustyczne 72dBA z7m
Moc akustyczna 97LwWA
Wyposazenie standardowe: 1x gniazdo 4QOV/16A, ‘I.x.gniaz.do 230V{16A, zabgzpiegzenia .
magnetotermiczne, czujnik poziomu oleju, woltomierz, licznik godzin pracy.
Wyposazenia opcjonalne: Pradnica z elektronicznym regulatorem napiecia AVR, wdzek do przetaczania.
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