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W'ylawca:

lNSTRUKGJA WsPoĺpnRcv RUcHoWEJ
PRzEwoŹNEGo AGREGATU

Pzebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizacię deszczową z retencją w d
pzed odpływem do Żeki Rokitnicy StaĘ w Milan wku

Zanierzenie budulane:

obiekt bdavląĺy:
Sieé elektroenergetyczna (pzyłąee kab lowe n n, rozdzielnica sterov ania
pŻepompowni, kable sterujące) w ul. Łącznej, obręb 06-í 1' dz. nĺ ew.8l2,

je. 140501_1 .0032 w Malin wku

l nstrukcja wspołpracy ruch owej pŻewoźnego ag regatu prądotw rczego d la
zasĺlania awaryjnego pompowni w d deszczowych w ul. Łąc.znĄ w ramach

budowy sieci elektroenergetycznej n n

Nwa opracnania:

ELEKTRYCZNA

proj. rozdzielnico sterowonio prŻepompolvni

no dziolce 8f2
dosiorczo producent pzepompowni
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ra dzialae nr 82
pro]eK i rykonanie PGE DysÍybucja
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proj. YKY 4x10

L=1 0(1 s)m
Ruz<10 ohm

L_ __l

I proj. YKY 5x6

Ąk 3-foz. 16A podlqczenie
pneľoŹnego ogregotu
sMo-7t-s 7,5kvA 3f

YAKXS 4x35
proj. pnewody zosilojęce i

sterujqce dostorczone przez
producento przepompowni

L=6(10)m
proj. bednorko ZnFe30x4
polqczenie wyr wnovĺcze pomiędzy
metolowymi częŚciomi pzepompowni Ä

UKŁAD slEcl TI
ochrono pzed dotykiem poŚrednim;

- somoczynne wylqczenie zosilonio

- obudowy ll klosy izolocji

- wyľqczniki r Żnicowoprqdowe 30mA

Pmox=3,4kW
lmox=6,44

polożenie Puelqczniko

ľyłqczone zosilonie

zosilonie z sieci

zosilonie z ogregotu
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lnsiolocjo zosilonio obiektu z ogregotu
jest wykonono zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisomĺ i sztukq budowlonq

wykononie sknynki sterowonio pnepompowni zgodnie z

donymi producento - zomontoľoć ogronicznik przepięĆ
3Í' 6kW


