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I. PROIEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

í. PoDSTAWA oPRAcoWANlA
Podstawę opracowania stanowi umowa nr 272.47ĺ2015 na wykonanie zadania pn: ,,Pzygotowania
kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego
Trójmiasta ogrodlv/', zawarta pomiędzy Zamawiającym, tj. Uaędem Gminy Brwinów (ul. Grodziska
12, 05-805 Brwinów) a Wykonawcą - firmą Arcadis Sp' z o.o' (ul. Wďoska 22a, 02ô75 Warszawa).
Gmina BrwinÓw występuje w charakterze lidera w imieniu gm' Podkowa Leśna i gm. Milanówek,
będących partnerami projektu pn': ,,Podwarszawskie TĄmĺasto ogrodów - poprawa spljności
obszaru Podwarszawskiego TrÓjmiasta ogľodóW poprzez współpracę w zakľesie polityki spďecznej,
kształtowan ia pzestzeni publicznej, gospodarki wodnej i kom unikacj i''.

Ponadto podstawę opracowania stanowią:

r Decyzja Dyrektora RZGW w Warszawie zwalnĺająca z zakazőw wymienionych w ustawie
Prawo Wodne w art. 40 ust. 3 i w ań. 88l ust. 2 dla zadania 3 ,,Pzebudowa zlewni rowu R_4
na kanalizację deszczową z retencją wld przed odpływem do zeki Rokitnicy StaĘ w gminie
MilanóweK' - decyzja nr 111lDlTC-Ul16 z dn. 26'02.2016 r'

o Aktualna mapa do celów projektowych w skali 't:500

o Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnĺenia z lnwestorem

r Waľunki techniczne pzebudowy gazociągu nr olU-lo/Gĺ20ĺ2016 wydane dn' 18'01.2016
pzez Polską Sprłkę Gazownictwa sp. z o.o. oddział w Warszawie, Dzĺał Zaządzania
Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień w oparciu o wniosek lnwestoľa i
dane techniczne

. obowiazujące normy ipzepisy

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
Pzedmiotem niniejszego opracowania jest proiekt budowy sieci elektroenergeytcznei nn
|przyłącze kablowe nn, rozdzielnicę sterowania pzepompownin kable sterujące), projekt
zaostanie zrealizowany w nawiązaniu do pĘektu (według innego opracowania) rozwiązania koliĄi z
siecią gazową z projektowaną kanalizacją deszczową w Milanówku w ramach inwestycji ,,Przebudowa
zlewni rowu R4 na kanalizację deszczową z retencją wód pzed odpływem do rzeki Rokitnicy StaĘ w
Milanówku''.

3. lsTNlEJĄcY STAN zAGosPoDARoWANlA TERENU
Zgodnie z art 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu pzestzennym z dnia 27 marca
2003, zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu w przypadku inwestycji celu publicznego,
nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestzennego, następuje w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z wypisem z obowiązującego MPZP ,,Królewska_3", teren objęty granicami inwestycji
stanowią aktualnie tereny wód otwartych (oznaczone symbolem ,,W") oraz tereny komunikacji kďowej i

pieszej, istniejące urządzenia melioracyjne (rów) oraz uaądzenĺa elektroenergetyczne w postacistacji
trafo (8 CP, W, EE).
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Teren objęty przedmiotową inwestycją, nieujęty w MPZP powiązany jest funkcjonalnie z pasem
drogowym iwykozystywany W szczególności pod komunikację pieszo_rowerową i samochodowąoraz
odwodnienie istniejących drlg' Aktualne zagospodarowanie obszaru objętego granicami inwestycji,

stanowią ulice, chodniki wraz z poboczem oraz tereny zielone. Ponadto na terenach pzyległych
występuje zabudowa jednorodzinna.

Zgodnie z mapą zasadniczą oraz pomiarami uzupełniającymi, na terenie pzedmiotowej inwesýcji
zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: siel wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć
gazowa, siel teletechniczna, linie i kable energetyczne oraz w niewielkim zakresie kanalizacja
deszczowa (ul. Wysockiego).

Pzedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek, których właścicielem lub władającym
jest Uząd Miasta Milanlwek.

Po wykonaniu inwestycjiteren pzywrlcony zostanie do stanu pierwotnego.

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany stan zagospodarowania terenu obejmuje: budowę sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia (pzyłącze kablowe nn, rozdzielnicę sterowania przepompowni, kable sterujące).

5. DANE o ocHRoNlE ZABYTKÓW
Na terenie gminy Mĺlanówek znajduje się okďo 400 willi i budynków z pzełomu XlX i XX w., które
wpisane są do Ęestru zabytków' Projektowana inwestycja nie koliduje jednak w żaden sposób z
istniejącymi obiektami. W pzypadku odkrycia podczas prac ziemnych pzedmiotu, co do którego
istnieje pŻypuszczenie, Że jest on zabytkiem, należy powiadomić odpowĺedni organ, zaś dalsze
roboty naleŻy wstzymal, zabezpieczĄąc odpowiednio pzedmiot i miejsce jego znatezienia'

6. WPŁYW EKsPLoATAcJl GoRNlczEJ NA TEREN zAMlERzENlA
BUDOWLANEGO

Na terenie zamiezenia budowlanego nie prowadzi się robót związanych z eksploatacją górniczą, nie
ma więc ona wpływu na pzedmiotową inwestycję.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
lsTNlEJĄcYcH l PRZEW|DYWANYGH zAGRożeŃ oun
ŚnooowlsKA oRAz HIGIENY tzDRoWlA UäTKoWNIKÓW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I tCH
OTOCZENIA

Strefy oddziaływania stacji i linii średniego napięcia na środowĺsko człowieka zawarte są w
Rozpoządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 paŹdzieľnika 2003r. w sprawĺe dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotľzymania ých
poziomów Dz' U. Nr'ĺ92 poz.'ĺ883.

W s3 rozpoządzenia opisane są metody sprawdzania dopuszczalnych poziomÓw pól

elektromagneýcznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i

miejsc dostępnych dla ludności. W załączniku nr 2 pkt' 33 do ww. rozpoządzenia czytamy: ,,Pomiary
poziomów pÓl elektromagnetycznych w otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych wykonuje się, jeżeli

ich napĺęcie znamionowe jest równe bądż vlyŻsze niŻ 110 kilowoltów (kV)''. Nasza inwestycja to:

budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia, budowa skzynki sterowniczej pzepompowni oraz
budowa linii sterujących pzepompownią.
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W s2 rozporządzenia określono wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
przedstawiając je w załączniku nr 1. Dopuszczalne wartości składowej elektrycznej i składowej
magnetycznej to odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m. Publikacja Polskich Sieci Elektroenergeýcznych _
,,Linie i stacje elektroenergetyczne w Środowisku człowieka'' wydanie 4 zawiera zestawienie wyników
pomiarów natężeń pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz wytwazanych przez
niektóre uządzenia. WartoŚcĺ natężenĺa pola elektrycznego bezpośrednio pod linią średniego
napięcia jest poniżej 0,3 kV/m. Natomiast natęŽenie pola magnetycznego pod linią (10_30 kV) zawieľa
się w pzedziale 0,8_16 Á/m.

W związku z pov,tyŻszym nasza inwestycja nie jest uciąŻliwa dla Środowĺska inie oddziałuje w
jakikolwiek sposób na działki bezpośrednio sąsiadujące z inwestycją.

8. INNE KoNlEczNE DANE WYN|KAJĄCE zE sPEcYFlKl'
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDoWLANEGo LUB RoBÓľ gupoWLANYcH

Rozwiązania techniczne oraz wszystkie inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru oraz stopnia
skomplikowania robót budowlanych i projektowanych obiektÓw zamieszczono w projekcie
architektoniczno-budowlanym.
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II. PROIEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWTANY

9. ROZDZIELNICA STEROWANIA PRZEPOMPOWNI
Na działce nr 67 obok nowego złącza kablowo_pomiaľowego nn ZK1ISL1 (projekt iwykonanie złącza
kablowo-pomiarowego przez PGE Dystrybucja S.A.) należy posadowil złącze z rozdzielnicą
sterowania przepompowni' Aącze naleŻy wyposażyl zgodnie ze schematem opracowanym i

dostarczonym pzez producenta pzepompowni.

Lokalizacja rozdzielnicy sterowania przepompowni zgodnie z rysunkiem nr 2.

Wyposażenie rozdzielnicy sterowania pzepompowni zgodnie z materiałami dostarczonymi pzez
producenta.

í0. PRzYŁĄczE KABLoWE NN

Na działce nr 67 z nowego złącza kablowo_pomiarowego nn ZK1ISL1 (pCIekt i wykonanie złącza
kablowo_pomiarowego pzez PGE Dystrybucja S.A.) należy wyprowadzié pĺzyłącze kablowe typu YKY
4x10 do proj. skzynkisterowania przepompowni. Długośl przyłączawynosi 1(4)m. Zailanie podłączyó
do zacisków X1.

Kable w ziemi należy prowadzić na głębokości min 0,7m stosując na całej długości podsypkę z pasku
oraz niebieską folię sygnalĺzacyjną. Kabel układaó zgodnie z normą SEP-E_004 i PBUIE zeszyt nr 17.
Przy złączach pozostawić ok. 2m zapasu, kabel na caĘ długoścĺ układaé linią falistą z 3% zapasem
długości. Na kablu' na każdym załamaniu oraz maksymalnie co 10m stosowal oznaczniki kablowe.

Trasapnyłącza zgodnie z rysunkiem nr 2'

11. LINIE STEROWNICZE PRZEPOMPOWNI
Na działce nr 67 z proj. rozdzielnicy sterowniczej naleŻy wyprowadzil obwody zasilające i sterujące do
nowej pzepompowni. Pzewody zostaną dostarczone od producenta pzepompowni.

Kable w ziemi należy prowadzil na głębokoŚci min 0,7m stosując na całej długości podsypkę z pasku
oraz niebieską folię sygnalizacyjną. Kabel układal zgodnie z normą SEP_E_004 i PBU|E zeszyt nr 17.
P.Ży złączach pozostawić ok. 2m zapasu, kabel na caĘ długoŚci układaé linią falistą z 3o/o zapas€m
długoŚci. Na kablu, na każdym załamaniu oraz maksymalnie co 10m stosować oznaczniki kablowe.

Trasa kablowych lĺnii sterowniczych zgodnie z rysunkiem nr 2'

12. lNsTALAcJA UzlEMlAJĄcA
Rzodzielnicę sterowania przepompowni należy uziemil. W tym celu należy wykonal uziom pionowy
prętem oc. na głębokość min 6m. Wymagana wartoŚó rezystancji uziemienia maksimum 10o. W
pzypadku, gdyby wartoŚl rezystancji uziemień Ruz > 10o, naleŻy wbió dodatkowy uziom pionowy'

Uziom należy pogrĘaé w ziemi do momentu uzyskanĺa wymaganych Ruz < 10,0 Q. Szynę PE należy
dołączyé do projektowanego uziomów pionowych głębokich' Nĺe należy uziemiać czyny N ze względu
na układ sieciTT.

WzdłuŻ kabli sterujących pompowni ułoŻyó bednarkę. Elementy przewodzące pzepompowni naleŻy
pďączyl wyľlwnawczo z zaciskiem PE w rozdzielnicy.
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í3. ocHRoNAPRZECIWPoRAżENIoWA
Jako system ochrony przed poraŻenĺem prądem e|ektrycznym zastosowano izolację częŚci czynnych i

obudowy w ll klasie izolacji orazwyłączniki różnicowo_prądowe w skzynce sterowania pzepompowni.

14. DANE ZNAMIONOWE PRZEPOMPOWNI

Pzepompowna
Prąd znamĺonowy pompowni
Moc pompy I
Moc pompy 2
Napięcie znamionowe pomp

Częstotliwość znamionowa pomp
Praca pomp

P-s2P_sH2P_6' 3-í 0A_MT1 P_PD1-Kasztanowa
6,44
3,4kW
3,4kW
400v
50Hz
Napzemienna

15. OBLICZENIATECHNICZNE

15.'l. Sprawdzenle obwodu na spadki napięcia

Tabela 1. Spadek napięcia

Wniosek Spadek napięcia mieŚci się w dopuszczalnym zakresie'

í6. zEsTAWlENtEMATERIAŁoW
Zestawienĺe mateľiałów dla inwestycji objętej zakresem niniejszego opracowania pzedstawiono w
poniższej tabeli'

Tabela 2. Zestawienie materiałów

0,02%10 mm'4m6,4 AZK1 I SL1 - rozdzieln ica sterowania

Prąd
znamionowy

Długość
kabla

Przekrói
kabla

obwód Spadek napięcia

4MbN iebieska folia sygnalizacyjna5

6Mb.4 Uziom szpikowy

4Mb.Bednarka ZnFe 30x4mm3

4Mb.KabelYlCŕ 4x10 mm22

1Kpl.1 Rozdzielnica sterowania pĺzepompowni z wyposażeniem (złącze z
fundamentem, aparaty, okablowanie, kable sterujące)
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17. UWAG| KoŃcoWE
Pzed przystąpieniem do pzebudowy, trasy pzewodÓw musi wytyczyl uprawniony geodeta, a po
wybudowan iu zainwenta ryzowaé.

Wykonawca bezwzględnie musi spoządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dz'U.
120 poz. 1126 z dn. 23 czerwca 2003 r.

Przy budowie linii należy zastosowal się do uwag zawarých w opinii ZUD.

Całośó prac należy wykonaé zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi pzepisami oraz sztuką
budowlaną.

Użyte do budowy wyroby budowlane powinny byó oznakowane CE lub znakiem budowlanym zgodnie
z,,Ustawą o wyrobach budowlanych'' (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z2004 r).

lnwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska i nie oddziałuje na sąsĺadujące z nią działki.

Pzed zasypaniem wykopów odbioru układanego kabla powinien dokonać pzedstawiciel Inwestora.

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonaó pomĺary linii kablowej
i uziemień a protokoły przekazać do inwestora.
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III. UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIA

Projektant:

mgr inz. Cyprian Kowalczuk upr. nr MMĺ0317lPooEl12

członek lzby: Małopolskiej okręgowej lzby lnŽynĺerów Budownictwa

Nr ewid. MMl0317 IPOOEI 12

oświadczenie

Zgodnie zart'20, ust.4 ustawy zdnia 7lipca'ĺ994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz' U. z2013r.
Nr o, poz. 14og, z póŹniejszymi zmianami) oświadczam, że proiekt budowy sieci
elektroenergeytcznej nn (prryłącze kablowe nn, rozdzielnicę sterowania pzepompownl, kable
sterujące) został spoządzony zgodnie z obowiązującymi pzepisami oraz zasadami wĺedzy

technicznej.

PĘektant: mgr inŽ' Cyprian

Warszawa, 17.05.2016 r,
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Zaświadczenĺe
o numeÍŽe wéryílkrcy'nym:

MAZ-L4J-TFB-KJV ł

Pan CYPRIAN KOWALCZUK o numerze ewidencyJnym MAZ/IE/U7L|IT

adres zamieszkania DĘBY 53, 07-437 ŁYsE

jest członkiem Mazowĺeckiej okręgowej lzby lnżynierów Budownĺctwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywllnej.

Niniejsze zaświadczenie jest \^'ażne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

zaświadczenie zostalo Wy8enerowane elektronicznie i opatrzone bezpiécznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przY pomocy ważne8o kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-13 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazor^rieckiej okręgowej lŻby lnżynierów Budownictwa.

(z8odnie art. 5 ust 2 ustäwy z dnia 18 wÍześnia 2001 r. o podpisie €lektronicznym (Dz' U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektŕonicznej opatrzone bezpiecŽnym podplsem elektronicznym weýlkowanym przy pomocl waźnego kwallÍikowanego certyflkatu są

równoważne pod wrględem skÜtków pnwnych dokumentom opatnonym podplsaml wlasnoľęcznyml.}

r worY'lłrcię popíewnoścl dlnych w ninlŕjszym t.ćwirdcrenlu możnr spÍawdrld rs pomoc{ num€Íu weryĺlklcY,|ne8o t.ćwl.dczanls n!
stÍonle PolskleJ luby tnżynl€łów Budownlctwt www'pllb.oÍĺ.pl lub kontaktując siq z bluÍ€m wlrśclwe| okrqtowel lrby |n'ynlcrów
Budownlctws,

'?#:
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IV. INF0RMACIA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃ sľwł I o C H Ro NY
ZDROWTA IBLOZ)

18. zAKREs noeÓr
Zakres robót obejmuje wykonanie prac związanych budową skzynki sterowania pzepompowni,
pnyłącza kablowego niskiego napięcia oraz pÍzewodów sterujących pompowniami.

í9. KoLEJNoŚc vwxoNYWANYcH RoBÓT

. zagospodarowanie placu budowy
o układanie kabla zasilającego, uziemienia,
. roboty budowlano-montaŻowe - podłączenia' montaż
. roboty wykończeniowe - malowanie, pomiary

20. śnoorc TEcHNlczNE l oRGANlzAcYJNE zAPoBlEGAJĄcE
N t EBEZPI EczE Ń sTWoM VVYN l KAJĄGYM z WYKo NYWAN lA
ROBOT BUDOWLANYCH.

lnstalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny byr zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposÓb, aby nie stanowiły zagroŻenia pożarowego lub

wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i uľządzeń
elektrycznych mogą byl wykonywane wyłącznie przez osoby posĺadające odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i

uuądzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odległości liczonejw pozĺomie od skĘnych pzéwodów, mniejszej niŻ:

3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,

5,0 m _ dla linii i napięciu znamionowym powyŻej 'ĺ kV, lecz nie przekraczającym 'ĺ5 kV,

10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV' lecz nie przekraczď1ącym 30 kV,

15,0 m - dla liniĺ o napięciu znamionowym powyŻej 30 kV' lecz nie pzekraczającym 110 kV,

30'0 m -dla liniio napięciu znamionowym powyŻej 1'ĺ0 kV'

ZagroŻeniawystępujące pzy wykonywaniu robót ziemnych: upadek pracownika lub osoby po-stronnej

do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak pzykrycia wykopu), zasypanie pracownika

w wykopie wąsko pzestzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu pzed obsunĺęciem się;

obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), potrącenie
pracownika lub osoby postronnej łyzką koparki pzy wykonywaniu robót na placu budowy lub w
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu określającego pďozenie instalacji i

urządzeń podziemnych, mogących znaleŹć się w zasięgu prowadzonych robót'
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Wykonywanie roblt ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak elektroenergetyczne,
powinno byl popzedzone określeniem paez kierownika budowy bezpiecznej odległościw jakiej mogą
być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych roblt.

W czasie wykonyľania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŻy ogrodzil i umieścil napisy
ostzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla oslb niezatrudnionych pzy tych
robotach, należy wokół wykopÓw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady
zaopatzone w światło ostrzegawcze koloru czervvonego.

Poręcze balustrad powinny znajdowal się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie
mniejszejniż 1,0 m od krawędziwykopu.

Wykopy o Ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia Iub podparcia mogą byl wykonywane
tylko do głębokoŚci 1,0 m w gruntach zwaĘch, w pzypadku gdy teren pzy wykopie nie jest
obciąŻony w pasie o szerokości równej głębokościwykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większei niŻ 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można
wykonywać, jeŻeli pozwalĄąna to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska'

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej Wówczas,
gdy: roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, teren pzy skarpie wykopu ma byó
obciąlony w pasie równym głębokości wykopu, grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia' wykopu
dokonuje się na terenach osuwiskowych, głębokośl wykopu wynosi więcej nĺŹ 4,0 m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż í,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście
(wejście) do wykopu.

odtegłośó pomiędzy zejściami (wejŚciami) do wykopu nie powinna przekraczaé,20,0 m.

Należy równieŹ ustalié rodzaje prac, które powinny byó wykonywane przez, co najmniej dwie oso-by,
w celu zapewnienia asekuracji, ze uaględu na możliwośó wystąpĺenia szczegllnego zagrożenia dla
zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości
większej od 2,0 m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: W odległości mniejszej niż 0,60 m od
krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeŹeli obciąŻenie urobku jest pzewidziane
w doboze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli Ściany wykopu nie są
obudowane.

Ruch Środklw transportowych obok wykoplw powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego
odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do twozenia nawisÓw gruntu.
Pzebywanie osób pomiędzy Ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorÓw żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napędzie silnikowym powinni posiadaó wymagane kwalifikacje. PowyŻszy výymóg nie doýczy
betoniarek z silnikami elektrycznymijednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 l(A/.

Na placu budowy powinny byó udostępnione pracownikom do stďego kozystania, aktuaIne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: wykonywania prac związanych z zagroŻeniami
wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obďugi maszyn i innych unądzeŕl
technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Ww instrukcje powinny określal czynności do wykonywania pzed rozpoczęciem danej pracy, za-
sady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej

16



zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŻenia dla życia
lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuśció pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada Wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejętności, a takŻe dostatecznej znajomoŚci przepisÓw oľaz zasad BHP.

Bezpośredni nadzőĺ nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpow|ednio kierownik budowy (kierownik robÓt) oraz mistz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązklw.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŻeni w środki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm pzydziału środków ochrony indywidualnej oraz
odzleŻy iobuwia roboczego opracowaną pzez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych
Środków powinny zapewniaó wystaľczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np' upadek z
wysokości, uszkodzenie głovýy, twazy, Wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informowal pracowników o sposobach posługiwania się tymi
środkami.

21. DOKUMENTYODN!ESIENIA

o Ustawa Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z póŹniejszymi
zmianami)

. Rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury z dn' 23 czeryvca 2003 r' w sprawie informacji doýczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 12 poz. 1'126 z dn. 10 lipca 2003 r.)

. Rozpoządzenĺe Ministra lnfrastľuktury z dn. 6 lutego 2003 r' w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 40'l z dn' 6 lutego 2003 r.)

. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezp|eczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62' poz.
285)
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v.ZAŁĄCZNIKI

Spis załączników:

1. Warunkitechniczne:

- Warunki techniczne pĺzyłączenia nr 16/R'l/03453l2 vlydane przez PGE Dystrybucja S'A. w dniu
19.04.2016r.

- Warunki techniczne pzyłączenia agregatu nr GRľPP/J1(7249ĺ2016 wydane pzez PGE Dystrybucja
S.A. w dniu 1 1.04.2016r.

Karta katalogowa agregatu

Świadectwa kwal ifi kacyj ne u prawn io nych pracown ĺków
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?GE
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
ReJon Eneľgetyczny Pruszków
05-800 Pľuszków
ul. Waľyńskiego 416

te|. 0-2Ż 738-23-27 Íax. 0-22 738-24-5l

rĄ'P.ĺ (n.0í.07.20t5)

Pruszków' dn. 30.05.20í6 r.

Gmlna Milanówek
Milanówek ul. Kościuszki 45
05_822 Milanówek
Nr kontrahenta: S0ĺ413

WARUNKI PRzYŁĄczENh nľ í 6/Rí/03453/3
dla podmiotu V grupy przyłączeniowei do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0'4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: pompownia wód deszczowych PD1
Lokalizacja: Milanówek , uI. Kasztanowa , dz, nr 57 , gm. Milanőwek .

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków
funkclonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U' Nr 93 z 2007r. poz 623 z pÓżn. zm'), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 24-02-2016 Í' oÍazw odpowiedzĺ na pĺsmo z dnia: 16-05-20ĺ6' określa się następujące warunki przyłączenia:
'l' Miejsce przyłączenia: slup linii nn.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia wlasności sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S A i instalacji Podmiotu Przylączanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-ľozliczeniowym w kierunku instalacji odbioľcy .

3 Moc przyłączeniowa: 7 kW - zasilanie podstawowe.
4' Rodzaj pzylącza: kablowe.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanychz przylączeniem:

5.1' Dostosowanie stacji transformatorowej MILANOWEK sTAszlcA 1 [ 0177 ] do zwiększonego obciążenia: n/d '

5.2. Powiązaniu stacjiwedług punktu 5'1 z siecią 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu liniinN: n/d.
5.4. Wykonanlu pzyłącza:kablowe -YAKxs 4x35 mm2'

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie ĺnstalacji odbiorczej spełniającej wymogi określone
w Rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych' jakimi powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U' Nr 75, poz.690)' z póŹniejszymi zmianami'

7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo_rozliczeniowego: szafka pomlarowa nad zlączem kablouĺym w ulicy przy
przepompowni wód deszczowych .

dotyczące układu pomiarowo_rozliczeniowego i systemU pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy8. Wymagania
bezpośredni energii czynnel 1- streíowy.

zabezpieczenia głównego: topikowe 40 Á9. Rodzaji usytuowanie proj. ZK-ĺ (RBK-00) + SL-í; zabezpieczenie w złączu
owle przystosowanej do plombowania íô Á .pomiarowym: nadmiarowo-prądowe (pzedllcznlkowe) w obud

í0. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym
w obowĺązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0'4 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż tg ĺp = 
g,4.

12. Poziom zmiennoŚci parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyŻej
Rozporządzenĺa Ministra Gospodarki.

13. lnstalacje i urządzenia elektryczne należące do odbiorcy powinny zapewniaó bezpieczeństwo użytkowania, a przede
wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi
iatmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej' powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami' Wszelkie
prace winny wykonac osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.

't4. lnformacje dodatkowe:
. warunki przyłączenia są WaŹne 2 lata od daty ich doręczenia,
. realizacja inwestycji związanych z przylączaniem obiektu Wnĺoskodawcy będzie dokonywana na zasadach

określonych w umowie o przyłączenie do sĺeci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym
rozpoczęcie prac projektowych) Wymaga podpisania w okresie ważności warunków pzyłączenia umowy
o przyłączenie.

. Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja s'A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Korycki Marcin
tel.:(22) 7384r.07

15. Uwagidodatkowe projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszków
16. é z agregatu prądotľórczggo na podstawie warunków tľydanych przez PGEzasiIanie rezerwowe należy wykona

Dystrybucia S.A. oddział Warszawa
anuluje się warunki pzyłączenia nr

ul. Marca 95 04-470 Warszawa na podstawie stosownego wniosku
í6/R1/0345312 ołaz projekt umorł,y nr ĺ6/Rí/R/03453l2

akceptacji Podmiotu Pnyłączanego oraz zmiany umowy o pzyłączenie'
Warunki przyłączen ia opracował:
KoryckiMarcin

17
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PGE Ęrtrybuc|r sÁ.

PGE Dyrtrybuclr S.A,
oddz!ďWrľrzawr
o4-47oWałgzawa, ul. Maroa 95
tel. (22) 512-14-1'|,laľ (22) 673 49 ĺ 1
o-mall: @

PGE

ś
Warszawa, dn. 11-04-2016 r.

L.dz. G R/PPI K/724s 120t6

i

wt']. t':.-'l i!l I

Cinia li;ii rri I v 
I

l*;llľl;, ďŹ-Ś':',;-l

Gmlna Milanóunk
ul. Kościuszkl45
05-822 Milanóľek
Adres do korespondencji:
Arcedis Sp. z o.o.
ul. lllďoska 22a, 02-615 lńlarszlwa

Warunki przvłaczenia dwóch agr.eFatów pradotwórczvch: o mocv 5 lÍW rezerwuiacego zasilanię
oompowni wód desztzowvch PCl na dz. nr 8/2 prrv ul. Łacznei w m. Miląnówek i o mocv 6 kW
rezerwuiacego zasilanie pomoowni wód deszczołr'Vch. PDl na, dz, nr 67 przv ul. Kasztanowei
w m. Milanówek

W nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu 04-04-2016 r., uprzejmie informuJemy, że
zainstalowanie agregatów prądotwórczych będzĺe możliwe po zrealizowaniu niżej podanych
warunków:

1. Agľegat prądotwórczy należy zainstalować w sposób uniemożliwiający przeniesienie napięcia
zwrotnego na sieć PGE Dystrybucja S.A' Konieczne jest wcześniejsze kontrolowane przerwanie
połączenia (np. przez wyłącznik, stycznik próżniowy) instalacji z siecią elektroenergetyczną zakładu
przed podaniem zasilania na tak wydzieloną instalację za pomocą automatyki samoczynnego
załączania rezerwy (szRl z blokadą mechaniczną ielektryczną lub za pomocą przełącznika
trójpołożeniowego.

2. Moc rezerwowanych odbiorników należy dostosować do mocy agregatu'
3' Należy opracować dokumentację techniczną zasilania rezerwowego oraz uzgodnlć ją w Wydziale

Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. oddział Warszawa. lnformacji w zakresie przyłączenia
przedmiotoweBo agregatu udzĺeli And rzej Petrykowski, tel. (22) 5t2-12-2I.

4. Należy opracować i uzgodnić lnstrukcję Ruchu i Eksploatacji agregatu prądotwórczego.
5. Po zrealizowaniu ĺnwestycji należy zgłosić instalację agregatu prądotwórczego do odbioru

technicznego w Rejonie Energetycznym Pruszków. Na odbiorze należy przedstawić opracowaną
i uzgodnioną uprzednio przez Wydział Telemechaniki oraz Centralną Dyspozycję Mocy:
- powykonawczą dokumentację techniczną podpisaną za zgodność przez uprawnionego

wykonawcę,
_ lnstrukcję Ruchu i Ekploatacji agregatu prądotwórczego,
oraz
- protokóły pomiarów badania izolacji,
- protokół skutecznoścĺ ochrony przeciwporażeniowej.

Szczegółowe wytyczne dotyczące dokumentacji oraz odbioru technicznego stanowią zalącznlk
do niniejszych warunków.

Zafączniki:
Wytyczne do lnstalowanla agregatów prądotwórczych _ 1 egz

tslet
t. GR|PP, 2. RE-Pruszków

řyľołtor
DariuollfuÔl*

PGE D_yotrybucjr Spólka Akcyina z 
'irdtĺbą 

w Lub]inla, 20-340 Lublin ' uI oarl>arska 2tA, wpisana do lojeslnl pľzedsiębiorców prowadzonago
pnez Sąd Rejonowy Lublin-WschÓd w Lubllnio z siedzlbą w Świdniku, Vl Wydzial Gospodalozy pod nl KRS: oooo343124, NlP: ĺi46-e5.9ĺJ"Bď5'
REGON:060552840' Kapitel zakładowy: 97?9 424'160 á w pôlnl oplacony' Konlo bankowe: Bank PEKAO s A ďWarszawa, Al Jerozollm6kĺe 2,
00.400 Wats.awa, Nr 40 1240 601 6 1 1 1 I 001 0 2859 5 1 94, wwwpgedyetrybucje.pl



Prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia AVR, wózek do pzetaczania.Wyposażenia opcjonalne:

1x gniazdo 400V/164, 1x gniazdo 230V/16A, zabezpieczenia
magnetotermiczne, czujnik poziomu oleju, woltomiez, licznik godzin pracy.

Wyposażenie standardowe:

97LwAMoc akustvczna
72dBAz7mCiśnienie akustyczne

88kgCięŻar

800x570x540 mmWymiary

ręcznyRozruch
2,3 vhZufucie palwia 100% obc.

7lPoj. zbiornika paliwa
beznyna bezďowiowaPalĺwo
404 cms t 14KMPoj. skokowa / Moc max.

EX4OModelsilnika
Subaru (Japonia)Producent silnika

4-suwowy, benzynowy, jednocylindrowy, chłodzony powietzemTyp silnika

tP 21Stopień ochronv

10,8 ANatężenie max
0,8Wspďczynnik mocy cos ĺp

7,5kVA/6kW-400VMoc max. agregatu

400V/230V - 50HzNapięcie - Częstotliwość

Linz Electric (Włochy)Producent prądnicy
Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVRTvp prądnicv
siltG-7T-SModel agregatu

SUMERA MOTOR Sp.J.
ul. Krakowska 5
34-120 Andrychów
tel. 033 870 40 60
fax 033 870 40 61
e mail : bi u ro@sume ramotor. pl
http ://www. su me ram oto r. pl

lso ĺlot

REGISTERED
FIRM

Pracujemy zgodnĺe
z ISO 9001
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i wykonanie PGE Dystrybucja

ą

6

40/1
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6b

pľoj. pzewody sterownicze pompowni

L=2(5)m, pvewody dostarczone

Íazemzurądzeniem

odb
e

ŕ.)

r?r

Ćr

r?r

rit
(:)

(. )

pĄ. pzyłącze YKY 4x1 0, L=1 (4)m

proj' szafka sterowania pompowľri

r.l

í. ')

ŕ}

Nr qchiwąbrr:

Projektant

Stsnowisko

('/: 1 ł"t**"*rc
\iłŻ- : l ro]mustoĺL/ ogÍod w

101,77

101,61

Dfuopŕd@đtą:
17.OS-2OĹG r-

ngr inż. cyprian Kowalczuk

Itlię i lwisko

Lz-PsV
71
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\

1:500
SIab:

MAzlo3L7ĺPooE/L2

Sp*jalĺość/Upĺamioia
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i

(E'--".dEš

Plan zagospodarowania terenu
Tytul ryanht:

Brą'u:
ELEKTRYCZNA

N@aolt@@ią:

Zada n ie 3. Wykonan i e doku mentacj i projektowo-kosztorysowej
przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizadę deszczową z retencją
w d przed odpływem do rzeki Rokitnicy StaĘ W gminie Milan wek

N@d@ vieilźą:
Przygotowa n ie kompleksou'ego pľogram u ulegulowan ia gospoda rki

wodnej na obszaľze Podwanszawskiego Tl jmiasta ogľod w

N@difu'stycjź: BudowasiecieleKroenergetycznejnn
(przyłącze kablowe nn, rozdzielnica sterowania przepompowni, kable

sterujące)

ARCADIS Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa
tel: 22 2o3 20 03, fax: 22 2o3 20 oĹ

ARoĄDlsl

PROJEKT BUDOWLANY

Wrkową:

Gmina ililan wek
ul. Kościuszki 45
05-822 Milan wek
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złącze kabĺowcpomialowe zK j /sLi

pÍojeKj rykonanie PGE Dystybucja

I

Proj. rozdzielnico sterowonio pĺzepompoĺni
no dziolce 67
dostorczo producent pzepompowni

t-

Ruz<'|0 ohm

Yľosności

cl0Á/3

t_ ____l
prci.
PSA

T-t
N

pĄ. YKY 4x10

L=1(a)m L- _ _.1

YAKXS 4x35

proj. Yl(Y 5x6

wtyk 3-foz. ĺ6A podlqamie
pneľoŹnego ogÍĘotu
SMG-7T-S 7,5kVA 3f

proj. bednorko ZnFe30x4
połqczenie qĺr wnoľcze pomiędzy
metolowymi częściomi przepompowni

pĄ. pzeľody zosilojęce i
sterujqce dostorczone pÍzęz
producento pzepompoľni
L=2(s)m

Ä

UKIAD SIECI N
Ochrono pzed dotykiem poŚrednim;

- somoczynne wyľqczenie zosilonĺo
- obudoľy ll klosy izolocji
- wyľqczniki r Żnicowoprqdowe 30mA

Pmox=3,4klll
lmox=6,4A

2

'|

0

polożenie przelqczniko

zosilonie z ogregotu

zosilonie z sieci

ľyľqczone zosilonie

lnstolocjo zosílonio obiektu z ogreqotu
jest wykonono zgodnie z obowiqzujqcymi
pzepisomi i sztukq budowlonq

I

3í 6kW

ľykononie skrŻynki sterowonio przepompoľni zgodnie z
donymi Producento - zomďltoľoć ogronĺcznik prŻePięć

Nr tchiwalny:

PĄektant
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Wykową:

/l'', pauawsĺt"
|ĺ,,i-2 Tĺ imasto
[Ć/ agrodíw

IWesÍď:
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3
Vrrył1ífu: -
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P9Ą

Schemat zasilenia pompowni
TfirysÚ,kil:

ELEKTRYCZNA
BrnżĄ:

Nwaopĺawaia:
Zada n ie 3. Wykonan ie doku mentacji projektowo-kosztorysowej

przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją
w d przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milan wek

PrzygotoYvanie kom pleksowego progľam u uregulowa nia gospoda rki
wodnej na obszanre Podwarczawskiego Tr jmiasta Ogrod w

N@dfuÚÝiqrią:

N@aiwestvcii: 
Budowasiecielektroenergetycznejnn

(przyłącze kablowe nn' rozdzielnica sterowania przepompowni, kable
sterujące)

PROJEKT BUDOWLANY

ARCADIS Sp. z o.o.
ul. Wďoska 22A
02-675 Warszawa
tel: 22 2O3 20 03, fax: 22 203 ZO OL

Gmina ltlilan wek
ul. Kościuszki 45
05-822 Milan wek
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