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I. Część ogólna 

1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie jest instrukcją współpracy ruchowej i przyłączenia agregatu  
prądotwórczego do sieci PGE Dystrybucja S.A. przy zasilaniu awaryjnym dla przepompowni ścieków w 
Malinówku na dz. 67 obręb 06-19 przy ul. Kasztanowej. 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA INSTRUKCJI 

 

Instrukcja została opracowana na podstawie dokumentów:  

Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia z 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623  
z 2007 r.) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych  
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją  
urządzeń, instalacji sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z 22.07.2003 r.), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby  
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr141 poz. 1189 z 2005 r.), 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351  
z 1991 r.) oraz wynikające z niej przepisy wykonawcze, 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912  
z 8 października 1999 r.), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  
nr 07.49.330 z 2007 r.) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie  
rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.  
nr 62 poz. 288 z 1996 r.), 

Dokumentacja fabryczna urządzeń (DTR), 

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w PGE 
Dystrybucja S.A. 

Wytyczne w sprawie zasad postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem  
elektrycznym. 
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II. OPIS TECHNICZNY 

3. ZASILANIE ENERGETYCZNE - PODSTAWOWE.  

Miejscem dostarczenia energii przez z PGE Dystrybucja S.A. będą zaciski prądowe za licznikiem na wyjściu 
przewodów ze złącza w kierunku instalacji Podmiotu w złączu kablowo pomiarowym ZK1/SL1 na działce nr 67 
przy ul. Kasztanowej w Malinówku. 

Obok złącza ZK1/SL1 PGE Dystrybucji S.A. posadowione będzie rozdzielnica sterowania przepompowni z 
przełącznikiem sieć-0-agregat jako wyłącznik główny skrzynki. 

4. ZASILANIE Z AGREGATU – REZERWOWE. 

Podłączenie agregatu jest wykonywane w sposób uniemożliwiający podanie napięcia z agregatu do sieci 
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. 

W sytuacjach awaryjnych zasilanie urządzeń przepompowni ścieków. odbywać się będzie z przewoźnego, 
trójfazowego agregatu prądotwórczego o mocy S = 7,5kVA, transportowanego przez uprawnionych pracowników 
Gminy Milanówek zajmującej się obsługą i knoserwacją sieci. Przełączanie zasilania z sieci Zakładu 
Energetycznego na zasilanie z agregatu prądotwórczego realizowane jest poprzez przełącznik trójpołożeniowy 
sieć-0-agregat, 25A, 4P SK25 uniemożliwiający przeniesienie napięcia na sieć PGE Dystrybucja S.A.  

Przełączenie zasilania jest wykonane przez uprawnionych pracowników Gminy Milanówek. 

 

5. WYTYCZNE ORGANIZACYJNE. 

Prace przyłączeniowe wykonywać ze szczególną ostrożnością, przestrzegając przepisów BHP. W razie 
problemów technicznych należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby techniczne  Gminy Milanówek 
oraz PGE Dystrybucja S.A. 

 

6. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA. 

Agregat prądotwórczy przewidziany jest do rozruchu przez pracowników Gminy Milanówek. 

Agregat nie jest przewidziany do rozruchu samodzielnego, stacjonarnego. 

Gmina Milanówek zobowiązuje się prace wykonywać zgodnie z uzgodnioną dokumentacją techniczną zasilania 
rezerwowego. Osoby dokonujące przełączeń posiadają świadectwo Kwalifikacji (uprawnienia eksploatacyjne do 
1kV). Wszystkie czynności łączeniowe muszą być wykonywane dwuosobowo, na zlecenie lub zgodę 
zwierzchniego personelu ruchowego. Jednocześnie, zabrania się dopuszczania pracowników do pracy bez 
znajomości przepisów i zasad bhp oraz niezbędnych umiejętności.  

Dokonujący przełączeń obowiązani są znać i przestrzegać przepisy BHP, używać sprzętu ochrony osobistej, 
stosować sprzęt izolacyjny oraz przestrzegać postanowień niniejszej instrukcji. Gmina Milanówek całkowicie 
odpowiada za ewentualne wypadki, powstałe na skutek niewłaściwego połączenia agregatu, które może 
doprowadzić do pojawienia się napięcia na urządzeniach ZE. 

 

Zapoznać obsługę agregatu z treścią niniejszej instrukcji oraz z instrukcją fabryczną agregatu (DTR),  

Utrzymywać w pełnej sprawności instalację zasilającą agregatu prądotwórczego z tablicą rozdzielczą, a obsługę 
wykonać zgodnie z niniejszą instrukcją. Prowadzić dziennik operacyjny.  
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Należy zwrócić szczególną uwagę na stan przełącznika trójpozycyjnego oraz właściwą jego konserwację. Nie 
wolno pod żadnym pozorem dokonywać zmian sposobu połączenia agregatu, a gdyby taka konieczność 
zaistniała może się to odbyć tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą Zakładu Energetycznego, co wymaga również 
wprowadzenia odpowiedniej zmiany w niniejszej instrukcji.  

 

Użytkownik odpowiada całkowicie za ewentualne wypadki porażenia prądem elektrycznym powstałe wskutek 
niewłaściwego przyłączenia zespołu prądotwórczego, co może doprowadzić do pojawienia się napięcia na 
urządzeniach Zakładu Energetycznego.  

 

Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację niniejszej instrukcji spowodowanej zmianami w układzie 
elektrycznym oraz w przepisach dotyczących eksploatacji i BHP. 

 

7. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO. 

Prace związane z likwidacją awarii na urządzeniach energetycznych mogą być wykonywane przez personel 
energetyki bez uzgodnienia, dotyczy to również wyłączeń związanych z ograniczeniem poboru mocy w okresie 
objętym planem ograniczeń. 

Zakład Energetyczny podczas kontroli ma prawo sprawdzić prawidłowość przyłączenia agregatu prądotwórczego, 
jak również sprawdzić działanie przełącznika trójpozycyjnego. W przypadku stwierdzenia korzystania z agregatu 
niezgodnie z niniejszą instrukcją – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa ma prawo do natychmiastowego 
wstrzymania dostawy energii elektrycznej dla przepompowni na dz nr ewid. 67 w Milanówku przy ul. Kasztanowej 
do czasu usunięcia niesprawności. 

 

8. PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ. 

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji elektrycznej powinna spełniać jedno z poniższych wymagań: nie 
dopuścić do przepływu prądu rażeniowego przez ciało człowieka lub zwierzęcia, ograniczyć czas przepływu 
prądu rażeniowego przez samoczynne wyłączenie zasilania dla zapobieżenia powstaniu groźnych dla zdrowia i 
życia skutków patofizjologicznych. 

Jako sposób ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania i wyłączniki 
różnicowoprądowe w układzie TT. 

 

9. POSTĘPOWANIE W RAZIE PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. 

W przypadku zauważenia człowieka porażonego prądem elektrycznym należy natychmiast przystąpić do 
udzielenia mu pomocy, a więc przede wszystkim porażonego należy jak najszybciej uwolnić spod działania prądu 
elektrycznego. Po uwolnieniu porażonego spod działania prądu elektrycznego należy dokonać rozpoznania stanu 
jego organizmu i ocenić zagrożenie życia. Następnie, po stwierdzeniu stanu porażonego należy niezwłocznie 
rozpocząć udzielanie pomocy i powiadomić lekarza.   
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10. ZASADY DOSTARCZANIA PALIWA ORAZ MATERIAŁÓW SMARNYCH. 

Paliwo i materiały smarne należy dostarczać w szczelnych i blaszanych pojemnikach trwale zamykanych, 
dopuszczonych do handlu, jako wyroby spełniające wymagania stosowanych norm. W razie stwierdzenia pożaru 
należy używać gaśnic śniegowych i koca z włókna szklanego, które winny znajdować się na terenie 
przepompowni. Nie wolno przechowywać paliwa na terenie przepompowni. 

 

11. TELEFONY KONTAKTOWE. 

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków,  
ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków: 

Centrala      (22) 738 23 27 

Pogotowie Energetyczne   991 

Gmina Milanówek - Wodociągi  

Centrala (całodobowa)    (22) 729 04 33 

Elektryk:      509 950 088 

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne   994 

Służby ratownicze: 

Pogotowie Ratunkowe      999. 

Policja      997. 

Straż Pożarna     998.  

Telefony ratunkowy     112 

 

 



 

 

 

 

7 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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IV. Załączniki 



,---,PGE\
PGE Dystľybucja S'A'

PGE Dystrybucja S.A.
oddział Warszawa
O4-470warczawa, ul. Marsa g5
ret {22) 512-14-11,lax: (22\ 673 49 11
e-mail: sekretariat.oW@ Đqedvstrybucia.p|

Warszawa, dn. 11-04-2016 r.

L.dz. GR/ P P I JKI 7 24s / 2076

' , '"{ i

Vlp]. .''|' -" ' 1'ą
dnia / ĺ' 'i'i l' l v

Gmina Milanówek
ul. Kościuszki 45
05-822 Mi!anówek

Adres do korespondencji:
Arcadis Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22a,02-675 Warszawa

Warunki orzvłaczenia cjwóch asrepatów nra h: o mocv 5 kW rezerwuiacepo zasilanie
pompowni wód deszczowvch PC]. na dz. nr 8/2 przv ul. Łacznei w m. Mĺlanówek i o mocv 6 kW
rezerwuiacego zasilanie pompowni wód deszczowvch PD]. na dz. nr 67 przv ul' Kasztanowei
w m. Milanówek

W nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu 04-04-2016 r., uprzejmie informujemy, że
zainstalowanie agregatów prądotwórczych będzĺe możliwe po zrealizowaniu nĺżej podanych
warunków:

1. Agregat prądotwórczy należy zainstalować w sposób uniemoż|iwiający przenĺesĺenie napięcia
zwrotnego na sieć PGE Dystrybucja S'A' Konieczne jest wcześnĺejsze kontrolowane przerwanie
połączenia (np. przez wyłącznik, stycznik próżniowy) instalacji z siecią elektroenergetyczną zakładu
przed podaniem zasilania na tak wydzieloną instalację za pomocą automatyki samoczynnego
załączania rezerwy (SZR) z blokadą mechaniczną i elektryczną lub za pomocą przełącznika
trójpołożeniowego'

2. Moc rezerwowanych odbiorników należy dostosować do mocy agregatu.
3' Należy opracować dokumentację techniczną zasilanĺa rezerwowego oraz uzgodnić ją w Wydziale

Telemechanĺki PGE Dystrybucja S.A. oddział Warszawa. lnformacji w zakresie przyłączenia
przedmĺotowego agregatu udzĺeli Andrzej Petrykowski, tel. (22) 5L2-12-2I.

4. Należy opracować i uzgodnić lnstrukcję Ruchu i Eksploatacji agregatu prądotwórczego'
5. Po zreaĺizowaniu inwestycji należy zgłosić instalację agregatu prądotwórczego do odbioru

technicznego w Rejonie Energetycznym Pruszków. Na odbiorze należy przedstawić opracowaną
i uzgodnioną uprzednio przez Wydział Telemechaniki oraz Centralną Dyspozycję Mocy:
- powykonawczą dokumentację techniczną podpisaną za zgodność przez uprawnionego

wykonawcę,
- lnstrukcję Ruchu i Eksploatacji agregatu prądotwórczego,
oraz
- protokóły pomiarów badania izolacji,
- protokół skuteczności ochrony przecĺwporażeniowej.

Szczegółowe Wytyczne dotyczące dokumentacji oraz odbioru technicznego stanowĺą załącznĺk
do nĺniejszych warunków.

PGT t.A.
Załączniki:
Wytyczne do instalowania agregatów prądotwórczych - 1 egz.

tsb
1. GR/PP, 2. RE-Pruszków
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PGE Dystrybucja Spólka Akcyjna z siedzibą w Lublinie' 20-340 Lublin. ul' Garlrarska 2'ĺA, Wpisana do ľejeslru przedsiębioĺców prowadzonego
pĺzez Sąd Fejonowy Lubĺin-Wschód w l-.u}:ĺinie z sieclzibą w Świdniku, Vl Wyclział Gĺrspoclarczy pod nĺ KRS: oocosąslżą, NlP: d46-25_s3-s5-5.
REGON: 060552840' Kapitał zakładowy: g72g 424 160 zł w pelni oplacony' Konlo bankowe: Bank PEKAO S.A. olWarszawa, Al. Jeĺozoliĺnskie 2,
00_400 Wařszawa, Nľ 40 1240 601s 1'1 1'ĺ ĺJ010 2859 5'194, wWW'pgedystrybucja'pl
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PGE
PGE Dystľybucja S.A.
oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszków
05-800 Pľuszków
ul. Waľyńskiego 4/6
tel. 0 -22 7 38-Ż3 -27 Íax. 0-22 7 38-24-5l

WP-í (wz' 0í.07'2015)

Pruszków, dn. 1 9-04-2016 r,

Gmina Milanówek
Milanówek ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek
Nr kontrahenta: S0í4í2

WARU N Kl PRzYŁĄczENlA nr 16IR1 l 0345212
dla podmiotu V grupy pÍzyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0'4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: pompownia wód deszczowych PC1
Lokalizacja: Milanówek , ul. Łączna , dz. nr 8/2 , gm. Milanówek .

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r' w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pożn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 24-02-2016 r' oraz w odpowiedzi na pismo z dnia: 08-04-2016 określa się następujące warunki przyłączenia:
1' Miejsce przyłączenia: słup linii nn.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

3. Moc przyłączeniowa' 5 kW - zasilanie podstawowe.
4' Rodzaj przyłącza. kablowe.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:

5.1' Dostosowanie stacji transformatorowej MlLANOWEK sTAszlcA 1 Ĺ0177 ] do zwiększonego obciąŻenia. n/d '

5.2. Powiązaniu stacjiwedług punktu 5.1 z siecią 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .

5.4. Wykonaniu przyłącza: kablowe - YAKxs 4x35 mm2.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spełniającej wymogi określone

w Rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 'ĺ2 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75' poz.690), z póŹniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad złączem kablowym w ulicy przy
przepompowni wód deszczowych .

8' Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezpośredni energii czynnej 1- strefowy .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: topikowe 40 Á proj. zK-I (RBK-00) + sL-1', zabezpieczenie w złączu
pomiarowym: nadmiarowo-prądowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 10 A '

10. Jako system dodatkowej ochrony od poraŻeń przyjąc samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym
w obowiązujących normach. Układ pracy siecizasilającej 0,4 kV: TT.

11 . Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moŻe być większy niŻ tg ĺp = g,4.

12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyŻej
Rozporządzenia Ministra Gospodarki.

13. lnstalacjeiurządzenia elektryczne naleŻące do odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo uŻytkowania, a przede
wszystkim ochronę przed poraŻeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi
i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem poŻaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robÓt elektrycznych.

1 4. lnformacje dodatkowe:
o Warunki przyłączenia są WaŻne 2 lata od daty ich doręczenia,
. rea|izacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach

okreŚlonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym
rozpoczęcie prac projektowych) Wymaga podpisania w okresie waŻności warunków przyłączenia umowy
o pzyłączenie'

. Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkÓw przyłączenia jest: Korycki Marcin
tel: (22)738-43-07 .

15. Uwagi dodatkowe: pľojekt zasilania uzgodnić w RE Pruszków
16. zasilanie rezenvowe należy wykonać z agregatu prądotwórczego na podstawie warunków wydanych przez PGE

Dystrybucja S.A. oddział Warszawa uI. Marsa 95 04-470 Warszawa na podstawie stosownego wniosku
17. anuluje się warunki przyłączenia nr 16/Rĺ/03452 oraz projekt umowy nr 16/Rĺ/R/03452

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego ikających ze zmian stanu sieci i

konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń' Zmiany wpływające na zwi
akceptacji Podmiotu Przyłączanego orazzmiany umowy o przyłączenie.

Waru n ki przyłączenia o pracował:
Korycki Marcin

Rejon Inoĺg1e
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Agregat prądotwórczy

SMG-7T-S

7,5kVA/400V

SMG-7T-S

Typ prądnicy Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR

Producent prądnicy Linz Electric (Włochy)

Napięcie - Częstotliwość 400V/230V - 50Hz

Moc max. agregatu 7,5kVA / 6kW - 400V

Współczynnik mocy cos φ 0,8

Natężenie max 10,8 A

Stopień ochrony IP 21

Typ silnika 4-suwowy, benzynowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem

Producent silnika Subaru (Japonia)

Model silnika EX40

Poj. skokowa / Moc max. 404 cm
3
 / 14KM

Paliwo beznyna bezołowiowa

Poj. zbiornika paliwa 7 l

Zużycie palwia 100% obc. 2,3 l/h

Rozruch ręczny

Wymiary 800x570x540 mm

Ciężar 88kg

Ciśnienie akustyczne 72dBA z 7m

Moc akustyczna 97LwA

Wyposażenie standardowe:
1x gniazdo 400V/16A, 1x gniazdo 230V/16A, zabezpieczenia 

magnetotermiczne, czujnik poziomu oleju, woltomierz, licznik godzin pracy.

Wyposażenia opcjonalne: Prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia AVR, wózek do przetaczania.
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Model agregatu

SUMERA MOTOR Sp. J.

ul. Krakowska 5

34-120 Andrychów

tel. 033 870 40 60 

fax 033 870 40 61

email: biuro@sumeramotor.pl 

http://www.sumeramotor.pl










