Schemat rozwigzania kolizji

ul. Krélewska - dz. ewid. nr 57 (pobocze DW 719)

rozbudowa istn. kanalizacji deszczowej w pasie zieleni wzdtuz ul. Krélewskiej

UWAGI:

Prze krOj A'A PrzekrOJ C-C 1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na planie zagospodarowania

terenu urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak
) jest informacji w instytucjach branzowych.

l?ozmm terenu 2. Przy skrzyzowaniu gazociggu z innym uzbrojeniem podziemnym zachowaé odlegto$é¢ w pionie

) W\ A W\ A \ min. 0,2 m. Podane gtebokos$ci posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostaty
INANA \\ h \/\ \ h \\ h \\/\ \ h \ h \\ h \ ‘ okreslone na podstawie mapy do celéw projektowych oraz ogélnych wytycznych posadowienia
poszczegodlnych mediéw i sg jedynie szacunkowe. Aby ustali¢ faktyczne rzedne nalezy przed

wykonaniem robo6t dokona¢ ich odkrywek. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej

kanalizacji deszczowej z istniejgca infrastrukturg techniczng nalezy wykona¢ przebudowe

kolildujgcego z projektowang kanalizacjg przewodu w porozumieniu i pod nadzorem jego
tE:I wiasciciela.
®2[2Qcm L 3.  Wszystkie prace w poblizu istniejgcej infrastruktury technicznej nalezy wykonywac recznie z
5 ] zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
o 4. Wiaczenie w istniejgcg sie¢ gazowg wykona¢ w dostosowaniu do istniejgcych rzednych
C LUK PE100RC SDR11 DN63 45
Po[100.40 L posadowienia rurociagu, po dokonaniu odkrywek.
Nml99.80 E;l [ | | 5. Istniejacy gazociag zlokalizowano na profilu na podstawie ogélnych wytycznych posadowienia
m ’ o —= = — — — — —| = gazociggow. Po wykonaniu odkrywek, moze okaza¢ sie, ze gazocigg jest posadowiony na innej
Pd+pi|99.40 ISTNIEJACA SIEC > ! S 1 S gtebokosci, niz zatozona w projekcie i nie bedzie kolidowa¢ z projektowang kanalizacjg
Pd+H+ }’8398 9890 98.90 GAZOWA -~ g & o~ deszczowg. W takim przypadku nie bedzie koniecznosci wykonania przebudowy gazociggu.
PS+BF:98'60 '\%@0 PEDN63 0 |~ = 0 U 6. Srednice tukéw i rurociggéw dostosowaé do $rednicy istniejgcego rurociggu.
' —_— € PE100RC SDR11 DN63 7. Przebudowe wykona¢ z rur PE100RC SDR11 odpowiednich $rednic tgczonych przy pomocy
A Ps+pi98.00 ] | rura ostonowa PE100 SDR11 DN9O | muf elektrooporowych.
| |
| |
I I
S ' [
= | | . . . . . .
. PROY. KANALIZAGIA DESZCZAWA Schemat utozenia sieci gazowej w wykopie
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