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PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

Poziom terenu

rura betonowa Dz1000
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ZAKRES PRZEBUDOWY

ZAKRES PRZEBUDOWY

ŁUK PE100RC SDR11 DN63 45°

ŁUK PE100RC SDR11 DN63 45°

PE100RC SDR11 DN63

ISTNIEJĄCA SIEĆ

GAZOWA

PE DN63

ISTNIEJĄCA SIEĆ GAZOWA

PE DN63

Schemat rozwiązania kolizji

rura osłonowa PE100 SDR11 DN90

A A

Przekrój A-A

Poziom terenu

Schemat ułożenia sieci gazowej w wykopie 

Zasyp gruntem miejscowym

Taśma ostrzegawcza

Zasyp gruntem sypkim bez grud i kamieni

Taśma lub drut lokalizacyjny 

Sieć gazowa z rur PE

Podsypka piaskowa, zagęszczona grubości 10 cm
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rura osłonowa PE100 SDR11 DN90

Przekrój C-C

C

C

UWAGI:

1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na planie zagospodarowania

terenu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak

jest informacji w instytucjach branżowych.

2. Przy skrzyżowaniu gazociągu z innym uzbrojeniem podziemnym zachować odległość w pionie

min. 0,2 m. Podane głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego zostały

określone na podstawie mapy do celów projektowych oraz ogólnych wytycznych posadowienia

poszczególnych mediów i są jedynie szacunkowe. Aby ustalić faktyczne rzędne należy przed

wykonaniem robót dokonać ich odkrywek. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej

kanalizacji deszczowej z istniejącą infrastrukturą techniczną należy wykonać przebudowę

kolildującego z projektowaną kanalizacją przewodu w porozumieniu i pod nadzorem jego

właściciela.

3. Wszystkie prace w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie z

zachowaniem szczególnej ostrożności.

4. Włączenie w istniejącą sieć gazową wykonać w dostosowaniu do istniejących rzędnych

posadowienia rurociągu, po dokonaniu odkrywek.

5. Istniejący gazociąg zlokalizowano na profilu na podstawie ogólnych wytycznych posadowienia

gazociągów. Po wykonaniu odkrywek, może okazać się, że gazociąg jest posadowiony na innej

głębokości, niż założona w projekcie i nie będzie kolidować z projektowaną kanalizacją

deszczową. W takim przypadku nie bedzie konieczności wykonania przebudowy gazociągu.

6. Średnicę  łuków i  ru rociągów dos tosować do  ś rednicy  i s tn ie jącego ruroc iągu .

7. Przebudowę wykonać z rur PE100RC SDR11 odpowiednich średnic łączonych przy pomocy

muf elektrooporowych.
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Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki

wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Zadanie 3. Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z

retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w Milanówku
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Schemat przebudowy sieci gazowej


