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Milanéwek, dnia 03.02.2016 r.
TOM.631.36.2015

ARCADIS Sp. z o.0.
ul. Wolowska 22A
02-675 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE Nr PTO/1/2016
(uzupelnienie do warunkow technicznych nr PT0/36/2015 7 dnia 15.10.2015 r.)

Urzad Miasta Milandwka po konsultacjach i uzgodnieniach dotyczacych rozwiazan projektowych
zastosowanych przez firm¢ ARCADIS w dniu 1 lutego 2016 r. nastapila koniecznos¢ doprecyzowania
i uzupelienia Warunkéw technicznych nr PTO/36/2015 r. wydanych w dnia 15.10.2015 r. do zaméwienia
publicznego pn.:. Przygotowanie kompleksowego uregulowania gospodarki wodnej na obszarze
Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow, dla:

Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizacje
deszczowq z retencjq wod przed odplywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanéwek;

W zakresie punktu:

A. Wymagania w zakresie stosowania materialow i armatury dla materialéw kanalizacyjnych uzupetiono
0 nastepujace warunki:

- rurociagi w miejscach malego przykrycia gruntowego wykona¢ z rur kanalizacyjnych GRP
(ul. Dembowskiej);

- studnie rewizyjne na rurociagu @800mm z rur kanalizacyjnych GRP wykonaé w zaleZznosci od potrzeb
z kregéw o srednicy od @1500mm — @32000mm;

W zakresie punktu:
B. Wymagania w zakresie rowow przydroznych:
- przepusty pod zjazdami indywidualnymi nalezy wykona¢ z rur o $rednicy @400mm,;

W zakresie punktu:

E. Wymagania w zakresie pompowni deszczowych - komora $ciekoOw z wyposazeniem uzupetniono
o nastepujace warunki:

- zbiornik dostosowa¢ do glebokosci oraz do godzinowego doptywu sciekdw,

- dno zbiornika bez martwych przestrzeni,

- pompy zatapialne pracujace szeregowo lub rownolegle z pierscieniami ¢zyszczacymi,

- zabezpieczenie termiczne silnikéw pomp,

- zawory zwrotne na przewodach ttocznych z klapa rewizyjna,

- zasuwy nozowe na przewodach tlocznych,

- prowadnice rurowe pomp ze stali nierdzewnej,

- przewody ttoczne ze stali nierdzewne;j,

- lafcuchy do podnoszenia i opuszczania pomp i pomostu roboczego ze stali nierdzewnej z obstuga
z powierzchni terenu,

- drabina z atestem ze stali nierdzewne;j,

- pomost z atestem ze stali nierdzewnej,

- czujniki plywakowe max. i min. poziomu $ciekdw oraz sonda hydrostatyczna w rurze ostonowej,

- wentylacja komory powietrza,

- wlaz @800 mm najazdowy z zamknieciem mechanicznym na klucz,
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- przylacze do plukania z nasada do przylaczenia weza,

- deflektor ze stali nierdzewnej.

Szafy zasilajaco-sterownicze:

- szafy wolno stojace z ogrzewaniem elektrycznym z termostatem,

- gniazdo wtykowe dla agregatu pradotwoérczego oraz gniazdo 12V,

- sterownik programowalny z oprogramowaniem,

- modem do transmisji danych GPRS,

- przelacznik pracy pomp ,,automatyczny-reczny”,

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe,

- wylacznik réznicowo-pradowy,

- czujnik zaniku faz z kontrola stycznika,

- zabezpieczenie pradowe min. 20A,

- pomiar nat¢zenia pradu kazdej pompy,

- ukfad migkkiego startu pomp,

- licznik czasu pracy kazdej pompy,

- odczyt: poziom Sciekéw, wydajnos¢ i czas pracy pomp,

- sygnalizacja $wietlna stanu awaryjnego,

- opis przewoddw na listwach,

- oznaczenia w jezyku polskim,

- uwzgledni¢ w kosztorysach dostawe agregatu pradotworczego.

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu przy pompowni:

- tablice zasilajaca, sterownicza oraz wylot rury wentylacyjnej z filtrem nalezy zabezpieczy¢
przed kradzieza poprzez wykonanie obudowy z siatki z wejéciem i zamknigciem,

- dojazd do przepompowni oraz do urzadzen sterujacych nalezy utwardzi¢ za pomocg kostki
betonowej na podsypce piaskowocementowej oraz podbudowie z thucznia kamiennego, obrzeze
nalezy zabezpieczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm, utwardzenie terenu nalezy wykona¢
dostosowujac si¢ do istniejacej niwelety terenu i ulicy Kasztanowe;.
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