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warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 8 cm
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' warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 20 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 20 cm

istniejgca konstrukcja nawierzchni

warstwa $cieralna z kostki betonowej 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5 mm 15cm

warstwa odsgczajgca z pospotki 10 cm
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warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej 4 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej 8 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5 mm 15cm

istniejgca konstrukcja nawierzchni warstwa odsgczajgca z pospotki 10 cm

istniejgca konstrukcja nawierzchni
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