
2% 2%

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej  4 cm

istniejąca konstrukcja nawierzchni

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5 mm  15 cm

warstwa odsączająca z pospółki  10 cm
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szerokość zgodnie z planem syt.
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4,00

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej  4 cm

istniejąca konstrukcja nawierzchni
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parkingjezdnia

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5 mm  15 cm

warstwa odsączająca z pospółki  10 cm

zjazd

jezdniachodnik z pasem zieleni chodnik z pasem zieleni
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warstwa ścieralna z kostki betonowej  8 cm

+ 0,12
- 0,040,00+ 0,04

0,00+ 0,05 + 0,05

szerokość zgodnie z planem syt.

szerokość pobocza zgodnie z planem syt.

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  4 cm

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej  4 cm

istniejąca konstrukcja nawierzchni

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech.  20 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej  8 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech.  20 cm

3,80

5,50

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  8 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech.  20 cm
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Przebudowa ul. Fiderkiewicza w Milanówku

Milanówek, ul. Fiderkiewicza

3

Numer rysunku

Przekroje normalne

05-822 Milanówek
ul. Kościuszki 45

Milanówek
Burmistrz Miasta

1:50
Skala
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