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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwai adres obiektu

Przedmiotem opracowania jest ulica Fiderkiewicza w Milandwku, w gminie Milanéwek w powiecie grodziskim

w wojewodztwie mazowieckim.

1.2. Nazwa Opracowania

Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej przebudowy ulic na terenie

miasta Milanéwka. Zadanie nr 5: ,Przebudowa ulicy Fiderkiewicza w Milanéwku”.

1.3. Inwestor

Burmistrz Miasta Milanowka
ul. Kosciuszki 45

05-822 Milanéwek

1.4. Zakres opracowania

Budowa jezdni z dopuszczonym ruchem pieszych wraz z odwodnieniem.

1.5. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe oraz opracowania projektu

wykonawczego, stanowi réwniez podstawe do prowadzenia prac budowlanych w terenie.

1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

e mapa wtasnosciowa, mapa do celéw projektowych w formie elektronicznej,

¢ dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430,

e obowigzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Fiderkiewicza w Milandwku o dtugosci ok. 1 km i szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych w zakresie 10,3 m — 11,2 m. W stanie istniejgcym znajduje sie tam jezdnia o nawierzchni

bitumicznej wraz z chodnikami.

Opracowaniem objete sg réwniez skrzyzowania z drogami poprzecznymi.
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2.2. Istniejgce uksztattowanie terenu — wysokosci

Teren przeznaczony pod inwestycje jest zroznicowany wysokosciowo w zakresie od 101 m do 103,5 m.

2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu

Sieci podziemne:

e siec elektroenergetyczna,

e siec teletechniczna,

o sie¢ gazowa,

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Sieci napowietrzne:

e sieC elektroenergetyczna,

e sieC teletechniczna.

2.4. lIstniejaca zielen

Pobocza ulicy porosniete sg trawg i wystepujg na nich drzewa.

2.5. Stan wlasnosciowo-prawny

Dziafki na ktérych nastapi realizacja inwestycji stanowig wtasnosé Inwestora.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Rozwigzanie geometryczne

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5 m o przekroju dwuspadowym z pochyleniami wynoszacymi 2%. Na
odcinku Pitsudskiego — Krotka ulice zaprojektowano jako jednokierunkowg w kierunku ul. Pitsudskiego z jezdnig
0 szerokosci 4 m i pochyleniem jednostronnym 2%. Wzdtuz ulicy zaprojektowano chodnik dwustronny o zmiennej

szerokosci w granicach 1,25 m — 3,00 m.

Skrzyzowania z drogami poprzecznymi zaprojektowano jako wyniesione. Powierzchnia podwyzszona jest

0 10 cm, a dtugos$¢ rampy najazdowej wynosi 1 m (spadek 10%).

Pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Pitsudzkiego i ul. Krétkg zaprojektowano miejsca parkingowe skosne

o wymiarach 5,7 m x 2,5 m.

Szeroko$ci zjazdow dostosowane zostaly do szerokosci bram, a w miejscach polgczenia z jezdnig

zastosowano skosy 1:1 na dtugosci 1 m.

Krawedzie jezdni ograniczono kraweznikami drogowymi betonowymi, obnizonymi w miejscach wystepowania

zjazdow na posesje, krawedzie chodnika obrzezami betonowymi, a zjazdéw wtopionymi opornikami betonowymi.

3.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Ukfad rozwigzania wysokosciowego dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu zachowujgc

minimalne spadki potrzebne do odprowadzania wody deszczowej.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja projektowanej jezdni:

e warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej — 4 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 4 cm,

e warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm - 20 cm.

Konstrukcja projektowanego zjazdu:

o warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 4 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm — 15 cm,

e warstwa odsgczajgca z pospotki — 15 cm.

Konstrukcja projektowanego chodnika:

o warstwa $cieralna z kostki betonowej — 6 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm — 15 cm,

e warstwa odsgczajgca z pospotki — 10 cm.

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy odbywac sie bedzie za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podtuznych oraz studzienek $ciekowych odprowadzajgcych wode opadowa do zbiornikdéw rozsaczajacych

znajdujacych sie pod konstrukcjg nawierzchni jezdni.

3.5. Urzadzenia obce

Istniejgce wiazy i studnie zostang wyréwnane do poziomu projektowanych ciggow.

3.6. Natezenie ruchu pojazdéw i pieszych

Projektowana ulica w uktadzie drogowym Milanéwka petni funkcje dojazdowg do posesji na osiedlach domoéw
jednorodzinnych. Nie posiada ona charakteru tranzytowego i nie obstuguje okolicznych ulic. Wystepuje na niej

mate natezenie ruchu pojazddw i pieszych.

4. UWAGI OGOLNE

e Catosc prac nalezy realizowac zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP.

e Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

o W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem prac
nalezy wykonac przekopy kontrolne.

o W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ wykop wraz
Z uzbrojeniem podziemnym i powiadomic inwestora i domniemanego uzytkownika lub wiaSciciela sieci.

o Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora sieci.

e Po zakonczonych pracach nalezy wykonac¢ geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupetnic mape
zasadniczg w lokalnym o$rodku geodezyjnym.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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o Wszelkie odkryte nieprawidtowo$ci lub btedy projektowe w niniejszym opracowaniu nalezy zgtosic¢ do

firmy RoadWay w celu ich usuniecia.

5. INFORMACJA O ZAGROZENIACH

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krotkotrwate, ustgpi po ich zakonczeniu i bedzie
wynikato z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z pracg sprzetu. Oprocz powyzszego nastepowac bedzie
réwniez emisja wtérna pylu powodowana wzburzaniem kurzu znajdujgcego si¢ w rejonie prowadzonych prac.
W trakcie realizacji inwestycji powstawa¢ bedg odpady z infrastruktury drogowej — gleba, ziemia, kamienie.

Dodatkowo powstang réwniez odpady komunalne, wytwarzane przez robotnikéw.

Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia
niektérych maszyn budowlanych. Do przebudowy drég zostang wykorzystane sprawdzone materiaty, substancje
oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, ktére ze wzgledu na specyfike i sposéb zastosowania nie
stanowig zagrozenia powazng awarig mogaca nieS¢ za sobg skutki uboczne w realizacji przedsiewzigcia.
Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym i staty nadzér nad wykonawcami
robot uchroni przed skazeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami w srodowisku. Prawidtowa eksploatacja oraz
dbato$¢ o stan techniczny sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu zapobiegnie wyciekom substancji

ropopochodnych do gruntu i wod.

W fazie eksploatacji oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby bedzie gtéwnie wynikiem wprowadzania do
srodowiska zanieczyszczen komunalnych pochodzgcych ze spalin samochodowych. Przedsiewzigcie bedzie
miato pozytywny wptyw na zmniejszenie hatasu i zapylenia na drogach. Inwestycja na etapie budowy oraz

funkcjonowania nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykohczania robét wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad

na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, mozliwoscig powstania

pozaru.
Lokalizacje baz i warsztatéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i technologie i
zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego trwatego przekroczenia norm ochrony srodowiska akustycznej

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy ,Prawo
ochrony srodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001

OPRACOWAL:

mgr. inz. Grzegorz Kowalik

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Zalacznik nr 1 - Oswiadczenia

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego o zgodnosci projektu z

obowiagzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani, oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane niniejszy projekt
wPrzebudowa ulicy Fiderkiewicza w Milanéwku”

branzy drogowej zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

20.04.2018

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Kowalik

Nr upr. LUB/0207/POOD/08

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Rafat Grudniewicz

Nr upr. MAZ/0168/POOD/11

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Zalacznik nr 2 — Uprawnienia i zaswiadczenia z OlIB

4  LUBELSKA
bRl OKREGOWA
ook z B A R .
- . AN Lublin, dnia 10 grudnia 2008 r.
BUDOWNICTWA '

LOIIB.OKK.7132/77/08

DECYZJA

Na podstawie an. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architelddw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow ( Dz. U, 2 2001 r. Nr| 5 poz. 42, ze zm, an 12 ust, 3, art, 03 ust, 1 pht 1, art, 14 ust. 1, pki 2a ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. J]Ii:pﬂm r.m.n’ §I2 pix.:i:lsu;:. Ipkt1i2
rozporzgdzenia Minisim Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sp h fankeji technicznych w

budownictwie / Dz, U, 2 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz an. Il]lill(.odrl:mpn!l{mmdindmmutﬂnm f D, U, z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 2 pdin am./

stwierdzamy, ze

Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK
magister inZynier
urodzony dnia 17 listopada 1978 r. w Kozienicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0207/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE

W ozwigzku ¢ uwzglednieniem w catodel 2agdania strony, na podsiawie art 107 § 4 Kpa odsigpuje sip od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodme z an. 12 ust. 7 w'w ustawy Prawg budowlanc - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcyi mhm'cmych w

budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do cemﬂlmgﬂ rejesinu Gldwnego Inspekiors Madzoru Budowlanego oraz wpis na lisie
celonkéw wiafciwe) izby samorzadu zawodowego, p dzony zadwiad iem wydanym przez 1§ izbg, 7 okreflonym w nim
terminem wainosei.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowe) Komisjii Kwalifikacyjne) Polskeej [zby Inzyniendw Budownictwa w Warszawie,

2a podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Lubelskie) Ologgowe) lzby Inzynierdw Budownictwe w Lublinie, w lerminie
cziemastu dni od dnia jej dorgezenia,

Skind orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr mz. Kasperck mgr ing.

Otrzymujy;

—
#.) Pan Grzegorz Kowalik
ul. Morblina &8,

24-100 Pulawy
2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3 afa

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogranmiczeii
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK

I Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ogramiczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U, Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczeri uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inZynierskich oprécz przepustéw;

Z) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilkacymem:

LUB-2ZAW-1TX-KG2 *

Pan Grzegorz Andrzej Kowalik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/006E/02

adres zamieszkania ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

jest crtonkiem Lubelskie) Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikewanege certyfikatu w dniu 2018-02-23 roku przez:

Wajciech Szewcryk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe| lzby Intynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust F ustawy 7 dnia 15 wriednia 2001 r, o podpisie elekiraniczrym (D2, U, 2001 Nr 130 poz, 1450 dane w postaci
elekiranicme] apatrzone berpiecinym podpisem elekironicznym werylikowarygm prey pomcy waknego kwalifikowanege cenyfikatu 53
rawnowaine pod wegledem sutkdw prawnych dekumentom opatreormym podpisams wlasnoreconymi.}

* wengfikacyy paprawnoéo danych @ nindejsoym zaswiadcoeniu maina sprawdzic za pamocy numers weryfikacyjnega zagwiadczenia na

strenie Polskie) lzhy Indynierdw Bisdownictaa wwwopliborg-pl lub kontaktujac 51 7 biuram whadciwe) Okrggoas] lzby Intynisriw
Bisdownictaia,
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sygn. akt. MAZ/T131/76 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust, | pkt1,§ 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Rafalowi Grudniewiczowi
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 14 grudnia 1980 roku w Warszawie, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0168/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegilowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

IT1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumicniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik



Road®\WVay

PRACOWNIA PROJEKTOWA

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calosci zgdania strony, na podsiawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
I.Zgadnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcfi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiaiciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskigj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Rafat Grudniewicz
ul. Wyszynskiego 7 bl. 21 m. 26
05-220 Ziglonka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze werylikacyjnym:

MAZ-SK3-CKI-YK3 *

Pan RAFAL GRUDNIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0594/11

adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 7 BL.21/26, 05-220 ZIELONKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wraednla 2001 r. o podpisie elektronlcenym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
wlektroniczng] opatrzone bezpiecznym podpisem alektronicanym weryfikowanym priy pomocy watnego kwalifilkewanago certyfikatu 53
rhwnowatne pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.|

* Weryfikacjg poprawnoic danych w niniejsiym raiwisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sie @ biurem wiladciwej Okregowej l2by Infynierdw
Budowniciwa.
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