B hauaton

Dobor zbiornika rozsgczajacego DRAINFIX TWIN w oparciu o wytyczne DWA-A 138

Projekt: 2016/06/14 - Milanéwek ML (DRAINFIX TWIN)

Wejsciowe dane projektu

Wariant instalacji: 4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypka kruszywem tamanym, zawiera elementy TWIN 1/1
llos¢ elementéw TWIN 1/1w 1 Sztuki

przekroju zbiornika

rozsgczajgcego

Wysokos$¢ gruntu ponad 0,30 m
zbiornikiem rozsgczajgcym
Wysokos¢ wypetnienia 0,30 m

kruszywem ponad

elementami TWIN

Caltkowita powierzchnia 600 m2
nieprzepuszczalna Au

Wspdtczynnik 0,0001 m/s
przepuszczalnosci gruntu (1,00E-004)
Odptyw dtawiony 0,00 IIs
Wspotczynnik gromadzenia 0,30

wypetnienia

Wspdtczynnik 1,20
bezpieczenstwa

Dodatkowe doptywy do 0,00 I/s
zbiornika

Wybrane dane natezenia 150/15 Czestotliwo$é pomiarut: 0,20 = Prawdopodobienstwo deszczu: 5 Lat
deszczu

Dane techniczne - wynik doboru

Dtugo$é deszczu 15 min B -
miarodajnego -] Rozsaczame
= 30,00
Natezenie deszczu 150 I/(s*ha) = i
miarodajnego ) ;
T 2500
Dtugos¢ modutu TWIN 11,45 m o 240
(zaokraglona) s 200
+ Scianki czotowe + obsypka 11,83 m 'E 20,00
Pojemnosé zbiornika 9,68 m3 -_‘E’ 1300
rozsgczajacego & 16,00
Pojemnosé na 1 mb zbiornika 0,82 m3 - W
rozsgczajacego 9 120
Powierzchnia rozsaczajgca 23,47 m2 & 1000 |
Czas oprozniania zbiornika 1,15 h SR 0 S0 A A
Najniekorzystnieszy opad D[min]
Wykop (dt / szer / wys) 12,43/1,40/1,46 m Objetos$¢ wykopu 25,48 m3
Objetos¢ materiatu 15,09 m3 Objeto$¢ materiatu przekrywajgcego 5,24 m3
wypetniajgcego (kruszywo ponad strukturg rozsgczajgca
famane)
llo$¢ modutéw TWIN O 0 Sztuki llo$¢ modutéw TWIN 1 20 Sztuki
(Nr kat. 96600) (Nr kat. 96500)
llo$¢ Scianek czotowych 4 Sztuki
(Nr kat. 96530)
llo$¢ kotkdw taczacych TWIN 10 Opakowania|llos¢ klamr tgczgcych TWIN 18 Sztuki
(Nr kat. 96520) po 4 szt. (Nr kat. 96515)
Catkowite zapotrzebowanie 108,0 m2 Rolka 400 m2 0 Sztuki
geowlokniny dla zbiornika (Nr kat. 96120)
rozsgczajacego
+ llo$¢ odcinkéw geowtdkniny na bokach 108,0 m2
(Nr kat. 96130)
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny |8 Dtugos¢ odcinak geowtékniny 5,63 m
na bokach
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny 4 Dtugos¢ odcinka geowtékniny 2,16 m

na $ciankach czotowych



