ﬁ URZAD
1 MIASTA MILANOWKA

Milanéwek, dnia 23 pazdziernika 2018 r.

ZP.271.28.TOM.2018.JS
Wykonawcy ubiegajacy sie
0 udzielenie nw. zaméwienia

Zamawiajacy: Gmina Milanowek,
ul. KoSciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, ktorego przedmiotem jest Przebudowa ulic gminnych na terenie miasta
Milanéwka w ramach nastgpujgcych czesci: czesé 1: Przebudowa ulicy Wierzbowej, czesé 2:
Przebudowa ulicy Herberta (dawnej Fiderkiewicza), czesé 3: Przebudowa ulicy Parkowej (etap I —
na odcinku od ul. Krasinskiego do ul. Chrzanowskiej (wraz ze skrzyiowaniem wyniesionym) oraz
skrzyZowanie 7 ul. Podgorng), znak sprawy ZP.271.28.TOM.2018.

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dalej zwana ,,ustawa Pzp’’,
ponizej przekazuje tres¢ pytan Wykonawcy w przedmiocie postanowien dokumentacji technicznej
wraz z odpowiedziami Zamawiajacego na te pytanie.

Pytania Wykonawcy:

1. Czy Zmawiajgcy potwierdza, ze zalaczyl do SIWZ calg dokumentacje projektowa i
techniczng w zakresie rob6t drogowych oraz wszystkie niezbedne uzgodnienia i warunki
potrzebne do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz, ze dokumentacja ta jest kompletna
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamdéwienia, za$ brak
jakichkolwick dokumentéw i uzgodnienn istotnych dla oceny warunkow realizacji
inwestycji nie obcigzg Wykonawcy, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu?

2. Czy w wycenie nalezy uwzglgdni¢ oplaty zwigzane z czasowym zajgciem terenu podczas
realizacji przedmiotowego zadania? Jesli tak to prosimy o wskazanie stawki za zajecie
Im2 terenu.

3. W zwigzku z zapisem w SIWZ Rozdziat 1 pkt 5 ,Wszelkie ewentualne spory miedzy
Zamawiajgcym a Wykonaweq dotyczqgce np. robét dodatkowych, zamiennych itp. bedq
rozstrzygane po zakoriczeniu i odbiorze robot i nie mogq by¢ podstawq do przerwania
robét przez Wykonawce” prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie roboty dodatkowe
dotyczace przedmiotowej inwestycji beda wykonywane na podstawie protokotéw

koniecznoéci i odpowiednich aneksow.
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4. W zwigzku z niespojnymi zapisami w poszczegblnych czeSciach dokumentacji
projektowej prosimy o jednoznaczne okreslenie grubosci warstwy odsgczajacej pod
zjazdami.

5. Prosimy o jednoznaczne okreslenie kategorii ruchu dla przedmiotowej drogi, co jest
niezbedne do wyznaczenia odpowiednich mieszanek mineralno-asfaltowych do
realizacji niniejszego projektu lub przynajmniej okreslenie na jakg kategorig ruchu
nalezy zastosowa¢ mieszanki mineralno-asfaltowe do przebudowy ul. Herberta,

6. Prosimy o jednoznaczne okreélenie grubosci poszczegolnych warstw bitumicznych
na jezdni i na parkingu (w SIWZ jest 4 cm warstwy Scieralnej + 8 cm warstwy
$cieralnej, w przedmiarze jest 4 cm warstwy $cieralnej + 4 cm warstwy wigzacej dla
jezdni i dla parkingu, a na przekroju normalnym jest 4 cm warstwy Scieralnej + 4 cm
warstwy wigzacej dla jezdni oraz 4 cm warstwy Scieralnej + 8 cm warstwy wigzgcej
dla parkingu),

7. Prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju warstwy Scieralnej (w STWIiORB 11 D-
05.03.05.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego jest wzmianka o AC 11 §, a wedtug
przedmiaru nalezy zastosowac mieszanke mastyksowo-grysowg SMA 11),

8. W STWIORB 11 D-05.03.05.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego w punkcie 11.1.3
Zakres robot objetych ST napisano:

JUstalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwiagzanych z wykonaniem:

- warstwy wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci 7 cm”

W zwiazku z powyzszym zapisem prosimy o wyjaénienie, gdzie nalezy zastosowac
warstwe podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci 7 cm, bo projekt nie
przewiduje, ani takiej warstwy, ani o takiej grubosci.

W zwiazku z powyZszym zapisem prosimy takze o wyjasnienie, gdzie nalezy
zastosowal warstwe wigzacg z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm, bo projekt nie
przewiduje warstwy wiazacej o takiej grubosci.

W zwigzku z powyZszym zapisem prosimy takze o wyjasnienie, dlaczego w dalszej
czesci tej samej specyfikacji technicznej opisana jest rowniez mieszanka mineralno-
asfaltowa AC 11 S do warstwy $cieralnej, skoro zakres stosowania tej specyfikacji nie

zawiera warstwy Scieralnej,
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9. W Tablicy 1 STWIiORB 11 D-05.03.05.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
przedstawiono przesiew dla mieszanki mineralnej do betonu asfaltowego do
warstwy wigzacej z AC 11 W, a jednocze$nie w nagtowku tabeli napisano, ze dotyczy
on mieszanki mineralnej do betonu asfaltowego do warstwy wigzgcej z AC 16 W.

W zwiagzku z powyzsza niespdjnoscig prosimy takie o jednoznaczne okreSlenie
rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej (AC 11 W, czy

AC16W?)
Odpowiedzi Zmawiajacego:
Ad 1. Tak, Zamawiajacy dotaczyt catg dokumentacje, ktorg dysponuje.

Ad 2. Zamawiajacy informuje, ze przy realizacji zadan zwigzanych z budows, przebudowa,
remontem, utrzymaniem i ochrong drog nie nalicza si¢ optat za zajgcie pasa drogowego.

Ad 3. Zamawiajacy informuje, ze na wszelkie roboty dodatkowe, ktore pojawia si¢ w trakcie
realizacji inwestycji bedzie sporzadzony protokdt koniecznos$ci oraz stosowny aneks.

Ad 4.
Zamawiajacy informuje, ze grubo$¢ warstwy odsgczajacej pod zjazdami nalezy przyjaé na poziomie
10 cm

Ad 5.
Prosze przyja¢ kategorie KR1/KR2

Ad 6.
Do wyceny prosze przyjac¢ ponizsze warstwy konstrukcji:
1) Konstrukcja projektowanej jezdni:
— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej — 4 cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 4 cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm — 20
cm.
2) Konstrukcja projektowanego zjazdu:
— warstwa $cieralna z kostki betonowej — 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4 cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm — 15
cm,
— warstwa odsaczajaca z pospotki — 15 cm.
3) Konstrukcja projektowanego chodnika:
— warstwa $cieralna z kostki betonowej — 6 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm — 15
cm,
— warstwa odsaczajaca z pospotki — 10 cm.
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Ad 7.
Warstwe Scieralng nalezy wykonac¢ z AC11S

Ad 8.

W specyfikacji podano omytkowo nieprawidtowe grubo$ci oraz opisano warstwe, ktora nie wystepuje.
W zalaczeniu do odpowiedzi przekazujemy poprawiona Specyfikacje Techniczna Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych.

Ad 9.
W zalaczeniu do odpowiedzi przekazujemy poprawiona Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych.

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, informuje jednoczeénie, ze w wyniku
zmiany treSci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tre$ci ogloszenia o zamdéwieniu niezbedny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zatem Zamawiajacy przedluza termin
skladania ofert do dnia 5 listopada do godz. 12:00 tym samym zmianie ulega jednoczes$nie
brzmienie:
— rozdziatu XV pkt 1 SIWZ tj.: Oferte nalezy ztozy¢ w Sekretariacie Zamawiajacego tj.: Urzedu Miasta
Milanowka, ul. Kosciuszki 45, Milandéwek, bud. A, | pigtro do dnia 05.11.2018 r. do godz. 12.00.
— rozdziatu XVII pkt 1 tj.: Publiczne otwarcie ofert w obecnosci przybytych Wykonawcow nastapi: dnia
05.11.2018 r. 0 godz. 12.15 w bud. A, przy ulicy Kosciuszki 34 w Milanowku.
— rozdzialu XXI pkt 1 SIWZ tj.: Przystepujac do przetargu Wykonawca zobowiazany jest w terminie do
dnia 05.11.2018 roku, do godz. 12.00 wnie$¢ wadium w wysokosci:
— dlaczegscinr 1 —20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysigcy ztotych 00/100),
— dla czeg$ci nr 2 — 10 000,00 zt (stownie: dziesigé tysigey ztotych 00/100),
— dla cze$ci nr 3 -9 000,00 zt (stownie: dziesieé tysiecy ztotych 00/100)

Zataczniki:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Burmistrz; Miasta Milanowka
/-
Wiestawa Kwiatkowska

Przygotowata: Joanna Sierpinska Urzad Miasta Milanowka
Referat Zamowien Publicznych ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek
tel. 22 758 30 61 wew. 109 tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20

przetargi@milanowek.pl www.milanowek.pl | miasto@milanowek.pl



