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DATA SKALA ARKUSZ

Przekroje normalne

1:2005.2018
NUMER RYSUNKU

DB.04.08

INWESTOR

OPRACOWAŁ

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU

1/1

PODPIS

FAZA PROJEKTUBRANŻA

NAZWA ZADANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński
05-600 Grójec, ul. Laskowa 5

Drogowa i Sanitarna

PROJEKTOWAŁ PODPISNUMER UPRAWNIEŃ

NUMER UPRAWNIEŃ

PODPISNUMER UPRAWNIEŃ

mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI MAZ/0188/PBD/16

mgr inż. EWELINA JAKUBCZAK

Burmistrz Miasta Milanówka,
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

OPRACOWAŁ

mgr inż. MAGDA DURAJ

Przebudowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej
w zakresie  budowy kanalizacji deszczowej wraz

z odtworzeniem nawierzchni jezdni,
w miejscowości Milanówek

Projekt wykonawczy


