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CZESC I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA



Grojec, maj 2018 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WIERZBOWE]J] W ZAKRESIE BUDOWY
KANALIZACII DESZCZOWE]J WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI JEZDNI, W
MIEJSCOWOSCI MILANOWEK” - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4
Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. Nr 1332).

Projektant:
mgr inz. Marcin Ptuzyniski

upr.: MAZ/0188/PBD/16



I1.CZESC INFORMACYINA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni, w miejscowosci Milanéwek”.

2. Nazwa inwestora
Burmistrz Miasta Milandwka, ul. KoSciuszki 45, 05-822 Milanowek
3. Nazwa jednostki projektujacej

BIURO INZYNIERSKIE Marcin Ptuzyriski

05-600 Gréjec, ul. Laskowa 5, tel. 0-519-102-193

4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektowat — Marcin Ptuzynski nr upr. MAZ/0188/PBD/16

Opracowat — Ewelina Jakubczak
Opracowat — Magda Duraj

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2/6, 3/3, 13, 46/5, 48/3, 45/3, 17/22, 17/16, 8 i 37.

5.2. Dane o zieleni

W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegélnie chronione;j.



III. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni, w miejscowosci Milanéwek”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Wierzbowa jest drogg publiczng (nr 151119W) kat. gminnej, klasy L. Ulica Wierzbowa zaczyna sie na
skrzyzowaniu z ulicg Kazimierzowska, ktora jest drogg powiatowg, natomiast konczy sie na skrzyzowaniu
z ulicg Wiatraczng, bedaca droga gminng. Ulica Wierzbowa w zakresie opracowania przebiega przez teren
zabudowy jednorodzinnej. Nawierzchnia na catej dtugosci jest utwardzona drogowym kruszywem
budowlanym szerokosci zmiennej od 3,20 do 5,00 m.

Dojazd do planowanej inwestycji od ulicy Kazimierzowskiej, ulicy Wiatracznej oraz ulicy Szkolnej.
Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, telekomunikacyjne,
sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemna.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na teren wiasny inwestora oraz przy pomocy istniejgcej
kanalizacji deszczowej do rowu Grudowskiego.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Na ulicy Wierzbowej nawierzchnie jezdni wykona¢ z brukowej kostki betonowej typu Behaton (szara)
grubosci 8 cm. Na ulicy Wierzbowej szerokos¢ jezdni zmienna od 3,20 do 5,00 m. Miejscowo pobocze
thuczniowe szerokosci od 0,75 m do 1,30 m. Jezdnie wykona¢ w oporniku betonowym o wymiarach
12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 (B-15) z oporem. W okolicy studzienek teletechnicznych
kraweznik betonowy wystajacy. Wszystkie istniejgce zjazdy indywidualne do posesji zostang
wyremontowane. Projektuje sie nowg nawierzchnie na zjazdach wykonang z kostki betonowej o grubosci
8 cm obramowane opornikiem betonowym z oporem z betonu C12/15. Zjazdy zostaty zaokraglone tukami
o promieniu 3,0 m zgodnie z rys. Projekt zagospodarowania terenu. Doj$cia do furtek projektuje sie z kostki
betonowej grubosci 8 cm  obramowane obrzezem betonowym. Na poboczach zostanie utozona
nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o grubosci 20 cm.

3.1 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zakres opracowania projektu obejmuje w szczegdlnosci:
* roboty rozbidrkowe,
» roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
= ustawienie kraweznikdw, opornikdw i obrzezy betonowych,
= wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
* remont istniejgcych zjazddw indywidualnych i dojs¢ do furtek,
= roboty ziemne pod elementy odwodnienia,
* wykonanie kanatéw z rur PCV,
= wykonanie drenazu rozsgaczajgcego,
= wykonanie studzienek rewizyjnych,
» rekultywacje zielencow.



Roboty o powyzszym zakresie mieszczg sie na dziatkach gminnych nr ewid. 2/6, 3/3, 13, 46/5, 48/3, 45/3,
17/22, 17/16, 8 i 37 Wymienione dziatki potozone sg w miejscowosci Milandwek, gmina Milandwek.

Bilans terenu:

* nawierzchnia jezdni 2 800,32 m?
* dojscia do furtek 9,40 m?

* zjazdy indywidualne 51,55 m?

* zjazdy publiczne 76,65 m?

= pobocza ttuczniowe 407,22 m?

= opornik betonowy 12x25 cm 1236,88 m
= kraweznik betonowy 15x30 cm 122,55 m

= obrzeze betonowe 0 wym. 8x30 cm 24,85 m

= Sciek uliczny z kostki brukowej betonowej 500,22 m

= odwodnienie liniowe typu U 206x320 mm 118,00 m

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. 137/2006, poz. 984 +
zmiana w Dz. U/ 27/2009, poz. 169), przy zaprojektowanym sposobie odwodnienia drogi nie jest konieczne
oczyszczenie wod opadowych i roztopowych sptywajgcych do rowdw.

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych na podstawie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Teren inwestycji potozony jest w ,Strefie zwykiej” Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
zgodnie z Rozporzadzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r., Nr 42, poz. 870;

5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujace
inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie stanu
$rodowiska.

- Roboty drogowe prowadzone bedg gtéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace bedg wykonywane recznie pod Scistym nadzorem
kierownika budowy.

- Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

- Pracujgcy sprzet na placach bedzie miat wiasne s$rodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, pospdtka pochodzg ze zrédet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celdw technologicznych dowozona bedzie
w beczkowozach.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.); art.3, pkt 20): obszar



2)

3)

4)
5)

oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywanie na Srodowisko;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (DZ. U. Nr 63, poz. 735);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 2013, poz. 1397 z pdzn. zmianami).

2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosS¢ na dziatkach nr 2/6, 3/3, 13, 46/5, 48/3, 45/3, 17/22,
17/16, 8 i 37 na ktorych zostaty zaprojektowane do wykonania roboty budowlane koniczne dla przebudowy
drogi gminnej.

Granice obszaru oddziatywania obiektu wskazano na projekcie zagospodarowania terenu jako granice pasa
drogowego, na ktérym zlokalizowano projektowane roboty przebudowy drogi.

7. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych sieci,
w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne typ ,AROT” 160 mm w miejscach
zblizen. W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢c wodociggowg zabezpieczy¢ rurg ocieplajaca.



CZESC II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY



A: CZESC OPISOWA
I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni, w miejscowosci Milanéwek”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Wierzbowa jest drogg publiczng (nr 151119W) kat. gminnej, klasy L. Ulica Wierzbowa zaczyna sie na
skrzyzowaniu z ulicg Kazimierzowska, ktora jest drogg powiatowg, natomiast konczy sie na skrzyzowaniu
z ulica Wiatraczng, ktéra jest droga gminng. Ulica Wierzbowa w zakresie opracowania przebiega przez
teren zabudowy jednorodzinnej. Nawierzchnia na catej dtugosci jest utwardzona drogowym kruszywem
budowlanym szerokosci zmiennej od 3,20 do 5,00 m.

Dojazd do planowanej inwestycji od ulicy Kazimierzowskiej, ulicy Wiatracznej oraz ulicy Szkolnej.
Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, telekomunikacyjne,
sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemna.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na teren wiasny inwestora oraz przy pomocy istniejgcej
kanalizacji deszczowej do rowu Grudowskiego.

Parametry techniczne:

- poziom wody gruntowej na gtebokosci h=1 m. p.p.t.
- gteboko$¢ przemarzania h; = 1,0 m p.p.t.
- grupa nosnosci podtoza — G4

Konstrukcja nawierzchni z brukowej kostki betonowej:

e nawierzchnia z kostki betonowej (szara) typ Behaton— 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4— 5 cm

e podbudowa zasadnicza z betonu cementowego— 15 cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci,5/2 < 4,0 MPa— 20 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z pospoiki o frakcji ziarnowej 0-31,5 mm-— 15 cm

Roboty drogowe obejma:

a) wyznaczenie geodezyijne ulicy,

b) usuniecie krzewdw,

c) wykonanie robot ziemnych,

d) wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdow,
e) profilowanie i zageszczanie powierzchni,

f) ustawienie opornikéw betonowych na tawie betonowej z oporem,

g) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni,

h) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych zjazdow,

i) ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,



j) wykonanie poboczy,

k) wykonanie studzienek rewizyjnych,

[) wykonanie kanatéw z rur PCV,

m) wykonanie drenazu rozsgczajgcego,

n) rekultywacje zielencow,

0) oznakowanie poziome i pionowe jezdni.

3. Droga w planie

Wyisciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego.

Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h
Kategoria terenu: ptaski

Klasa drogi: L (lokalna)

Szerokos¢ drogi: od 3,20 m do 5,00 m

Uksztattowanie geometryczne:
- rodzaj terenu — ptaski,
- szerokos$¢ jezdni: od 3,20 m do 5,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni: obustronny spadek do osi 2 %,
- szeroko$¢ poboczy: 0,00 - 2,60 m

Poczatek projektowanego odcinka ulicy Wierzbowej w km 0+000,00 W1.
Koniec projektowanego odcinka W18 w km 0+617,08.

Wykaz wspotrzednych punktéw osiowych projektowanej ulicy Wierzbowej od km 0+000,00 do km
0+617,08 zgodnie z projektem:



0+0.00 7478603548 5775354.846 92°18%51.1" Styczna
1=25.953
0+25.95 T478604.595 5775380.777 94°12'34.6"
Styczna
L=79.729
0+105.68 T478610.448 5775460.291 93°4432.9"
Styczna
1=31.959
0+137.64 T478612.534 5775492.182 94°358.1"
Styczna
1=67.300
0+204.94 7478617.306 5775559.312 93°4540.1"
Styczna
1=82.49
0+287.44 7478622.718 5775641.631 94°51'53.6"
Styczna
1=36.637
0+324.07 T478625.825 5775678.135 94°229.1"
Styczna
1=67.908
0+391.98 7478630.998 5775745.846 95°1751.0"
Styczna
1=23415
0+415.40 T478633.160 5775769.161 92°5925.4"
Styczna
L=7.449
0+422.84 7478633.549 5775776.600 93°34141"
Styczna
1=36.001
0+458.85 T478635.791 5775812.531 93°4740.3"
Styczna
1=17.381
0+476.23 T478636.941 5775829.874 91°00.4"
Styczna
1=34.526
0+510.75 T478637.544 5775864.395 90°38'31.6"
Styczna
L=38.571
0+549.32 T478637.976 5775902.963 83°1533.5"
Styczna
1=10.340
0+559.66 T478636.762 5775913.231 90°56'16.9"
Styczna
L=24.172
0+583.84 T478637.158 5775937.400 94°433.8"
Styczna
1=24.251
0+608.09 7478639.153 5775961.569 94°4338"
D=6.283 T=4.461
R=30.000 L=8.857
0+616.94 T478641.164 5775970.162 111°383.5"
Styczna
0+617.08 7478641.216 5775970.291 111°383.5" 1=0.139




4. Odwodnienie

4.1. Opis odwodnienia

Odwodnienie ulicy Wierzbowej bedzie polega¢ na rozbudowie istniejgcych systemdéw odwadniajgcych.
Istniejacy rurocigg odwadniajgcy czes¢ ulicy Wierzbowej wykonany jest z rur z polipropylenu PE HD SN8
o Srednicach 200 mm, 250 mm oraz 315 mm. Na zatamaniach rurociggu wybudowano studnie rewizyjne
$rednicy 1,0 m.

Odwodnienie nawierzchni projektuje sie spadkami podtuznymi oraz poprzecznymi z projektowanej drogi
na projektowany sciek z kostki brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm zlokalizowany w osi jezdni i dalej
do projektowanych studzienek rewizyjnych . Wody opadowe przejmowane przez wpusty mostowe, typ
ciezki lub odptywy liniowe typ U 206x320 bedg odprowadzane przykanalikami z rur PVC $rednicy 160 mm
do projektowanych studni rewizyjnych osadnikowych z kregéw betonowych Srednicy 800 mm wysokosci
30 cm lub 50 cm z betonu klasy C20/25, na tawie fundamentowej gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce
z kruszywa tamanego gr. 10 cm, ptyta pokrywowa z betonu klasy C12/15, wiaz kanatowy typu ciezkiego
D-400 KN i dalej kanatami z rur PEHD $rednicy 500 mm do istniejgcego kanatu deszczowego. Odwodnienie
liniowe zlokalizowane od km 0+100,05 do km 0+217,95.

Zadaniem odwodnienia bedzie racjonalna gospodarka wodna przyjazna $rodowisku oraz ludnosci. Bedzie
zapobiegac i chroni¢ przed zbyt wysokim zwierciadtem wody gruntowej oraz okresowym zalewaniem
terendw.

Rozbudowane zostang dwa systemy rozsgczajgce. Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej
nastepuje w km 0+280,00 oraz w km 0+470,00 skad wody odprowadzane sg poprzez istniejgcy system
do rowu Grudowskiego. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rzeczywista rzedna
posadowienia istniejacego kanalu deszczowego — miejsce wiaczenia projektowanej
kanalizacji deszczowej.

Nie przewiduje sie kolizji z podziemng infrastrukturg, ale kolizja moze wystgpi¢ z powodu ztego
zinwentaryzowania urzgdzen istniejgcych. Przy natrafieniu uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢
recznie i pod nadzorem poszczegolnych zaktadéw. Uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi i podwiesi¢ do czasu wypetnienia wykopu oraz chroni¢ przed uszkodzeniem przez caty czas
trwania robot. Kable i rury w trakcie zasypki wykopu, od dotu nalezy podbi¢ piaskiem. Rurociagg mozna
zasypac po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu.

4.2 ZatoZenia i dane wyjsciowe do obliczen

Do obliczen ilosci wod opadowych odprowadzanych w sposdb zorganizowany przyjeto powierzchnie
zlewni dla ulicy Wierzbowej.

Bilans powierzchni odwadnianej

F1 = 0,2529ha - powierzchnia drog

Ilosci odprowadzanych wdd opadowych okreslono na podstawie wzoru:
Q=q*ZA*y (I/s)

gdzie:

g - miarodajne natezenie deszczu ,| /s * ha

A -odwadniana powierzchnia , ha

v - wspotczynnik sptywu

Dla czasu t=600s wielko$¢ opadu wynosi:




Ilo$¢ wod opadowych dla zlewni F2 — odcinek od 0+004,65-0+280,00

Q=gxFxvy

g1 = 130 dm3/s x ha - wydajnos¢ deszczu zlewnego dla dachu
F1=0,1243 ha - powierzchnia dachow

y1=0,6 - wspotczynnik sptywu dla jezdni z kostki brukowej

Q1 =[130x0,1243x 0,6] =_9,69dm3/s
Vo=[9,69*600]/1000=5,81 m?

Ilos¢ wod opadowych dla zlewni F1— odcinek od 0+280,00-0+470,00

Q=gxFxvy

g1 = 130 dm3/s x ha - wydajnos¢ deszczu zlewnego dla dachu

F1 = 0,085 ha - powierzchnia dachéw

y1=0,6 - wspotczynnik sptywu dla jezdni z kostki brukowej

Q1 = [130 x 0,085x 0,6] =_6,63dm3/s
Vo=[6,63*600]/1000=3,97 m3

4.3. Dobor rur drenarskich systemu rozsaczajacych

Dla zlewni F1=850,10 [m2] obejmujacej pas drogowy wzdluz ul. Wierzbowej od
km 0+280,00 do 0+470,00 nalezy zastosowac system rozsgczajgcy dtugosci 104,90 m z rury drenarskiej
o $rednicy 500 o pojemnosci retencyjnej — 20,58 m3. Studzienki Sciekowe osadnikowe z drenazem
rozsgczajgcym umiejscowione w km 0+453,50 oraz w km 0+403,25, 0+363,60 ulicy Wioslarskiej. Gérna
czes$¢ systemu drenazowego z rur drenarskich bedzie pod powierzchnig ulicy na gtebokosci min 0,50 [m].

Dla zlewni F2=1243,50[m2] obejmujacej pas drogowy wzdiuz ul. Wierzbowej od km 0+004,65 do
0+280,00 nalezy zastosowaé system rozsgczajgcy dtugosci 57,85 m z rury drenarskiej
o Srednicy 500 o pojemnosci retencyjnej — 11,35 m3. Studzienki Sciekowe osadnikowe
z drenazem rozsgczajgcym umiejscowione w km 0+280,00, 0+269,60, 0+243,75 oraz w km 0+222,60
ulicy Wierzbowej. Gérna czes¢ systemu drenazowego z rur drenarskich bedzie pod powierzchnig ulicy na
gtebokosci min 0,50 [m].

Wejsciowe dane techniczne

Srednica rury drenarskiej d m 0,500
Wymiary obsypki bxh| m | 0,8x1,0
Catkowita powierzchnia zlewni F1 F1 m2 | 850,10
Catkowita powierzchnia zlewni F2 F2 m2 | 1243,50
D%ugo_sc modutu systemu rozsgczajgcego dla L1 m 104,90
zlewni F1

DJrugo_sc modutu systemu rozsaczajacego dla 1> m 57,85
Zlewni F3

Obliczenia pojemnosci drenazu rozsaczajgcego na 104,90 m:
Objetos¢ poréw obsypki drenazu na 104,90 mb:



Vob =

d\? 3
(bxh—nx(i) >x0,10 x 100 [M°/3 00|

0,50\2
V,, = [(0,8x1,0—mx (T) x 0,10

Pojemnosc¢ rury drenazowej na 100 mb:

d\? 3

x 100 = 78,03 [/ o1m]

0,50\ 3
V, =mx (T) x 100 = 19,63 [™/; 00,0l

Pojemnos¢ systemu drenazu na 100 mb:
V,=Vop +V, [m3/m]

V, = 78,03 + 19,63 = 97,66 [mg/ 100m]

Pojemnosc¢ retencyjna drenazu odsaczajgcego dla zlewni:

v,
V=L, x 3 =1,2,3..
n 100[m ]I n ) 13

Obliczenia pojemnosci drenazu rozsgczajgcego dla zlewni F1 oraz F2:

Pojemnos¢ retencyjna systemu odsgczajgcego dla zlewni F1:

V = 104,90 x 97.66 _ 102,44[m?3]
- 100 ol

Pojemnosc¢ retencyjna systemu odsgczajgcego dla zlewni F2:

,66
= 56,49[m?3],

9
V =57,85 X 100

Dane techniczne — wyniki

Zlewnia F1:
Czas deszczu miarodajnego D min 15
Intensywnos$¢ opadu Rd(n) I/(s*ha) 130
Dtugo$¢ modutu L1 m 104,90
Pojemnos¢ zbiornika rozsaczajgcego \ m3 28,23
Zlewnia F2:
Czas deszczu miarodajnego D min 15
Intensywno$¢ opadu Rd(n) I/(s*ha) 130
Dtugos¢ modutu L3 m 57,85
Pojemnos$¢ zbiornika rozsaczajacego \; m3 8,58




Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda:

e studnie rewizyjne S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 z kregéw betowych DN 800 mm przykryte
ptyta nastudzienng
DN 1000/60 z witazem zeliwnym klasy D400 DN 0,6 m. Ptyte nastudzienng montowac bezposrednio na
ptycie pokrywowej. Zwienczenie studni wykonaé zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Dno studzienek musi
mie¢ ptyte fundamentowa. Studnie betonowe wykonac z kregdw tgczonych na uszczelki. Kregi studzienne
taczy¢ za pomocg gumowych uszczelek $lizgowych. Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu
taczenia kazdego z elementéw prefabrykowanych za wyjatkiem pierscieni wyréwnawczych.
e Wpust mostowy z odptywem bocznym W1,W2, W3 - ukosny w kierunku poprzecznym oraz z
osadnikiem zanieczyszczen. Rozmiar kraty 500x300 mm. Klasa obcigzenia D-400. Odptyw ukosny z boku
DN 150.

tawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C16/20 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 10

cm.
e Odwodnienie liniowe typu U o wymiarach 206x320 mm.
Studnie winny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne :
e beton klasy C35/45 — wg PN-EN 206-1
e wodoszczelno$¢ W-8
e nasigkliwos$¢ do 5%
e mrozoodpornos¢ F150
Przejscia szczelne przez Sciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o elementy odpowiednie dla typu rury
— wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie musza spetnia¢ wymagania
normy
PN-B-10729.
Rurociag z rur polietyleny PE HD
Rurocigg odwodnieniowy pod droga nalezy zbudowac z rur dwusciennych z polietylenu PE HD o klasie
sztywnosci SN8 Srednicy 500 mm. Perforacja MP-120° na 1/3 obwodu.
Projektowany rurocigg grawitacyjny pomiedzy studniami bedzie utozony ze spadkiem ponad i=1%
przedstawionych na profilu podtuznym. Rury ukfadane beda na gtebokosci Sr=0,90 m na 10 cm
podsypce piaskowej zageszczonej do wspotczynnika 95% ZPPr.

Roboty montazowe i ziemne kanalizacji deszczowej dla przylaczy

Rury kanalizacyjne montowac w przygotowanych wykopach liniowych wasko przestrzennych o $cianach
pionowych z petnym umocnieniem.

Szerokos$¢ wykopdw liniowych w Swietle ich budowy b = 1,10 m dla DN 315, b=1,05 dla DN 250, b=1,00
dla DN 200. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ i zniwelowad.

Roboty ziemne dla kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami
(PN-68/B-06050, BN-83/8836-02) oraz instrukcjami i wytycznymi wykonania producentow
wykorzystywanych materiatow.

Wykopy pod przytacze wykonywac recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne. W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne
minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Dodatkowa gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno utozona , nie ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur i kielichéw. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze
zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdw musi gwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do
obsypki powinien spetniac te same warunki co materiat uzyty do podtoza. Obsypka musi by¢ prowadzona
az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.



Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie
moze przekracza¢ 10% S$rednicy rury.

Po zakonczeniu robot wyprofilowac i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci pasa.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Montaz przewodow
powinien odbywa¢ sie na dnie wykopu.

Proby szczelnosci i kanatéw

Po utozeniu kanatdéw i wykonaniu obsypki (bez ztgczy), wykonac prébe na eksfiltracje. Wykonac jg nalezy
wodg o ci$nieniu grawitacyjnym.

Napetnienie kanatu wykonywac od studzienki dolne;j.

Prébe wykonywaé odcinkami.

Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania préby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu zigczy, zabezpieczyc¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

Po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy wykonac probe na deformacje przekroju poprzecznego
przewodu.

Warunki montazu i uwagi koncowe

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie:

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi

zmianami

o Cobrti Instal ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji — zeszyt 12".

e Montaz rurociggdw nalezy réwniez wykonac z zgodnie z wytycznymi producenta rur

o Wszystkie zamontowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne.

¢ Rurociagi i urzadzenia transportujgce wode do celéw bytowo — gospodarczych winny posiadaé atesty
higieniczne i dopuszczenia do uzytkowania w tego typu instalacjach.

o Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiada¢ obowigzujgce
certyfikaty bezpieczenstwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz aprobaty techniczne.

e Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomic zainteresowane instytucje i osoby, nastepnie zleci¢
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pdzniejszg jego inwentaryzacje.

e Przed przystgpieniem do prac wykonac poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejgcego

uzbrojenia.

» Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace te wykonac

pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

e Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne

z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

e W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic inspektora nadzoru oraz dokonac wpisu do Dziennika Budowy.

o Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci

kanalizacyjnych
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

oraz z projektem.

o Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robét, jest zobowigzany do wykonania

szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,planem bioz” , zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).



e Z uwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystapieniem do robét
kierownik robdt zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikdw przystepujacych do pracy( instruktaz
stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
¢ Ponadto nalezy utrzymywac podczas prowadzenia robdt w nalezytym stanie technicznym urzadzenia

socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzace do zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich oséb
zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktdrych
mowa spoczywajg na kierowniku budowy (robot).

5. Konstrukcja nawierzchni

- Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

e nawierzchnia z kostki betonowej (szara) typ Behaton - 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5am
e podbudowa zasadnicza z betonu cementowego —-15cm
¢ warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci,52 < 4,0 MPa— 20 cm
o warstwa ulepszonego podtoza z pospéitki o frakgcji ziarnowej 0-31,5 mm —-15cm

e obramowanie krawedzi jezdni opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju F = 0,054 m2 na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm lub kraweznikiem betonowym wystajgcym ($wiatto 12
c¢m) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju F=0,054 m?
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm

- Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:

e nawierzchnia z kostki betonowej (szara) typ Behaton - 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
¢ podbudowa zasadnicza z betonu cementowego —-15cm

¢ warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci,52 < 4,0 MPa— 20 cm

e obramowanie krawedzi jezdni opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju F = 0,054 m? na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grubos¢ 3 cm

- Konstrukcja nawierzchni dojs¢ do furtek:
e nawierzchnia z kostki betonowej (kolor) - 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cam
e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs4 < 6,0 MPa — 10 cm
e obramowanie obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju F = 0,046 m? na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grubos$¢ 3 cm

6. Zielen

W poblizu projektowanego przebiegu drogi na ulicy Wierzbowa wystepujg istniejgce drzewa. Na podstawie
inwentaryzacji zieleni nie zaktada sie wycinki istniejgcych drzew. Jezeli wystgpi kolizja z istniejaca bryta
korzeniowg drzew z posesji nalezy zastosowac system zabezpieczenia bryty korzeniowej np. poprzez
skrzynki antykompresyjne. System zabezpieczy korzenie oraz zapewni im odpowiednie warunki wzrostu, a



takze ochroni konstrukcje drogi przed szkodliwym dziataniem korzeni. Nalezy zastosowaé rozwigzania
zgodne z rysunkiem nr DB.04.09.

Nalezy wykona¢ odkrywki z celu zlokalizowania istniejgcych bryt korzeniowych drzew oraz wyznaczenia
iloSci potrzebnych skrzynek antykompresyjnych.

Na czas budowy nalezy wygrodzi¢ systemy korzeniowe drzew (co najmniegj strefy rzutu korony drzew).
Prace w zasiegu stref oddziatywania na istniejgcy drzewostan nalezy prowadzi¢ recznie, ze szczegding
ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ korzeni i pnia korony drzew. Podczas prac w zasiegu oddziatywania na
drzewa, nie nalezy sktadowa¢ materiatéw budowlanych ani przetrzymywac sprzetu budowlanego.

7. Roboty wykonczeniowe

Na zakonczenie robot drogowych nalezy:
= napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych,
hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowa¢ do poziomu sgsiadujgcych nawierzchni,
» zrekultywowac zielence, plantujgc powierzchnie terenu, dosypujac 10 cm ziemi roslinnej i
obsiewajac trawa,
» wprowadzi¢ statg organizacje ruchu.

8. Kategoria geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo — wodnych podtoza wykonana przez: ,Pracowania
geologiczna” Norbert Lemanowicz ul. Wilcza 8, 26-600 Radom.
Odwiercono dwa otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m.
Lokalizacja otworu:- otwér nr 1 0+197,30,
- otwor nr 2 0+210,15,

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych. Parametry
geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoty geotechniczne gruntu
wydzielono zgodnie z horma.

Wyodrebniono warstwy geotechniczne.
Otwor nr 1

Warstwa I — nasyp organiczny

Warstwa II — nasyp piaszczysty
Warstwa III — piasek drobny szaro-zotty
Warstwa IV — pyt szary

Otwor nr 2

Warstwa I — nasyp organiczny z kruszywem i gruzem
Warstwa II — nasyp piaszczysty z gruzem

Warstwa III — piasek drobny szaro-zotty

Warstwa 1V — pyt szary

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz
hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny
i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiAz dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.



8. Obowigzujgce przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 29 listopada 2013 r., poz. 1409 z
pOzniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 25 lutego 2013 r., poz. 206 z
pozniejszymi zmianami,

4. Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie; Dz. U. 43/1999, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami,

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetic przy wprowadzaniu $ciekéw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego, Dz. U. 27/2009, poz. 169,

6. Rozporzadzenie z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9. Oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko

FAZA BUDOWY
Halas

Hatas, ktdry bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytgcznie zwigzany z pracg maszyn oraz
ruchem pojazdoéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwos¢ ograniczania
emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do
$rodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdt budowlanych
( w szczegdlnosci transportu materiatéw i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej

w porze dziennej (6% — 22%),

Powietrze

Uciazliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym mogg by¢ okresowo dokuczliwe, ale biorgc pod uwage przejSciowo$¢ prac
budowlanych nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w S$rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robdt na jakos$¢ i ilos¢ odprowadzanych Sciekdéw oraz wdd
gruntowych moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowac¢ powstawania istotnych ilosci $ciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
stuzy¢ beda gtéwnie, jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage
na sktadowanie podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposob prowadzenia
napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnosci moga wystepowac wycieki paliwa, olejow
i innych ptynéw eksploatacyjnych, ktére mogg zanieczysci¢ wode i glebe.



Srodowisko gruntowo- wodne

Na terenie budowy bedg miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinne. Przy budowie zjazdu bedg zmiany $rodowiskowo
gruntowo — wodne:
1. Lokalnych zmian warunkéw hydrograficznych: czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu wéd
opadowych
2. Wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego

Zanieczyszczenie wéd i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastgpic¢ gtdwnie w wyniku:

1. Wycieku substancji z niewfasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikdw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochoddw,

2. Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatdw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatdw niebezpiecznych lub opakowan.

Sa to sytuacje awaryjne, ktore przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzyc.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia bedg powstawac¢ odpady. Zrodtem odpadéw beda:

e roboty ziemne
¢ ufozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
o rozbidrka istniejgcych elementdw

Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy mogg by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robot. Roboty budowlane, aby spetniaé wymagania zwigzane z ochrong S$rodowiska powinny by¢
poprzedzone szczegdtowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktdrym
Zapewni sie:

1. Odpowiednig organizacje placu budowy, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikdw, materiatdw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczer w Srodowisku,

2. Sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakoS¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko,

3. Staty nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekdw paliwa),
ktore po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo — wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwy transport
materiatow i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzgdzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen



lub ucigzliwosci dla srodowiska, oséb lub débr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
3. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
IT) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
III) mozliwoscig powstania pozaru.

4. W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpaddw powstajgcych w czasie budowy, zobowigzany jest do
usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpaddw. Zamawiajgcy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
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BD.01.01 Szkic orientacyjny

BD.03.01 Profil podtuzny terenu

BD.03.02 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
BD.04.01-09 Przekroje normalne

BD.05.01-02 Szczegoty konstrukcyjne
BD.06.01-02 Przekroje poprzeczne
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