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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.1. Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

1.2. Przewiduje sie wykonanie robét zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, oraz specja-
listycznymi warunkami technicznymi wyszczegdlnionymi w zatozeniach szczegétowych do poszczegélnych rozdziatéw zastosowanych ka-
talogow.

1.3. Naktady, zakres i warunki wykonywania robét dostosowano do istniejgcych katalogéw. Podstawowe wyceny stanowig katalogi KNR,
a w przypadku kiedy nie obejmuje danego typu robot takze kalkulacje wtasne.

1.4. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNR 2-01, KNR 2-25, KNR 2-31, KNR 9-11, KNR 4-04, KSNR 1, KNNR 1,
KNNR 6, KNR 2-25, KNR AT-04, ZN-97/TP S.A.- 040 0302-02.

1.5. Naktady ustalono przy zatozeniu, ze roboty wykonywane sg zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w zakresie, a w szcze-
golnosci z:

- aktualnymi normami PN - EN, branzowymi dotyczgcymi przedmiotowych robot,

- 0golnymi i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

1.6. Naktady zuzycia materiatéw przewidujg zastosowanie materiatéw odpowiadajagcym wymaganiom jako$ciowym okreslonym w aktual-
nie obowigzujgcych normach PN - EN i branzowych.

1.7. Naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz $rodkéw transportu technologicznego
wihasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

1.8. Wielko$¢ wskaznikéw kosztéw posrednich i narzutu zysku okreslono wg danych rynkowych.

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotwdrcze:

- koszt roboczogodziny = 18,00 PLN/r-g

- koszty posrednie [Kp] =66,30% od Ri S

- zysk [Z] = 11,00% od (R+S+Kp(R+S))

2. Stan istniejgcy

2.1. Jezdnia

Ulica Wierzbowa jest drogg publiczng (nr 151119W) kat. gminnej, klasy L. Ulica Wierzbowa zaczyna sie na skrzyzowaniu z ulicg Kazimie-
rzowska, ktéra jest drogg powiatowa, natomiast kofczy sie na skrzyzowaniu z ulicg Wiatraczng, ktéra jest droga gminng. Ulica Wierzbo-
wa w zakresie opracowania przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej. Nawierzchnia na catej dtugosci jest utwardzona drogowym
kruszywem budowlanym szerokosci zmiennej od 3,20 do 5,00 m.

2.2. Odwodnienie

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na teren wkasny inwestora oraz przy pomocy istniejgcej kanalizacji deszczowej do rowu Grudo-
wskiego.

2.3. Urzadzenia obce

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, sie¢ energetyczna napowietrzna i po-
dziemna.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych sieci, w celu zabezpieczenia, nale-
zy zastosowac rury ochronne dwudzielne typ "AROT" 160 mm w miejscach zblizeh. W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodocia-
gowg zabezpieczy¢ rurg ocieplajgca.

3. Zalozenia podstawowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430).
Przyjeto podstawowe zatozenia:

- teren zabudowany

- kategoria gruntu G4

- klasa drogi: L (lokalna)

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos$¢ jezdni od 3,20 m do 5,00 m

- pochylenie poprzeczne jezdni: obustronny spadek do osi 2%,

- pobocza o szerokosci zmiennej od 0,0 m do 2,60 m

4. Stan projektowy

4.1. Jezdnia

Remont istniejgcej ulicy bedzie polega¢ na wykonaniu nowej nawierzchni i podbudowy ulicy.

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej typu Behaton (szara) grubosci 8 cm. Szerokos¢ jezdni od
3.20 do 5,00 m na cafej diugosci objetej opracowaniem z obustronnym poboczem tluczniowym do granicy dziatek. Jezdnie wykona¢ w
oporniku betonowym o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 (B-15) z oporem. W okolicy studzienek teletechnicznych
kraweznik betonowy wystajgcy. Wszystkie istniejgce zjazdy indywidualne do posesji zostang wyremontowane. Projektuje sie nowg na-
wierzchnie na zjazdach wykonang z kostki betonowej o grubosci 8 cm obramowane opornikiem betonowym z oporem z betonu C12/15.
Zjazdy zostaty zaokraglone tukami o promieniu 3,0 m zgodnie z rys. Projekt zagospodarowania terenu. Dojscia do furtek projektuje sie z
kostki betonowej grubosci 8 cm obramowane obrzezem betonowym. Na poboczach zostanie utozona nawierzchnia z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o grubosci 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni z brukowej kostki betonowej:

-nawierzchnia z kostki betonowej (szara) typ Behaton- 8 cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4- 5cm

-odbudowa zasadnicza z betonu cementowego- 15 cm

-warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ? 4,0 MPa- 20 cm
-warstwa ulepszonego podtoza z pospotki o frakcji ziarnowej 0-31,5 mm- 15 cm

4.2. Pobocza
Pobocze przepuszczalne:
Nawierzchnia tluczniowa - 20 cm

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy Wierzbowej bedzie polega¢ na rozbudowie istniejgcych systeméw odwadniajgcych.

Istniejacy rurocigg odwadniajacy czesc ulicy Wierzbowej wykonany jest z rur z polipropylenu PE HD SN8 o srednicach 200 mm, 250
mm

oraz 315 mm. Na zatamaniach rurociggu wybudowano studnie rewizyjne $rednicy 1,0 m.

Odwodnienie nawierzchni projektuje sie spadkami podtuznymi oraz poprzecznymi z projektowanej drogi na projektowany $ciek z kostki
brukowej betonowej "Holland" gr. 6 cm zlokalizowany w osi jezdni i dalej do projektowanych studzienek rewizyjnych . Wody opadowe
przejmowane przez wpusty mostowe, typ ciezki lub odptywy liniowe typ U 206x320 bedg odprowadzane przykanalikami z rur PVC $red-
nicy 160 mm do projektowanych studni rewizyjnych osadnikowych z kregéw betonowych $rednicy 800 mm wysokosci 30 cm lub 50 cm z
betonu klasy C20/25, na tawie fundamentowej gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 10 cm, plyta pokrywowa
z betonu klasy C12/15, wtaz kanatowy typu ciezkiego D-400 KN i dalej kanatami z rur PEHD $rednicy 500 mm do istniejacego kanatu de
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
szczowego. Odwodnienie liniowe zlokalizowane od km 0+100,05 do km 0+217,95.

4.4. Zjazdy indywidualne/publiczne

-nawierzchnia z kostki betonowej (szara) typ Behaton - 8 cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm

-podbudowa zasadnicza z betonu cementowego - 15 cm

-warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ? 4,0 MPa- 20 cm
-obramowanie krawedzi jezdni opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm

na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju F = 0,054 m2 na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4 grubos¢ 3 cm.

4.5. Dojscia do furtek

-nawierzchnia z kostki betonowej (kolor) - 8 cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm

-podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ? 6,0 MPa - 10 cm

-obramowanie obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cmna tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju F = 0,046 m2 na pod-
sypcecementowo - piaskowej 1:4 grubos¢ 3 cm

4.6. Zielen

W poblizu projektowanego przebiegu drogi na ulicy Wierzbowa wystepujg istniejgce drzewa. Na podstawie inwentaryzacji zieleni nie za-
ktada sie wycinki istniejgcych drzew. Jezeli wystapi kolizja z istniejgcg bryta korzeniowa drzew z posesji nalezy zastosowaé system za-
bezpieczenia bryly korzeniowej np. poprzez skrzynki antykompresyjne. System zabezpieczy korzenie oraz zapewni im odpowiednie wa-
runki wzrostu, a takze ochroni konstrukcje drogi przed szkodliwym dziataniem korzeni.

Nalezy wykona¢ odkrywki z celu zlokalizowania istniejacych bryt korzeniowych drzew oraz wyznaczenia ilosci potrzebnych skrzynek anty-
kompresyjnych.

Na czas budowy nalezy wygrodzi¢ systemy korzeniowe drzew (co najmniej strefy rzutu korony drzew). Prace w zasiegu stref oddziatywa-
nia na istniejgcy drzewostan nalezy prowadzi¢ recznie, ze szczeg6lng ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ korzeni i pnia korony drzew. Pod-
czas prac w zasiegu oddzialywania na drzewa, nie nalezy sktadowa¢ materiatéw budowlanych ani przetrzymywac¢ sprzetu budowlanego.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.1.1/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
1.90*0.55 m?2 1.045
RAZEM 1.045
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-02
2.20 m 2.200
RAZEM 2.200
3/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.1.1/0805-01
1.2*0.50 m?2 0.600
RAZEM 0.600
4/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.1.1/0802-05
1.10*0.30 m?2 0.330
RAZEM 0.330
5/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1.1/0818-04
37.70 m 37.700
RAZEM 37.700
6|/KNR 4-04 Rozebranie tawy zelbetowej o grubosci do 30 cm (ogrodzenie) m3
d.1.1/0303-02
0.3*1.00*37.7 m3 11.310
RAZEM 11.310
7|KNR 5-01 Mechaniczna rozbiérka pokryw studni kablowych SK-2 stud.
d.1.1/0503-02
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
1.045*0.14+2.2*0.08*0.3+0.6*0.08+0.33*0.15+11.31+5*1.5*0.93*0.99 m3 18.512
RAZEM 18.512
1.2/145111300-1 |Roboty przygotowawcze
9/KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. |m
d.1.2/0104-03
617.08-4.65 m 612.430
RAZEM 612.430
1.3]45111000-8 |Roboty ziemne
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.3/0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ 9 km po terenie lub drogach
0208-01 gruntowych samochodami samowytadowczymi
Zatgcznik nr
1
2243.63 m3 2243.630
RAZEM 2243.630
1.4/45233000-9 |Kraw ezniki,oporniki, obrze za betonowe
11|KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ftawie betonowej C12/15 z opo- |m
d.1.4/0401-05 rem F=0,055m2, spoiny wypetnione piaskiem. Beton C12/15. Obramowanie
Zatgcznik nr |jezdni.
2
1119.25 m 1119.250
RAZEM 1119.250
12|KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ftawie betonowej C12/15 z opo- |m
d.1.4/0401-05 rem F=0,55m2, spoiny wypetnione piaskiem. Beton C12/15. Obramowanie
Zalgcznik nr |zjazdow.
2
117.63 m 117.630
RAZEM 117.630
13|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej m
d.1.4/0403-03 C12/15 z oporem F=0,070m2 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
Zatgcznik nr |5 cm. Beton C12/15. Obramowanie jezdni.
2
30.10 m 30.100
RAZEM 30.100
14|KNNR 6 Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej C12/|m
d.1.4/0403-03 15 z oporem F=0,075m2 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5
Zatgcznik nr |cm. Beton C12/15. Obramowanie jezdni.
2
92.45 m 92.450
RAZEM 92.450
15|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem |m
d.1.4|0404-05 F=0,041m2 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
Zalgcznik nr |cementowg. Obramowanie doj$¢ do furtek.
2
24.85 m 24.850
RAZEM 24.850
16|KNR 2-31 tawa pod Sciek uliczny, betonowa zwykta. Beton C12/15 (F=0,060m3). m3
d.1.4/0402-03
0.06*500.22 m3 30.013
RAZEM 30.013
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe m3
d.1.4/0402-03
0.03*118 m3 3.540
RAZEM 3.540
1.5|45233000-9 |Podbudowy
18|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.5/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Jezdnia.
Zatgcznik nr
2
3141.09 m?2 3141.090
RAZEM 3141.090
19|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV ~ |m2
d.1.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Dojscia do furtek, zjazdy indywidualne/
Zatacznik nr | publiczne.
2
51.55+76.65+9.40 m?2 137.600
RAZEM 137.600
20|/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z pospétki o frakcji ziarnowej 0-31,5 mm. Gru- |m?2
d.1.5/0113-06 bos¢ warstwy 15 cm. Jezdnia.
Zatgcznik nr
4
3192.77 m?2 3192.770
RAZEM 3192.770
21|/KNNR 6 Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C"3/4< |m?2
d.1.5/0109-03 6,0 MPa, warstwa grubosci 20 cm. Jezdnia.
Zatacznik nr
2
3141.09 m?2 3141.090
RAZEM 3141.090
22|KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/ |m?2
d.1.5/0109-03 4<6,0 MPa, warstwa grubosci 20 cm. Zjazdy indywidualne/publiczne.
Zatacznik nr
2
51.55+76.65 m?2 128.200
RAZEM 128.200
23|/KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/ |m2
d.1.5/0109-01 4<6,0 MPa, warstwa grubosci 10 cm. Dojscia do furtek.
Zatgcznik nr
2
9.40 m?2 9.400
RAZEM 9.400
24|/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm z betonu C8/10 pie- |m2
d.1.5/0109-02 legnowane piaskiem i wodg. Jezdnia
Zatgcznik nr
2
2626.72 m?2 2626.720
RAZEM 2626.720
25/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm z betonu C8/10 pie- |m2
d.1.5/0109-02 legnowane piaskiem i woda. Zjazdy indywidualne/publiczne.
Zatgcznik nr
2
51.55+76.65 m?2 128.200
RAZEM 128.200
1.6/45233000-9 |Nawierzchnie
26|/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ Behaton (szara) grubosci 8 cm |m2
d.1.6/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm z wypetnieniem spoin
Zatgcznik nr |piaskiem. Jezdnia.
2
2800.32 m?2 2800.320
RAZEM 2800.320
27/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ Behaton (szara) grubosci 8 cm |m2
d.1.6/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm z wypetnieniem spoin
Zalgcznik nr |piaskiem. Zjazdy indywidualne/publiczne.
2
51.55+76.65 m?2 128.200
RAZEM 128.200
28|/KNNR 6 Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1.6/0502-04 wej z wypetnieniem spoin piaskiem. Dojscia do furtek.
Zalgcznik nr
2
9.40 m?2 9.400
RAZEM 9.400
29|/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 20  |m?2
d.1.6/0204-05 cm. Pobocze utwardzone.
Zalgcznik nr |Krotnos¢ = 2
2
407.22 m?2 407.220
RAZEM 407.220
30/KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki brukowej betonowej "Holland" gr. 6 cm (szara) na|m
d.1.6/0607-04 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 6 cm, 2 rzedy kostki na ptask.
500.22 m 500.220
RAZEM 500.220
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-31 Utozenie odwodnienia liniowego typ U 206x320 mm na podsypce cementowo- |m
d.1.6/0403-04 piaskowej gr. 5 cm.
118 m 118.000
RAZEM 118.000
1.7 Roboty remontowe
32|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci beto- |szt
d.1.7{1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni rewizyjnych, regulacja za pomo-
cg pierscieni dystansowych.
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
33|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |szt
d.1.7{1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wpusty studzienek $ciekowych.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
34/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |szt
d.1.7{1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw domowych i liniowych.
Przytacza wodociggowe.
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
35|ZN-97/TP Montaz pokryw typu ciezkiego studni kablowych. szt.
d.1.7/S.A.-040
0302-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.8 Oznakowanie pionowe
36|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.8/0702-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
37|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2. Folia | genera- |szt.
d.1.8/0702-04 cji. A-7 1szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu o pow. do 0.3 m2. Folia | generacji. B- |szt.
d.1.8/0702-04 31 3szt.; B-33 4szt.
3+4 szt. 7.000
RAZEM 7.000
39|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Folia | ge- |szt.
d.1.8/0702-05 neracji. D-2 1szt., D-5 3szt., D-1 2szt.
1+3+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o pow. do 0.3 m2. Folia | gene- |szt.
d.1.8/0702-04 racji. T-6a 2szt., T-6¢ 1szt.
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.8/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2. U-18a lustro drogowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 BRANZA SANITARNA
2.1 Roboty ziemne
42|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.1/0202-08 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 9 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi.80 % rob6t catosciowych
<Odcinek kanalizacji deszczowa Dn 500mm>1.40*(20.30+24.55+3.0+10.50+ 349.682
39.7+50.4+14.80)*(2.16-0.63)
<studnie DN 800 mm>(2.16+0.10-0.63)*2.80*2.80*8 102.234
<studnie DN 1000 mm>(2.16+0.10-0.63)*2.80*2.80*1 12.779
<studnie DN 1200 mm>(2.16+0.10-0.63)*2.20*2.20*1 7.889
A (obliczenia pomocnicze) ========
472.584
poz.42A*0.80 m3 378.067
RAZEM 378.067
43|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. 11I-1V z recznym wydobyciem urobku. 20 % robot
calosciowych
472.584*0.20 m3 94.517
RAZEM 94.517
44|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1/0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gru-
bos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-
472.584-48.90-72.73-(20.30+24.55+3.0+10.5+39.70+50.40+14.80)*1.40*0.50- |m3 112.839
(4.60+0.90+3.90+1.50+3.0)*1.0*0.20-(2.16+0.10-0.63)*2.80*2.80*9-6.047
RAZEM 112.839
45|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
(228.20+148.92)*(2.50-0.63) m?2 705.214
RAZEM 705.214
2.2|45232410-9 |Roboty monta zowe kanalizaciji
46| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.2.2/0511-03
< DN 200 > (4.60+0.90+3.90+1.50+3.0)*1.0*0.20 m3 2.780
<DN 500> (20.30+24.55+3.0+10.5+39.70+50.40+14.80)*1.40*0.20 m3 45.710
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RAZEM 48.490
47|/KNR-W 2-18 |Zasypka obiektow liniowych z materiatdw sypkich gr 50 cm. Zasypka wokol m3
d.2.2|0511-04/03 |rury.
(20.30+24.55+3.0+10.5+39.70+50.40+14.80)*1.40*0.50-3.14*0.25*0.25* m3 82.237
(20.30+24.55+3.0+10.5+39.70+50.40+14.80)
RAZEM 82.237
48|KNR-W 2-18 |Zasypka obiektéw liniowych z materiatéw sypkich gr 20 cm. Zasypka wokal m3
d.2.2/0511-03 rury.
(4.60+0.90+3.90+1.50+3.0)*1.0*0.20-3.14*0.1*0.1*(4.60+0.90+3.90+1.50+3.0) |m3 2.344
RAZEM 2.344
49|KNR-W 2-18 |Zasypka obiektéw liniowych z materiatéw sypkich grub. 30 cm. Warstwa zasyp- |[m3
d.2.2|/0511-04/03 |ki nad rurg
<DN 500> (20.30+24.55+3.0+10.5+39.70+50.40+14.80)*1.40*0.30 m3 68.565
< DN 200 > (4.60+0.90+3.90+1.50+3.0)*1.0*0.30 m3 4.170
RAZEM 72.735
50| kalkulacja Skrzynka odptywowa w odwodnieniu liniowym. szt
d.2.2|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm z betonu klasy C20/25 |stud.
d.2.2{1413-01 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. Lawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu
C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 10 cm. Pierscien odcigzajacy z
betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr. 15 cm wy-
konanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu cigzkiego.Studnie S1, S2,
S3, S6,S7, S8, S9
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
52|KNNR 4 Studnie wpustowa z kregdw betonowych o $r. 800 mm z betonu klasy C20/25 |stud.
d.2.2{1413-01 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. Lawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu
C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 10 cm. Pierscien odcigzajacy z
betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr. 15 cm wy-
konanej z betonu klasy C12/15. Studnia S4.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
53|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm z betonu klasy C20/25 |stud.
d.2.2|1413-01 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu
C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 10 cm. Pierscien odcigzajacy z
betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr. 15 cm wy-
konanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu ciezkiego.Studnia S5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
54|/KNNR 4 Studnie rewizyjne osadnikowe z kregéw betonowych o $r.1200 mm z betonu stud.
d.2.2{1413-03 klasy C20/25 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr.
15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 10 cm. Piers-
cien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie funda-
mentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu
ciezkiego.Studnia K1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
55| kalkulacja Wpust mostowy z odptywem bocznym - ukosny w kierunku poprzecznym oraz |szt.
d.2.2|wtasna osadnikiem zanieczyszczen. Krata 500x300 mm. Klasa obcigzenia D400. tawa
fundamentowa z betonu C16/20.Wpust W1, W2, W3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR-W 2-18 | Zasypka studzienek rewizyjnych DN 800 mm z materiatéw sypkich. m3
d.2.2|0511-04
(2.16+0.10-0.63)*2.80*2.80*8-3.14*0.40*0.40*(2.16+0.10-0.63)*8 m3 95.682
RAZEM 95.682
57|KNR-W 2-18 | Zasypka studzienek rewizyjnych DN 1000 mm z materiatéw sypkich. m3
d.2.2|0511-04
(2.16+0.10-0.63)*2.80*2.80-3.14*0.50*0.50%(2.16+0.10-0.63) m3 11.500
RAZEM 11.500
58| KNR-W 2-18 | Zasypka studzienek rewizyjnych DN 1200 mm z materiatéw sypkich. m3
d.2.2|0511-04
(2.16+0.10-0.63)*2.20*2.20-3.14*0.60*0.60*(2.16+0.10-0.63) m3 6.047
RAZEM 6.047
59|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2/0408-03
4.60+0.90+3.90+1.50+3.0 m 13.900
RAZEM 13.900
60| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.2.2/0408-07
20.30+24.55+3.0+10.50+39.70+50.40+14.80 m 163.250
RAZEM 163.250
61 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.2/0804-02
4.60+0.90+3.90+1.50+3.0 m 13.900
RAZEM 13.900
62 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.2.2/0804-06
20.30+24.55+3.0+10.50+39.70+50.40+14.80 m 163.250
RAZEM 163.250
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63|/KNNR 6 Warstwa odsaczajgca ze zwiru frakcji 16/31,5 mm lub kruszywa frakcji 31,5/63 |m?2
d.2.2/0104-02 mm zageszczane mechanicznie o gr. 80 cm. Drenaz rozsgczajacy.
Krotnos¢ = 4
(1.00-0.25)*(104.9+57.85) m?2 122.063
RAZEM 122.063
64 KNR 9-11 Geowltdknina separacyjno-infiltracyjna o gramaturze min. 300 g/m2 oraz odpor- |m?2
d.2.2|/0201-04 nos¢ na przebicie 3,8 kN
(2*(1.0+1.0)+2*0.80)*(104.9+57.85) m?2 911.400
RAZEM 911.400
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