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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej w ramach ,,Budowy ulicy Fiderkiewicza na terenie miasta Milanéwka”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi i obejmuja:
a) wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 3#315mm;
b) wykonanie przykanalikéw deszczowych z rur PVC-U SN8 @200mm;
c) montaz studni prefabrykowanych betonowych #1000mm;
d) wykonanie i montaz wpustéw ulicznych, kraweznikowych oraz kraweznikowo-jezdniowych
betonowych @500mm z metrowym osadnikiem;

e) montaz zbiornikdw rozsaczajgcych Drainfix Twin 1/1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa — uktad sieci kanalizacji zewnetrznej, ktéry umozliwia zbieranie, odprowadzanie
i oczyszczanie Sciekdw deszczowych powstatych w wyniku sptywu wéd opadowych. K.d. zewnetrzna
moze by¢ w uktadzie pracujgcym grawitacyjnie lub cisnieniowo.

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego badZ cisnieniowego
odprowadzania $ciekéw.

Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej
badZ z rowem drogowym.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
Kanat gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw zbiorczych i pozostatych kanatow
i odprowadzania $ciekéw do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna wtazowa - studzienka o Srednicy co najmniej 1,0 m, przystosowana do
wchodzenia i wychodzenia w celu wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka kanalizacyjna niewtazowa — studzienka o $rednicy mniejszej niz 1,0 m, przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu bez mozliwosci wchodzenia i

wychodzenia
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Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana - studzienka , ktérej komora robocza i komin wtazowy sg
wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka kanalizacyjna przelotowa — studzienka kanalizacyjna znajdujaca sie na zatamaniach osi
kanatu w planie , na odcinkach prostych, bgdz na zatamaniach spadku podtuznego kanatu.

Studzienka kanalizacyjna potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kanalizacyjna kaskadowa — studzienka kanalizacyjna posiadajgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcanie nadmiaru energii wody opadowej, sptywajacej z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego

Studzienka kanalizacyjna osadnikowa — studzienka kanalizacyjna stanowigca pofaczenie otwartego
rowu drogowego z kanalizacjg deszczowg, wyposazona w krate wlotowg, osadnik betonowy przed
wlotem do studzienki, czes¢ osadnikowg w studzience.

Studzienka kanalizacyjna rozprezna — studzienka kanalizacyjna stanowigca potgczenie rurociggu
kanalizacji cisnieniowe] z rurociggiem kanalizacji grawitacyjnej, przeznaczonej do przejecia sciekow
opadowych wyptywajgcych pod ci$nieniem, wytracenia energii wyptywu oraz wprowadzenia ich do
rurociggu grawitacyjnego.

Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczonej do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych
Komin wtazowy - szyb taczgcy komore roboczg z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi

Kineta — element wnetrza studzienki stanowigcy wyprofilowane koryto w dnie studzienki,
przeznaczone do przeptywu $ciekdw opadowych. Wysokos¢ kinety min. % srednicy kanatu.

Wylot kanalizacyjny — element zlokalizowany na korcu kanatu odprowadzajgcego Scieki opadowe do
odbiornika wraz z jego umocnieniem

Wylot przykanalika — element zlokalizowany na koricu przykanalika odprowadzajgcy $cieki opadowe
do rowu drogowego.

Wpust deszczowy — element przeznaczony do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych z
utwardzonych powierzchni terenu, poprzez przykanalik do kanatu lub rowu drogowego oraz stuzacy
do wstepnego oczyszczania $ciekdw opadowych, redukujacy w $ciekach zawartos¢ zawiesin ogdlnych
i substancji ropopochodnych.

Separator — obiekt przeznaczony do oczyszczania Sciekdw opadowych, doprowadzanych z drég,
chodnikéow, redukujgcy w Sciekach zawartos¢ zawiesin ogdlnych i substancji ropopochodnych do
wartosci spetniajgcych wymogi przepiséow budowlanych i ochrony srodowiska

Osadnik — obiekt przeznaczony do ochrony odbiornikéw przed zawiesinami, osadami, usuwajacy ze
$ciekdw zanieczyszczenia o gestosci wiekszej niz 1 g/m3 z wykorzystaniem zjawiska sedymentacji.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta prefabrykowana przykrywajaca studzienke kanalizacyjna.
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Zastawka awaryjna — zastawka zlokalizowana w prefabrykowanym wylocie do odbiornika, stuzgca do

zamykania odptywu wdd opadowych do odbiornika w przypadku sytuacjach awaryjnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowg, ST oraz poleceniami Inzyniera Nadzoru.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej Specyfikacji

Technicznej sa:

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania robét , ktére majg wptyw na spetnienie wymagan okreslonych w
ustawie Prawo budowlane, muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby budowlane:

-wyroby posiadajgce znak CE

-wyroby, ktdre nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:

- w zgodezie z istniejgcg Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z ta norma

-w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej rdznicy od jej zapisdw, to w zgodzie z uzyskang
aprobatg techniczng, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobatg

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata

c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;.

-jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z
ta dokumentacjg oraz przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow dopuszczajgcych do

wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego
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wyrobu . Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach

budowlanych — Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92,p0z.881).

2.2 Rury kanatowe PVC-U SN8 ze $cianka lita

Rury kanatowe wykonane z polichlorku winylu powinny spetnia¢ wymagania norm: PN EN 13476-
2:2008 , PN-EN 1452 i w zakresie uszczelnien norm PN-EN681- 1:2002/A3:2006, PN-EN 681-
2:2003/A2:2006

2.3 Studnie prefabrykowane betonowe #1000mm

Studzienki powinny by¢ wykonane z kregdw betonowych dla $rednic $1000 tgczonych na uszczelki
gumowe, odpowiadajacych wymaganiom normy wg PN-EN 1917:2004. Element denny (dennica)
powinien by¢ wyposazony w fabrycznie wykonane otwory wraz z wbetonowanymi przejsciami
szczelnymi dla kanatéw z tworzyw sztucznych.

Zwienczenie studni wykona¢ za pomocg betonowe] redukcji DN1000/625. Dopuszcza sie wykonanie
zwienczenia studni poprzez zelbetowe ptyty nastudzienne i pierscienie odcigzajgce —w

przypadku gdy wysokos$é¢ zabudowy studni nie pozwala na zastosowanie betonowej redukcji
DN1000/625.Do przykrycia nalezy zastosowaé wtazy z zeliwa szarego typu ciezkiego klasy D400

zabezpieczone dwoma ryglami.

Beton wchodzacy w sktad materiatu studzienek powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:
-klasa betonu nie mniejsza niz C35/45 zgodnie z normg PN-EN206-1

-wodoszczelnosé nie mniejsza niz W8

-mrozoodpornos$¢ F 150

-nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%

-kruszywo zastosowane do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne studzienek powinny by¢ gtadkie, bez rys, peknie¢, skupien
zwiru, piasku lub cementu.

W celu sprawdzenia i kontroli klasy betonu nalezy przeprowadzi¢ badania nieniszczace wg norm PN-
74/B-06261 i PN-74/B-06262

Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zamocowane mijankowo w dwdch rzedach, w
odlegtosciach pionowych co 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,3 m. Alternatywa moze by¢
trwale zamocowana drabina o szerokosci 0,3 m lub 0,4 m i odlegtosci pionowej szczebli 0,3 m.

Stopnie ztazowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13101.
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2.4 Wpusty uliczne betonowe @500mm z osadnikiem 1m
Whpusty deszczowe uliczne typowe z kregdw betonowych srednicy 500mm, z osadnikiem, wpust uliczny

zeliwny podtuzny 420x620mm z zeliwa szarego typ C250.

Beton wchodzacy w sktad materiatu wpustu betonowego zaréwno czesci osadnikowej, czesci gornej,
pierscieni dystansowych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

-klasa betonu nie mniejsza niz C30/45 zgodnie z normg PN-EN206-1;

-wodoszczelnosé nie mniejsza niz WS;

-mrozoodpornos¢ F 50.

-kruszywo zastosowane do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712
Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne wpustu powinny by¢ gtadkie, bez rys, peknie¢, skupien zwiru,

piasku lub cementu.

W celu sprawdzenia i kontroli klasy betonu nalezy przeprowadzié¢ badania nieniszczgce wg norm PN-

74/B-06261 i PN-74/B-06262

Nasady zeliwne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124

2.5 Zestawy elementdéw do rozsgczania wéd deszczowych
Zastosowane zbiorniki rozsgczajgce powinny spetniac nastepujgce wymagania:

e Kanaf wykonany z PP, o wymiarach 1155x780x860 o pojemnosci jednego elementu 506 dm3
z perforacja

e Kanat wewnatrz gtadki zapewniajacy swobodny przeptyw

e Elementy konstrukcyjne —zebra wzmacniajace na zewnatrz kanatu

o llos¢ zeber 25 na kazdy element

e Waga jednego elementu 10,6 kg

e Perforacja—32 rzedy o srednicy 6 mm

e Pofaczenie elementdéw na dtugosci pidro — wpust,

e Scianka za$lepiajaca wykonana z PP, $rednice przytaczy DN 100 DN 200,

e Zabudowa do klasy SLW30

e AT-15-8072-2012 na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada

e tgaczenie poszczegdlnych kanatdw za pomoca kotkdw systemowych

W przypadku zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materiaty o takich samy
lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi

i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

2.6 Izolacje
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-izoplast R+B,

-abizol,

-lepik asfaltowy stosowany na gorgco wg PN-C-96177,

Przewody z tworzyw sztucznych wymagajacych stosowania zabezpieczern antykorozyjnych winny

posiadac powtoki fabryczne.

2.7 Materiat na podsypke, obsypke i zasypke

Jako materiat na podsypke, obsypke i zasypke rurociggdw oraz podbudowy mozna stosowac:
- piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13242:2013,

- pospotke spetniajacg wymagania normy PN-EN 13242:2013,

- kruszywa drogowe normy PN-EN 13242:2013,

2.8 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna spefnia¢ wymagania normy PN-B-14501

2.9 Stal zbrojeniowa - prety

Stal zbrojeniowa powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-82/H-93215.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robédt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,

maszyn, urzadzen itp.

3.1. Roboty ziemne

Podczas realizacji robdt wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze do 5t,

- pompe wysokocisnieniowg elektryczng 250 atm.

- przyczepa dtuzycowa 10t

- samochdéd dostawczy

- samochéd WUKO-SW do 5t

- spycharka gasienicowa 55kW

- spycharka gasienicowa 74kW
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- pompa do betonu z rurociggiem 7,5t

- betoniarka przeciwbiezna 250dm3

- betoniarka wolnospadowa 150dm3

- koparka jedno-naczyniowa na podtozu gasienicowym 0,25m3
- walec wibracyjny samojezdny 7,5t

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h

- zuraw samochodowy

3.2.Roboty przygotowawcze:

Podczas realizacji robét wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- tasma miernicza,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng ,wciggarke mechaniczna,

- zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe, dla poszczegdlnych
srednic kanatéw, stuzgce do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnosé i

ptukania.

4. Transport i sktadowanie
Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Prace transportowe i przetadunkowe powinny odbywaé sie w temperaturze od +5°C do +30°C z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Elementy te powinny byé transportowane w oryginalnych
pakietach fabrycznych. Elementy rurowe z tworzyw sztucznych powinny by¢ przewozone z ostonieciem
przed storicem.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej elementu rurowego.
4.1 Rury PVC
Rury powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na rownym podtozu lub na gesto utozonych
podktadach, zwigzane w wigzki lub pakiety na wysokosc¢ nie przekraczajgcg 2m.
Sposdb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje.
Rury i ksztattki w czasie przechowywania winny by¢ chronione przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 40 °C. Dopuszcza sie sktadowanie rur bez

zadaszenia na czas nie diuzszy niz 6 miesiecy. Wysokos¢ sktadowania ksztattek nie powinien
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przekracza¢ 2m. Ksztattki w opakowaniach nie odpornych na opady atmosferyczne nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych. Rury zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub w inny sposdb oraz ksztattki w opakowaniach opakowaniach folii, mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu jednak przy temperaturze powyzej -5°C.

Ksztattki w opakowaniach nie odpornych na opady atmosferyczne nalezy przewozié krytymi srodkami
transportu. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajgce czesci metalowe jak sruby, gwozdzie itp.
powinny by¢ usuniete lub odpowiednio zabezpieczone. Podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy
rzucaé. Szczegdlng ostroznoscig nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na
kruchos$¢ rur z PVC w niskich temperaturach.

4.2. Kregi, elementy prefabrykowane, wtazy

Transport kregdéw i innych elementéw prefabrykowanych powinien odbywac sie samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczenie kregéow i
prefabrykatéw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

Wtazy kanatowe przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed
mozliwos$cig przemieszczania sie podczas transportu. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasmg stalowa.
Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, ze nacisk na
grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw (drobno wymiarowych) w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwic
dostep do poszczegdlnych stosdw wyrobdéw lub pojedynczych kregéw. Sktadowanie wtazéw moze
odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Studzienki z
tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé¢ w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy
studzienek nie byty narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chronié przed kontaktem z olejami i smarami. Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny powodowac:
- segregacji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,
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- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

4.4, Kruszywa

Kruszywa mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajac je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

4.5. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinien by¢ zgodny z normg BN-88/673108.

5. Wykonanie roboét

5.1 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie w terenie obiektéw bedacych
przedmiotem realizacji wraz z trwale oznaczonymi w terenie punktami charakterystycznymi : osie
rurociggéw, studzienki kanalizacyjne, wyloty, punkty zataman lub odgatezien i inne obiekty na sieci
kanalizacji deszczowej. Punkty te powinny by¢ oznaczone za pomocg kotkéw drewnianych, kotkéw
Swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Wzdtuz realizowanej sieci kanalizacyjnej powinny by¢ zlokalizowane repery robocze dowigzane do
wysokosciowej panstwowej sieci niwelacyjnej. Z czynnosci tyczenia elementdow sieci kanalizacyjnej
oraz zatozenia reperdw roboczych nalezy sporzgdzi¢ przez uprawnionego geodete szkic geodezyjny.
Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ opis topograficzny dla kazdego zatozonego reperu roboczego podajac
m.in. odlegtosci do dowigzanych co najmniej trzech panstwowych reperéw wysokosciowych sieci
niwelacyjnej , numery tych reperéw, domiary do obiektdw terenowych , sposéb utrwalenia reperu w
terenie, rzedng wysokosciowa reperu roboczego, date sporzadzenia opisu.

Ponadto geodeta powinien przedstawi¢ opisy topograficzne panstwowych reperéw wysokosciowych
sieci niwelacyjnej w stosunku do ktérych dokonat dowigzanie wysokosciowe oraz wskaza¢ osrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w ktorych to zasobach znajdujg sie przedmiotowe dane
geodezyjne.

Powyzsze materiaty geodeta powinien przekazan Inzynierowi. W przypadku zniszczenia oznaczonych
w terenie kotkami elementdéw sieci kanalizacji deszczowej badz reperéw roboczych, geodeta powinien

niezwtocznie odtworzy¢ zniszczone punkty z odpowiednig adnotacjg i przedstawié jg Inzynierowi.
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Dodatkowo w przypadku wpiecia kanalizacji deszczowej w rowy przydrozne nalezy pogtebic¢ do rzednej
projektowanej kanalizacji deszczowej.

5.2 Roboty ziemne

5.2.1. Wykonanie wykopow pod kanalizacje i przykanaliki.

Wykopy pod kanalizacje deszczowg i przykanaliki nalezy wykonywaé wg nastepujgcych wymagan :

a) Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu w taki sposdb aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

b) Wykopy wasko przestrzenne nalezy umocnic¢ np. deskowaniem badz szalunkami przesuwnymi

c) Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczyé konstrukcjg usztywniajaca np.
deskowaniem badz Sciankami szczelnymi lub szalunkiem stalowym z rozporami.

d) W przypadku napotkania kolidujgcego uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z
rozwigzaniem przedstawionym w dokumentacji technicznej az do momentu wykonywania zasypki oraz
w razie potrzeby powiadomic¢ wtasciciela tego uzbrojenia podziemnego.

e) Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2,5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno
wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopu
nalezy przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg
Dokumentacji Projektowe].

f) Wykop nalezy wykona¢ o Scianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy
drewnianej lub metalowe]. Napotkanie w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy
zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikdéw tych urzadzen. Dno wykopu niweluje sie do rzednej
wynikajacej z projektu bezposrednio przed montazem kanatéw.

g) Wykop nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych nalezy
wykonaé poczgtkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do wtasciwej
gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu.

h) W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy dokona¢ odwodnienia wykopu poprzez
zastosowanie pompy zatapialnej, badz igtofiltrow lub studni pompowych.

i) Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na gtebokosci réwnej
lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem.

j) Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +/- 1 cm dla gruntéw zwieztych, a

+/- 2 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu wynosi +/- 5 cm.
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5.2.2 Wykonywanie gtebokich wykopodw.

Podczas wykonywania gtebokich wykopdw w sgsiedztwie istniejgcych obiektow budowlanych nalezy
spetni¢ wymagania :

a) rodzaj wykopu nalezy okresli¢ poprzez wyznaczenie zasiegu strefy oddziatywania wykopu i
stwierdzenie czy w strefie znajdujg sie istniejgce obiekty lub zabudowa.

b) wyznaczenie strefy oddziatywania wykopu mozna uznaé za zbedne i wykop uzna¢ za wykonywany w
terenie niezabudowanym, jezeli minimalna odlegtos¢ budynkdéw od budowy wykopu bedzie wieksza 4
Hw , w przypadku gdy przy wykonywaniu wykopu nie przewiduje sie obnizania poziomu wody
gruntowej poza wykopem oraz 5 H, , w przypadku gdy przewiduje sie obnizenie poziomu wody
gruntowej poza wykopem, gdzie H,, — gtebokos¢ wykopu [m]

c) rurociggi wymagajace wykonania gtebokiego wykopu nalezy wykonywac tak, aby przepieczenia
podtoza w sgsiedztwie wykopu nie powodowaty:

-powstania w budynkach sit i odksztatcen zagrazajgcych no$nosci konstrukcji

-uszkodzen ( w tym odksztatcen) pogarszajgcych ( w sposdb widoczny) warunki

uzytkowania obiektu.

d)nalezy rozpoznac rodzaj i stan istniejgcych obiektéw usytuowanych w strefie oddziatywania wykopu,
wielko$¢ przewidywanych przemieszczen podtoza w poziomie posadowienia obiektdw oraz wptyw tych
przemieszczen na stan techniczny obiektu

e)w razie potrzeby opracowac plan monitorowania obiektow istniejgcych w czasie budowy

f) w fazie budowy w kazdym przypadku nalezy (niezaleznie od wynikéw oceny przed budowg)
prowadzi¢ monitorowanie oddziatywan na sgsiednie obiekty budowlane i kontrolowaé, czy
oddziatywanie te zgodne jest z przewidywaniami.

g) wyniki prowadzonych w ramach monitorowania pomiaréw i obserwacji orz wyniki ich analizy
powinny by¢ dokumentowane.

Zasieg strefy oddziatywania wykopu dzieli sie na :

a) zasieg strefy bezposrednich oddziatywan wykopu i jest on réwny maksymalnej odlegtosci od
obudowy wykopu do najbardziej prawdopodobne;j linii poslizgu w gruncie (maksymalnej szerokosci

klina odtamu).

b) zasieg strefy wptywdw wtérnych, obejmujacy catkowity zasieg oddziatywania wykopu
Zasieg opisany w pkt.a) wynosi odpowiednio:

-dla piaskéw 0,5 Hy,

-dla glin 0,75 Hy,

-dla itéw 1,0 Hy,

Natomiast zasieg opisany w pkt.b) wynosi odpowiednio:
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-dla piaskéw 2,0 Hy,
-dla glin 2,5 Hy,
-dla itéw 3-4 H,,

gdzie Hy, — gtebokos$¢ wykopu [m]

W przypadku gdy podczas wykonywania wykopu nie przewiduje sie obnizania zwierciadta wody
gruntowej podane powyzej wartosci zasiegdw oddziatywania opisane w pkt.b) mozna zmniejszy¢

020 %.

5.2.3 Montaz studni kanalizacyjnych

Montaz studni kanalizacyjnych nalezy wykonywac przy spetnieniu nastepujgcych wymagan :

a) Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdéw, wymiarach, parametrach zgodnych z
dokumentacja projektowa

b) Studnie nalezy wykonywac i montowac réwnolegle z budowa rurociggow.

c) Studzienki powinny by¢é montowane we wczesniej przygotowanych wykopach, w razie potrzeby o
$cianach wzmocnionych oraz w razie potrzeby odwodnionych.

d) Dno wykopu powinno spetnia¢ wymagania jak dla kanatéw deszczowych zgodnie z pkt. 5.2.1
niniejszej specyfikacji. W uzasadnionych przypadkach nalezy zastosowac podtoze wzmocnione w
postaci podbudowy z kruszywa stalowniczego spetniajgcego wymagania normy PN-EN 13242:2013.

e) Podczas tgczenia poszczegdlnych elementdw studzienki: kregéw, zwezek, wiazéw nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta. Nalezy zwrdcié szczegblng uwage na osadzenie uszczelek.

f) Zaleca sie zastosowanie kregéw betonowych prefabrykowanych z fabrycznie osadzonymi stopniami
ztazowymi.

g) Zabrania sie montowania elementéw betonowych prefabrykowanych o widocznych rysach,
peknieciach, ubytkach betonu , uszkodzonych, bez uszczelek, kregdw z uszkodzong uszczelky lub o
klasie betonu nie odpowiadajacej wskazanej w dokumentacji projektowe;.

h) W przypadku stwierdzenia uszkodzen wymienionych w pkt. g) w studzience juz wybudowanej
ostateczng decyzje co do jej rozbiérki lub jej odbioru , podejmuje Inzynier i Inspektor nadzoru.

i) Podczas wykonywania montazu studni nalezy przestrzega¢ zasad BHP.

5.2.4 Utozenie kanatow i przykanalikow.

Uktadanie kanatdw i przykanalikdéw nalezy wykonywac przy spetnieniu nastepujgcych wymagan :

a) Rury do budowy przewodow, przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi, a takze sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu podczas transportu badz sktadowania

b) Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu przy uzyciu dzwigdw, krgzkdw badz innych urzadzen
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c) Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

d) Rury nalezy zawsze ukfadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

e) Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie Scisle osiowo. Rury ciezsze, nalezy opuszczac
mechanicznie i umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg jeszcze podwieszone i po wtasciwym
ustawieniu zwalniaé podwieszenie.

f) Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej
dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie wykonanie pod ztgczami
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego osadzenia uszczelek.

g) Uktadanie rur z tworzyw sztucznych powinno odbywaé sie wytgcznie w temperaturze od +5°C do
+30°C

h) Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic (poprzez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci rury) i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.

i) Nalezy sprawdzi¢ osiowos$¢ potozenia rury oraz jej spadek.

j) Odchytka od osi przewodu nie moze by¢ wieksza niz 10 mm, a odchytka spadku nie moze by¢ wieksza
niz 3 mm. Spadek poszczegdlnych rur powinien by¢ jednostajny.

k) Gteboko$¢ posadowienia przewodu powinna byc¢ zgodna z dokumentacja projektows.

Minimalne przykrycie powinno wynosi¢ 1,2m

I) Podczas taczenia poszczegdlnych rur nalezy stosowaé wytyczne producentdéw rur oraz wskazane
przez nich uszczelnienia. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zatozenie uszczelek w ztgczach
kielichowych oraz wykonanie uszczelnien przejs¢ szczelnych w studzienkach.

m) Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowgq poprzez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa lub drewnianym progiem.

n) Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodu nalezy zasypaé rury do takiej wysokosci, aby
masa znajdujacego sie nad nim gruntu uniemozliwita sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu.

0) Zasypywanie przewodu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw i doktadnym
zageszczeniu gruntu.

p) Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod wzgledem srednic, spadkéw
podtuznych, trasy, dtugosci, katéw wiaczania, wytacznie w suchym wykopie wczesniej przygotowanym
i 0 przygotowanym podtozu.

s) W przypadku wykonania wbudowania uzbrojenia podziemnego przewoddéw nalezy trwale
oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normg PN-B-09700. Tabliczki nalezy umiesci¢ na
trwatych obiektach budowlanych lub stupkach w miejscach widocznych, na wysokosci 2 m nad terenem
i w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

t) Podczas wykonywania montazu rurociggéw i przykanalikdw nalezy przestrzegac zasad BHP.
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5.2.5. Wykonanie wpustow deszczowych

Montaz wpustdw deszczowych nalezy wykonywac przy spetnieniu nastepujacych wymagan :

a) Wpusty deszczowe powinny byé wykonane z materiatdw, wymiarach, parametrach zgodnych z
dokumentacjg projektowg

b) Wpusty deszczowe nalezy wykonywaé i montowac réwnolegle z budowa przykanalikéw.

c) Wpusty deszczowe powinny by¢ montowane we wczesniej przygotowanych wykopach.

d) Dno wykopu powinno spetnia¢ wymagania jak dla kanatéw deszczowych zgodnie z pkt. 5.2.1
niniejszej specyfikacji. W uzasadnionych przypadkach nalezy zastosowac podtoze wzmocnione w
postaci podbudowy z betonu klasy C10/15.

e) Zabrania sie montowania elementéw betonowych prefabrykowanych o widocznych rysach,
peknieciach, ubytkach betonu , uszkodzonych, lub o klasie betonu nie odpowiadajacej wskazanej w
dokumentacji projektowej.

f) W przypadku stwierdzenia uszkodzern wymienionych w pkt. e) we wpuscie juz wybudowanym
ostateczng decyzje co do jego rozbidrki lub jego odbioru ,podejmuje Inzynier i Inspektor nadzoru.

g) Wykonywane studzienki $ciekowe powinny by¢ zakoriczone wpustem zeliwnym ulicznym z
osadnikiem.

h) Konstrukcja i sposéb wykonania studzienki sciekowej zamieszczony jest Dokumentacji Projektowe].
i) Regulacje wysokosci osadzenia nasady zeliwnej na studzience wpustowej mozna wykonaé poprzez
montaz kregdw dystansowych.

j) Lokalizacja studzienek wynika z Dokumentacji Projektowe;j.

k) Podczas wykonywania montazu wpustéw nalezy przestrzegac zasad BHP.

5.2.6. Wykonanie elementow do rozsgczania wod deszczowych

Uktadanie zbiornikdéw rozsaczajgcych nalezy wykonywaé przy spetnieniu nastepujacych wymagan:
1. Wykonanie wykopu umozliwiajgcego utozenie zbiornika w projektowanym ksztatcie i
gtebokosci uwzgledniajacej minimalng wysokos¢ przekrycia zbiornika z zabezpieczeniem scian
wykopu zgodnie z obowigzujagcymi normami w zaleznosci od gtebokosci wykopu oraz rodzaju
gruntu.

2. Wykonanie podsypki z piasku ptukanego o grubosci ok. 5 cm i zageszczenie je;j.

3. Utozenie zabezpieczenia zbiornika z geowtdkniny GRK-3 wg zalecen producenta systemu

4. Utozenie zbiornika rozsaczajacego z projektowanych modutéw (tuneli) w iloSci
projektowanych rzeddw z zamknieciem poszczegdlnych rzedéw $ciankami czotowymi

5. Wykonanie obsypki zbiornika zwirem ptukanym 8/16 do 16/32 mm do projektowanej
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wysokosci ponad zbiornikiem

6. Wykonanie niezbednych potgczen z przewodami doprowadzajgcymi wody do rozsgczania
7. Szczelne owiniecie zbiornika wraz z obsypka zwirowa geowtdkning GRK-3 z zaktadami
pomiedzy poszczegblnymi pasami geowtdkniny ok. 50 cm

8. Zasypanie zbiornika gruntem rodzimym z warstwowym zageszczaniem lekkim sprzetem
zageszczajacym

9. Wykonanie wykonczenia nawierzchni wg projektu

5.2.7. Wykonanie izolacji

Elementy betonowe wykonanych przykanalikdw zabezpiecza sie z zewnatrz izoplastem R+B.
Betonowe studzienki i studnie wpustowe nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne zagruntowanie
preparatem asfaltowym (np. abizol,

Powyizsze zabezpieczenie powinno zapewni¢ ochrone przed korozjg i winno byé wykonane zgodnie
z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych”
wydanych przez ITB.

5.2.8. Zasypka wykopéw

Zasypywanie wykopéw nalezy rozpoczgé od przygotowania podtoza, ktdre powinno spetniac
nastepujgce wymagania :

a) Przed rozpoczeciem przygotowywania podfoza nalezy dokonac technicznego odbioru wykonanego
wykopu.

b) Rodzaj podtoza jest uzalezniony od rodzaju gruntu i stanu gruntu w wykopie. Stosowane sg dwa
rodzaje podtoza:

-naturalne podtoze, ktére stanowi naturalny grunt niespoisty badZz spoisty o dobrych parametrach
wytrzymato$ciowych

-wzmocnione podtoze w przypadku wystepowania gruntéw organicznych, gruntéw stabonosnych np.

spoistych w stanie ptynnym, plastycznym, niespoistych piaskéw pylastych w stanie luznym.

c) Podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwi¢ wyprofilowanie ksztattu
spodu przewodu.

d) Podtoza naturalne stosuje sie w gruntach suchych lub o normalnej wilgotnosci, takich jak grunty
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste: na nie naruszonym dnie
wykopu.

e) Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

-podtoze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego
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-podtoza z kruszywa drogowego lub betonu — przy gruntach stabonosnych, gruntach organicznych,
gruntach niebudowlanych, w przypadku obetonowania w szczegdlnosci przy bliskim sgsiedztwie

fundamentéw obiektéw budowlanych.

f) Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego w stosunku do dokumentacji projektowej nie moga
przekracza¢ 10 mm.

g) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podfoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczac:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm

-dla przewoddw z innych materiatéw 5 cm

h) Dopuszczalne odchylenie wysokosciowe wzmocnionego podtoza nie moze przekraczaé:

-dla przewoddw z tworzyw sztucznych 5cm

-dla przewoddw z innych materiatéw 2cm

i) Zageszczenie podtoza (podsypki) i obsypki powinno wynosic:

- dla kanatéw budowanych w korpusie drogi gtéwnej 1s=0,97

- dla kanatéw budowanych poza korpusem drogi gtéwnej Is=0,95.

Wystepujace odchytki wysokosciowe nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku

przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

j) Podczas przygotowywania podfoza nalezy przestrzegac zasad BHP.

Po przygotowaniu podfoza oraz po ufozeniu rurociggu oraz po jego geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, a takze przeprowadzeniu protokolarnego odbioru robdt zanikajagcych mozna

rozpoczg€ jego zasypywanie, przy spetnieniu nastepujgcych wymagan:

a) Zasypywanie wykopu do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury nalezy dokonywac gruntem
piaszczystym lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm.

b) Do zasypki nie nalezy uzywac zuzla, gruntu kamienistego, gruntu z korzeniami , gruntéw
zmarznietych, torfu , darniny, gruntdéw organicznych lub innych materiatéw, ktére moga spowodowac
uszkodzenie rurociggu lub uniemozliwi¢ zageszczanie gruntu badz je utrudniad.

c) Wymagang wilgotnos¢ zageszczanego materiatu i grubosé warstw nalezy okresli¢ podczas prébnego
zageszczenia z zastosowaniem dostepnego sprzetu .

d) Kolejna warstwe gruntu mozna uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz

utozonej warstwy:
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- dla zasypki rurociggdw poza korpusem drogi wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy
niz 1s=0,95

-dla zasypki 50 cm ponad wierzch rury i przy gtebokosci powyzej 50 cm od powierzchni drogowych
robot ziemnych, wskaznik zageszczenia Is 1s20,97, pod warunkiem zastosowania sSrodkéw tagodzacych
skutki osiadan np. poprzez zastosowanie kruszyw dobrze zageszczalnych

-dla zasypki o gtebokosci do 20 cm ponizej powierzchni drogowych robét ziemnych, wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z wymaganiami wskazanymi w projekcie drogowym, natomiast
w pasie rozdziatu korpusu drogowego nie mniejszy niz 1s=1,00.

- dla zasypki o gtebokosci od 20 cm do 50 cm ponizej powierzchni drogowych robdt ziemnych, wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z wymaganiami wskazanymi w projekcie drogowym.

-dla zasypki o gtebokosci do 1,2m w miejscach przej$é pod jezdniami, niezaleznie od kategorii ruchu,
wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z wymaganiami wskazanymi w projekcie drogowym.

- w przypadku gtebokosci zasypki od gdrnej czesci rury do dolnej powierzchni drogowych robét
ziemnych mniejszej niz 50cm oraz w przypadku gdy uzycie sprzetu do zageszczania moze doprowadzi¢
do uszkodzenia lub deformaciji rury kanalizacyjnej dopuszcza sie zastosowanie do zasypki mieszanki
piasku i cementu w proporcji 140kg na 1m? piasku zasypki dla rurociggdw uktadanych pod drogg
gtéwng (wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1s=1,00) oraz 70kg na 1m?3 piasku zasypki dla
rurociggéw uktadanych pod pozostatymi drogami (wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1s=1,00)

e) Wilgotnosc¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Przy czym decydujacym kryterium jest mozliwosé
zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci.

f) W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$s¢ mniejsza od wilgotnosci
optymalnej, ustalona na podstawie préb na poletku doswiadczalnym.

g) W przypadku gdy grunt przeznaczony do zageszczenia posiada wieksza wilgotnos¢ od wilgotnosci
optymalnej, to grunt ten nalezy przesuszyé w sposéb naturalny lub ulepszy¢ poprzez zastosowanie
dodatku spoiw.

h) Jezeli zachodzi taka potrzeba to zaleca sie zwiekszenie wilgotnosci gruntu poprzez zraszanie go
woda.

i) Zasypke nalezy uktadaé¢ warstwami w zaleznosci od zastosowanego sprzetu zageszczajgcego,
réwnomiernie po obu stronach przewodu. Warstwa gruntu zageszczanego powinna posiadaé
jednakowa grubos¢ na catej szerokosci wykopu.

j) W trakcie zageszczania gruntu nalezy zwrdci¢ uwage aby nie spowodowaé przemieszenia sie
rurociagu.

k) Zasypke do wysokosci 1m ponad rurocigg nalezy zageszczad tylko lekkim sprzetem.
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I) W przypadku wykopu wymagajgcego odwodnienia, zasypywanie rurociggu nalezy wykonywacé
wyfacznie przy statym i nie przerwanym odwodnieniu wykopu.
m) Podczas wykonywania zasypki nalezy przestrzegac zasad BHP.
n) badania zageszczenia zasypki nalezy wykonywad:
- raz na odcinku miedzy studniami, nie rzadziej niz co 100 m,
- miedzy wpustem i studnig

- na kazdej studni i wpuscie ( obsypka + badanie podtoza)

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy kanalizacji deszczowej i sanitarne;j
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej
specyfikacji technicznej.
Przed przystapieniem do roboét nalezy wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw oraz ustali¢
recepture, a takze uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub badania materiatéw wykonane
przez niezalezne osrodki)
Wszystkie uzyskane dokumenty oraz wyniki badan nalezy przedstawic Inzynierowi do akceptacji.
6.2. Kontrola jakosci robot
Kontroli jakosci robdt nalezy dokona¢ wg PN-B-10735. Kontrola jakosci wykonanych robdét w
szczegolnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacjg Projektowa. Podczas
wykonywania robdt budowlanych nalezy w sposdb staty i systematyczny prowadzi¢ kontrole
realizowanych robdt, zgodnie z niniejszg specyfikacja i z czestotliwoscia zaakceptowang przez
Inzyniera.
Kontrola realizowanych robét powinna obejmowac:
-sprawdzenie rzednych wysokosciowych zatozonych taw celowniczych w stosunku do reperéw
roboczych
-sprawdzenie wykonania wykopow i odbiér przygotowanego wykopu
-sprawdzenie umocnienia scian wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przez zalaniem wodg
-badanie i sprawdzenie przygotowanego podfoza : naturalnego lub wzmocnionego wraz z jego
odbiorem
-badanie odchytki osi kanatu
-badanie odchyiki rzednych wysokosciowych kanatu i jego spadku podtuznego
-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg przebiegu kanatéw, przykanalikdw, studzienek

kanalizacyjnych i zbiornikdw rozsgczajgcych
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-sprawdzenie szczelnosSci kanatu deszczowego

-badanie wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki

-sprawdzenie rzednych wysokosciowych studzienek kanalizacyjnych oraz wpustédw deszczowych, takze
pokryw wtazowych i kratek zeliwnych wpustéw.

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg elementéw betonowych

-sprawdzenie potgczen kregdw betonowych studni oraz potgczen rurociggdéw

-dokonanie odbioréw czesciowych rurociggdw w stanie odkrytym

6.3. Dopuszczalne odchytki i wymagania:

- Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +/-1 cm dla gruntéw zwieztych,

a +/-2cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi 5 cm.

- Odchytka od osi przewodu nie moze by¢ wieksza niz 10 mm, a odchytka spadku nie moze by¢ wieksza
niz 3 mm. Spadek poszczegdlnych rur powinien by¢ jednostajny.

-Gtebokosé posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Minimalne
przykrycie powinno wynosi¢ 1,2m

-Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego w stosunku do dokumentacji projektowej nie mogg
przekracza¢ £10 mm.

-Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekraczac

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych £10 cm

-dla przewododw z innych materiatéw +5cm

-Dopuszczalne odchylenie wysokosciowe wzmocnionego podtoza nie moze przekraczad :

-dla przewodow z tworzyw sztucznych +5cm

-dla przewoddw z innych materiatéw +2cm

Wystepujace odchytki wysokosciowe nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Zasypywanie wykopu do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury nalezy dokonywaé gruntem piaszczystym
lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm.

Wskazniki zageszczenia zasypek powinny wynosic:

-dla zasypki 50 cm ponad wierzch rury i przy gtebokosci powyzej 50 cm od powierzchni drogowych
robot ziemnych, wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy 1s20,97, pod warunkiem
zastosowania Srodkéw tagodzacych skutki osiadan np. poprzez zastosowanie kruszyw dobrze
zageszczalnych

-dla zasypki o gtebokosci do 20 cm ponizej powierzchni drogowych robdt ziemnych , wskaznik

zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 1s=1,03
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- dla zasypki o gtebokosci od 20 cm do 50 cm ponizej powierzchni drogowych robdét ziemnych , wskaznik
zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 1s=1,0
-dla zasypki o gtebokosci do 1,2m w miejscach przej$é pod jezdniami, niezaleznie od kategorii ruchu ,
wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz I1s=1,0
- dla zasypki rurociggdw poza korpusem drogi wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy
niz 1s=0,95
- w przypadku gtebokosci zasypki od gornej czesci rury do dolnej powierzchni drogowych robodt
ziemnych mniejszej niz 50cm oraz w przypadku gdy uzycie sprzetu do zageszczania moze doprowadzi¢
do uszkodzenia lub deformacji rury kanalizacyjnej dopuszcza sie zastosowanie do zasypki mieszanki
piasku i cementu w proporcji 140kg na 1m? piasku zasypki dla rurociggdw uktadanych pod drogg
gtéwng (wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz I1s=1,00) oraz 70kg na 1m3 piasku zasypki dla
rurociggdw uktadanych pod pozostatymi drogami (wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1s=1,00)
-Rzedne kratek zeliwnych wpustéw deszczowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do £5 mm

7. Obmiar robét
Obmiar robét prowadzi¢ zgodnie z jednostkami w przedmiarze i kosztorysie.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- dla wykonania, zasypania i zageszczenia wykopdw - [m3] (metr szescienny)
- dla umocnienia $cian wykopdéw (wraz z rozbidrkg umocnienia) - [m?] (metr kwadratowy)
- dla wykonania podsypki - [m3] (metr sze$cienny)
- dla utozenia kanatéw - [m] (metr biezacy)
- dla budowy studzienek Sciekowych, studni rewizyjnych, zbiornikdow rozsgczajacych - [kpl.] (komplet)
- dla montazu ksztattek - [szt.] (sztuka)
- dla wykonania powtok izolacyjnych - [m?] (metr kwadratowy)
- dla montazu wtazéw zeliwnych - [szt.] (sztuka)

- dla oczyszczenia kanatu deszczowego - m (metr biezgcy)

8. Odbidr robét
Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10735.
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
b) Dziennik Budowy,
c) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
d) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),
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f) protokot przeprowadzonego badania szczelnosSci przewodu kanalizacyjnego, lub raport z inspekcji TV
kamerg kanatowa

g) $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

h) inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- protokoty badan szczelnosci przewodu kanalizacyjnego i raporty z inspekcji TV kamerg kanatows.
- Protokoty z robot ulegajgcych zakryciu : robdt montazowych kanatéow i przykanalikdw, montazu
studzienek, wpustéw deszczowych , separatordow, osadnikdéw, pompowni (korpus), wykonania izolacji,
zasypania i zageszczenia zasypki
Dtugos$¢ odcinka robot ziemnych podlegajgcych odbiorowi nie powinien by¢ mniejszy jak odlegtos¢
miedzy sgsiednimi studzienkami.
9. Warunki ptatnosci
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje;
— wytyczenie geodezyjne
— zabezpieczenie terenu budowy, oznakowanie robét, czasowa organizacja ruchu,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,
— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni i zbiornikdw rozsgczajacych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— prébe szczelnosci kanatéw rurowych,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— regulacja wysokosciowa istniejgcej infrastruktury podziemnej (w przypadku gdy nie zostato to ujete
w branzy drogowej)
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

— inwentaryzacje geodezyjna
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— odtworzenie znakdéw geodezyjnych,
— oznaczenie tabliczkami lokalizacji armatury gazowej i wodociggowej,

— dokumentacja powykonawcza wg zalecen Inwestora.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN-83/8971-06 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
KB.4-3.3.1.10(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég 1983 r.

KB.1.-22.26.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

PN-EN 1916:2005 AC:2007 Rury zelbetowe kielichowe

PN-EN 12666-1:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji —Polietylen (PE) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek

systemu.

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. odziemne bezcisnieniowe

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,

ksztattek i systemu.

PN-EN/1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania

dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 124 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamien naturalny do robét regulacyjnych i
ubezpieczeniowych

BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania.
PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowania wg. Wtasciwosci
fizyczno-mechanicznych

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

Warunki techniczne i odbioru rurociggdw z tworzyw wydane w 1994r przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Wytyczne - Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopdw. ITB Warszawa 2002

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

»Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy -sierpief 1984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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