PRZEDMIAR

bran za drogowa

Przebudowa ul. Fiderkiewicza w Milanéwku

Numer Wyszczegolnienie Jednostka
L.p. | specyfikagji ) . .
Technicznej elementow rozliczeniowych Nazwa llo$é
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych km 0,98
1.2 D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodze n i przepustéw X X
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego m2 6200,00
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 6200,00
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 35x35x5 cm,
. - . m2 1716,00
utozonych na podsypce piaskowej
Rozebranle.chodmk'ow z kostki brukowej, utozonych na m3 1188,00
podsypce piaskowej
R’.ozebran.le kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m 2125,00
piaskowej
Rozebraqle obrzezy betonowych na podsypce cementowo- m 261,00
piaskowej
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 8,00
Zdjecie tablic znakéw drogowych szt. 9,00
1.3 D-03.06.01 Regulacja pionowa studni i zaworéw X X
- zawory wodociagowe lub gazowe szt. 53,00
- studnie kanalizacyjne szt. 29,00
- komory teletechniczne szt. 27,00
2 D-04.00.00 |PODBUDOWY X X
2.1 D-04.01.01 Korytko wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za X X
Wykonanie !(oryta mef:hanlcznle \{v'raz z profilowaniem i m2 10308,00
zageszczaniem podioza, gtebokos¢ koryta do 10 cm
2.7 D-04.02.01 Warstwa ods gczajaca z pospotki X X
Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 10 cm - zjazdy m2 729,00
Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 10 cm - chodnik m3 3287,00
2.2 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk  cyjnych X X
Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa tamanego m2 10308,00
Oczyszczenie i skropienie warst konstrukcyjnych bitumicznych m2 4662,00
23 D-04.04.02 Podbudgwa.z kruszywa tamanego stabilizowanego X X
mechanicznie 0/31,5
Podbud(.)wa.zasadnlcza z .krusz.ywa tamanego stabilizowanego m2 5697,00
mechanicznie gr. 20 cm - jezdnia
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
o . m2 538,00
mechanicznie gr. 20 cm - parking
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
o ) m2 729,00
mechanicznie gr. 15 cm - zjazdy
Podbud(')wa.zasadmcza z kruszma tamanego stabilizowanego m2 3287,00
mechanicznie gr. 15 cm - chodnik
3 D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X
3.1 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.13a \1/\iarstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA X X
Warstwa §C|era!na z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 m2 4662,00
gr. 4 cm - jezdnia
Warstwa smer{alna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 m2 538,00
gr. 4 cm - parking
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3.2 D-05.03.05b  |Warstwa wi gzaca z betonu asfaltowego AC 16 W X X
Wars.twa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm - m2 4662,00
jezdnia
War;twa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm - m2 538,00
parking

3.3 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
Kostka brukqwana betonowa szara gr. 8 cm na podsypce piask- m2 729,00
cement na zjazdach
Kostka brukowan.a betqnowa .szz.ara gr. 8 cm na podsypce piask- m2 1035,00
cement na skrzyzowaniu wyniesionym
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OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA
4 D-07.00.00 . A X X
BEZPIECZENSTWA RUCHU
4.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome X X
Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowe X X
- linie na skrzyzowaniach i przejscia m2 11,00
- inne symbole m2 3,00
Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowe X X
- linie na skrzyzowaniach i przejscia m2 167,00
4.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe X X
Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 38,00
Przymogowame tablic znakéw drogowych, typ A /$rednie/ Il Szt 15,00
generacji
Przymogpwame tablic znakéw drogowych, typ B /$rednie/ Il ozt 22.00
generacji
Przymoc.:.owanle tablic znakéw drogowych, typ D /Srednie/ I Szt 30,00
generacji
Przymogpwame tablic znakéw drogowych, typ T /$rednie/ 1l ozt 17,00
generacji
5 D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X
51 D -08.01.01 Kraw ezniki betonowe X
Krawezniki betonowe uliczne (20x30x100 cm) na tawie z mb 2270.00
oporem x betonu C12/15 na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm '
O.pornlk.betonowy uliczny (12x25x100 cm) na podsypce cem.- mb 410,00
piask. 1:4 gr. 3cm
5.2 D-08.02.02  |Chodniki X X
Kpstka .brukowa betonowa szara gr. 6 cm na podsypce cem- m2 3287,00
piask 1:4 gr. 4 cm
;)rbr;izn? betonowe (8x30x100 cm) na podsypce cem.-piask. 1:4 mb 1120,00




