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1. DANE OGOLNE
1.1 Nazwa i adres obiektu

Obszar inwestycji stanowi ulica Parkowa w Milanéwiaiodcinku od skrzpwania z ul. P6inoen
do skrzyowania z ul. Kragiskiego w gminie Milanéwek w powiecie grodziskim wojewodztwie

mazowieckim, na terenie dzialek ewidencyjnych nr:

+ oObregb 05-07:
64/3, 64/4, 64/5, 64/14, 76/1, 76/6, 41/3, 41/966484/7, 64/11, 64/13, 64/12, 64/1, 64/8, 64/15,
64/10, 64/9, 30/12, 30/11, 30/10

+ Obreb 05-13:
1/14, 1/1, 71/3, 71/5, 53/2, 53/1, 71/2, 71/6, 7¥W1, 88/7, 107/1, 107/2, 107/3, 122/3, 122/11,
122/15, 122/10, 142/5, 142/4, 142/3, 142/7, 14P4AR/2

1.2Nazwa Opracowania

Projekt budowlany odwodnienia i kanalizacji deszezpul. Parkowej w Milanéwku dla zadania
inwestycyjnego nr 2:Rrzebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milakawraz

z odwodnieniem, analizkompleksow sieci uzbrojenia podziemnego, anglkomunikacyjm.

1.3Inwestor

Urzad Miasta Milanéwka
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt budowlanyazthienia i kanalizacji deszczowej
w ulicy Parkowej od skrzzowania z ul. Pétnoendo skrzyowania z ul. Kragiskiego na
terenie miasta Milanowka.

Ze wzgkdu na brak sieci kanalizacyjnej mpgj stanowd odbiornik projektowanego
odwodnienia zaprojektowano odprowadzanie wod opgdbwi roztopowych do zbiornikéw
rozgczapcych (obgtych opracowaniem). Odprowadzanie wod deszczowyztopowych z terenu
objetego inwestycj, z projektowanych wpustow deszczowych do zbiomikéozsgiczapcych,
odbywa si¢ bedzie poprzez rury PVC-U.

W zakres odwodnienia i kanalizacji deszczowej wahod
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* wpusty uliczne, kragznikowe oraz krawznikowo-jezdniowe z kigéw betonowych DN
500mm z rusztemeliwnym i osadnikiem;
» studnie zbiorcze i rewizyjne betonowe DN 1000mm;
* studnie z tworzywa sztucznego DN 600 mm;
» siet kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonanejiz PVC-U SN8
DN 200mm, DN 315 mm;
» zbiorniki rozgczapce do retencji i rozgzania wod opadowych odprowadzanych z

utwardzonych powierzchni terenu (tarasy, parkiotice i inne).

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta nadzy Zamawiagcym,a Wykonawsg.

2. Uzgodnienia i ustalenia z Zamavgaym.

3. Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500.

4. Dokumentacja fotograficzna stanu istaaggo.

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
nr. 43 poz. 430.

6. Obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa.

4. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Dla terenu inwestycji zostaly wykonane badania gelmiczne. W wykonanych otworach, nie
nawiercono zwierciadta wody gruntowe;.
W oparciu o otrzymane wyniki wierigrozpoznane grunty zakwalifikowano do
4 warstw geotechnicznych.
Osady niespoiste:
To osady wieku czwartorzedowego, anéj genezie. Grunty podzielono na:

» warstwa | - to gléwnie plestocenskie piaski drobne i pylastiégotne, w stanie
sredniozageszczonym. Prety stopier zag:szczenia wynosi dla tej warstwy 1D=0,4.
Parametry przyjeto dla piaskéw pylastych.

» warstwa Il - to gtéwnie polodowcowe plejstocenskie piaski drepblokalniesrednie,
wilgotne, w stanidredniozageszczonym. Prety stopieé zag:szczenia wynosi dla

tej warstwy ID=0,5. Parametry prz dla piaskdéw drobnych.

Osady spoiste:
To czwartorzedowe osady gtéwnie o charakterze dalaym. Grunty podzielono na:
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* warstwa lla - to gtéwnie glina w stanie plastycznym. Symbol &olidaciji C. Przyjty
stopier plastycznéci dla tej warstwy wynosi IL=0,3. Parametry prgyj jak dla glin.

« warstwa llb - to gtéwnie glina na pograniczu pytu piaszczystegstanie
twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Petyjstopie plastycznéci dla tej
warstwy wynosi IL=0,2. Parametry przig jak dla glin.

5. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIE TECHNICZNE

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terebjgtego inwestyej odbywa sie bedzie
poprzez betonowe wpusty uliczne, kegwikowe, kravgznikowo — jezdniowe
DN 500mm z osadnikami i kratameliwnymi. . Uzbrojenie sieci stanowib¢da studnie zbiorcze,
rewizyjne, betonowe DN 1000 mm oraz studnie z tysez sztucznego DN 600. Jako odbiornik wéd
opadowych i roztopowych zaprojektowano zbiornikiggzagce.

5.1 Rurociagi

Przykanaliki wpustéw deszczowych rglavykona z rur kielichowych PVC — U litych o
sztywndci obwodowej co najmniej SN = 8 kNfaczonych na uszczejkgumows firmy np.Wavin

(lub co najmniej rownowane) wsrednicach DN 200mm.

Sie¢ kanalizacyjg wykon& z rur kielichowych PVC — U litych o sztywéad obwodowe] co
najmniej SN = 8 kN/rhtaczonych na uszczejkgumowy firmy np. Wavin (lub co najmniej
rownowane) wsrednicach DN 315mm.

Przykanaliki oraz sie przewody sieci kanalizacji deszczowej ngleikltad&g w wykopie na
podsypce piaskowej grubd 10cm ze spadkiem zgodnym ze&@a rysunkowa projektu. Po
sprawdzeniu szczelda i droznosci kanatow naley wykona obsypk piaskova do wysokdéci 30 cm
ponad wierzch rury.

W miejscach kolizji z istnigcym uzbrojeniem naky wykona rury ostonowe bdz dokona

korekty posadowienia kanatu

5.2. Studnie kanalizacyjne

Jako uzbrojenie sieci kanalizacji deszczovedgay wykona prefabrykowane studnie z tworzywa
sztucznego dcrednicy DN 600 (np. Tegra 600 prod. Wavin lub imdevnowane) oraz studnie
betonowe cgrednicach DN 1000mm. Studnie betonowe wg PN-EN 28104 ,Studzienki wiazowe i
niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbegonwioknem stalowym ielbetowe” jako
studnie z prefabrykowanychdgdw betonowych o nagiujacych wymaganiach minimalnych C35/45,

stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, aldsvos¢ nie wicksza nk 5%. Zwienczenie studni poprzez
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zelbetowe piyty nastudzienne i pieienie odcizajace — dopuszczaesivykonanie zwiéczenia studni
za pomog betonowej redukcji DN1000/625 (,konus”). Do przykia naley zastosowa wiazy z
zeliwa szarego typu etkiego klasy D400 zabezpieczone dwoma ryglami. Pasxiine elementy
studzienek gdczy¢ naleey na uszczelki gumowe i zapravelastycza wodo i chemoodpogn Dolna
cze$¢ studni stanowi gotowy element prefabrykowany mipctny. Zamawianie dolnej ¢gci studni
z gotowy kineta. Kinety gotowe z betonu C35/45 wykonane u prodtaeestudni. W dennicy w trakcie
wykonywania u producenta zatorzegcia szczelne przexiarg. Studnie powinny posiadatopnie
ztazowe,zeliwne montowane fabrycznie, co 30 cm mijankowo wodh rzdach. Stopnie ztazowe
montow& u producenta w trakcie wykonaniacgu. Studzienki wykonaw sposob gwarantagy

szczelné¢ konstrukcji na infiltragt oraz ewentuakneksfiltracg na cénienie 50kPa (5m stupa wody).

5.3. Wpusty uliczne

Nalezy zastosowa prefabrykowane wpusty uliczne, kraimikowe oraz krawznikowo -
jezdniowe osrednicy DN 500mm z betonu wodoszczelnego mrozoothw (F50) o klasie
wytrzymataici min. C30/45 zakéczone rusztamteliwnymi klasy D400. Dla wpustow przewidziano
ruszty zeliwne typu ogzkiego, na zawiasie z uszczglkzamykane na zatrzask. Dla zapewnienia
szczelnéci wpustow projektuje si wykonanie ich z betonu wodoszczelnego (W8) oralezga
zaizolowa& zewretrznie izoplastem R+B, a wewitnznie abizolem.

Whpusty uliczne, kragznikowe oraz krawznikowo - jezdniowe wykonazgodnie z wytycznymi
producenta stosag do ich montau zapraw betonowd. Wpusty posadowi na warstwie betonu
C10/15 o wys. co najmniej 15 cm. Pga#ienia wpustow wykortaza pomog rur PVC-U o litej,
jednorodnejsciance klasy "SN8” dgrednicy DN 200 mm. W elemencie przgkeniowym powinno
by¢ zamontowane systemowe prnég szczelne dla rur. Wysoskowpustu wyregulowa za pomog
kregbw parednich. Zastosowawpusty uliczne z osadnikiem o wysékol,0m.

Nalezy zastosowa odpowiednie zwigczenia wpustow w zateosci od ich lokalizacji. W
przypadku wpustéw zlokalizowanych:

e W pasie drogowym — naig zastosowa zwienczenia typowe uliczne 620x420zeliwa
szarego o0 klasie D400 (prod. FANSULIub innego producenta, co najmniej
réwnowane) ;

* przy kraweznikach — (w obszarze mierzonym édany kravgznika maze segac w tor
ruchu maksimum 0,5m i w dregdla pieszych maksimum 0,2m ) najlezastosowa
zwienczenia krawznikowo — jezdniowe wykonanezzliwa szarego o klasie C250 (prod.

FANSULD lub innego producenta, co najmniej rwnanea;
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* poza pasem drogowym — zuwizzenia krawznikowe do zabudowy w kraggniku z
zeliwa szarego klasy C250 (prod. FANSULIDb innego producenta, co najmniej
rownowane).

Rusztyzeliwne naléy zamontowa na piegcieniu redukcyjnym.

5.4. Zbiorniki rozsaczajace

Ze wzgddu na brak sieci kanalizacyjnej mmgj stanowd odbiornik projektowanego odwodnienia
zaprojektowano odprowadzanie wéd opadowych i ramtgeh do zbiornikbw rozgzapcych
umazliwiajacych rozgczanie i retengj wod deszczowych, odprowadzanych z utwardzonych
powierzchni terenu (tarasy, parkingi, ulice i inne

Na obszarze objym inwestycyj zaprojektowano 15 zbiornikbw ragzapcych np. Drainfix
Twin 1/1 prod. Hauraton (lub innego producentanapnniej rownowane).

Konstrukcja zbiornikbw musi l#y dostosowana do olgienia generowanego przez ruch pieszy i
samochodowy.

Do pohczen systemu kanalizacyjnego z modutem kanatdéw gozapcych zaprojektowano rury i
ksztattki z PVC-U DN 315 mm o parametrach technycirwg PN-EN 1401-1:2009.

Zbiornik rozgczapcy naley wykona zgodnie z dokumentagcjprojektows, oraz scisle z
zaleceniami producenta dostarezajgo materiat. W tym celu nale ustalt z dostawg materiatow

warunki zabudowy dla projektowanego systemu.

5.4.1 Schemat montzu zbiornikdw rozsaczajacych

1. Wykonanie wykopu uniiwiajgcego ulaenie zbiornika w projektowanym ksztalcie i
gtebokasci uwzgkdniajgcej minimalry wysokaé przekrycia zbiornika z zabezpieczenieitian
wykopu zgodnie z obowkujagcymi normami w zalenosci od gebokasci wykopu oraz rodzaju gruntu.

2. Wykonanie podsypki z piasku ptukanego o géebok. 5 cm i zagszczenie jej.

3. Ulozenie zabezpieczenia zbiornika z geowtdkniny GRKeBaalecé producenta systemu

4. Ulozenie zbiornika rozgzapcego z projektowanych modutdw (tuneli) wéibd projektowanych
rzedow z zamkrgciem poszczegdélnych¢gddw sciankami czotowymi

5. Wykonanie obsypki zbiornika w zatesci od lokalizacji zbiornika:

* w pasie drogowym - obsypka kruszywem famanym dgegtowanej wysokéci ponad
zbiornikiem;

* poza pasem drogowym - obsypkairem ptukanym 8/16 do 16/32 mm do projektowanej
wysokaici ponad zbiornikiem.

6. Wykonanie niezgdnych pojczen z przewodami doprowadzaymi wody do rozgczania.
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7. Szczelne owirtie zbiornika wraz z obsypkgeowtoknirp GRK-3 z zakladami porailzy
poszczegoblnymi pasami geowtdkniny ok. 50 cm

8. Zasypanie zbiornika gruntem rodzimym z warstwowyagszczaniem lekkim spegem
zag:szczagcym

9. Wykonanie wykaczenia nawierzchni wg projektu begndrogowe;j.

5.5. Obliczenia i dobor uradzen

Powierzchnia projektowanego terenu utwardzongerdnie, chodniki. Obliczenia hydrauliczne
kanalizacji deszczowej dokonano metadatych najzen deszczu zgodnie ze wzorami zawartymi w
,Odwodnienie dr6g” autorstwa Romana Edela.

Prawdopodobigstwo pojawienia giopadow zatbono na podstawie klasy drogi.
Prawdopodobigstwo wysgpienia deszczu na drodze klasy G wynosi p = 50%,odlprowadzenia

wod deszczowych i opadowych do ziemgsintliwosé wystepowania deszczu c=2 lata.

o . 00_100
Czstotliwas¢ wystepowania deszczg = —— = 0 =2lata
P
gdzie:
c — czstotliwos¢ wystpowania deszczu [lata],
p — prawdopodobiestwo wystpowania deszczu [%],

Natezenie deszczu miarodajnego, przy zaluiu czasu trwania deszczu t = 15 min obliczono

zgodnie z poriszym wzorem:

g= t°'A667: 1?;567: 87,9dm’/(s ha)]

gdzie:

q — natzenie deszczu miarodajnego [Htaha)],

A — wspotczynnik zaleny od prawdopodobisstwa pojawienia §i deszczu orazredniej
rocznej wysokéci opadu. Dla prawdopodoliistwa pojawienia si deszczu
wynoszcego 100% isredniej rocznej wysolkei opadu dla miasta MilanOwek
wynoszcego mniej i 600mm zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii iSpodarki
Wodnej warté¢ wspotczynnika A wynosi 535,

t — czas trwania deszczu [min],

Do obliczen przyj eto wyzsza wartosé natezenia deszczu miarodajnego rowig
q = 200 [dm%(sha)]

Sptyw wod deszczowych obliczono zgodnie ze wzorem:

10
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g, =y -A S [dm’ /5]

10 000
gdzie:
Q — ilos¢ sptywu [dni/s],
1 — wspotczynnik sptywu (mniejszy od 1) [-],
q — natzenie deszczu [dif(has)],
A — powierzchnia zlewni [Aj,

) o

S
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Zredukowany wspotczynnik splyww przyjeto rowny: 0,85 dla rozpatrywanych obszarow

zlewni.

Powierzchnia zlewni obliczona zgodnie z Planem Zagdarowania Terenu brandrogowej wynosi:

F=6260rM

Sptyw wod deszczowych z powierzchni catej zlewni:

Q=0,85*6 260*200/10000= 106,42 [)/s

5.5.1. Obliczenia pojemnéci zbiornikow rozsaczajacych

Do obliczenr przyjeto nastpujace dane:
« nakzenie deszczu miarodajnego q=200 jt{gha)]

e czasu trwania deszczu t = 15 min

e Zredukowany wspoétczynnik sptywy = 0,85

Qzb=y*F*q/10000 [I/s]
Pojemnd¢ zbiornika:
Vzb= Qzb*t/1000 [m3]

Tab.1. Zestawienie pojemém zbiornikdw rozgczapcych.

Numer zbiornika

Powierzchnia zlewni [m2]

Pojemdéabiornika [m3]

/B2.1

550

8,42

B 2.2

225

3,44

B 23

225

3,44

11
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ZB 2.4 610 9,33
ZB 2.5 600 9,18
ZB 2.6 220 3,37
ZB 2.7 250 3,83
ZB 2.8 600 9,18
ZB 2.9 510 7,80
ZB 2.10 500 7,65
ZB 2.11 600 9,18
ZB 2.12 420 6,43
ZB 2.13 110 1,68
ZB 2.14 640 9,76
ZB 2.15 100 1,53

6. ROBOTY ZIEMNE
6.1. Prace ws§pne

O sposobie technologii robot ziemnych decydWsgkonawca w porozumieniu z Inwestorem
i Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Z uwagi na ugnie podziemne, natg przed przysipieniem
do robot ziemnych wykora recznie przekopy kontrolne pod nadzorem przedstalvicie
administratorow infrastruktury podziemnej, celenokalizowania i zabezpieczenia istnigggo
uzbrojenia podziemnego lub wykonania ewentualneglkty niwelety projektowanego odcinka lub
innych proj. uradzex podziemnych.
llo§¢ przekopdw kontrolnych oraz ich umiejscowienie paem przyp¢é Wykonawca wedtug
uzgodnienia z operatorem i po zaznajomienglzsisytuowaniem istniggego uzbrojenia.
Prowadzenie robdt rozpagz nalezy po wytyczeniu w terenie trasy uzbrojenia przezkenanie
przekopow lokalizacyjnych celem unikgia ewentualnych rozhtaosci pomiedzy map geodezyjna,
a stanem faktycznym.

6.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanaly nalg wykona& zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Robotynzie.
Wymagania ogdélne”, PN-B-10736:1999, rozpgizeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mdaych. Roboty ziemne wykota
zgodnie z BN-83/8836-02.

12
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Glebokas¢ wykopow wynika z  zalczonych profili poditanych. Wykopy powyej 1,0 m
gtebokadéci nalezy wykona o scianach pionowych w pelnym umocnieniu. Dna wykopmnz)sCic i
wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkiem. W ahie istniejcego uzbrojenia podziemnego (np. sieci
gazowej, kabli telekomunikacyjnych i energetyczryobboty ziemne mugzby¢ wykonywane bez
uzycia spretu mechanicznego. W miejscach kolizji z istpigjm uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykona wytacznie ecznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezgiegzed uszkodzeniem,
przez odeskowanie oraz podwieszenie. Podczas bydewyrzypadku szczegolnie efpokich
wykopow, wykonawca kalorazowo rozpatrzy wymagane konstrukcyjne zabezpréa wykopow.
Rurockgi — minimalna szerokd wykopu:

—dla rur @ 200mm = min. 0,90m
—dlarur @ 315mm = min. 1,00m
Studnie — minimalna szerofowykopu:

— przyp¢ min. D+0,8m, gdzie D — zewtrznasrednica studni

Montaz rur i uktadanie w wykopie natg tak wykon&, aby nie spowodowazanieczyszczenia
wnetrza rur. Wydobywam ziemi naley skltadowad wzdiwz krawedzi wykopu w odlegtéci nie
mniejszej nk 1,0 m od krawdzi umocnionego wykopu, aby utworzyrzegcie wzdiw wykopu.
Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Robotyzggbdeowadzé od wylotu
w gore przeciwnie do spadku kanatu w celu uiwienia grawitacyjnego odptywu naptywggych
wod.

Wykopy naley zabezpieczy poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskkalgr. W nocy
wykopy naley oswietli¢. Pozostawienie wykopow hie oznakowanych jest rpedaczalne. Wykopy
w obszarze zabudowanym natezabezpieczy ogrodzeniem. W okresie budowy nglezapewni
dojscia i dojazdy do zabudowaPrzefcia dla pieszych zabezpieézgtosujc ktadki o nénosci 150
kg/m2. Minimalna szerokdé winna wynost 0,75 m. Kiadki musg posiada barierle na wys. 1,1 m,
poprzeczk na wysokéci 0,65 m i krawznik o wysokaci 0,15 m. Ktadk oprz€ min. 1,0 m poza
krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dpstych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe,
Ciggi piesze), wokdt wykopow pozostawionych na czasakm i w nhocy nalgy ustawé balustrady

zaopatrzone wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

PODSYPKA.

Kanaly naley uklada& na podsypce z piasku bez korzeni i kamieni — za@egniem piasku
pylastego i gliniastego lub pospétki. Podsypka kiaga winna by zagszczona niezwtocznie po
wbudowaniu. Wskanik zagszczenia podim i podsypki powinien hy nie mniejszy ni 1,00
Proctora. Warstwa podsypki o grébb5cm uktadana bezgaednio pod przewodem nie powinnacby

zag:szczana bardziej hido stanusredniego zagszczenia, pozwoli to na elastyczne agoie

13
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przewodéw przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta aoi dogszczona podczas zgggczania
obsypki wokét rury. Gdbokas¢ wykopow powinna by wicksza o 15cm w stosunku do zadoej
niwelety dna przewodu, tj. o grufiopodsypki piaskowej.

Warstve podsypki wykon& o grubdci 10cm. Wilgotné¢ gruntu zagszczonego powinna by
zblizona do wilgotnéci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku gdigetnasé¢ ta wynosi mniej
niz 80% wilgotngci optymalnej, zagszczon warstwe gruntu naley polewa wody. Jezeli wilgotnosé
gruntu jest wgksza od optymalnej, grunt przed gagczeniem powinien ldyosuszony. Wilgotri
optymalna i maksymalnac¢gtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna ¢byvyznaczona
laboratoryjnie. Wilgotné& optymalna gruntu — wilgot$é odpowiadaca maksymalnej gptasci
objetosciowej szkieletu po jego zagzczeniu wg PN-88/B-04481.

W przypadku zbiornikbw rozszapcych naleéy wykona podsypk o grubdci 5 cm z piasku
ptukanego i odpowiednia zagscic.

OBSYPKA.

Dla wykonania obsypki natg stosow& materiat taki jak dla podsypki. Zesgczenie obsypki
powinno przebiegawarstwami ¢cznie lub lekkim sprgem. Strefa ta ma najgksze znaczenie dla
wytrzymataici przewodu, dlatego nie wolno dajgit do wystpienia pustych przestrzeni, szczegolnie
w dolnej czsci rury. Wymagany wskanik zagszczenia nie mniejszy 1il,00 Proctora. Obsypka
powinna by wznoszona réwnomiernie po obu stronach przewodwrumt naley zagszcza
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grétio dostosowanej do posiadanego sz
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanigrupbnym. Wykop nad przewodem do wyséio
30cm nad wierzch rury, naie zasypé gruntem taki jak dla podsypki. Dla rugednicach wgkszych
od @ 400mm — wysokd obsypki na rur powinna wynosi 3/4 srednicy rury. Wymagane jest w tej
strefie zagszczenie takie jak obsypki wokét rury. W przypadkystepowania gruntu rodzimego o
kategorii wymaganej dla podsypki i obsypki, isteiepazliwos¢ wykorzystania go, jeli nie, catécé
gruntu wykopanego - stosowanego do podsypki, obsyalery wymieni. Do zagszczenia nalgy
uzywac tylko sprzitu lekkiego, aby nie spowodowadksztatcenia lub przemieszczenia przewodu —
zgodnie z zaleceniami producenta rur.

W przypadku zbiornikbw rozszapcych naleéy wykona obsypk o grubdci 30 cm na catej
diugcici ciagu.

Rodzaj zastosowanego do obsypki zbiornika matewataleznosci od lokalizacji zbiornika:
» zbiornik w pasie drogowym - obsypka kruszywem taymardo projektowanej wysokoi
ponad zbiornikiem;
» zbiornik poza pasem drogowym - obsypkairem ptukanym 8/16 do 16/32 mm do

projektowanej wysokixi ponad zbiornikiem.
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ZASYPKA.

Pozostad cze$é¢ wykopu wypeint gruntem niewysadzinowym lub rodzimym, w przypadku
wykopow pod drogami natg je wypeint do spodnich warstw drogowych gruntem takim jak
podsypka i obsypka. Zasypkiktada& warstwami, a grunt zagzcz& niezwtocznie po wbudowaniu.
Grubas¢ warstw musi by dostosowana do posiadanego gfrzDo zagszczania warstw fgcych do
1m powye] wierzchu rury natey uzywac tylko sprztu lekkiego. Po osggnigciu wiasciwych
parametrow zagpzczenia warstwy mma przysipic do ukladania kolejnej warstwy. Zasypka
rurociaggow piaskiem wykonywana do 30 cm ponad wierzch,rpoyvyzej zasypanie wykopu gruntem
zag;szczanym z zagzczeniem warstwami co 20 cm. Pod drogami grungse&gdo wspotczynnika
1,0 Proc.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wymagane jest aby rury uktadane byly w suchym odwad/m wykopie, dlatego w przypadku
pojawienia s} wod gruntowych w wykopie natg zastosowé& odwodnienie w postaci drena

utozonego na dnie wykopu lub odprowatlziode za pomog igtofiltréw.

8. PROBY SZCZELNOSCI | ODBIORY

Prole szczelnéci kanalizacji deszczowej (przykanalikow) wykénza odkrytych palczeniach wg
PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizagsfri. Po napetnieniu kanatu wgdi
wytworzeniu cénienia probnego m® by konieczne pozostawienie przewodu na czas statjiliza
(zazwyczaj wystarcza 1h). Po czasie stabilizacjdevazupeint do cknienia probnego. @nienie
prébne min. 1m st. wody, max. 5 m st. Wodysr@énie wody ustawiz doktadnécig do 1 kPa (0,1 m
st. wody). W wyznaczonej studzience rgleobserwowa ubytek wody przez okres 30 min. Pgbb
cisnienia uznaje siza wykonan z wynikiem pozytywnym jeeli catkowita ilg¢ wody uzupetnionej

w czasie badania nie przekracza:

- 0,15 l/nf dla przewodéw,
- 0,4 I/nf dla studzienek kanalizacyjnych,
- 0,2 I/nf dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjmaizowymi.

Podana powierzchnia w’rodnosi st do powierzchni zwilone;.

Wymagana jest tylko 1 proba szczétmalo wyboru przez Wykonawd Inspektora Nadzoru: na
eksfiltracg sciekow do gruntu lub infiltragj wod gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania
proby na eksfiltragj sciekéw do gruntu nalg obnizy¢ ewentualny poziom wod gruntowych o 0,5m
ponizej dna najgibiej posadowionego kanatu. W przypadku wyboru prdtay infiltracg waod

gruntowych do kanatu badany odcinek must lzyokalizowany min. 1 m pod wad(minimalne
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cisnienie 1m st. wody). Dopuszcza; siykonanie préby szczeldo metod) L (z uzyciem powietrza)
zgodnie z w/w normpod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Inspekuadzoru. Metoe bada i

sposob jej wykonywania nadg uzgodné z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Przy odbiorze kicowym sieci nalgy przeditay¢ protokoty czsciowe, sprawdzi zgodndé stanu

istniejgcego z dokumentagprojektows. Skontrolowé nalezy w szczegolnéci:

- uzycie wigciwych materiatow i elementow,
- prawidtowa¢ wykonania pajczen,
- wielkos¢ spadkéw przewodow,
- odlegta¢ przewodow od innych przewodow,
Kazda robota zanikafa musi zostaodebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzomu,
przypadku prowadzenia robo6t w pasie drogowym rowpizez wiaciciela lub zargdce drogi. Przy
odbiorze kacowym inwestycji naley przeditay¢ protokoty czséciowe, sprawdd zgodndé stanu

istniejgcego z dokumentacprojektowy.

9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tab.2. Zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP | Opis Przedm. |Jedn.

1 |Rura PVC-U DN 200mm SN8 109,61 [mb]

2 |Rura PVC-U DN 315mm SN8 113,01 [mb]

3 | Studnia bet. DN 1000mm (z kiragt 18 [kpl.]

4 | Studnia z tworzywa sztucznego DN 600 mm (z kipet |1 [kpl.]

5 |Wpust deszczowy bet. DN 500mm 30 [kpl.]

6 |Zbiornik rozgiczapcy 14 [kpl.]
Opracowata: Projektant:

mgr inz. Aleksandra Beresska mgr ir.Magdalena Kopycka
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10. INFORMACJA BIOZ

Podstaw opracowania informacji BIOZas

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (@zNr 106 z 2000 r., poz. 1126) z
pézniejszymi zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczegstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126).

Plan BIOZ nalezy wykonaé dla catego zamierzenia budowlanego z uwzglnieniem wszystkich

robot.

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego orskolejnosé realizacii:

Zakres robot dotyczy przebudowy ulicy Parkowejaranie miasta Milanéwka
wraz z wykonaniem odwodnienia i kanalizacji desweio Poszczegdlne zakresy robot ngle

wykona w nasgpujacej kolejnaci:
a. przygotowanie terenu pod budp{@oboty przygotowawcze itp.)

c. budowa odwodnienia (wpusty deszczowe, zbiornizsiczapce) i kanalizacji deszczowej (wg

opracowania Dokumentacji Projektowe] kanalizacgzzowej)
d. budowa ulicy (wg opracowania Dokumentacji Prtgelej brarty drogowej)

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych wokoét i na terenie budowy

Lokalizacja inwestycji znajduje siv ulicy w pasie drogowym. Wokét terenu budowy gautronach

znajduj sie istniegce budynki mieszkalne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub itenu ktore moga stwarzaé zagrazenie

bezpieczaéstwa i zdrowia ludzi:

Lokalizacja inwestycji znajduje giw ulicy w pasie drogowym. Zagtenie dla bezpiecastwa i
zdrowia ludzi stanowi bedzie ruch pojazdéw kotowych. Podczas prowadzeniac pnaley
zabezpieczy teren budowy oraz teren przylegly. Nalaustawé znaki ostrzegawcze i informacyjne.

Teren naley oswietli¢ i zabezpieczy przed wtargriciem osob postronnych i trzecich.

Mozliwe zagrazenia mogice wyshpié podczas prowadzenia robdt zagraajace zdrowiu izyciu:

— Roboty ziemne
— nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpyymbse lub przysypanie ziemi

- skladowanie materiatéw na kradzi wykopu,
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— niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,
- uzycie niewtdciwych materialdw do wykonania szalunkow,
- brak lub niewtaciwe zefcia do wykopow,
— przebywanie w zasgu pracy ramienia koparki,
— Roboty spawalnicze
— Stosowanie niesprawnego Sgte
— Samowolna reperacja palnikdw lub manometrow gazbwyc
— Nieprzestrzeganie zasad obchodzenia $iutlami gazowym i.
- Nieprzestrzeganie zasad kolejoiowykonywania czynnei przy gaszeniu palnikow.
— Lekcewaenie drobnych nieszczeléw instalacji gazowych.
— Niewywaniesrodkdéw ochrony osobistej przed peeaiem wzroku lub oparzeniamjkr.
— Lekcewaenie uszkodzekabli elektrycznych.
- Wystgpienie maliwosci poparzé roztopionym metalem
— Roboty wykonywane przy pomocy elektrorgiz
— poraenie pgdem,
— oparzeniem tukiem elektrycznym,
— powstanie pgaru.
— Roboty malarskie
— stosowanie szkodliwych substancji chemicznych.
— stosowanie substancji mggych powodowaéalergie,
- wykonywanie pracy na wysokad,
— postugiwanie si elektronargdziami i uradzeniami pracacymi pod cénieniem,
niebezpieczestwo paaru.
— Roboty elektryczne
— praca bez nadzoru pracownika z uprawnieniami glekirymi,
— praca przy urgdzeniach podiczonych do sieci elektryczne.

Sposéb prowadzenia instruktgu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przysipieniem pracownikow do robot szczegoélnie niebezpigch naley przeprowadzi
szkolenie dotycare zagraen i sposobu ich unikgcia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu

~Szkolenie stanowiskowe”.
Przy wykonywaniu robot natg przestrzegazapisow:

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie

0golnych przepisow bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 r. pé#4),
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- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizh U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),

- Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wéaia 1999 r. w sprawie bezpiedatwa i
higieny pracy przy ueglzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. ®z8.999 r. poz.
912).

Techniczno - organizacyjnerodki zapobiegawcze:

Dla zapobieenia przewidywanym zagteniom naley przedsgwzia¢ nas¢pujace srodki:
» oznakowa i zabezpieczyteren przed dogbem oséb postronnych
* stosowa odziez ochronn oraz ochronne nakrycia gtowy

» zadb& o dobs komunikacg na terenie budowy (wyznaczenie @i pracownikow,
dostawy i miejsca skiadowania materiatbw budowléinyezegcia do wykopoéw oraz

uwzgkdni¢ mazliwos¢ ewentualnej ewakuaciji osob zagwaych lub poszkodowanych)

Na terenie budowy powinien przebyévarzez caly czas pracownik nadzamedniego ze strony
Wykonawcy. Okresow kontrok nad prawidtowécia wykonawstwa robot wykonuje Inspektor

Nadzoru ze strony Inwestora lub Inwestor.

W trakcie budowy bezwzeglinie przestrzeda przepisbw BHP w zakresie transportu, maanta

skltadowania materiatow, oznakowania miejsc nielazriych itp.,

Przy montau urzdzen i instalacji przestrzegainstrukcji skladowania, transportu, montai prob

okreslonych przez poszczegdélnych producentow.

Na budowie w oznaczonym miejscu winnacbgpteczka wyposana w srodki opatrunkowe i
podstawowe medykamenty, wykaz telefonéw zktu ratowniczych oraz nazwisko osoby
odpowiedzialnej za BHP.

Podczas wykonywania robot najeszczegola uwag: zwrdcic na osoby trzecie mage pojawt sie w
rejonie robo6t. Obszar wykonywania prac agleabezpieczy przed wtargniciem przez osoby trzecie

i postronne.

Projektant: mgriMagdalena Kopycka
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Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Parkowej w Milanéwku Road®WVay @

PRACOWNIA PROJEKTE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 19P4awo budowlane (Dz. U. z 2013r. Poz.

1409),0§ wiad c zamyze Projekt Budowlany pn.:

~,Budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej ultkeavej w Milanowku”.

W ZAKRESIE ODWODNIENIA | KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zostat sporazdzony zgodnie z umayy obowhgzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi

i Polskimi Normami oraz jest kompletna z punktu zédia celu, ktéremu ma sit.

Projektant:

Sprawdzajcy:
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PRZY R EGY
GHHOWRICTWA

sypn. akl MAZI31/ 367 /12 /5 Warszawa, doa 02 hipea 2012 1
DECYZJA
Na podstawic art. 11 ust. 1 jart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architcktow, inzynicrow budownictwa oraz urbanisiéw (Dz.U. 7 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poin. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115 ust. 3.art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy 7z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz, U z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic qdmodzlclnych lul]l\CJl
technicznych w budowniclwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdin. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna .
Mazowieckicj Okregowej [zby Inzynicrdw Budownictwa:
nadaje '
Pant Magdalenie Kopyckicej
magister inZynier
urodzonej dnia 4 sierpnia 1983 roku w Radomiu, céree Roberta

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
nr MAZ/0065/PO0S/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosct instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieploych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

+ Szczepélowy zakres uprawnien R

s

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5,art. 13 ust. 1 pkf 1 i ust. 4 ustdwy “Prawo budowla ic,
W Lakrcsw objetym wyZzej wymicniong specjalnocig, ninicjsze uprawnicni i

anspori Budownlctwazd "Zﬁv t:
funkc_u techni¢znych w b}.;wo,vﬁinﬁﬁwe <l mb}s?,c

j; ﬁ"a’?\.{"& <SPS

/ goépodarowama dzialki lub tereig,u..

2006 r. w sprawxc sampd
uprawnienia stano f '

. . i e .@‘g - 2 ' :
sl Na mocy § 23 ust. 1 rozporza_dzema sifa 'fgagg?portu *! do "%lrctwa z dnia 28'
._kw:etma 2006 r. w sprawnc samo ych fé' ' techmczn. - o budowmcthe,{
- , : oy h},&

‘i’é'-: ;




i
i
H

UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w caloscl zadania strony, ma podstawie ant. 107 § 4 Kodeksu post¢powania
administracyjuego odstepuie sig od urasadniania decyzji.

POUCZENIE
! Zgodnie = art. 12 ust. 7 wstawy - Prawo budowlane, padstowe do wykomywania samodziehich funkeji
technicziyeh w budownichvie stanowi wpis do centralnego refestry, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nedzoru Budowlanege oraz wpis na liste czlonkéw wlaSciwe] izby samorzqdu zawodowego.
: 2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolmiie do Krajowe Komisii Kwalifikacyinef Polskief Izby Iniynieriow
Budownicrwa w Wearszawie ta posrednictwem Qkregowe] Konidsji Kwaliftkacyinef Mavowicekiej Okregowsf Izby
i Inzyniercae Budownictwa w Warszawie, w rerminie 14 dni od dnia jef doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
U/ mgr ind. Krzysziof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska

3/ mgr inZ. Zygmunt Garwolioski




§ 6 ust, 4/
Y S stwierdza sie, ze:
OBYWATEL . KLEPACZ . IRENEUSZ. GRZEGORZ N
. : Tochnilk urﬂs@dzen Aanltarnyeh . .
: (wymienié tytut zeWadowy) . .
urodzony dnia 25 maja ‘1955_..._;'3.':91{1.1. J. Badomiuv.

s 1 kontrolowania

URZNTH@anOD

LGals T

-wRADOMIU

—_ SR | Ochmuy Brodowiska

N GTI.\.’.I_-asas/:LQa/‘r'r o | . R N

1

STWIERDZENIE PRZYGOTOWA\JIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcn fechmcznych w hudowmcthe

Na podstawie§ . i§ 13 st 1 rozponadzema Minjstra Gospedarki Terenowej i Cchrony_

Srodowiska z dnia 20 1utego 1975 r. w sprawie samodmelnych funkeji technxcznych w  budownict;

(Dz. U. Nr 8, poz. 46) § 5 ust,2,§ 7, § 13 ustji pkt 4 1it, b 1§ 2 ust.2 pkt o

wie

g
-

_ pusiada. przypotawandie zawodowe, upowazmajace do wykonywama. samcdz:.eInEJ funkc;m.
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® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DSV-QID-I6X *

Pani MAGDALENA KOPYCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0170/11

adres zamieszkania ul. STAROWOLSKA 15 m. 1, 26-605 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZMC-ZWP-TID *

Pan IRENEUSZ GRZEGORZ KLEPACZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2666/01

adres zamieszkania ul. PUSZCZANSKA 9, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




B hauaton

Dobor zbiornika rozsgczajacego DRAINFIX TWIN w oparciu o wytyczne DWA-A 138

Projekt: 2016/06/14 - Milanéwek ML (DRAINFIX TWIN)

Wejsciowe dane projektu

Wariant instalacji: 4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypka kruszywem tamanym, zawiera elementy TWIN 1/1
llos¢ elementéw TWIN 1/1w 1 Sztuki

przekroju zbiornika

rozsgczajgcego

Wysokos$¢ gruntu ponad 0,30 m
zbiornikiem rozsgczajgcym

Wysokos¢ wypetnienia 0,30 m
kruszywem ponad elementami

TWIN

Caltkowita powierzchnia 125 m2
nieprzepuszczalna Au

Wspdtczynnik 0,0001 m/s
przepuszczalnosci gruntu (1,00E-004)
Odptyw dtawiony 0,00 IIs
Wspotczynnik gromadzenia 0,30

wypetnienia

Wspdiczynnik bezpieczenstwa 1,20

Dodatkowe doptywy do 0,00 Is
zbiornika

Wybrane dane natezenia 150/15 Czestotliwos$¢ pomiarut: 0,20 = Prawdopodobienstwo deszczu: 5 Lat
deszczu

Dane techniczne - wynik doboru

Dtugo$é deszczu 15 min = -
miarodajnego & Rozsaczanie
= 30,00
Natezenie deszczu 150 I/(s*ha) =z =
miarodajnego ) ;
T 2500
Dtugos¢ modutu TWIN 2,29 m o 240
(zaokraglona) s 200
+ Scianki czotowe + obsypka 2,67 m 'E 20,00
Pojemnosé zbiornika 2,37 m3 g 1300
rozsgczajacego & 16,00
Pojemnosé na 1 mb zbiornika 0,89 m3 e W
rozsgczajacego 9 120
Powierzchnia rozsgczajgca 5,3 m2 & 1000 I
Czas oprézniania zbiornika 1,24 h O ORI S0 U 00070 S0 a0 A
Najniekorzystnieszy opad D[min]
Wykop (dt / szer / wys) 3,27/1,40/1,46 m Objetos¢ wykopu 6,7 m3
Objetos¢ materiatu 4,22 m3 Objetos¢ materiatu przekrywajacego 1,38 m3
wypetniajgcego (kruszywo ponad strukturg rozsgczajaca
famane)
llo$¢ modutéw TWIN O 0 Sztuki llo$¢ modutéw TWIN 1 4 Sztuki
(Nr kat. 96600) (Nr kat. 96500)
llo$¢ scianek czotowych 4 Sztuki
(Nr kat. 96530)
llo$¢ kotkéw taczacych TWIN 2 Opakowania llo$¢ klamr tgczgcych TWIN 2 Sztuki
(Nr kat. 96520) po 4 szt. (Nr kat. 96515)
Caltkowite zapotrzebowanie 40,0 m2 Rolka 400 m2 2 Sztuki
geowlokniny dla zbiornika (Nr kat. 96120)
rozsgczajacego
+ llo$¢ odcinkdw geowtékniny na bokach 40,0 m2
(Nr kat. 96130)
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny |2 Dtugos$¢ odcinak geowtdkniny 5,63 m
na bokach
llo$¢ odcinkéw geowtokniny 4 Diugo$¢ odcinka geowtokniny 2,16 m

na $ciankach czotowych



B hauaton

Dobor zbiornika rozsgczajacego DRAINFIX TWIN w oparciu o wytyczne DWA-A 138

Projekt: 2016/06/14 - Milanéwek ML (DRAINFIX TWIN)

Wejsciowe dane projektu

Wariant instalacji: 4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypka kruszywem tamanym, zawiera elementy TWIN 1/1
llos¢ elementéw TWIN 1/1w 1 Sztuki

przekroju zbiornika

rozsgczajgcego

Wysokos$¢ gruntu ponad 0,30 m
zbiornikiem rozsgczajgcym

Wysokos¢ wypetnienia 0,30 m
kruszywem ponad elementami

TWIN

Caltkowita powierzchnia 200 m2
nieprzepuszczalna Au

Wspdtczynnik 0,0001 m/s
przepuszczalnosci gruntu (1,00E-004)
Odptyw dtawiony 0,00 IIs
Wspotczynnik gromadzenia 0,30

wypetnienia

Wspdiczynnik bezpieczenstwa 1,20

Dodatkowe doptywy do 0,00 Is
zbiornika

Wybrane dane natezenia 150/15 Czestotliwos$¢ pomiarut: 0,20 = Prawdopodobienstwo deszczu: 5 Lat
deszczu

Dane techniczne - wynik doboru

Dtugo$é deszczu 15 min = -
miarodajnego & Rozsaczanie
= 30,00
Natezenie deszczu 150 I/(s*ha) =z =
miarodajnego ) ;
T 2500
Dtugo$¢ modutu TWIN 4,58 m 5 2um
(zaokraglona) s 200
+ Scianki czotowe + obsypka 4,96 m 'E 20,00
Pojemnosé zbiornika 4,20 m3 g 1300
rozsgczajacego & 16,00
Pojemnosé na 1 mb zbiornika 0,85 m3 e W
rozsgczajacego 9 120
Powierzchnia rozsgczajgca 9,84 m2 & 1000 I
Czas oprézniania zbiornika 1,19 h IO T S R S A AL
Najniekorzystnieszy opad D[min]
Wykop (dt / szer / wys) 5,56/1,40/1,46 m Objetos¢ wykopu 11,40 m3
Objetos¢ materiatu 6,94 m3 Objetos¢ materiatu przekrywajacego 2,34 m3
wypetniajgcego (kruszywo ponad strukturg rozsgczajaca
famane)
llo$¢ modutéw TWIN O 0 Sztuki llo$¢ modutéw TWIN 1 8 Sztuki
(Nr kat. 96600) (Nr kat. 96500)
llo$¢ Scianek czotowych 4 Sztuki
(Nr kat. 96530)
llo$¢ kotkéw taczacych TWIN 4 Opakowania llo$¢ klamr tgczgcych TWIN 6 Sztuki
(Nr kat. 96520) po 4 szt. (Nr kat. 96515)
Catkowite zapotrzebowanie 64 m2 Rolka 400 m2 0 Sztuki
geowlokniny dla zbiornika (Nr kat. 96120)
rozsgczajacego
+ llo$¢ odcinkéw geowtékniny na bokach |64 m2
(Nr kat. 96130)
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny |4 Dtugos$¢ odcinak geowtdkniny 5,63 m
na bokach
llo$¢ odcinkéw geowtokniny 4 Diugo$¢ odcinka geowtokniny 2,16 m

na $ciankach czotowych



B hauaton

Dobor zbiornika rozsgczajacego DRAINFIX TWIN w oparciu o wytyczne DWA-A 138

Projekt: 2016/06/14 - Milanéwek ML (DRAINFIX TWIN)

Wejsciowe dane projektu

Wariant instalacji: 4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypka kruszywem tamanym, zawiera elementy TWIN 1/1
llos¢ elementéw TWIN 1/1w 1 Sztuki

przekroju zbiornika

rozsgczajgcego

Wysokos$¢ gruntu ponad 0,30 m
zbiornikiem rozsgczajgcym
Wysokos¢ wypetnienia 0,30 m

kruszywem ponad

elementami TWIN

Caltkowita powierzchnia 600 m2
nieprzepuszczalna Au

Wspdtczynnik 0,0001 m/s
przepuszczalnosci gruntu (1,00E-004)
Odptyw dtawiony 0,00 IIs
Wspotczynnik gromadzenia 0,30

wypetnienia

Wspdtczynnik 1,20
bezpieczenstwa

Dodatkowe doptywy do 0,00 I/s
zbiornika

Wybrane dane natezenia 150/15 Czestotliwo$é pomiarut: 0,20 = Prawdopodobienstwo deszczu: 5 Lat
deszczu

Dane techniczne - wynik doboru

Dtugo$é deszczu 15 min B -
miarodajnego -] Rozsaczame
= 30,00
Natezenie deszczu 150 I/(s*ha) = i
miarodajnego ) ;
T 2500
Dtugos¢ modutu TWIN 11,45 m o 240
(zaokraglona) s 200
+ Scianki czotowe + obsypka 11,83 m 'E 20,00
Pojemnosé zbiornika 9,68 m3 -_‘E’ 1300
rozsgczajacego & 16,00
Pojemnosé na 1 mb zbiornika 0,82 m3 - W
rozsgczajacego 9 120
Powierzchnia rozsaczajgca 23,47 m2 & 1000 |
Czas oprozniania zbiornika 1,15 h SR 0 S0 A A
Najniekorzystnieszy opad D[min]
Wykop (dt / szer / wys) 12,43/1,40/1,46 m Objetos$¢ wykopu 25,48 m3
Objetos¢ materiatu 15,09 m3 Objeto$¢ materiatu przekrywajgcego 5,24 m3
wypetniajgcego (kruszywo ponad strukturg rozsgczajgca
famane)
llo$¢ modutéw TWIN O 0 Sztuki llo$¢ modutéw TWIN 1 20 Sztuki
(Nr kat. 96600) (Nr kat. 96500)
llo$¢ Scianek czotowych 4 Sztuki
(Nr kat. 96530)
llo$¢ kotkdw taczacych TWIN 10 Opakowania|llos¢ klamr tgczgcych TWIN 18 Sztuki
(Nr kat. 96520) po 4 szt. (Nr kat. 96515)
Catkowite zapotrzebowanie 108,0 m2 Rolka 400 m2 0 Sztuki
geowlokniny dla zbiornika (Nr kat. 96120)
rozsgczajacego
+ llo$¢ odcinkéw geowtdkniny na bokach 108,0 m2
(Nr kat. 96130)
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny |8 Dtugos¢ odcinak geowtékniny 5,63 m
na bokach
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny 4 Dtugos¢ odcinka geowtékniny 2,16 m

na $ciankach czotowych
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r zbiornika rozsaczajacego DRAINFIX TWIN w oparciu o wytyczne DWA-A 138

Projekt:

2016/06/14 - Milanéw

ek_ML (DRAINFIX TWIN)

Wariant inwestycji

4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypkg zwirem, zawiera elementy TWIN 1/1

Zwir 816 do 1632 (pukany)

absypkl Swirowa

Ewertusinia wzigt pod
uwage na budowie
wiewnglrzny ke 1arcis groriu

Warstwa nagna-

Phmiek, Scm _|_—"
(phkany ) e =

=

Geowining wokdl _|

Zioma—T"

08 cm A 00 cm
Sgerobnsc rovny DRAINFIX TWN

o, ,_m__..m__
Podsypka T T 1
2 |

Wejsciowe dane projektu

Sciankach czotowych

1los¢ linii TWIN 1/1 kroj
o§c IT"I / AW przekroju 1|sztuka Dtugos$¢ deszczu miarodajnego 15[ min
zbiornika rozsaczajacego
Wysokos¢ gruntu ponad
Y L. & P K 0,30|m Natezenie deszczu miarodajnego 150(l/(s*ha)
zbiornikiem rozsgczajacym
Wysokos¢ wypetnienia zwirowego 030l m Wspodtczynnik gromadzenia 030
ponad elementami TWIN ! wypetnienia zwirowego !
llo$¢ elementéw TWIN (bazowa) 12|sztuk llo$¢ cztondw w linii 6|sztuk
Dane techniczne
Dt $¢ dutu TWIN
Ugosc modutu 6,88 m Szerokos$¢ elementow 0,78 m
(zaokraglona)
+ Scianki czotowe + obsypka 7,85 m Wysokos¢ elementow 0,86 m
Dtugos¢ wszystkich elementéw 7,25 m Wysokos$¢ warstwy zwiru 1,16 m
Poi < 2biornik
OJemno‘sc zolornika 5,89 m? Czas oproézniania zbiornika 1,16
rozsgczajacego
Wykop
Wymiary Objetos¢
Dtugoéé 7,85 m Wykopu 15,82 m*
Szeroko$¢ 1,38 m Materiatu wypetniajacego (zwiru) 9,54 m?
Gruntu rodzimego wraz z
Wysokos¢ 1,46 m materiatem przykrywajacym 3,25 m?
ponad strukturg rozsaczajaca
Wyszczegélnienie materiatow
Elementy TWIN
llo$¢ modutéw TWIN 0 llo$¢ modutéw TWIN 1
0 sztuk 0 sztuk
(Nr kat. 96600) (Nr kat. 96500)
llo$¢ modutéw TWIN 0/0 llo$¢ modutéw TWIN 1/1
0 sztuk 6 sztuk
(Nr kat. 96610) (Nr kat. 96550)
llo$¢ modutéw TWIN 0/1
0 sztuk
(Nr kat. 96660)
llos¢ Scianek czot h llo$¢ studzienek
0s¢ Scianek czotowyc 2 sztuki 03¢ studziene 0 sztuk
(Nr kat. 96530) (Nr kat. 96540)
Geowtdknina
T 2
) ) = llo$¢ rolek po 400 m 0 sztuk
Catkowite zapotrzebowanie (Nr kat. 96120)
Jeeowtdkniny dla zbiornika 78 m’ + 1loé¢ odcinkéw geowtdkniny na
rozsaczajacego bokach 78 m?
(Nr kat. 96130)
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny na
g ¥ 5 sztuk Dtugos$¢ odcinka geowtdkniny 5,58 m
bokach
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny na . ” . s
4 sztuki Dtugos$¢ odcinka geowtdkniny 2,16 m

Moduty TWIN 0/0, 1/1 i 0/1 dostarczane sq wraz z kompletami kotkéw (Nr kat. 96520) i klamr tqczgcych (Nr kat. 96515)
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Dobér zbiornika rozsgczajacego DRAINFIX TWIN w oparciu owytyczne DWA-A 138

Projekt:

2016/06/14 - Milanéwek_ML (DRAINFIX TWIN) Ea Drukuj

Wejsciowe dane projektu

Wariant instalacji: 4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypka zwirem, zawiera elementy TWIN 1/1

llos¢ elementow TWIN 1/1w |1 Sztuki
przekroju zbiornika
rozsgczajacego

Wysokos¢ gruntu ponad 0,30 m R 2 A e I e <0 Ry Tl = T e S D
zbiornikiem rozsgczajgcym I

Wysokos$é wypetienia 0,30 m

zwirowego ponad elementami

TWIN J

Catkowita powierzchnia 450 m2 ; i T

nieprzepuszczalna Au )

Wspotczynnik 0,0001 m/s \ }\_

przepuszczalnosci gruntu (1,00E-004) ] L S

Odptyw dtawiony 0,00 I/s

Wspotczynnik gromadzenia  [0,30
wypetnienia zwirowego
Wspotczynnik bezpieczenstwa(1,20

Dodatkowe doptywy do 0,00 IS

zbiornika

Wybrane dane natezenia 150/15 Czestotliwo$¢ pomiarut: 0,20 = Prawdopodobienstwo deszczu: 5 Lat
deszczu

Dane techniczne - wynik doboru

Dtugos¢ deszczu 15 min = .
miarodajnego & Rozsaczanie
2 1300
Natezenie deszczu 150 l/(s*ha) ) am |
miarodajnego % 200 |
” - T
Dtugo$¢ modutu TWIN 9,16 m o
(zaokraglona) m 600
E 5,00
+ Scianki czolowe + obsypka [9,54 m &5 L
i) ;
Pojemnos¢ zbiornika 7,85 m3 L 3
rozsgczajacego o 200
= 100
Pojemnos$¢ na 1 mb zbiornika 0,82 m3 é 209!
rozsgczajgcego
d 10 20 30 40 50 61 7TQ ‘80 W 100
Powierzchnia rozsgczajgca 18,93 m2 . . .
MNajniekorzrystnieszy opad Dfmin]
Czas oprézniania zbiornika 1,15 h
Wykop (dt/ szer / wys) 10,14/1,40/1,46|m Objetos$¢ wykopu 20,79 m3
Objetos$¢ materiatu 12,37 m3 Objeto$¢ materiatu przekrywajgcego 4,27 m3
wypetniajgcego (zwiru) ponad strukturg rozsgczajaca
llo$¢ modutéw TWIN 0O 0 Sztuki llo$¢ modutéw TWIN 1 16 Sztuki
(Nr kat. 96600) (Nr kat. 96500)
llo$¢ Scianek czotowych 4 Sztuki
(Nr kat. 96530)
llo$¢ kotkéw faczacych TWIN (8 Opakowanialllo$¢ klamr tgczgcych TWIN 14 Sztuki
(Nr kat. 96520) po 4 szt. (Nr kat. 96515)
Catkowite zapotrzebowanie  [98,0 m2 =Rollen 400 m2 0 Sztuki
geowtokniny dla zbiornika (Nr kat. 96120)
rozsgczajgcego
+ llo$¢ odcinkéw geowtdkniny na bokach [98,0 m2
(Nr kat. 96130)
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny |7 Diugos¢ odcinak geowtokniny 5,63 m
na bokach
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny |4 Dtugos¢ odcinka geowtdkniny 2,16 m
na $ciankach czotowych

file:///C:/Users/PSolenczew/AppData/Roaming/Hauraton/Temp/Drucken/Print Rig t... 2016-06-14



Dimensionierung einer DRAINFIX TWIN Rigole - Technische Daten Page 1 of 1

| B hauaton

Dobér zbiornika rozsgczajacego DRAINFIX TWIN w oparciu owytyczne DWA-A 138

Projekt:

2016/06/14 - Milanéwek_ML (DRAINFIX TWIN) Ea Drukuj

Wejsciowe dane projektu

Wariant instalacji: 4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypka zwirem, zawiera elementy TWIN 1/1
llos¢ elementow TWIN 1/1w |1 Sztuki

przekroju zbiornika
rozsgczajacego

Wysokos¢ gruntu ponad 0,30 m R 2 A e I e <0 Ry Tl = T e S D
zbiornikiem rozsgczajgcym I

Wysokos$é wypetienia 0,30 m

zwirowego ponad elementami

TWIN J

Catkowita powierzchnia 600 m2 ; i T

nieprzepuszczalna Au )

Wspotczynnik 0,0001 m/s \ }\_

przepuszczalnosci gruntu (1,00E-004) ] L S

Odptyw dtawiony 0,00 I/s

Wspotczynnik gromadzenia  [0,30
wypetnienia zwirowego
Wspotczynnik bezpieczenstwa(1,20

Dodatkowe doptywy do 0,00 IS

zbiornika

Wybrane dane natezenia 150/15 Czestotliwo$¢ pomiarut: 0,20 = Prawdopodobienstwo deszczu: 5 Lat
deszczu

Dane techniczne - wynik doboru

Dtugos¢ deszczu 15 min = .
miarodajnego & Rozsaczanie
T T
Natezenie deszczu 150 l/(s*ha) m qam [
iarodajnego a [
miaro B 1o
x B 1400
Dtugo$¢ modutu TWIN 11,45 m o £
(zaokraglona) m 1200
T 1000
+ Scianki czolowe + obsypka [11,83 m &5 am
i)
Pojemnos¢ zbiornika 9,68 m3 L 500
rozsgczajgcego o L1001
- — o 2,00
Pojemnos$¢ na 1 mb zbiornika 0,82 m3 é 200!
rozsgczajgcego
d 10 20 30 40 50 61 7TQ ‘80 W 100
Powierzchnia rozsgczajgca 123,47 m2 . . .
MNajniekorzrystnieszy opad Dfmin]
Czas oprézniania zbiornika 1,15 h
Wykop (dt/ szer / wys) 12,43/1,40/1,46|m Objetos$¢ wykopu 25,48 m3
Objetos$¢ materiatu 15,09 m3 Objeto$¢ materiatu przekrywajgcego 5,24 m3
wypetniajgcego (zwiru) ponad strukturg rozsgczajaca
llo$¢ modutéw TWIN 0O 0 Sztuki llo$¢ modutéw TWIN 1 20 Sztuki
(Nr kat. 96600) (Nr kat. 96500)
llo$¢ Scianek czotowych 4 Sztuki
(Nr kat. 96530)
llo$¢ kotkdw tgczacych TWIN |10 Opakowanialllo$¢ klamr tgczgcych TWIN 18 Sztuki
(Nr kat. 96520) po 4 szt. (Nr kat. 96515)
Catkowite zapotrzebowanie  [108,0 m2 =Rollen 400 m2 0 Sztuki
geowtokniny dla zbiornika (Nr kat. 96120)
rozsgczajgcego
+ llo$¢ odcinkéw geowtdkniny na bokach [108,0 m2
(Nr kat. 96130)
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny |8 Diugos¢ odcinak geowtokniny 5,63 m
na bokach
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny |4 Dtugos¢ odcinka geowtdkniny 2,16 m
na $ciankach czotowych

file:///C:/Users/PSolenczew/AppData/Roaming/Hauraton/Temp/Drucken/Print Rig t... 2016-06-14



ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZADZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Flow® D400 I

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT I0 CW25/15

ANSUL D

odlewnia zeliwa

620 WELASCIWOSCI: n ?
« klasa D400 "%
* spefnia wymagania normy PN-EN 124:2000
* krata i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200 I
* dostepne wysokosci korpusu: H115, H150
PNV @é%g@z\a\ * dostepne odmiany korpusu: U
Eg é NINESEN § R - 3/4 kotnierza
g%@ NENE 2 N \X\ - petny kotnierz
o o o N (5 E’U\U\u N \u\u} & * standardowa wersja nie przystosowana do IEE
SIS e A* = N N N fA bezposredniego montazu kosza (N)
AN z NN NN « krata uchylna - potaczenie zawiasowe
2 % N NS § § § § za pomoca sworzni: kgt otwarcia > 105°
2= 2@\6@ E\@\;@\@\L * system zabezpieczajgcy QUICK BLOCK 1 (rygiel

powierzchnia odptywu wody: 900 cm?

specjalnie uformowane dno korpusu umozliwjajgce
wydajny odptyw wody i zanieczyszczen

10 podpor kraty dla zwiekszenia stabilnosci podparcia
idealng powierzchnig styku kraty z korpusem
gwarantuje obrébka skrawaniem

75
.

specjalnie uksztattowana gérna powierzchnia kraty:
ryfle antyposlizgowe
wzmaochienie scian w miejscach montazu zawiasow

H115/150

oS
L

470 » gtadka powierzchnia zewnegtrzna scianki wpustu
W miejscu mocowania zawiasu
620 * zabezpieczenie antykorozyjne
602
555 S DODATKOWE OPCJE:
ﬂ”ﬂ .Qb g * korpus wpustu przystosowany do bezposredniego
1] montazu kosza (T)
EFANSULD ﬁ
TFEONANANAENATYARANYDN
P é NENENEN z N N AKCESORIA:
=
S HENENEN % NENIN * klucz instalatorski do QUICK BLOCK
HINMEENENEN NEARR :
Jd e vz :U§v§v§é§v§v§ i\ * obejma owalna dla koszy D1 lub C3
S §s N NN A ENENEN N * lejek uniwersalny
A el N NN N KN A « kosz D1 lub C3
FMNEIRN z NEAEAEAYA 0sz u
g \a| > SUOISIN NN
i SENENENENENENN
TEARENSNSGINSG VT WWIN
@1y _ _aanNnsuvs

QUICK BLOCK ZAWIAS

sruba rygla

wytrzymaty
rygiel

specjalnie
wzmochniona

konstrukcja
zawiasu

lita powierzchnia nosna korpusu
minimalizujgca nacisk na podtoze

gtebokos¢ osadzenia kraty
w korpusie > 75 mm

8 punktow podparcia kraty w korpusie



ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZADZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Flow® D400 I

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT I0 CW25/15

ANSUL D

odlewnia zeliwa

WERSJA PRZYSTOSOWANA DO BEZPOSREDNIEGO MONTAZU KOSZA:

WYMIARY
ZEWNETRZNE
WYSOKOSC KORPUSU WERSJA
KLASA NR ARTYKUEU (mm) (mm) KOsz WYKONANA
D400 400.680020115 H115 820 x 420 TAK kotnierz 3/4 - krata uchylna
D400 400.80020115 H115 820 x 420 TAK kotnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.680030115 H115 620 x 420 TAK petny kotnierz - krata uchylna
D400 400.80030115 H115 B820 x 420 TAK petny kotnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.680020150 H150 620 x 420 TAK kotnierz 3/4 - krata uchylna
D400 400.80020150 H150 620 x 420 TAK kotnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.60030150 H150 B620 x 420 TAK petny kotnierz - krata uchylna
D400 400.80030150 H150 620 x 420 TAK petny kotnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

Odlewnia Zeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Konskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

WERSJA NIEPRZYSTOSOWANA DO BEZPOSREDNIEGO MONTAZU KOSZA:

WYMIARY
ZEWNETRZNE
WYSOKOSC KORPUSU WERSJA
KLASA NR ARTYKUEU (mm) (mm) KOsz WYKONANA
D400 400.50020115 H115 820 x 420 NIE kotnierz 3/4 - krata uchylna
D400 400.70020115 H115 B820 x 420 NIE kotnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.50030115 H115 620 x 420 NIE petny kotnierz - krata uchylna
D400 400.70030115 H115 B820 x 420 NIE petny kotnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.50020150 H150 620 x 420 NIE kotnierz 3/4 - krata uchylna
D400 400.70020150 H150 620 x 420 NIE kotnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.50030150 H150 620 x 420 NIE petny kotnierz - krata standard
D400 400.70030150 H150 620 x 420 NIE petny kotnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

Od

lewnia Zeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Konskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl



ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZADZANIA ISO 9001 | ISO 14001

WKJ C250

ANSUL D

odlewnia zeliwa

KRAWEZNIKOWO - JEZDNIOWY
NORMA PN-EN 124 | KLASA C250 | CERTYFIKAT I0 CW24/15

\ WLASCIWOSCI:
. : * klasa C250 @

* spefnia wymagania normy PN-EN 124:2000
DD‘DD * pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200
r l amwox]DD‘D[ QINSNvA | * wysokosc catkowita korpusu: H250
QAE 1 * do zabudowy w krawezniku H150
<+ ™ 1 H
* pokrywa z kratg uchylng
e powierzchnia odptywu wody 6,6dm?
* konstrukcja przystosowana do bezposredniego
montazu kosza do wytapywania zanieczyszczen
[
\ AKCESORIA:
\ * kosz D1 lub C3
|
620
5964
|
I
I
AR
|
360
700
\
210
[——
10
o
fe}
[aN]
‘ o
B e 5| BN

562

WYMIARY ZEWN.

WYSOKOSC KORPUSU WERSJA
KLASA NR ARTYKULU (mm) (mm) KOsz WYKONANA
c250 250.6001.250 H150 620 x 420 TAK kraweznikowo-jezdniowa z pokrywa i kratg uchylng

Odlewnia Zeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Konskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl



ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZADZANIA ISO 9001 | ISO 14001

WK G250 //4

NORMA PN-EN 124 | KLASA C250 | CERTYFIKAT 10 CW24/15

i= WLASCIWOSCI:

1 * klasa C250 @
[®[oszo][ ][ J[ [ ][v2L-Na] * spefnia wymagania normy PN-EN 124:2000
HiERRE RN « pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200

ANSUL D

odlewnia zeliwa

* wysokosc¢ catkowita korpusu: H250

HiERRRRRNEN * do zabudowy w krawezniku H150
[amsos |[ ][ ][ |[ GINSNVA | * pokrywa z kratg uchylng

e powierzchnia odptywu wody 3,6dm?

) \ * konstrukcja przystosowana do bezposredniego
montazu kosza do wytapywania zanieczyszczen

AKCESORIA:
e kosz D1 lub C3

)
N

;;;;;; A
|
360
/00
A-A
420
394 ‘
70-
(@)
(@]
e\ _
257
562

WYMIARY ZEWN.

WYSOKOSC KORPUSU WERSJA
KLASA NR ARTYKULU (mm) (mm) KOsz WYKONANA
c250 250.6002.250 H150 620 x 420 TAK kraweznikowy z pokrywsg uchylng

Odlewnia Zeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Konskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizji
z ist. uzbrojeniem nalezy dokona¢

korekty posadowienia kanaftu.
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W przypadku wystgpienia kolizji

z ist. uzbrojeniem nalezy dokona¢
korekty posadowienia kanaftu.
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TERE ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
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RODZIMY SR A Modut Drainfix Twin 1/1 ul. Kosclussid 45

, ;. . 05-822 Milanéwek
\ . 1 zestaw po 10 szt. zakonczone $ciankami fanowe

i i ioro i WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
ONO*O<<<3_. F@ONQD_N w Nmm_“m<<< na pioro | DOKUMENTACJI RoadWWavy |y, Kiimontowska 15b, 04-672 Warszawa

wpust za pomocg tgcznikéw systemowych tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
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OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
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, ;. . 05-822 Milanéwek
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Skala Rewizja Data Numer rysunku

1:50 0 07-2016 S17




ZBIORNIK ZB 2.3 - RZUT

o _ 2,69m
RURA PVC-U @ 315 ~ | J
X |
o 5
Y S 1
> TWIN 1/1 \<<<xo_u\ >
KRUSZYWO
GEOWLOKNINA F AMANE
ZBIORNIK ZB 2.3 - PRZEKROJ A-A oy
GRUNT KRUSZYWO
TEREN RODZIMY /tAMANE
_ 100,65 _ 100,65
N/VN/N N/\< xf\ NN N/\ a
: _...b E \_l_b !
A . il |
I g i
98
z_ 8,70

WARSTWA PIASKU PLUKANEGO \
GR.5CM

ZBIORNIK ZB 2.3 - PRZEKROJ B-B

\dmOéﬁO_AZ_Zb,

RODZIMY ™| MXM\A\A Modut Drainfix Twin 1/1

TERE

1 zestaw po 2 szt. zakonczone $ciankami
czotowymi. Lgczenia w zestawy na pioro i
wpust za pomoca tgcznikow systemowych

PELNA OSYPKA | 4|
KRUSZYWEM NA CAtEJ—T -
DLUGOSCI CIAGU |

0,3m

min. 80cm - max. 280cm

PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka
ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
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INWESTOR Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
DOKUMENTACJI Road®WWay || Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
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TERE ADRES Milanéwek, ul. Parkowa

\;@ mO<<*\|O_AZ INA FAZA Projekt budowlany

Urzad Miasta

_Z<<_mm._.O_u~ Milanowek
RODZIMY ™ X XXAK Modut Drainfix Twin 1/1 U, Kook 45

, ;. . 05-822 Milanéwek
\ . 1 zestaw po 10 szt. zakoAczone $ciankami fanowe

i i ioro i WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
ONO*O<<<3_. F@ONQD_N w Nmm_“m<<< na pioro | DOKUMENTACJI RoadWWavy |y, Kiimontowska 15b, 04-672 Warszawa
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0,3m

Modut Drainfix Twin 1/1

1 zestaw po 4 szt. zakonczone $ciankami
czotowymi. Lgczenia w zestawy na pioro i
wpust za pomoca tgcznikow systemowych

PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka
ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
FAZA Projekt budowlany
Urzad Miasta
INWESTOR Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
DOKUMENTACJI Road®WWay || Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83

TYTUL
RYSUNKU Rysunek szczegodlowy zbiornika rozsaczajgcego ZB 2.7

Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka

MAZ/0065/POOS/12
Podpis
techn. Ireneusz Klepacz
SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:50 0 07-2016 S22
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h
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0,3m
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0,865m

99

]| 99,29 \

WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM

Nw _ O mz _ —A Nw N . m - _U mNm—AmOL WIw PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka

TERE ADRES Milanéwek, ul. Parkowa

\;@ mO<<*\|O_AZ INA FAZA Projekt budowlany

Urzad Miasta

_Z<<_mm._.O_u~ Milanowek
RODZIMY ™ X XXAK Modut Drainfix Twin 1/1 U, Kook 45

, ;. . 05-822 Milanéwek
\ . 1 zestaw po 10 szt. zakoAczone $ciankami fanowe

i i ioro i WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
ONO*O<<<3_. F@ONQD_N w Nmm_“m<<< na pioro | DOKUMENTACJI RoadWWavy |y, Kiimontowska 15b, 04-672 Warszawa

wpust za pomocg tgcznikéw systemowych tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83

\:....T € TYTUL X _— .
1 RYSUNKU Rysunek szczegodlowy zbiornika rozsaczajgcego ZB 2.8

PELNA OSYPKA \ Podpis
ZWIROWA NA CALEJ . i - PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka

\ MAZ/0065/POQOS/12
DLUGOSCI CIAGU

Podpis

O “wg techn. Ireneusz Klepacz
- ’ SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77

OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis

Skala Rewizja Data Numer rysunku

1:50 0 07-2016 8§23
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0,3m
min. 80cm - max. 280cm

0,865m

WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM

Nw _ O mz _ —A Nw N . @ - _U mNm—AmOL WIw PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka

TERE ADRES Milanéwek, ul. Parkowa

\;@ mO<<*\|O_AZ INA FAZA Projekt budowlany

Urzad Miasta

_Z<<_mm._.O_u~ Milanowek
RODZIMY ™ X XXAK Modut Drainfix Twin 1/1 U, Kook 45

, ;. . 05-822 Milanéwek
\ . 1 zestaw po 10 szt. zakoAczone $ciankami fanowe

i i ioro i WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
ONO*O<<<3_. F@ONQD_N w Nmm_“m<<< na pioro | DOKUMENTACJI RoadWWavy |y, Kiimontowska 15b, 04-672 Warszawa

wpust za pomocg tgcznikéw systemowych tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83

\:....T € TYTUL X _— .
1 RYSUNKU Rysunek szczegodlowy zbiornika rozsaczajgcego ZB 2.9

PELNA OSYPKA \ Podpis
ZWIROWA NA CALEJ . i - PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka

\ MAZ/0065/POQOS/12
DLUGOSCI CIAGU

Podpis

O “wg techn. Ireneusz Klepacz
- ’ SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77

OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis

Skala Rewizja Data Numer rysunku

1:50 0 07-2016 S24
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WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM
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TERE
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Modut Drainfix Twin 1/1

1 zestaw po 8 szt. zakonczone $ciankami
czotowymi. Lgczenia w zestawy na pioro i
wpust za pomoca tgcznikow systemowych

0,3m
min. 80cm - max. 280cm

0,865m

PROJEKT

Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta
Milanéwka

ADRES

Milanéwek, ul. Parkowa

FAZA

Projekt budowlany

INWESTOR

Urzad Miasta
Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

WYKONAWCA
DOKUMENTACJI

Pracownia Projektowa "RoadWay"
ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83

TYTUL
RYSUNKU

Rysunek szczegodlowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.10

PROJEKTANT

Podpis
mgr inz. Magdalena Kopycka
MAZ/0065/PO0OS/12

SPRAWDZAJACY

Podpis
techn. Ireneusz Klepacz
GT.VI-8386/102/77

OPRACOWALA

mgr inz. Aleksandra Beresifiska Podpis

Skala
1:50

Rewizja Data

0 07-2016

Numer rysunku

825
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TERE
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PELNA OSYPKA \
ZWIROWA NA CALEJ

DLUGOSCI CIAGU

\dmOéﬁO_AZ_Zb,

Modut Drainfix Twin 1/1

1 zestaw po 10 szt. zakonczone $ciankami
czotowymi. Lgczenia w zestawy na pioro i

wpust za pomoca tgcznikow systemowych

2 |100,66 \
Ml
PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka
ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
FAZA Projekt budowlany
Urzad Miasta
INWESTOR Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
DOKUMENTACJI Road®WWay || Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83

TYTUL
RYSUNKU Rysunek szczegodlowy zbiornika rozsaczajgcego ZB 2.11

Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka

MAZ/0065/POOS/12
Podpis
techn. Ireneusz Klepacz
SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:50 0 07-2016 S26
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ZBIORNIK ZB 2.12 - PRZEKROJ B-B

TERE

PELNA OSYPKA
ZWIROWA NA CALEJ
DLUGOSCI CIAGU

\dmOéﬁO_AZ_Zb,

XXKA

-/
K

Modut Drainfix Twin 1/1

1 zestaw po 8 szt. zakonczone $ciankami
czotowymi. Lgczenia w zestawy na pioro i
wpust za pomoca tgcznikow systemowych

0,3m
min. 80cm - max. 280cm

0,865m

PROJEKT

Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta

Milanéwka

ADRES

Milanéwek, ul. Parkowa

FAZA

Projekt budowlany

INWESTOR

Urzad Miasta
Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

WYKONAWCA
DOKUMENTACJI

Pracownia Projektowa "RoadWay"
ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83

TYTUL
RYSUNKU

Rysunek szczegodlowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.12

PROJEKTANT

mgr inz. Magdalena Kopycka
MAZ/0065/PO0OS/12

Podpis

SPRAWDZAJACY

techn. Ireneusz Klepacz
GT.VI-8386/102/77

Podpis

OPRACOWALA

mgr inz. Aleksandra Beresifska

Podpis

Skala
1:50

Rewizja

0

Data Numer rysunku

07-2016 S27
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ZBIORNIK ZB 2.13 - PRZEKROJ B-B

\dmOéﬁO_AZ_Zb,

RODZIMY ™| MXM\A\A Modut Drainfix Twin 1/1

TERE

1 zestaw po 2 szt. zakonczone $ciankami
czotowymi. Lgczenia w zestawy na pioro i
wpust za pomoca tgcznikow systemowych

PELNA OSYPKA | 4|
KRUSZYWEM NA CAtEJ—T -
DLUGOSCI CIAGU |

0,3m

min. 80cm - max. 280cm

PROJEKT

Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta

Milanéwka
ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
FAZA Projekt budowlany
Urzad Miasta
INWESTOR Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
DOKUMENTACJI Road®Wavy || Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83

TYTUL
RYSUNKU Rysunek szczegodlowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.13

Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka

MAZ/0065/POOS/12
Podpis
techn. Ireneusz Klepacz
SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:50 0 07-2016 S28




ZBIORNIK ZB 2.14 - RZUT
o 11,93m

N . . . b, ”. .” I ”. m. ”. .” . .| .M” u .M” .."n. ¥ B i .1"” .m” .m. ol i '+ 27 227 __".". INA P i \e o \e o TN | Y, S e AT n. \% Y \% Y \% 2 ol Y, oy u oy Y ol Y i '+ 27 i TN o .."
e )X T T T E e ek ~ e T, Y
A / TWIN :+\ WYKOP omos;.oxz_z»,x KRUSZYWO A
RURA PVC-U @ 315 L AMANE

o

1,39m

ZBIORNIK ZB 2.14 - PRZEKROJ A-A

0,3m
min. 80cm - max. 280cm

GRUNT KRUSZYWO

_Sw 24 amxmz/ \ RODZIMY GEOWEOKNINA~ \ EAMANE _Sw.ﬁ
>\>\<>\>\>\<>\<>\<<>\>\>\§>\>\<>\>\sz I

a4
| | a4 o _ N o

0,865m

101
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WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM

Nw _ Omz _ —A Nw N . \_ A. - _UmNm—AmOr_ wlw PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka

TERE ADRES Milanéwek, ul. Parkowa

\;@ mO<<WO_AZ INA FAZA Projekt budowlany

Urzad Miasta

_Z<<_mm._.O_u~ Milanowek
RODZIMY ™ X XXAK Modut Drainfix Twin 1/1 U, Kook 45

, ;. . 05-822 Milanéwek
\ . 1 zestaw po 10 szt. zakoAczone $ciankami fanowe

i i ioro i WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
ONO*O<<<3_. F@ONQD_N w Nmm_”m<<< na pioro | DOKUMENTACJI RoadWWavy |y, Kiimontowska 15b, 04-672 Warszawa

wpust za pomocg tgcznikéw systemowych tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83

TYTUL
Rysunek szczegodlowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.14

PELNA OSYPKA \. & RYSUNKU
KRUSZYWEM NA O>_‘|mr_.\. A - .. PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka
DLUGOSCI CIAGU [ S8 MAZ/0065/PO0S/12

Podpis

Podpis
O “wg techn. Ireneusz Klepacz
’ SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77

OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis

Skala Rewizja Data Numer rysunku

1:50 0 07-2016 8§29
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Projektowane kanaly
Tuleja ochronna z uszczelkq
1. Zeliwny wtaz kanatowy /PN-H-74051-2/
= 2. Piyta pokrywowa pod wiaz
O
LN,
Q 3. Zaprawa cementowa
2 4. Pierscien odciqzajqcy
© 5. lzolacja bitumiczna x2
T &
.m 6. Kregi betonowe
m 7. Sciana na mokro, beton B—20
T 8. Uszczelnienie typowe
9. Beton B-20
10. Beton B-10
o
o
O
N
. PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta
Milandwka
ADRES Milanowek, ul. Parkowa
FAZA Projekt budowlany
Urzqd Miast
INWESTOR ManGwon
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek
WYKONAWCA racownia Projektowa "RoadWay”
DOKUMENTACUI nmmz@j’ébm< ul. x:n%o%os%onimvﬂ o»\mwmad\,\a«amgfu
tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL
RYSUNKU Rys. szczegbtowy studni typowej DN 1000
Podpis
PROJEKTANT maqr inz. Magdalena Kopycka
MAZ /0065/P00S/ 12
Podpis
techn. Ireneusz Klepacz
SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data umer rysunky
b-s 0 07-2016 S30
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~
PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta
Milanéwka
ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
FAZA Projekt budowlany
Urzqd Miasta
INWESTOR Milanowek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay”
DOKUMENTACJ! | BO2S™WVay i kimontowska 15b, 04-672 Warszawa
tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL _ . .
RYSUNKU Rys. szczegdtowy studni typowej DN 600
Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka
MAZ,/0065,/P00S,/ 12
Podpis
techn. Ireneusz Klepacz
SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresitiska  |PodPis
Skala Rewizja Data umer rysun
b-s 0 07-20186 S31
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WPUST DESZCZOWY

62 WPUST DESZCZOWY
h 60 ULICZNY TYP D 400 kN

wg PN-EN 124:2000

UWAGA!

POZOSTAWIC LUZ
KONSTRUKCYJNY n=2,0 - 10,0 cm

PIERSCIEN ODCIAZAJACY
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100
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PLYTA ODCIAZAJACA

KREGI ZELBETOWE

XY
|
,®
Q-
o
|
I T

- WYLOT Z WPUSTU
7B N DESZCZOWEGO PVC-U Dn200
KRAG ZELBETOWY Z WYLOTEM
: é: KREGI ZELBETOWE
PLYTA DENNA P-75
///x/ 7 _// _//x/ PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU
W7z —erR7om
kY LS T | 2B ] . . . .
PROJEKT Przebudowa ulicy Dﬂ;ﬁ%\/\\ﬁjq na terenie miasta
ADRES Milandéwek, ul. Parkowa
FAZA Projekt budowlany
INWESTOR Urzqd Miasto
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay”

DOKUMENTACJI RPE@W?V ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83

TYTUL
RYSUNKU Rys. szczegdbtowy wpustu typowego DN 500
Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka
MAZ/0065/P00S /12
Podpis
techn. Ireneusz Klepacz
SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77
OPRACOWAL A mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data umer rysunky
b—s 0 07-2016 S32
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