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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 719 w ramach inwestycji:
"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na

PROJEKT obszarze Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodéw. Zadanie IlI -

Milanéwek- Podkowa Lesna-Brwinow.
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4 cm| Warstwa écieralna z mieszanki mineralo-asfaltowej AC 5 S ” ; - RYSUNKU
5 Zr:r: Krirsszyvjosgiqr:nlasztanl::ﬁzsz:vr;nlemn|1neecr:a(:1::§;e0: §J1 Smm 8 cm| Warstwa $cieralna z kostki betonowe] 4 cm| Warstwa $cieralna z mieszanki mineralo-asfaltowej AC 5 S — Bodpis
] Warstwa odsaczel . 3 cm| Podsypka cementowo-piaskowa 15 cm| Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm PROJEKTANT __mgr inz. Grzegorz KOWALIK
0 cm| Warstwa odsaczajaca 15 cm| Kruszywo famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 10 om| Warstwa odsaczajaca specjalno$¢ drogowa - LUB/0207/POOD/08
10 cm| Warstwa odsgczajgca Podpis
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inz. Tomasz Polanski
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