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1. Czesc¢ administracyjna

1.1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM,

ze projekt:

Zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
specjalistycznej oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktédremu ma stuzyé.

Projektant: .......cccovvvieeeeeeeiee e,
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2. Czesc opisowa — projekt budowlano-wykonawczy

2.1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Zamawiajgcego na wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwg

BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI PRZY UL. TURCZYNEK

2. Mapa do celdw projektowych w skali 1 : 500
3. Wizja lokalna w terenie.
4, Rzadowy program rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o

charakterze wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) realizowany
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

5. Obowigzujace przepisy i normy prawne a w szczegélnosci:

- ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r.
poz. 1422),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z2013r. poz. 1129),

- ustawa Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

2.2. Zakres opracowania
1. Zaprojektowanie otwartej strefy aktywnosci w Milandwku zgodnie z

wytycznymi Zleceniodawcy oraz programu Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA).

2. Lokalizacja: DZ. NR EWID. 5/1, Obreb 0042 (07-01)

3. Elementy do uwzglednienia w projekcie zgodnie z koncepcjg projektows:
1) elementy matej architektury,

2) elementy sitowni plenerowej — 6 urzadzen,

3) elementy strefy relaksu,

4) zagospodarowanie zieleni.

2.3. Stan istniejgcy
Teren pokryty jest trawnikiem i ograniczony ogrodzeniem od strony pétnocno-
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zachodniej oraz budynkiem od strony pétnocno-wschodniej. Od strony potudniowej

terenu biegnie chodnik.

Fot. 1-2 Stan aktualny terenu opracowania

2.4. Zatozenia projektowe

Celem projektu jest realizacja przedsiewziecia polegajgcego na:

- budowie ogdlnodostepnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywnosci
skierowanej do réznych grup wiekowych,

- tworzenie przestrzeni aktywnosci sportowej sprzyjajacej miedzypokoleniowej
integracji spotecznej

- odpowiedz na oczekiwania spoteczne w zakresie tworzenia stref aktywnosci

sportowo-rekreacyjnych w poblizu miejsca zamieszkania.

2.5. Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Uktad funkcjonalno-przestrzenny projektowanego terenu spetnia wymogi
przestrzeni uzytkowej terenu publicznego z przeznaczeniem na rekreacje i zielen
(Bz — tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Koncepcja zagospodarowania terenu
opiera sie na liniach prostych (réwnolegtych do istniejgcych osi budynku i
ogrodzenia) wyznaczajacych rozmieszczenie roslin i urzadzen wyposazenia strefy

aktywnosci, wydzielajgc poszczegélne wnetrza ogrodowe.

2.6. Opis zagospodarowania terenu

Projektowany obszar ma powierzchnie 334 m?.
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Niniejszy projekt dotyczy urzadzenia zieleni , montazu tawek i koszy na odpady oraz
urzadzen sitowni plenerowej i urzadzen zabawowych biernych.

Nawierzchnie projektowanego obszaru stanowi istniejgcy trawnik.

2.7. Bilans terenu
BILANS TERENU:

- zakres opracowania - 334 m?
- powierzchnia trawnika -305 m?
- powierzchnia proj. roslinnosci -29 m?

2.8. Opis elementow projektowanych.

2.8.1 Kolejnos¢ wykonania robét
1. Zabezpieczenia pni drzew znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych prac;
Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu;
Korytowanie pod projektowane elementy wyposazenia;

Wywiezienie ziemi z korytowania;

Uprzatniecie istniejgcego trawnika;

2.
3.
4.
5. Posadowienie urzadzen i posadzenie roslin;
6.
7. Uprzatniecie terenu;

8.

Usuniecie wygrodzen, przywrécenie ruchu pieszego.
Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy zobowigzany jest zapewnié
mozliwos$é geodezyjnego pomiaru istniejgcych ciggdw pieszych a nastepnie po

rozbidérce wytyczenia projektowanych obiektow.

2.8.2 Mata architektura, sitownia plenerowa, urzadzenia zabawowe

1. tawka Parkowa (4 szt.)

Rzuty przyktadowego urzadzenia
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Warunki rownowaznosci:

Wymiary

wysokos$é:74 cm

szerokos$¢:58 cm

dtugos¢:180 cm

waga:ok. 44 kg

Materiaty

siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane
podstawy: zeliwo lakierowane

Montaz

tawka parkowa montowana przez przykrecenie do fundamentu w podtozu.

2. Kosz na odpady (2 szt.)

Rzuty przyktadowego urzgdzenia

Warunki rownowaznosci:

Wymiary
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wysoko$é:110 cm
$rednica korpusu:34 cm
pojemnosé:ok. 35 |
waga:ok. 30 kg

Materiaty
korpus, daszek i pojemnik z popielniczka: stal lakierowana

stupek: stal lakierowana i zeliwo lakierowane
Montaz
kosz stalowy z daszkiem - montowany przez zabetonowanie rury kotwigcej

3. URZADZENIE DO CWICZENIA MIESNI BRZUCHA - URZADZENIE FITNESS (1 szt.)
Opis ogolny

Urzadzenie fitness - wzmacnia i rzezbi wszystkie miesnie brzucha. Pozwala
zredukowac nadmiar tkanki ttuszczowej z okolic brzucha.

Rzuty przyktadowego urzgdzenia

.Y,‘w.
N )

 t—

Wymagania ogélne jakie powinno spetniaé urzadzenie:

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 1 i
wynosi¢ 445 x 404 cm (+/- 10 %),

- wysokos¢ upadku z urzadzenia — 120 cm (+/- 10 %),

- urzadzenie musi posiada¢é certyfikat zgodnosci znormg PL-EN  16630:2015.

- konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowane] proszkowo,

- ptyty oparé i siedzisk z HDPE,

- elementy pylonu informacyjnego — ptyta HPL (jesli wystepuje w zestawie).

4. SZTANGA W LEZENIU — URZADZENIE FITNESS (1 szt.)

Opis ogdlny
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Urzadzenie fitness - Klasyczna sztanga w pozycji lezgcej pozwala wptynac¢ na rzezbe
klatki piersiowej i barkow.

Przyktadowe urzadzenie

)

Wymagania ogdlne jakie powinno spetniaé urzadzenie:

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 1 i
wynosi¢ 445 x 503 cm (+/- 10 %),

- wysokos¢ upadku z urzadzenia — 45 cm (+/- 10 %),

- urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci znormg PL-EN  16630:2015.

- konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,

- ptyty oparé i siedzisk z HDPE,

- elementy pylonu informacyjnego — ptyta HPL

5. ROWEREK — URZADZENIE FITNESS (1 szt.)

Opis ogolny
Urzadzenie fitness pomaga zredukowac ilos¢ tkanki ttuszczowej, poprawia krazenie,

wzmacnia serce i rozwija miesnie nég.

Rzuty przyktadowego urzgdzenia
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Wymagania ogélne jakie powinno spetnia¢ urzadzenie:

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna byé zblizona do przedstawionej na Rys 1 i
wynosi¢ 353 x430 cm (+/- 10 %),

- wysokos¢ upadku z urzadzenia — 77 cm (+/- 10 %),

- urzgdzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg PL-EN  16630:2015.

- konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowane] proszkowo,

- ptyty opar¢ i siedzisk z HDPE,

- elementy pylonu informacyjnego — ptyta HPL (jesli wystepuje w zestawie).

6. STEPER — URZADZENIE FITNESS (1 szt.)

Opis ogolny

Urzadzenie fitness - zwieksza site miesni nég, ogdlng wydolnosé organizmu i uktadu
Sercowo-naczyniowego.

Rzuty przyktadowego urzadzenia

| 4
\i -
\

po

Wymagania ogoélne jakie powinno spetnia¢ urzadzenie:

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 1 i
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wynosi¢ 445 x 422 cm (+/- 10 %),

- wysokos¢ upadku z urzadzenia — 55 cm (+/- 10 %),

- urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosci z normg PL-EN 16630:2015.
- konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,

- ptyty oparé i siedzisk z HDPE,

- elementy pylonu informacyjnego — ptyta HPL (jesli wystepuje w zestawie).

7. MOTYL — URZADZENIE FITNESS (1 szt.)

Opis ogolny
Urzadzenie fitness - poprawia rozwdj miesni klatki piersiowej, obreczy barkowej oraz

koniczyn gérnych. Regularne éwiczenia wraz z duzg iloscig powtérzenn mogg wptynac na

przyrost masy miesniowe;.

Rzuty przyktadowego urzadzenia

Wymagania ogélne jakie powinno spetniaé urzadzenie:

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna byé zblizona do przedstawionej na Rys 1 i
wynosi¢ 445 x 466 cm (+/- 10 %),

- wysokos$¢ upadku z urzadzenia — 65 cm (+/- 10 %),

- urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PL-EN 16630:2015.

- konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowane] proszkowo,

— ptyty oparé i siedzisk z HDPE,

— elementy pylonu informacyjnego — ptyta HPL (jesli wystepuje w zestawie).

8. PRASA NOZNA — URZADZENIE FITNESS (1 szt.)
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Opis ogolny
Urzadzenie fitness - Poprawia muskulature nég, miesnia czworogtowego uda, dwu
gtowego tydki oraz miesni brzucha. Poprawia ogdlng wydolnos¢ organizmu.

Rzuty przyktadowego urzadzenia

Wymagania ogdlne jakie powinno spetniaé urzadzenie:

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 1 i
wynosi¢ 445 x 502 cm (+/- 10 %),

- wysoko$¢ upadku z urzadzenia — 52 cm (+/- 10 %),

- urzgdzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg PL-EN  16630:2015.

- konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowane] proszkowo,

— ptyty oparé i siedzisk z HDPE,

— elementy pylonu informacyjnego — ptyta HPL (jesli wystepuje w zestawie).

9. Stét do gry w pitkarzyki (1 szt.)

Rzuty przyktadowego urzadzenia
Warunki rownowaznosci:

Urzadzenie przeznaczone do zabawy na wolnym powietrzu
Parametry techniczne:
Wysokos¢: 84 cm (+/- 10%)
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Szerokos¢: 83 cm (+/- 10%)

Dtugosé: 139 cm (+/- 10%)

Wymagania materiatowe :

- blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu,

- prety poruszajace pitkarzykami, zakoiczone gumowymi uchwytami, wykonane sg ze
stali nierdzewnej, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

- figurki pitkarzy wykonane z twardego tworzywa sztucznego w dwdch kolorach,

- krawedzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegajgca obiciom,

- urzadzenie nie wymaga fundamentowania.

10. Sto6t do gry w warcaby (1 szt.)
Opis ogolny
Stét do gry w warcaby z czterema krzestami

Rzuty przyktadowego urzadzenia

{%%’5&7

\_/

-
==

Wymagania ogdlne jakie powinno spetniaé urzadzenie:

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 1 i
wynosi¢ 500x 500 cm (+/- 10 %),

- wysokos¢ upadku z urzadzenia — 40 cm (+/- 10 %),

- wysokos¢ catkowita 60 cm

Warunki rownowaznosci dla elementéw sktadowych zestawu:

- konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,

- ptyty siedzisk z HDPE lub o takich samych wtasciwosciach.

11. tablica informacyjna (1 szt.)

Rzuty przyktadowego urzadzenia
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Tablica powinna zawiera¢ informacje na temat sposobu korzystania z zastosowanych
urzgdzen oraz oraz informacje o dofinansowaniu, ktorej tres¢ powinna byé
uzgodniona z inwestorem.

Wysokos$¢ catkowita: 1,63 m (+/- 10%)

Materiat : stal ocynkowana i malowana proszkowo

2.8.3 Inwentaryzacja zieleni

Brak roslinnosci w granicy opracowania. W sgsiedztwie wystepujg nieliczne drzewa.

2.8.4 Projektowana zielen

Trawnik - 305m?
Istniejgcy trawnik wymaga uprzatniecia po przeprowadzonych pracach.

Projektowane rosliny
Na terenie skweru przewiduje sie posadzenie:

Nr | Nazwa taciriska | Nazwa polska | Pojemnik/Rozmiar | 1l0$¢ [szt.]
Krzewy
1 | Spirea van houttei ‘ Tawuta van Houtte’a ‘ C2 40-60 ‘ 5

Pod rosliny sadzone w grupach przewiduje sie $ciétkowanie korg sosnowg (grubosc 3
cm) oraz zastosowanie geowltdkniny. Powierzchnia przeznaczona do scidétkowania
korg sosnowg i pokrycie geowtdkning — 29 m?2.

Parametry i jakos¢ materiatu roslinnego: jak w powyzszej tabeli
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UWAGA
W dokumentacji powyiszej wskazano szereg produktow przeznaczonych do

zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowiqg przyktady
elementow i urzqdzen, jakie mogq byc¢ uzyte przez wykonawcdw w ramach robot. Oznacza
to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktow i moze stosowac inne,  jednakze
wyfqcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w
dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementow sktadowych,
wymiary +/-10 %),

- charakteru uzytkowego (tozsamosc funkcji),

- charakterystyki materiafowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

- parametréow technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne,

konstrukcja),

- wyglgdu (struktura, barwa, ksztaftt),

- parametrow bezpieczeristwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszq posiadac certyfikaty

urzqdzen wydane przez uprawniong jednostke.
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Plan BIOZ

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Plan ,bioz” opracowuje kierownik budowy, odpowiedzialny m. in. za organizacje placu
budowy. Kopia uprawnien kierownika budowy i szczegétowy zakres jego obowigzkéw
powinny znajdowac sie w biurze budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacje
budowy w oparciu o projekt wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu na czas
budowy, zatagczony do dokumentacji technicznej. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji
powinni posiada¢ niezbedne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na
zasadach wynikajacych z obowigzujacych przepiséw , dla poszczegdlnych robét.
Plan ,bioz” powinien zawierac :
a) imie i nazwisko kierownika budowy,
b) nazwe inwestora i jego adres,
c) informacje o przewidywanych zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na budowie,
d) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do wykonywania robdt budowlanych,
e) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
f) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
g ) informacje o miejscu potozenia punktu pierwszej pomocy przedmedycznej na
zapleczu budowy,
h) informacje o najblizszej lokalizacji i numerze telefonu : - punktu lekarskiego - strazy
pozarnej - posterunku Policji,
i) wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy,
j) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
k) opis sposobu zachowania sie pracownikéw w przypadku uszkodzenia urzgdzen
uzbrojenia terenu ( np. gazociggu, kabli elektrycznych, wodociggu.),
I/ wskazanie sposobow szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii, lub innych
zagrozen.
ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIAtANIA INTERWENCYJNE
Na budowie powinny byé¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikédw. Na widocznym miejscu powinien by¢
umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego
- najblizszej jednostki strazy pozarnej
- posterunku policji
- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp)
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:
- podjaé niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie
- zapewnic¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku
- zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

opracowat
mgr inz. arch. Marcin Wojciech Bujnowski
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4. Spis rysunkow

Rys. 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Rys. 2

MALA ARCHITEKTURA, ZIELEN

5. Zataczniki — uprawnienia projektanta/lzba
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