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1. Wstep

Opinig geotechniczng opracowano w celu wykonania dokumentacji
projektowej dla przebudowy ulicy Fiderkiewicza, w miejscowo$ci Milanéwek.

Dokumentacja powstata na zlecenie Pracowni Projektowej "RoadWay" Pana
Grzegorza Kowalika, z siedzibg przy ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa.
Zamawiajgcym jest Urzad Miasta w Milanéwku, z siedzibg w Milanéwku,
ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek.

Ninigjsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nizej wymienionych materiatow:

o PN-86/B-02480

,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow”

o PN-B-02479:1998

~Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine”

o PN-B-04452:2002

,Geotechnika. Badania polowe”

o PN-81-B-03020

,Grunty budowlane — Posadowienie bezpos$rednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowane,,

o PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

° Kondracki J., 2000r, ,Geografia regionalna Polski”. Wydawnictwa PWN

Dokumentacje wykonano w 4 egzemplarzach.
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2. Cel badan

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenia
przydatnosci podioza gruntowego dla projektowanej przebudowy ulicy Fiderkiewicza
w Milanéwku. Dilugo$¢ odcinka wynosi ok. 1000m. badania wykonywane byly
jednoczesnie dla poszczegoblnych zadari:

% Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.
~Przebudowa ulicy Lipowej oraz przebudowa ulicy Olszowej w Milanowku”.
% Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.

,Budowa ulicy Jesionowej w Milanoéwku”.

< Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe pn.

,Przebudowa ulicy Uroczej w Milanowku”.

% Zadanie nr 4: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.

.Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek — Nadarzynska w

Milanowku”.

L7
o

Zadanie nr 5: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.

,Przebudowa ulicy Fiderkiewicza w Milanéwku”

3. Potozenie terenu badan i zakres prac

Teren badan zlokalizowany jest w wojewddztwie mazowieckim,
W powiecie grodziskim, na terenie miasta Milanéwek. Podioze zbudowane jest
z gruntdbw pochodzenia czwartorzedowego. Teren badan potozony jest w obrebie
mezoregionu zwanego Réwning towicko-Bloriska. W sasiedztwie przebudowywanej
drogi dominuje zabudowa jednorodzinna.

Na zlecenie Projektanta, dla wspomnianej w tytule ulicy, wykonano wiercenia
w liczbie 11 sztuk, co ok. 100m. Okreslona gtebokos¢ wiercenn wynosita 3,0m p.p.t.
Otwory trasowe zlokalizowane byty w koronie drogi.

W  niektérych przypadkach otwory mogly zostaé przegiebione z racji
wystepowania otwordéw nieno$nych/stabono$nych lub ewentualnie przesuniete.
Wiercenia byly wykonywane recznie.

Rzedne otwordw przyjeto wg mapy otrzymanej od Projektanta. Wszelkie
ewentualne przesunigcia punktow badawczych zostaly zaznaczone na mapie
dokumentacyjnej. Dokfadng lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000, w zataczniku nr 1.
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4. Obserwacje terenowe i ogélna budowa geologiczna

Powierzchnia terenu jest ogodlnie ptaska. Nawierzchnia drogi jest asfaltowa,
Ogdinie w stabym stanie, jedynie w koricowej czesci droga ma nowy asfalt.

Teren prac zbudowany jest gtownie z gruntdéw niespoistych. Grunty opisano na
podstawie polowych badafn makroskopowych, na biezaco okre$lajac rodzaj,
wilgotno$¢, barwe i stan gruntu oraz gtebokosci zalegania poszczegéinych gruntow.
Podczas prac starano sie jak najdokfadniej okresli¢ warunki wodno-gruntowe.

Grunty nasypowe majg charakter piaszczysty, wyksztatcone sg przewaznie
w formie piaskéw humusowych, $rednich i drobnych. W ich obrebie miejscami mozna
spotkaC domieszki m.in. kamieni. Subiektywnie mozna przyjaé¢, ze grunty nasypowe
sg przewaznie w stanie Sredniozageszczonym i §redniozageszczonym na pograniczu
luznego lub w luznym. Rodzime grunty spoiste byly w stanie plastycznym
i twardoplastycznym a niespoiste gtéwnie w stanie $redniozageszczonym. Dla tematu
wykonano ok.33 metréw wiercen.

W wykonanych otworach nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej. Wyniki
wykonanych wiercen geologicznych przedstawiono w kartach otworéw, ktére
zamieszczono w zatgczniku nr 3.1-6. Przekréj geotechniczny zostat pokazany
w zataczniku nr 4. W zataczniku nr 2 przedstawiono symbole i znaki uzyte w kartach
i w przekroju.

Przy projektowaniu budowy/przebudowy drogi trzeba zwréci¢é uwage na

warunki wodne.

5. Warunki wodno-gruntowe

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do
7 warstw geotechnicznych. Warstwy gruntéw wydzielono dla wszystkich badanych
jednoczesnie ulic. Nie wszystkie wydzielone warstwy moga pojawiaé sie¢ w podtozu
danej ulicy. Z podziatu wylaczono, jesli pojawiajg sie:
- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym
kratkowaniem)
- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)
- torfy oprécz namutéw i gytii (na kartach i przekrojach zostaty pokolorowane)
Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono

wykorzystujac metode ,B” wg normy PN-81/B-03020:
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Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedowego, o réznej genezie. Grunty podzielono na:

warstwa la - to gtéwnie holocenskie piaski drobne i srednie, wilgotne i nawodnione,
w stanie luznym lub na pograniczu luznego ze $redniozageszczonym. Przyjety
stopienl zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p<0,33.

warstwa Ib - to gtéwnie plejstocenskie piaski drobne, miejscami pylaste i $rednie,
wilgotne i nawodnione, w stanie $redniozageszczonym. Przyjety stopien
zageszczenia wynosi dla tej warstwy Ip=0,4. Parametry przyjeto dla piaskow
drobnych.

warstwa lc - to plejstoceniskie piaski drobne i $rednie, wilgotne i nawodnione,
w stanie $redniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dia tej
warstwy Ip=0,5. Parametry przyjeto dla piaskéw drobnych.

Osady niespoiste:

To czwartorzedowe osady gtéwnie o charakterze deluwialnym, zastoiskowym lub

residuainym. Grunty podzielono na:

warstwa lia - to gtéwnie glina, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety
stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I.=0,4. Parametry przyjeto dla glin.
warstwa llb - to gtéwnie pyt piaszczysty w stanie plastycznym. Symbol konsolidacii
C. Przyjety stopieri plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1.=0,3. Parametry przyjeto

dla pytu piaszczystego.

warstwa lic - to gtdwnie pyt piaszczysty, piasek gliniasty i glina, w stanie
twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej
warstwy wynosi I.=0,2. Parametry przyjeto dla pytu piaszczystego.

warstwa lld - to gtownie piasek gliniasty, pyt piaszczysty i glina, w stanie
twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej
warstwy wynosi IL.=0,1. Parametry przyjeto dla piasku gliniastego.

Tabela nr 1 przedstawia podziat gruntbw na odpowiednie warstwy

i zestawienie parametréw geotechnicznych dla poszczegoéinych gruntéw.
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Tab. 1. Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wywierconych gruntow

X/n/ - wartosci charakterystyczne/normowe/parametréw geotechnicznych

* - wspoiczynnik materiatowy

X/rl - warto$ci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

Normowe symbole skonsolidowania gruntow:

A — grunty spoiste morenowe, skonsolidowane

B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane

C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane
D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego
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Tabelka nr 2 przedstawia orientacyjne warto$ci wspotczynnikow filtracji dia

poszczegoinych gruntow.

Nazwa gruntu Wartos¢ wspélczynnika filtracji k (cm/s)
2wir 10-10"
Piasek gruby i $redni 107 - 107
Piasek drobny 10°-10"
Piasek pylasty 107 -10"
Pyly 107 = 10"
Gliny 10°-10"
Gliny zwiezle 107 - 10°

Tab.2. Wartosci wspoéiczynnika filtracji

Tabela nr 3 przedstawia podziat gruntdw ze wzgledu na wysadzinowosci.

Wyszczegolnienie . Gru runtow
Lp: yw{aécﬁvoéci sadnaatid Niewysadzinowe th’::s:i\%e Wysadzinowe
¢ Rumosz e Piasek pylasty | Mato wysadzinowe
niegliniasty e Zwietrzelina e Glina piaszczysta
o Zwir gliniasta zwigzia, glina
e Pospodika ¢ Rumosz gliniasty zwigzia, glina pylasta
e Piasek gruby e Zwir gliniasty mwigzia ,
e Piasek Sredni e Pospodtka * 1 ¥ plaszezysty, i
1 Rodzaj gruntu = o Piasek drobny | gliniasta RISty
° Zuzel Bardzo wysadzinowe
nierozpadowy e Piasek gliniasty
o Pyl pyt piaszczysty
e Glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
e | warwowy
Zawarto$¢ czastek
2 < 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
= 0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
Kapilarnos¢ bierna Hyy, m <1,0 21,0 >1,0
4 | \Wekatnk piaskowy ’ >35 od 15 do 35 <25

Tab. 3 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci.

6. Wnioski

W wykonanych otworach, nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe;j,

e Zaobserwowany charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania

badan i w réznych porach roku moze sie zmienia¢, szczegblnie w porach

intensywniejszych opadoéw itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy

poziom woéd gruntowych. Warunki wodne przedstawiono w kartach otwordw,

w zatgcznikach 3.1-6,
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Podioze drogowe powinno by¢ doprowadzone do klasy nosnosci Gi1,
charakteryzujacej si¢ nastepujacymi wartosciami wtérnego modutu odksztatcenia
(E2) oraz wskaznika zageszczenia (ls):

-dla KR1 oraz KR2 to: E; 2 100MPails = 1,00

-dla KR3 oraz KR6 to: E; 2 120MPai ls =2 1,03

Droge proponuje sie zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Ostateczng kategorig dla inwestycji okresli Projektant,

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, na terenie inwestycji przewazaja
proste warunki w podtozu samej drogi,

W przypadku gruntéw nieno$nych i stabonosnych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant,

Migdzy otworami badawczymi migzszosci gruntéw moga byé rézne, podobnie jak
rodzaje gruntow,

Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wpltywem
warunkéw atmosferycznych,

Nasypy budowlane nalezy wykonywac z pospotki piaszczysto-zwirowej,

Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych
przez uprawnionego geologa,

Strefa przemarzania wynosi 1,0 m.



