
STUDNIA KANALIZACYJNA TYPOWA  Z KRĘGÓW BETONOWYCH Ø1000 

studzienka betonowa
C35/45 kompletna
Ø1000mm
wg DIN 4034 cz.1

beton B-10 gr.15cm

podsypka piaskowa gr. 0,30m

2 x lepik asfalt na gorąco
bez wypełniaczy
dwukrotne gruntowanie 
bitizolem

właz typu średni klasy D400 
wg PN-87/H-74051/02

posmarować 2 x asfaltiną
i pomalowac dwukrotnie 
lepikiem asfaltowym na gorąco
bez wypełniacza

tuleja ochronna dla rur PVC 
lub PEHD z uszczelką gumową
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tuleja ochronna dla rur PVC 
lub PEHD z uszczelką gumową

beton B-10 gr.15cm

podsypka piaskowa gr. 0,30m

2 x lepik asfalt na gorąco
bez wypełniaczy
dwukrotne gruntowanie 
bitizolem
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lub PEHD z uszczelką gumową
tuleja ochronna dla rur PVC 

Ø1000

1000mm

315mm
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Rys. szczegółowy studni typowej DN1000
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Burmistrz Miasta 
Milanówek

ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek

Przebudowa ulicy Fiderkiewicza na terenie miasta 
Milanówka


