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1. DANE OGOLNE
1.1 Nazwa i adres obiektu

Obszar inwestycji stanowi ulica Fiderkiewicza w Milandwku na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem
z ulicg Pitsudskiego (nr drogi 1511W), a ulica Warszawska (nr drogi 1522W) w gminie Milanéwek w

powiecie grodziskim w wojewddztwie mazowieckim, na terenie dziatek ewidencyjnych nr:

« obreb 06-03:
145, 144, 99/2, 143, 142, 64/7, 99/1, 123/9

«  obreb 06-04:
11/11, 25/2, 155, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/2, 11/10, 11/3, 11/9, 11/4, 1/1, 1/3

« obreb 06-05:
74/1, 74/8, 74/6, 41/3, 41/10, 41/8, 41/16, 41/9, 41/14, 41/17, 56, 41/11, 18/6, 18/8, 18/5, 41/12, 41/2,
41/13, 41/7, 41/5, 41/15, 41/6

1.2 Nazwa Opracowania

Projekt budowlany odwodnienia i kanalizacji deszczowej ul. Fiderkiewicza w Milanéwku dla zada

nia inwestycyjnego: ,,Przebudowa ulicy Fiderkiewicza na terenie miasta Milanowka”.

1.3 Inwestor

Burmistrz Miasta Milan6wka
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia i kanalizacji deszczowej w ulicy
Fiderkiewicza od skrzyzowania z ulicg Pilsudskiego do skrzyzowania z ulica Warszawska na terenie
miasta Milan6wka.

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacyjnej mogacej stanowi¢ odbiornik projektowanego
odwodnienia zaprojektowano odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do zbiornikéw
rozsaczajacych (objetych opracowaniem). Odprowadzanie wdd deszczowych i roztopowych z terenu
objetego inwestycja, z projektowanych wpustdw deszczowych do zbiornikéw rozsaczajacych,

odbywac si¢ bedzie poprzez rury PVC-U.
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W zakres odwodnienia i kanalizacji deszczowej wchodza:
* wpusty uliczne, kraweznikowe oraz kraw¢znikowo-jezdniowe z krggéw betonowych DN
500mm z rusztem zeliwnym i osadnikiem;
* studnie zbiorcze i rewizyjne betonowe DN 1000mm;
* sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonanej z rur PVC-U SN8
DN 200mm, DN 315 mm;
»  zbiorniki rozsaczajace do retencji i rozsaczania wéd opadowych odprowadzanych z utwar

dzonych powierzchni terenu (tarasy, parkingi, ulice i inne).

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy Zamawiajacym,a Wykonawcg.
Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego.

AR S

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra
wie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 4
3 poz. 430.

6. Obowiazujace przepisy i normy oraz literatura fachowa.

4. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Teren prac budowlanych jest zbudowany gtéwnie z gruntdw niespoistych. Grunty nasypowe maja
charakter piaszczysty, wyksztalcone sg przewaznie w formie piaskéw humusowych, S$rednich i
drobnych. W ich obregbie miejscami mozna spotka¢ domieszki m.in. kamieni.

W wykonanych otworach nie nawiercono zwierciadla wody gruntowej.

Zaobserwowany charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w réznych

porach roku moze si¢ zmienia¢, szczeg6lnie np. w porach intensywnych opadow.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z terenu objetego inwestycja odbywac si¢ bedzie
poprzez betonowe wpusty DN 500mm =z osadnikami i kratami zeliwnymi ulicznymi,
kraweznikowymi, kraweznikowo — jezdniowymi. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie zbiorcze,
rewizyjne, betonowe DN 1000 mm. Jako odbiornik wéd opadowych i roztopowych zaprojektowano

zbiorniki rozsaczajace.
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5.1 Rurociagi

Przykanaliki wpustéw deszczowych nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC — U litych o sztyw
nosci obwodowej co najmniej SN = 8 kN/m*tgczonych na uszczelke gumowag firmy np.Wavin (lub co

najmniej rOwnowazne) w $rednicach DN 200mm.

Sie¢ kanalizacyjna wykona¢ z rur kielichowych PVC — U litych o sztywno$ci obwodowej co naj
mniej SN = 8 kN/m? Igczonych na uszczelke gumowa firmy np. Wavin (lub co najmniej réwnowazne)
w $rednicach DN 315mm.

Przykanaliki oraz przewody sieci kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 10cm ze spadkiem zgodnym z cze¢$cia rysunkowg projektu. Po sprawdzeniu szczel

nosci i droznosci kanaléw nalezy wykonaé obsypke piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ rury ostonowe badz dokonaé

korekty posadowienia kanatu

5.2. Studnie kanalizacyjne

Jako uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ prefabrykowane studnie betonowe o §
rednicach DN 1000mm. Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wlazowe i niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe” jako studnie z prefabry
kowanych kregéw betonowych o nast¢pujacych wymaganiach minimalnych C35/45, stosunek w/c ma
ks. 0,45, F150, W8, nasigkliwo$¢ nie wicksza niz 5%. Zwienczenie studni poprzez zelbetowe ptyty nas
tudzienne i pier$cienie odcigzajace — dopuszcza si¢ wykonanie zwienczenia studni za pomocg betonow
ej redukcji DN1000/625 (,,konus”). Do przykrycia nalezy zastosowa¢ wlazy z zeliwa szarego typu ci¢z
kiego klasy D400 zabezpieczone dwoma ryglami. Poszczeg6lne elementy studzienek taczy¢ nalezy na
uszczelki gumowe i zaprawe elastyczng wodo i chemoodporng. Dolna cze$¢ studni stanowi gotowy ele
ment prefabrykowany monolityczny. Zamawianie dolnej czesci studni z gotowa kinetg. Kinety gotowe
z betonu C35/45 wykonane u producenta studni. W dennicy w trakcie wykonywania u producenta zato
pi¢ przejscia szczelne przez §ciang. Studnie powinny posiada¢ stopnie ztazowe, zeliwne montowane fa
brycznie, co 30 cm mijankowo w dwdch rzedach. Stopnie ztazowe montowac u producenta w trakcie
wykonania kregu. Studzienki wykona¢ w sposob gwarantujacy szczelno$¢ konstrukcji na infiltracje or

az ewentualng eksfiltracje na ci$nienie S0kPa (Sm stupa wody).

5.3. Wpusty uliczne

Nalezy zastosowal prefabrykowane wpusty uliczne, kraweznikowe oraz kraweznikowo -

jezdniowe o $rednicy DN 500mm z betonu wodoszczelnego mrozoodpornego (F50) o klasie wytrzyma
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osci min. C30/45 zakonczone rusztami zeliwnymi klasy D400. Dla wpustéw przewidziano ruszty zeli
whne typu ciezkiego, na zawiasie z uszczelka, zamykane na zatrzask. Dla zapewnienia szczelnoSci wpu
stow projektuje si¢ wykonanie ich z betonu wodoszczelnego (W8) oraz nalezy zaizolowa¢ zewngtrznie
izoplastem R+B, a wewng¢trznie abizolem.

Whpusty uliczne, kraweznikowe oraz kraweznikowo - jezdniowe wykonac zgodnie z wytycznymi p
roducenta stosujac do ich montazu zaprawe betonowa. Wpusty posadowi¢ na warstwie betonu C10/15
o wys. co najmniej 15 cm. Podigczenia wpustéw wykona¢ za pomoca rur PVC-U o litej, jednorodnej
sciance klasy ”SN8” o srednicy DN 200 mm. W elemencie przytaczeniowym powinno by¢ zamontow
ane systemowe przejscie szczelne dla rur. Wysokos¢ wpustu wyregulowa¢ za pomoca kregdéw posredn
ich. Zastosowa¢ wpusty uliczne z osadnikiem o wysokos$ci 1,0m.

Nalezy zastosowa¢ odpowiednie zwienczenia wpustow w zalezno$ci od ich lokalizacji. W
przypadku wpustéw zlokalizowanych:

* w pasie drogowym — nalezy zastosowa¢ zwienczenia typowe uliczne 620x420 z zeliwa
szarego o klasie D400 (prod. FANSULD lub innego producenta, co najmniej rOwnowazn
©;

* przy kraweznikach — (w obszarze mierzonym od $ciany kraweznika moze sigga¢ w tor ruc
hu maksimum 0,5m i w droge dla pieszych maksimum 0,2m ) nalezy zastosowaé
zwienczenia kraweznikowo — jezdniowe wykonane z zeliwa szarego o klasie C250 (prod.
FANSULD lub innego producenta, co najmniej rOwnowazne);

e poza pasem drogowym — zwienczenia kraweznikowe do zabudowy w krawezniku z
zeliwa szarego klasy C250 (prod. FANSULD lub innego producenta, co najmniej rOwnow
azne).

Ruszty zeliwne nalezy zamontowac na pierscieniu redukcyjnym.

5.4. Zbiorniki rozsaczajace

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacyjnej mogacej stanowi¢ odbiornik projektowanego odwodnienia
zaprojektowano odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do zbiornikow rozsaczajacych
umozliwiajgcych rozsaczanie i retencje¢ wod deszczowych, odprowadzanych z utwardzonych powierz
chni terenu (tarasy, parkingi, ulice i inne).

Na obszarze objetym inwestycja zaprojektowano 13 zbiornikOw rozsgczajacych np. Drainfix Twi
n 1/1 prod. Hauraton (lub innego producenta, co najmniej rOwnowazne).
Konstrukcja zbiornikéw musi by¢ dostosowana do obcigzenia generowanego przez ruch pieszy i
samochodowy.

Do polaczen systemu kanalizacyjnego z modulem kanaléw rozsaczajacych zaprojektowano rury i

ksztattki z PVC-U DN 315 mm o parametrach technicznych wg PN-EN 1401-1:2009.
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Zbiornik rozsaczajacy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz S$cisle z
zaleceniami producenta dostarczajgcego material. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg materiatow

warunki zabudowy dla projektowanego systemu.

5.4.1 Schemat montazu zbiornikéw rozsaczajacych

1. Wykonanie wykopu umozliwiajacego ulozenie zbiornika w projektowanym ksztalcie i
glebokosci uwzgledniajacej minimalng wysoko$¢ przekrycia zbiornika z zabezpieczeniem S$cian
wykopu zgodnie z obowigzujacymi normami w zaleznosci od gtebokosci wykopu oraz rodzaju gruntu.

2. Wykonanie podsypki z piasku ptukanego o grubosci ok. 5 cm i zageszczenie jej.

3. Utozenie zabezpieczenia zbiornika z geowldkniny GRK-3 wg zalecen producenta systemu

4. Utozenie zbiornika rozsaczajacego z projektowanych modutéw (tuneli) w ilosci projektowanych
rzedéw z zamknigciem poszczegdlnych rzedéw sciankami czotowymi

5. Wykonanie obsypki zbiornika w zaleznosci od lokalizacji zbiornika:

* w pasie drogowym - obsypka kruszywem lamanym do projektowanej wysokosci ponad
zbiornikiem;

* poza pasem drogowym - obsypka zwirem ptukanym 8/16 do 16/32 mm do projektowane;j
wysokosci ponad zbiornikiem.

6. Wykonanie niezbednych potaczen z przewodami doprowadzajacymi wody do rozsgczania.

7. Szczelne owinigcie zbiornika wraz z obsypka geowtdkning GRK-3 z zakladami pomigdzy
poszczegdlnymi pasami geowldkniny ok. 50 cm

8. Zasypanie zbiornika gruntem rodzimym z warstwowym zageszczaniem lekkim sprzetem
7ageszczajacym

9. Wykonanie wykoniczenia nawierzchni wg projektu branzy drogowe;.

5.5. Obliczenia i dobér urzgadzen

Powierzchnia projektowanego terenu utwardzonego: jezdnie, chodniki. Obliczenia hydrauliczne kan
alizacji deszczowej dokonano metodg statych natezen deszczu zgodnie ze wzorami zawartymi w ,,0d
wodnienie drég” autorstwa Romana Edela.

Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ opadéw zatozono na podstawie klasy drogi.
Prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu na drodze klasy G wynosi p = 50%, dla odprowadzenia wo

d deszczowych i opadowych do ziemi czgstotliwos¢ wystgpowania deszczu c=2 lata.
Czestotliwo$é wystepowania deszczu ¢ = —— = —— = 2lata

gdzie:
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c — czestotliwo$¢ wystepowania deszczu [lata],
p — prawdopodobienstwo wystgpowania deszczu [%],

Natezenie deszczu miarodajnego, przy zatozeniu czasu trwania deszczu t = 15 min obliczono zgodn

ie z ponizszym wzorem:

A 535
g=——=="""2-=87.9[dm’[(s-ha)]
r 15~
gdzie:

q — nat¢zenie deszczu miarodajnego [dm?/(sha)],

A — wspoélczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu oraz $redniej rocz
nej wysokosci opadu. Dla prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu wynoszacego 10
0% 1 $redniej rocznej wysokos$ci opadu dla miasta Milanéwek wynoszacego mniej niz 6
00mm zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej warto§¢ wspétczy
nnika A wynosi 535,

t — czas trwania deszczu [min],

Do obliczen przyjeto wyzsza warto$¢ natezenia deszczu miarodajnego rownag:

q =200 [dn’/(s ha)]

Sptyw wdd deszczowych obliczono zgodnie ze wzorem:

q, =y -A # [dm® /5]

10 000
gdzie:
Q — ilo$¢ sptywu [dm?/s],
] — wspdtczynnik sptywu (mniejszy od 1) [-],
q — natezenie deszczu [dm’/(ha's)],
A — powierzchnia zlewni [m?*],

Zredukowany wspotczynnik sptywu y przyjeto rowny: 0,85 dla rozpatrywanych obszaréw zlewni.
Powierzchnia zlewni obliczona zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu branzy drogowej wynosi:

F=6520 m’

Sptyw wdd deszczowych z powierzchni calej zlewni:

Q=0,85*6 520*200/10000= 110,84 [1/s]

5.5.1. Obliczenia pojemnosci zbiornikéw rozsaczajacych

Do obliczen przyjeto nastepujace dane:

* natezenie deszczu miarodajnego =200 [dm’/(sha)]
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e czasu trwania deszczu t = 15 min

*  Zredukowany wspofczynnik sptywu y = 0,85

Qzb= y*F*q/10000 [1/s]
Pojemnos$¢ zbiornika:
Vzb= Qzb*t/1000 [m3]

Tab.1. Zestawienie pojemnosci zbiornikow rozsgczajacych.

Numer zbiornika Powierzchnia zlewni [m2] Pojemnos$¢ zbiornika [m3]
ZB 1.1 600 9,68
ZB 1.2 450 9,68
ZB 1.3 200 7,85
ZB 1.4 150 4,20
ZB 1.5 420 9,68
ZB 1.6 800 12,42
ZB 1.7 600 9,68
ZB 1.8 580 12,42
ZB 1.9 450 7,85
ZB 1.10 450 12,42
ZB 1.11 800 7,85
ZB 1.12 320 7,85
ZB 1.13 700 12,42
ZB 1.14 4,2
ZB 1.15 600 6,94

6. ROBOTY ZIEMNE
6.1. Prace wstepne

O sposobie technologii rob6t ziemnych decyduje Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i Insp
ektorem Nadzoru Budowlanego. Z uwagi na uzbrojenie podziemne, nalezy przed przystapieniem do ro
bét ziemnych wykona¢ recznie przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawicieli administratoréw infr
astruktury podziemnej, celem zlokalizowania i zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia podziemnego lu
b wykonania ewentualnej korekty niwelety projektowanego odcinka lub innych proj. urzadzen podzie
mnych.

Ilo$¢ przekopoéw kontrolnych oraz ich umiejscowienie powinien przyja¢ Wykonawca wedlug uzgodnie
nia z operatorem i po zaznajomieniu si¢ z usytuowaniem istniejacego uzbrojenia.

Prowadzenie rob6t rozpoczaé nalezy po wytyczeniu w terenie trasy uzbrojenia przez wykonanie przek
op6w lokalizacyjnych celem unikni¢cia ewentualnych rozbieznosci pomi¢dzy mapa geodezyjna, a stan

em faktycznym.
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6.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanaty nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”, PN-B-10736:1999, rozporzadzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpiec
zenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie
z BN-83/8836-02.

Gtebokos¢ wykopow wynika z zatgczonych profili podtuznych. Wykopy powyzej 1,0 m glebokosc
i nalezy wykona¢ o $cianach pionowych w petnym umocnieniu. Dna wykopéw oczyscic¢ i wyprofilow
a¢ zgodnie ze spadkiem. W obrgbie istniejgcego uzbrojenia podziemnego (np. sieci gazowej, kabli tele
komunikacyjnych i energetycznych) roboty ziemne musza by¢ wykonywane bez uzycia sprzgtu mecha
nicznego. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢ wytacznie r¢
cznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przez odeskowanie oraz po
dwieszenie. Podczas budowy, w przypadku szczegdlnie gltgbokich wykopéw, wykonawca kazdorazow
o rozpatrzy wymagane konstrukcyjne zabezpieczenia wykopow.

Rurociagi — minimalna szerokos¢ wykopu:
—dla rur @ 200mm = min. 0,90m
—dlarur @ 315mm = min. 1,00m

Studnie — minimalna szeroko$¢ wykopu:

— przyja¢ min. D+0,8m, gdzie D — zewnetrzna $rednica studni

Montaz rur i uktadanie w wykopie nalezy tak wykona¢, aby nie spowodowac zanieczyszczenia wne
trza rur. Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 1,0 m od krawedzi umocnionego wykopu, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to po
winno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gére przeciw

nie do spadku kanatu w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajacych wod.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawy kolor. W nocy
wykopy nalezy o$wietli¢. Pozostawienie wykopow nie oznakowanych jest niedopuszczalne. Wykopy
w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ doj
$cia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150 kg/
m?2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki musza posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, popr
zeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawed
zie wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, cia
gi piesze), woko6t wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopa

trzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
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PODSYPKA.

Kanaly nalezy uktada¢ na podsypce z piasku bez korzeni i kamieni — z wylaczeniem piasku pylaste
go i gliniastego lub pospdtki. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwlocznie po wbudowani
u. Wskaznik zageszczenia podtoza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 Proctora. Warstwa
podsypki o grubosci Scm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zaggszczana bardzi
ej niz do stanu Sredniego zageszczenia, pozwoli to na elastyczne utozenie przewodéw przy wykonywa
niu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zaggszczania obsypki wokét rury. Glebokos¢
wykopoéw powinna by¢ wigksza o 15cm w stosunku do zatozonej niwelety dna przewodu, tj. o grubos¢
podsypki piaskowe;j.

Warstwe podsypki wykona¢ o grubosci 10cm. Wilgotno$¢ gruntu zagegszczonego powinna by¢ zbli
zona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz
80% wilgotnos$ci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gr
untu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotno$¢ opty
malna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratory;j
nie. Wilgotno$§¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajaca maksymalnej gestosci objetosciowej s
zkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

W przypadku zbiornikéw rozsaczajacych nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 5 cm z piasku
ptukanego i odpowiednio ja zagescic.

OBSYPKA.

Dla wykonania obsypki nalezy stosowac¢ materiat taki jak dla podsypki. Zageszczenie obsypki pow
inno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzgtem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla wytrz
ymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni, szczeg6lnie w dol
nej czgsci rury. Wymagany wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1,00 Proctora. Obsypka powinna
by¢ wznoszona réwnomiernie po obu stronach przewodu, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzgtu. Niedopuszczalne jest ukta
danie gruntéw w stanie uptynnionym. Wykop nad przewodem do wysoko$ci 30cm nad wierzch rury, n
alezy zasypa¢ gruntem taki jak dla podsypki. Dla rur o $rednicach wigkszych od @ 400mm — wysokos
¢ obsypki na rurg powinna wynosi¢ 3/4 $rednicy rury. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie j
ak obsypki wokoét rury. W przypadku wystepowania gruntu rodzimego o kategorii wymaganej dla pod
sypki i obsypki, istnieje mozliwo$¢ wykorzystania go, jezeli nie, cato$¢ gruntu wykopanego - stosowa
nego do podsypki, obsypki nalezy wymieni¢. Do zageszczenia nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego,
aby nie spowodowac¢ odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu — zgodnie z zaleceniami producent
arur.

W przypadku zbiornikéw rozsaczajacych nalezy wykonaé obsypke o grubosci 30 cm na catlej
dtugosci ciagu.

Rodzaj zastosowanego do obsypki zbiornika materiatu w zaleznosci od lokalizacji zbiornika:
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* zbiornik w pasie drogowym - obsypka kruszywem tamanym do projektowanej wysokos$ci
ponad zbiornikiem;
* zbiornik poza pasem drogowym - obsypka zwirem ptukanym 8/16 do 16/32 mm do
projektowanej wysokos$ci ponad zbiornikiem.
ZASYPKA.
Pozostalg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym lub rodzimym, w przypadku wykop6
w pod drogami nalezy je wypetni¢ do spodnich warstw drogowych gruntem takim jak podsypka i obsy
pka. Zasypke uktada¢ warstwami, a grunt zaggszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu. Grubo$¢ warstw
musi by¢ dostosowana do posiadanego sprzetu. Do zaggszczania warstw lezacych do 1m powyzej wier
zchu rury nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego. Po osiagnigciu wlasciwych parametréw zageszczenia
warstwy mozna przystapi¢ do ukladania kolejnej warstwy. Zasypka rurociaggéw piaskiem wykonywan
a do 30 cm ponad wierzch rury, powyzej zasypanie wykopu gruntem zageszczanym z zageszczeniem

warstwami co 20 cm. Pod drogami grunt zagesci¢ do wspotczynnika 1,0 Proc.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wymagane jest aby rury uktadane byty w suchym odwodnionym wykopie, dlatego w przypadku poj
awienia si¢ wod gruntowych w wykopie nalezy zastosowa¢ odwodnienie w postaci drenazu utozonego

na dnie wykopu lub odprowadzi¢ wode za pomocg igtofiltrow.

8. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY

Probe szczelnosci kanalizacji deszczowej (przykanalikow) wykona¢ na odkrytych polaczeniach wg
PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu woda i wytwor
zeniu ci$nienia probnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj
wystarcza 1h). Po czasie stabilizacji wode uzupetni¢ do ci$nienia prébnego. Cisnienie probne min. 1m
st. wody, max. 5 m st. Wody. Cis$nienie wody ustawi¢ z doktadnos$cia do 1 kPa (0,1 m st. wody). W w
yznaczonej studzience nalezy obserwowac ubytek wody przez okres 30 min. Prébe ci$nienia uznaje si
¢ za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilo§¢ wody uzupelnionej w czasie badania ni

e przekracza:

- 0,15 1/m?* dla przewodow,
- 0,4 1/m’ dla studzienek kanalizacyjnych,
- 0,2 1/m* dla przewod6w wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi.

Podana powierzchnia w m?* odnosi si¢ do powierzchni zwilzonej.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelno$ci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na e

ksfiltracje Sciekow do gruntu lub infiltracje wod gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania préb
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y na eksfiltracje Sciekéw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom wod gruntowych o 0,5m poniz

ej dna najglebiej posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wod gruntowych d
] ) g1ebic) p g przyp y proby A7 g y

o kanalu badany odcinek musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod woda (minimalne cisnienie 1m st. wo

dy). Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnoSci metoda L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w nor

mga pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. Metode badan i sposéb jej wykony

wania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Przy odbiorze koncowym sieci nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu i

stniejgcego z dokumentacja projektowa. Skontrolowa¢ nalezy w szczegdlnosci:

- uzycie wlasciwych materiatléw i elementow,
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtos¢ przewoddéw od innych przewodow,

Kazda robota zanikajaca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru, a w prz

ypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym réwniez przez wiasciciela lub zarzadce drogi. Przy odbi

orze koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty cze$ciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istnieja

cego z dokumentacja projektowa.

9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tab.2. Zestawienie materialow

ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP | Opis Przedm. Jedn.
1 |Rura PVC-U DN 200mm SN8 98 [mb]
2 |Rura PVC-U DN 315mm SN8 150 [mb]
3 | Studnia bet. DN 1000mm (z kineta) 21 [kpl.]
4 | Wpust deszczowy bet. DN 500mm 33 [kpl.]
5 |Zwienczenie wpustu uliczne 20 [kpl.]
6 |Zwienczenie wpustu kraweznikowe 11 [kpl.]
7 | Zwienczenie wpustu kraweznikowo - jezdniowe 4 [kpl.]
8 | Zbiornik rozsaczajacy o poj. 4,20 m3 1 [kpl.]
9 | Zbiornik rozsaczajacy o poj. 6,94 m3 1 [kpl.]
10 | Zbiornik rozsaczajacy o poj. 7,85 m3 4 [kpl.]
11 | Zbiornik rozsaczajacy o poj. 9,68 m3 4 [kpl.]
12 | Zbiornik rozsaczajacy o poj. 12,42 m3 4 [kpl.]
Opracowala: Projektant:

mgr inz. Aleksandra Gawor

mgr inz. Magdalena Kopycka
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10. INFORMACJA BIOZ

Podstawa opracowania informacji BIOZ sa:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126).

Plan BIOZ nalezy wykona¢ dla catego zamierzenia budowlanego z uwzglednieniem wszystkich

robot.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji:

Zakres robot dotyczy przebudowy ulicy Fiderkiewicza na terenie miasta Milanowka
wraz z wykonaniem odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Poszczegdlne zakresy robot nalezy

wykona¢ w nastgpujacej kolejnosci:
a. przygotowanie terenu pod budowg (roboty przygotowawcze itp.)

c. budowa odwodnienia (wpusty deszczowe, zbiorniki rozsaczajace) i kanalizacji deszczowej (wg

opracowania Dokumentacji Projektowej kanalizacji deszczowej)
d. budowa ulicy (wg opracowania Dokumentacji Projektowej branzy drogowej)

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych wokét i na terenie budowy:

Lokalizacja inwestycji znajduje si¢ w ulicy w pasie drogowym. Wokét terenu budowy po obu stronach

znajduja si¢ istniejace budynki mieszkalne.

Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Lokalizacja inwestycji znajduje si¢ w ulicy w pasie drogowym. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stanowi¢ bedzie ruch pojazdéw kolowych. Podczas prowadzenia prac nalezy
zabezpieczy¢ teren budowy oraz teren przylegly. Nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze i informacyjne.

Teren nalezy oswietli¢ i zabezpieczy¢ przed wtargni¢ciem osdb postronnych i trzecich.

Mozliwe zagrozenia mogace wystapi¢ podczas prowadzenia robét zagrazajace zdrowiu i zyciu:

— Roboty ziemne
— nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemia,

— skladowanie materialéw na krawedzi wykopu,
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niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,
uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,
brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

— Roboty spawalnicze

Stosowanie niesprawnego sprzetu.

Samowolna reperacja palnikow lub manometréw gazowych.

Nieprzestrzeganie zasad obchodzenia si¢ z butlami gazowym i.

Nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikow.
Lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych.

Nieuzywanie Srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak.
Lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych.

Wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem

— Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

porazenie pradem,
oparzeniem tukiem elektrycznym,

powstanie pozaru.

— Roboty elektryczne

praca bez nadzoru pracownika z uprawnieniami elektrycznymi,

praca przy urzadzeniach podiaczonych do sieci elektryczne;j.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem pracownikéw do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié

szkolenie dotyczace zagrozen i sposobu ich uniknigcia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu

,.,Szkolenie stanowiskowe”.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ zapisow:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 844),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999 r. poz.
912).
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Techniczno - organizacyjne Srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastgpujace Srodki:
* oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osob postronnych
* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

» zadba¢ o dobrag komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojsScia pracownikow,
dostawy 1 miejsca skltadowania materialbw budowlanych, zejScia do wykopoéw oraz

uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub poszkodowanych)

Na terenie budowy powinien przebywaé przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze strony
Wykonawcy. Okresowa kontrole nad prawidtowoscia wykonawstwa robot wykonuje Inspektor

Nadzoru ze strony Inwestora lub Inwestor.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,

sktadowania materialéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.,

Przy montazu urzadzen i instalacji przestrzega¢ instrukcji sktadowania, transportu, montazu i préb

okreslonych przez poszczegdlnych producentow.

Na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona w $rodki opatrunkowe i
podstawowe medykamenty, wykaz telefonéw stuzb ratowniczych oraz nazwisko osoby

odpowiedzialnej za BHP.

Podczas wykonywania rob6t nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na osoby trzecie mogace pojawic si¢ w
rejonie robdt. Obszar wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnigciem przez osoby trzecie

i postronne.

Projektant: mgr inz. Magdalena Kopycka
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PRACOWNIA PROJEKTE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. Poz. 1

409), 08§ wiad czamy, ze Projekt Budowlany pn.:

,Budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej ul. Fiderkiewicza w Milanowku”.

W ZAKRESIE ODWODNIENIA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi

i Polskimi Normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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