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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane oswiadczam,
ze projekt budowlany budowy gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych w Milanéwku, na dziatce nr ewid. 5/1, ul. Turczynek, zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Podpis | Sprawdzajacy Podpis
architektury
mgr inz. arch.

o ] Leszek Narkowicz
mgr mz._To_masz Ressz\{vskl Uprawnienia
uprawnlznjokolr;sr;cgu keyjno- architektoniczne

. udow
Konstrukcja nr MAZ/0159/PWOK/03 Nr 105/87
architektoniczne . .konstrukql, . .
nr MA/070/14 mgr inz. Pawef_ Ka_zmlerskl
uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane
nr MAZ/0100/PWOK/08
inz. Jarostaw Szczesny mgr inz. Czestaw
Instalacje uprawnienia instalacyjno- Szymaniak
elektryczne inzynieryjne nr WBPP- AN- uprawnienia instalacyjne
8386-5/46/81 Wk nr KUP/0144/POOE/11
Instalacje mgr inz. Jarostaw Migdalski mgr inz. Andrzej Migdalski
sanitarne upr. bud. w specjalnosci upr. bud. w specjalnosci o-
instalacyjnej Nr 25/98 inzynieryjnej nr 107/88

czerwiec 2019r.




MAZOWIECKA - =
OKREGOWA
oz o8 A
; INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr § poz. 42, z poz. zm.), art. 12 ust.1-5
iust., art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst
: Dz. U. 22000 1. nr 106 poz. 1126 z p6z zm.) oraz § 4 ust. 2, § Sust. 3d 1 § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1’ w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z péz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inZynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstawe do sprawdzania projektéw
budowlanych w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanym: w specjalnosci drogowej i mostowej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protoketdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwalg nr 8 z daia
< grudnia 2003 r. stwierdzila, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztatceni: i praktyke zawodowa kon-ec ai:
do uzyskania uprawnief budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzamin.
na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej desyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie! [zby
Inzynier6w Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej 1zvy Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Przewodniczycy
Mazowieckiej Okrggowej Lzby
Inzypierdw Birdownictwa

LA by o e9ly

mgr inz. Wiestaw Olechnowicz

Okregowej Hom
Kwaulifikacyjnej

Przewo;r}iﬁ\gcy

prof. dr hzb./inz. Kazimierz Szulborski



uprawnienia w ograniczonym zakresie obejmujs:

I'w specjalnogci drogowej:
1/ projektowanie drég wewnetrznych, drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég
zbiorczych (2), drég nie Przeznaczonych do ruchy naziemnego j postoju  statkdw

budowlanych oraz projektowanie drog o nawierzchni gruntowej  [ub trawiastej
Przeznaczonych do ruchy naziemnego 1 postoju statkdw powietrznych na terenie loty
2/ kierowanie robotamj budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

II w specjalnosci mostowej:

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remontu Jednoprzestowych mostéw, wiaduktdw,
estakad i kladek o rozpigtosel przesta do 20 m, budowy mostéw skladanych wediug
stosownych instrukeji, budowy rusziowan i kfadek roboczych oraz projektowanie rozbidrki
Wyzej wymienionych obiektgw budowlanych nic Wwymagajacej uwzgledniania wplywow
eksploatacji gdrniczej,

2/ kierowanie robotamj budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa v pkt. 1.

Otreyn uji

1. Pan Tomas.s Reszk ovvslii

U%-300 Gestynin 1, Czapskicgo 372
2.Gidwny Inspeksor Nadzowu Budowlanego
3an




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 078/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/070/14

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski
urodzony w dniu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeii technicznej w budownictwie, obejmujacej:
projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu o&wolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architekiow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski .0
Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czionek OKK MaOIA RP arch. Radostaw KowalewsKi_ |

or

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:
@ Whioskodawca: Tomasz Reszkowski Adres: ul. Czapskiego 37a 09-500 Gostynin
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budewlane (po uprawomocnieniu si¢ decyzj)
3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. aa




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PF5-BTW-T3W *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




T
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz RESZKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/070/14,

jest wpisany na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2675.

Czlonek czynny od: 03-03-2015r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2675-86F2-978D-Y9B5-2B84

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadeczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow pl
luk kentaktujge sie bezpodrednio z whasciwg Okregowa [zba Architektdw RP.



 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 83 /08 /K Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz trbanistéw (Dz. U. z 2001 r.or 5, poz. 42 z péZn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust, 1,314, art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm,) oraz § 11 ust. 1 pkt1,§15i§17
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownittwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Iizynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Pawel Sebastian Kazmierski
magister inzynier
urodzony duia 9 wrzesnia 1974 roku w m. Gostynin , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0100 /PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
: bez ograniczen.
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. .
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnier zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE

1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzénego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwei jzby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Kotmisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w teriinie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski

2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

3/ mgrinz HannaBalaj .~ ..l.....

"~

-

e r——
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Szczegbolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyizej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawniemia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej.

Il. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Transpertu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie: :

1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu oraz }

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu'do architektury obiektu.

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Sebastian Kazmierski
ul. Romana Dmowskiego 11A m. 16
09-500 Gostynin )
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.9/a
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f BUDCWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3EQ-KAB-FZS *

Pan PAWEL SEBASTIAN KAZMIERSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0771/08

adres zamieszkania KLENIEW 26, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-11-01 do 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU Plock 1977

Wydzial Planowania Przestrzennego

Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego
PLOCK, ul. Jachowicza 30

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 2°

i § 13 ust. 1 pkt. ' lit. = rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

Obpwatel o

urodzony dnia &

otrzymuje

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania -samodz

ielnej funkcji

iczne

Sterpc 1718 86.11.25 500 Ad

11



17 BA AR(‘,:HI'I‘ EKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Leszek Franciszek Narkowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 105-87,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MA-1522,

Cztonek czynny od: 10-05-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1522-8C84-C5EF-CC46-F2F4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

12



POLSKA

I 4 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-12-06
""""" (micjscowost, data)
Zaswiadczenie
Pan/Pani SZCZESNY JAROSLAW

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK
UL. BOJANCZYKA 20/22 M.1

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym i -‘i(ﬁPIIF'/gMSIi)’i - }

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia 2019-01-01
do dnia 2019-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PrRZEWODNICZAGCY
w BYDGOSZCZY )

85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6 ~—Redy
tel 52 366 70 50 + e-mail: kup@pii ‘rg.pl

N

Za zgodno$é
z oryginalem

in2. Jaroslaw Szczesny
uprbud. WBPF-AN-8386-5/46/8 1Wk
KUP/IE/2445/01
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POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2019-02-25
T minRconast: dala)
Zaswiadczenie
Pan/Pani SZYMANIAK CZESLAW

migjsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK
UL. BASNIOWA 13E

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym I KUP/IE/0033/11 B

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2019-03-01

do dnia 2020-02-29

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYRIERGW BUDOWNICTWA
) w BYDGOSZCZY

85-030 BYDGUISZLZ, ul, K. Gotowskiego 6

tel. 52 366 70 50 - e-mail: kup@piib.org.pl

PRZEWODNICZACY

“Reraty-Stasza
przewndniczgcego),~

RPN 4 13 i)
{pieczed i podpij

14



5V -UUSImGAG L GO8EE0-ST-8/8-107
“ErHezpbEIodzox [ e gy § g § 4 §
‘T B0 g8 ‘g sn 1 § mosrdond 2 feuemopng-
[ezpos op OTpRLodpo Aobivsrds SmgoTEMOp

DA 8/8 Ny °
oMW%Mﬁ.QMEr.m..DA .m_.m.,.w,.........N
@MWW ﬁ@mﬁamm?ﬁm

=) a&mwmuwmon;
einmizng

8§ %G ng § gy sng §
~Wgoe) soure{aads IO

g s fenzonngms
{oBamogzngs =

e : o

= mwaa.ﬁ;um JBY UsTyzemodn o mu__mw.
B {,op AnoTuzemodn 1s2f

o SRR § OTORI — Sy _ e -

e ANSIZIIE RS HEYE sremkdo

) ..m. .“_w....mw ﬂ”mnmm.zﬂ“ummms qng Hm§$n§.oﬁaaﬁma Soweloads fezpos 2HsaII0)

.m . xcm&sa%ﬁxﬂa@%ﬁﬂmmﬂﬁ.m&
awmm,m.mm.m.nmHm.mmmmwmmmﬁmﬁ.@@?g@mggw.,mmmmmwwmws

=

L T— e
== 10001 § Amopng ByTuRGIE Ty BN faup;

C : - Sy )] 3 [supzponyes
w.H.WmEnth? OB Soblerozemody »m?e@akwwm SMTemMc10BAzid mmmﬁom.

AAMEnoEn 5
e CATSOBOISEE Uy

Pruaiue ;)

e et s e e g

N L LY
S, . 1 Tt fomy) ©
R R T YT #rado

oz ‘bys BEPIOLALS TF ez e 4

IS ® I TEzod - AN N =)
ﬂw%ﬁwﬂnumu Homuomyg ToAuemponres mﬂwmmmwmmmm_w
{jz elup %Eﬁ@nmhgnﬁuomagwﬂwﬁ.w Brepod

PR ET 5§ T ommerspod upy
Yrzxoam .

T EETUHAZUT

- N be/ev/s-Sagg iy iEi AN
ce : .m.o,_ﬁ.nbw.umm.mm mmmm..ﬂmmﬂ_n.mvm . b

T
Hame

v

Za zgodnod¢
Z oryginatem

(obsgEzowpomazid sidpod 1952031d}

PPMCYPOG-WEDY-Jul-qin 29 foud
_,NHN‘QN..A 09/ y 7
mmhx&, Apey
AOVYZOINGOMIZHL

Agz; fem

LE-CL-FLOZ

LO-LO-¥LOT

885 02 98¢ 25 %8} - 09 04 $9E 28 ‘I8
g obapisyiuny g in ‘Z37S690Ag 060-S8
AZDZS0D0AT M
YMLIINMOONE MOHIINAZNI VazI
YMODIIO YISHOWOL 0NSMYrNY

BlUp op

BIUp po suzem isel sjuszopeinsez szsfeluly

“feupmAo

logoujerzpsimodpo po eluszosidzean sueBewim epeisod |

LOISPPZIEIANY |

wAulfouepime aziewnu o

Szczesny

)

uprbud, WBPP-AN-8386-5/46/81Wk
KUP/IE[2445/01

inz. Jarost

RED Jeucse))
9z-11-€1.0g zozsobpAg

eADIuMopng mousiuAzul Agz| femoBano

fepsiowod-oysmelny wenjuofzo jsal
VIR 22/02 YMAZONYroa “In
MIMYIDOTW 008-28

BluBMZSe|Wwez aosfaiw
MYISOUVI ANSEZ0ZS ueg/uey

sluszopeimsez

VAMLIINAMOGNG
MOHIINAZNI
v =] z I

visTiod

15



Jest :unsun:u....u:m do &

1. kierowania, -nedzorswania i kaptrelowanis
budowy i robét, kierowania i kentrelowsnia :
wytwarzania komstrukeyinych elementdi ingtalanji
‘ordz oceniania 1 badania. shehd techniczrege w
-Zakraeie instelacii slekiryeznych, -

.,.m_un._,unu.nnmapm W budownigtuis aséb Fizyoznyeh .
projektsw instalacii slektrycznych, - .

L

T - T R :

Niniejsze za§wiadczenie potwierdza zawarcie cbowiazkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnogci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazky
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnies budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresic ubezpieczenia wynosi
50.000EUR. ,

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié
odpowiedzialnosé cywilna ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpicczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej
zawarte] pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia 8. A. umozliwia czlonkom Izby

zawarcie dodatkowego ubezpicczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
nawyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczed OC podstawowych
i dodatkowych oraz wnioski o zawarcie umow dotyczacych ubezpieczen
dodatkowych, ktérych okres ubezpieczenia rozpoczyna sie od dnia
1 styeznia 2011 rokui poZniej, nalezy kierowaé bezposrednio do STUErgo
Hestia 8.A. ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice tel. (32) 305 55 08 lub
zapomocy poaczty elektronicznej: ecinzyniera@ergohestia.pl

Do dyspozycji czlonéw Polskiej Izby Insynierow Budownictwa
w sprawachubezpicczef pozostaje takze biuro Kraj owej Rady.

STU Ergo Hestia
ul. Sienkiewicza 11
44-100 Gliwice
tel. (32) 305 55 82, tel. (32) 305 55 17
fax (32) 305 55 50
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Ptock 1998 grudzien (&)
Nr.ewid. 25/98
DECYZJA

Na podstawie art.104 § 1 Ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego fjednolity tekst Dz.U.Nr.9, poz.26 z 28.03.1980 r. — z
p6zn.zm./ oraz art.13 ust.1 pkt.1, art.14 ust.l pkt.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr.89,poz.414/, i §4 ust.2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

/Dz.U.Nr.8,poz.38 z 1995 r./.

Pan JAROSEAW JOZEF MIGDALSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodz. dn.15 lutego 1962 r, w Plocku

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeii
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uzasadnienie

Komisja ustalila, ze Pan mgr inz Jarostaw Migdalski ukoriczyl Politechnike
Warszawska na kierunku inzynieria $rodowiska w zakresic urzadzen
sanitarnych,oraz udokumentowal wymagana przepisami praktyke zawodowa ,a
wige spetnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyt z
wynikiem pozytywnym egzamin testowy i ustny na uprawnienia budowlane w
specjalnodci instalacyjnej w  zakresic sieci, instalacji i urzadzes:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczen.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Plockiego,
w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Ouzymuja: 1.Pan Jarostaw Migdalski B i
09-500 Gostynin ul.Nowa 6/12:: .-
2. Gtowny Inspektor Nadzord
Budowlanego g
Warszawa, ul. Krucza 38/42 1 720700 /
3. GP.11-4. a/a Ve A
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGQ

DRS/INMN/G00/514707 Warszawa, 2007-08-OF

ZASWIADCZENIE

na podstnwvie art. 217 ustawy 7 dain 14 czerwea 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego - (tekst
jednoliy: Dz, Uz 2000r. Nr98, poz 1071 » poin. zm) oraz art 88a pkt 3 L 2" ustawy
z doia 7 Lipea 1994 ¢ - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz Uz 2006 Nr 156, poz.1118)
ndwindeza sig, ve

JAROSEAW JOZEF MIGDALSKI
mgt iniynicr inzynierii érodowiska
uprawniony na mocy decyzji
Waojewody Plockiegn 2 dnia 02.12.1998 ¢,
Nr ewidencyjny 25/98
do projektowania
w specjalnodel instalacyjne] w zakeesic sieci, instalacji i urzadzen
wadociagowych 1 kanalizacyjnyeh, cieplnych, wen rylacyinyeh § gazowych

bez ograniczed

zostal wpisany do Centralnego Rejestru Osab Posiadajgeych Uprawnienia Budowlane

pod pozycjg ne 1740/99/U

Oplat skarbowa zgodnie 7 ustawn = din. 16 listopada 2006 «. ¢ oplacie skasbowej Dz, U, Nr 225, poz. 1633)
w kwocic 17 21 zostala wplicona w dniu 6.08 2007 £ 1a rachunck bankowy Uszedu Daiclnicy Srodmicscic

o st \Wnrsizawer ne 45 1240 1066 1111 0010 0317 1881, zgadnie % pokwitowaniem porostajeym w akrach spravwy.

Z pMpowazimeria

GLOWGEGD IHSAEKTORA NADZORY BUpOWIANEGD
nmr((ymﬂ W }?anrymzmj ARG | WOt
g E

Grzegorz Figiel

f\ljj Pan Jaroslaw Mipcalski
ul. Polna 62
09-500 Gostynin
2. aaMPI
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KU5-Q6I-067 *

Pan JAROSEAW MIGDALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/6704/01

adres zamieszkania ul. POLNA 62, 09-500 GOSTYNIN

iest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 po2. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpii ym podpi elektronicznym weryfil ym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu sa
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszyin zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomacy numeru weryflkacyinego zadwiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www .piib.org.pl iub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowe| Izby Insynierdw
Budownictwa




DUPLIKAT

URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU Plock 5 wrzegnia 1988 1.

W ydzial Planowania Przestrzennego
Urbsnistyld, Architekiury | Nadzorn Budowlanego
Plack ol. Jachowicza 30

Nr ewid. 107/88

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie §2 ust.d pkt.] i §13 ustl pki. 4 lit. aib rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Qchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie /Dz.U. Nr 8, poz.46/

Obywatel ANDRZEJ PAWEE. MIGDALSKI
magister inZzynier inzynierii $rodowiska
vrodzony dn. 18 lipca 1959 r. w Plocku

otrzymuje

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych, upowazniajgce do:

1/ sporzadzania projektow sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych uzbrojenia terenu oraz projekiéw instalacji sanitarnych.

Oryginal stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal Gléwny Architekt Wojewddzki mer inz.
arch. Stanistaw Zurafiski /podpis nieczytelny/.
Duplikat sporzadzono na podstawie akt archiwalnych znajdujacych sie w Mazowieckim Urzgdrie
Wojewddzkim Delegaturze — Placéwee Zamiejscowej w Plocku.

Plock 2001 luty
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e INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

e numerze weryfikacyjnym:

DOS-TIB-4WV-2GR *

Pan Andrzej Migdalski o numerze ewidencyjnym DOS$/1S/0392/01

adres zamieszkania Dziwiszdw ul. Widok 15, 58-508 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Rainer Bullz, Zastgpca Przewadniczacego Rady Dolnoslgskiej Okragowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450C) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowznego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorgcznymi )

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi za pomocy numeru weryfikacyjnega zaswiadczenia na

stronie Polskig] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Milanéwek. Jako podstawe opracowania
przyjeto:

- ustalenia z Inwestorem,

- mape do celow projektowych w skali 1:500,

- pomiary wysokosciowe z inwentaryzacjg wtasng w terenie,

- ogélne specyfikacje techniczne,

2.Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt — zakres catego zamierzenia a w razie potrzeby kolejnos$¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa gminnego punktu selektywnej zbidrki odpadow
komunalnych w Milanéwku, na dziatce nr ewid. 5/1, ul. Turczynek.

W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie budowy gminnego punktu
selektywnej zbiorki odpaddw komunalnych w Milanéwku.

Inwestycja bedzie wykonywana w jednym etapie jako catos¢.

Wedtug odrebnego opracowania i pozwolenia w drugim etapie bedzie wykonywane
przytacze energetyczne.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Dziatka nr ewid. 5/1 znajduje sie w Milanowku, ul. Turczynek.

Na terenie dziatki w obrebie planowanej inwestycji znajduje sie ogrodzenie, gminna siec¢
wodociggowa, gminna siec kanalizacji sanitarnej, siec telekomunikacyjna, siec
energetyczna napowietrzna, instalacja osSwietleniowa, zielen niska i Sredniowysoka.

W dalszej czesci dziatki znajdujg sie obiekty sportowe i uzbrojenie terenu.

Linia energetyczna napowietrzna 110 kV znajduje sie poza terenem inwestycji w
odlegtosci ponad 30 m od planowanej inwestycji wobec czego brak jest podstaw do
uzgadniania inwestycji z PGE Dystrybucja S.A.A Oddziat Warszawa. Minimalna odlegtosci
planowanej inwestycji od linii energetycznej 110 kV zgodnie z normg PE-E-05100-1 jest
zachowana.

Istniejgce ogrodzenie wykonane czesciowo z ptyt betonowych prefabrykowanych a
czesciowo z paneli stalowych (siatka w kgtownikach) oraz z blachy petnej, przeznaczone
jest do demontazu. Dtugos$¢ ogrodzenia wynosi 256 mb.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne
drég pozarowych, sieci uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Przedmiotem inwestycji jest budowa gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych w Milanéwku, na dziatce nr ewid. 5/1, ul. Turczynek.

W zakres budowy gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadéw budowy wchodzi¢
bedzie:

- demontaz — przesuniecie istniejgcego stupa oswietleniowego energetycznego,

- budowa kontenera socjalno- biurowy

- budowa magazynu ZSEE (zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego) i na odpady
niebezpieczne

- budowa wiaty na kontenery

- wykonanie utwardzenia terenu (w tym miejsc postojowych i miejsc na kontenery)

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej na terenie wraz ze szczelnymi zbiornikami
na wody deszczowe,

- wykonanie przyftacza wodociggowego,

- wykonanie instalacji doziemnej i przytgcza kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie szczelnych studzienek na odcieki,

- wykonanie instalacji oswietleniowej,

- wykonanie instalacji doziemnej energetycznej do wagi i do ztgcza kablowo-
pomiarowego ktére zostanie wykonanie wedtug odrebnego opracowania przez Zarzgdce
sieci energetycznej,

- demontaz i wykonanie nowego ogrodzenia wraz z zasilaniem bram wjazdowych,

- montaz wagi samochodowej najazdowej na utwardzeniu o nosnosci 10 ton,

- wykonanie nasadzen na terenie zielonym.

Zasilanie w energie elektryczna bedzie odbywato sie z istniejgcej sieci energetycznej
poprzez projektowane wedtug odrebnego opracowania i zgtoszenia przytacze
energetyczne.

Zasilanie w wode bedzie odbywato sie z istniejgcej sieci wodociggowej poprze
projektowane przytacze wodociggowe.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z projektowanego kontenera socjalno-biurowego
bedzie odbywato sie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang
instalacje doziemna kanalizacji sanitarnej i projektowane przytacze.

Ogrzewanie kontenera socjalno-biurowego bedzie odbywato sie za pomocga grzejnikéw
elektrycznych konwektorowych.

Odprowadzenie ewentualnych odciekdw z magazynu ZSEiE oraz wiaty odbywad sie
bedzie do szczelnych studzienek i okresowo Scieki te bedg odbierane przez uprawniony
podmiot.

Odprowadzenie 5.6d opadowych odbywac sie bedzie z powierzchni dachéw obiektéw na
tereny zielone a z powierzchni utwardzonych do projektowanej instalacji kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika na wody deszczowe okresowo
oprdéznianego przez uprawniony podmiot, z zastosowaniem separatora z osadnikiem
przed zbiornikiem.

Na terenie

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy, projektowanych i istniejacych obiektéow
budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzjg
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych w Milandwku, na dziatce nr ewid. 5/1, ul. Turczynek Istniejgce
powierzchnie zabudowy budynku objetego opracowaniem jak i pozostatych budynkow
pozostajg bez zmian.

Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 3916 m>.

Projektowana powierzchnia zabudowy wynosi tgcznie 200,85 m* w tym:

- kontener socjalno-biurowy 19, 83 m’

- magazyn na ZSEiE - 49,58 m?

- wiata na kontenery - 131,44 mZ.

Projektowana powierzchnia utwardzenia bedzie wynosita 1354 m” ( w tym miejsca
postojowe 146,5 m?, miejsce na wage samochodowg — 17,50 m?).

Powierzchnia biologicznie czynna bedzie wynosita 2361,15 m®.

7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji potozony jest w obszarze stanowiska archeologicznego nr AZP 59-63/48
— cmentarzysko kultury grobow kloszowych (500-200 p.n.e.) podlegajgcego regulacjom
przepisdow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Nalezy zachowaé wszelkie warunki wynikajgce z w/w ustawy oraz zastosowac sie do
wymogow okreslonych w decyzji nr WA.5161.11.1.2019.JG z dnia 18.06.2019 r. wydanej
przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie dla
przedmiotowej inwestyc;ji.

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony urbanistycznej wpisanej do rejestru
zabytkdw pod numerem 1319A jako ,Zespot Urbanistyczno-Krajobrazowy Miasta
Milandéwka”.

Terem inwestycji potozony jest w ,,Strefie zwyktej” Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

Teren inwestycji  potozony jest w obszarze zdegradowanym oraz w obszarze
rewitalizacji, zgodnie z uchwatg Nr 215/XXVI/2016 Rady Miasta Milanéwka z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Miasta Milandwka.

Teren inwestycji potozny jest w zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym, obejmujgcym caty
teren Miasta Milanéwka zgodnie z uchwatg nr 101 Rady Miasta Milanéwka z dnia
09.06.1992 r. w sprawie ustanowienia na terenie Miasta Milandwka Zespotu
Przyrodniczo-Krajobrazowego.

Teren inwestycji potozony jest w strefie ucigzliwosci od obwodnicy drogi oraz w czesci w
planowanym pasie drogi wojewddzkiej nr 719 wg miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg Rady Miasta Milanowka nr
127 z dnia 30.03.1993 r. , ktdry z dniem 31.12.2002 r. utracit moc obowigzujgcy. W dniu
07.07.2014 r. w zwigzku z przyjetg uchwatg nr 180/14 Sejmiku Wojewddztwa
Mazowieckiego w/w zadanie inwestycyjne (planowany pas drogi wojewddzkiej) zostato
wykreslone z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wojewddztwa
Mazowieckiego.
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8. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.
Nie dotyczy.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu i ich otoczenia. Projektowana
inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendéw sgsiednich.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkow wptywu na srodowisko w stosunku do
stanu istniejgcego. Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu istniejgcego Srodowiska.
Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony srodowiska a w szczegdlnosci
uwzglednia ochrone przed nadmiernym hatasem, zanieczyszczeniami powietrza, wody i
gleby. Projekt uwzglednia zmniejszenie negatywnego wptywu przedsiewziecia na
Srodowisko. Na drodze hatas od S$rodkdw transportu poruszajgcych sie po
projektowanych drogach nie bedzie przekraczat wartosci dopuszczalnych.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 w zwigzku z art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko, projektowana
inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
Projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ wymienionych w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz.
1397 z pbiniejszymi zmianami) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy teren. Wszelkie roboty
budowlane bedg wykonywane na terenie i z terenu dziatki inwestora, bez koniecznosci
wejscia na dziatki sgsiednie.

11. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslonej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do
rozporzadzenia.

Projektowana powierzchnia zabudowy wynosi tacznie 200,85 m>w tym:
- kontener socjalno-biurowy 19, 83 m?

- magazyn na ZSEiE - 49,58 m?

- wiata na kontenery - 131,44 m?>.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA- CZESC GRAFICZNA
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtWYANIA OBIEKTU

1) Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu;

Okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie nastepujgcych
przepisdw prawa:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Brak przepiséw odrebnych nakazujacych objecie obszaru oddziatywania dziatek innych
niz objete opracowaniem. Dziatki sgsiednie to dziatki budowlane i dziatki drogowe.

2) Zasieg obszaru oddziafywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, Zze obszar oddziafywania obiektu miesci sie w catosci na dziafce lub dziatkach, na
ktdrych zostat zaprojektowany.

Przedmiotem inwestycji jest budowa gminnego punktu selektywnej zbidrki odpadow
komunalnych w Milanéwku, na dziatce nr ewid. 5/1, ul. Turczynek

Obszar oddziatywania bedzie obejmowat jedynie teren dziatki nr ewid. 5/1 obreb ewid.
0042-07-01, jednostka ewidencyjna 140501_1-Milanéwek.

Projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie i nie
spowoduje zmiany uksztattowania terenu.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy oséb trzecich nie bedg naruszone.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak
wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci
atmosfery.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania
inwestycji.
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PROJEKT ARCH-BUD -BRANZA BUDOWLANA CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdélnosci: kubature,
zestawienie powierzchni, wysoko$¢, dtugosé, szerokosc i liczbe kondygnacji

Przedmiotem inwestycji jest budowa gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych w Milandwku, na dziatce nr ewid. 5/1, ul. Turczynek

W zakres budowy gminnego punktu selektywnej zbiérki odpadéw budowy wchodzi¢
bedzie:

- demontaz — przesuniecie istniejgcego stupa oswietleniowego energetycznego,

- budowa kontenera socjalno- biurowy

- budowa magazynu ZSEE (zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego) i na odpady
niebezpieczne

- budowa wiaty na kontenery

- wykonanie utwardzenia terenu (w tym miejsc postojowych)

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej na terenie wraz ze szczelnymi zbiornikami
na wody deszczowe,

- wykonanie przyftacza wodociggowego,

- wykonanie instalacji doziemnej i przytgcza kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie szczelnych studzienek na odcieki,

- wykonanie instalacji oswietleniowej,

- wykonanie instalacji doziemnej energetycznej do wagi i do ztacza kablowo-
pomiarowego ktore zostanie wykonanie wedtug odrebnego opracowania przez Zarzadce
sieci energetycznej,

- demontaz i wykonanie nowego ogrodzenia wraz z zasilaniem bram wjazdowych,

- montaz wagi samochodowej najazdowej na utwardzeniu o nosnosci 10 ton.

Dane charakterystyczne:

Kontener socjalno-biurowy:

powierzchnia zabudowy (m?) 19, 83
powierzchnia uzytkowa (m?) 17,01
kubatura (m?) 58,50
liczba kondygnacji 1
wymiary (szerokos¢é x dtugos¢ w m) | 2,96x6,70
wysokos¢ (m) 2,95

Magazyn ZSEiE:

powierzchnia zabudowy (m?) 49,58
powierzchnia uzytkowa (m?) 46,44
kubatura (m°) 166,10
liczba kondygnacji 1
wymiary (szerokos¢ x dtugos¢ w m) | 7,40x6,70
wysokos¢ (m) 3,60
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Wiata na kontenery:

powierzchnia zabudowy (m?) 131,44
powierzchnia uzytkowa (m?) 122,56
kubatura (m®) 689,40
liczba kondygnacji 1

wymiary (szerokos¢ x dtugos¢ wm) | 5,98x21,98
wysokos¢ (m) 5,50

2. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w §8 ust. 2 pkt. 9

Nie dotyczy.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w
art.5ust. 1

Projektowana forma obiektdw nawigzuje i jest dostosowana do otaczajacego krajobrazu
i istniejacej zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie.

Architektura obiektéw jest prosta.

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano w sposdb spetniajgcy wymagania okreslone w
art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy
dofaczy¢ ocene techniczng obejmujaca, w uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych
warunkow geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego

Dla przedmiotowe] inwestycji zastosowano schematy konstrukcyjne statycznie
wyznaczalne. Do obliczen przyjeto zatozenie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne
zostang zaprojektowane z rezerwg (wykorzystanie do 95%) zaréwno dla stanu
granicznego nos$nosci jak i stanu granicznego uzytkowania. Przyjeto do obliczen
obcigzenia zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Obliczenia dokonano w oparciu o nastepujgce normy i ich zmiany:

a) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.

b) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

c) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

d) PN-99/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Podane w czesci opisowej i graficznej rozwigzania sg wynikiem obliczen.
Podstawowe zatozenia i wyniki obliczen zatgczono w dalszej czesci projektu.
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna i projekt
geotechniczny

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna wykonana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych zachowania sie
obiektow sgsiednich oraz innych danych archiwalnych, rozeznania lokalnego oraz
danych fizjograficznych, ustalono dla projektowanej inwestycji, kategorie geotechniczng
jako pierwszg dla wiaty, kontenera, magazynu ZSEiE, oswietlenia terenu, utwardzenia,
ogrodzenia oraz drugg dla instalacji kanalizacji sanitarnej z przytgczem, instalacji
doziemnej kanalizacji deszczowej, przytgcza wodociggowego. Na dziatce wystepuja
proste warunki gruntowo-wodne.

Na dziatce wystepuje powierzchniowe nasypu niebudowlane do gtebokosci okoto 0,7m,
pod warstwg nasypow wystepujg piaski drobne o stopniu zageszczenia Ip = 0,45 i
migzszosci od 0,6 do 0,8 m, pod nimi piaski srednie o stopniu zageszczenia Ip = 0,55 i
0,65 oraz lokalnie gliny pylaste z przewarstwieniami piasku pylastego o stopniu
plastycznosci 1,=0,16. Poziom wody gruntowej utrzymuje sie na gtebokosci min. 2,78 m
ponizej poziomu terenu.

Okreslam przydatnosé gruntow wystepujgcych na dziatce nr ewid. 5/1 w Milanéwku dla
projektowanej inwestycji.

Projekt geotechniczny:

Planowana inwestycja nie zmieni wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Na dziatce wystepuje powierzchniowe nasypu niebudowlane do gtebokosci okoto 0,7m,
pod warstwg nasypow wystepujg piaski drobne o stopniu zageszczenia Ip = 0,45 i
migzszosci od 0,6 do 0,8 m, pod nimi piaski srednie o stopniu zageszczenia Ip = 0,55 i
0,65 oraz lokalnie gliny pylaste z przewarstwieniami piasku pylastego o stopniu
plastycznosci 1,=0,16. Poziom wody gruntowej utrzymuje sie na gtebokosci min. 2,78 m
ponizej poziomu terenu.

Dla projektowanej inwestycji okreslono wspotczynniki bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych zwarte w zataczonej dokumentacji badan podtoza gruntowego.
Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na grunt.

Inwestycja nie wymaga prowadzenia specjalistycznych robot geotechnicznych.

Wody gruntowe nie beda oddziatywac na projektowang inwestycje.

Projektowana inwestycja nie wymaga monitorowania obiektéw sgsiadujgcych i
otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w
trakcie robot budowlanych jak i uzytkowania.

Opis przyjetych rozwigzan

W zakres budowy gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadéw budowy wchodzic¢
bedzie:

- demontaz — przesuniecie istniejgcego stupa oswietleniowego energetycznego,

- budowa kontenera socjalno- biurowy

- budowa magazynu ZSEE (zuzytego sprzetu elektrycznego i elektorniacznego) i na
odpady niebezpieczne

- budowa wiaty na kontenery

- wykonanie utwardzenia terenu (w tym miejsc postojowych)
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- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej na terenie wraz ze szczelnymi zbiornikami
na wody deszczowe,

- wykonanie przyftacza wodociggowego,

- wykonanie instalacji doziemnej i przytgcza kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie szczelnych studzienek na odcieki,

- wykonanie instalacji oswietleniowej,

- wykonanie instalacji doziemnej energetycznej do wagi i do ztacza kablowo-
pomiarowego ktore zostanie wykonanie wedtug odrebnego opracowania przez Zarzadce
sieci energetycznej,

- demontaz i wykonanie nowego ogrodzenia wraz z zasilaniem bram wjazdowych,

- montaz wagi samochodowej najazdowej na utwardzeniu o no$nosci 10 ton.

A) Kontener socjalno — biurowy:

Obiekt zadaszony, zamykany w postaci gotowego kontenera dla pracownika
obstugujgcego PSZOK. Kontener wykonac jako ocieplony, ogrzewany elektrycznie i
klimatyzowany. Wejscie do kontenera zadaszone.

W kontenerze wydzielone 3 pomieszczenia:
- wiatrotap,

- pomieszczenie biurowe,

- fazienke z prysznicem i sanitariatem.

Kontener o wymiarach zewnetrznych 6,70x2,96 m. Powierzchnia uzytkowa 17,01 m?,
wysokos¢ pomieszczen 2,5 m.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i
lakierowanie na kolor ustalony z Zamawiajgcym.

Konstrukcja:

- spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukcji pokryte powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody
deszczowej rynnami PCV.

- podtoga: blacha ocynkowana, rygle stalowe, ptyty warstwowe z wetny mineralnej o
grubosci min. 120 mm, ptyta OSB gr. 18 mm, wykfadzina PCV.

- stropodach: ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr. 16 cm

- sciany wewnetrzne dziatowe o warstwach: ptyta laminowana oraz izolacja termiczna.
- Sciany zewnetrzne - ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 12 cm

- kolorystyka elewacji: Wedtug uzgodnien z Zamawiajacym.

- wiatrotap oswietlany, wycieraczka,

- drzwi wejsciowe ok. 200x90 cm, antywfamaniowe, wyposazone w zamki
wielozapadkowe,

- okna PVC, rozwiewno-uchylne, z mikrowentylacja.

Kontener wyposazony w instalacje energetyczng, wodo-kanalizacyjng, teletechniczng,
wentylacje grawitacyjna.
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Nad wejsciem do kontenera zadaszenie w postaci daszku stalowego pokrytego
poliweglanem.

Kontener ustawiony na ptycie betonowej z betonu C16/20.

Z uwagi na wysokos¢ poziomu ,0” w kontenerze wzgledem poziomu utwardzenia
wynoszgcy 17 cm nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego podestu i schodka.

Wyposazenie kontenera:

— sprzet komputerowy wraz z oprogramowaniem (komputer stacjonarny - klasa
$rednia, system operacyjny Windows 7 lub nowszy, pakiet Office 2010 lub
nowszy), telefon systemowy, monitor, drukarka laserowo monochromatyczna,

— ubranie ochronne, okulary ochronne, rekawice chemoodporne, maski
— apteczka oraz butelka z ptynem fizjologicznym do ptukania oczu (1000 ml)

— umeblowanie: biurko z krzestem, szafa ubraniowa, szafa na dokumenty, stolik z
krzestem.

— kosz na $mieci o pojemnosci min. 25 |, wykonany z tworzywa sztucznego,
otwierany recznie przy pomocy obrotowej lub uchylnej pokrywy - min. 1 szt.

— szafka jednodrzwiowa (wysokos¢ min. 1700 mm, szeroko$¢ min. 315 mm,
gtebokos$¢ min. 490 mm) na odziez wtasng,

— tzw. szafki BHP lub rownowazne w ilosci 2 szt.

— muszla WC kompaktowa ceramiczna, system sptukujagcy wodooszczedny, w
zestawie z deska; uchwyt na papier toaletowy oraz pojemnik ze szczotky do
mycia muszli ustepowej, Umywalka z potpostumentem Ilub postumentem,
ceramiczne; min. wymiary 50x40x20 cm (dtugos$¢ x szerokosc x gtebokosc), przy
umywalkach wiszgce dozowniki na mydto w pianie o pojemnosci minimum 700
ml, dozowniki ptynu dezynfekujgcego, wieszak na reczniki 3 uchwytowy oraz
pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe (pojemnosé¢ min. 250 szt.),
przeptywowy podgrzewacz elektryczny c.w.u., oswietlenie, grzejnik, wentylacja
mechaniczna wywiewna uruchamiana automatycznie.

— wiatrotap oswietlany, wycieraczka,

— drzwi wejsciowe antywfamaniowe, wyposazone w zamki wielozapadkowe,

B) Magazyn kontenerowy ZSEE i na odpady niebezpieczne

Obiekt o konstrukcji stalowej. Wymiary zewnetrzne 6,70x7,40 m. Wysoko$¢ uzytkowa
od 2,87 do 3,33 m. Dach jednospadowy. Budynek podzielony na dwie czes$ci: magazyn
odpadow niebezpiecznych i magazyn zuzytych sprzetédw elektrycznych i elektronicznych.

Konstrukcja:

- Konstrukcja stalowa, fundamenty zelbetowe, posadzka betonowa szczelna
chemoutwardzalna, obudowa $cian z blachy trazpecowe;j

- Do kazdego pomieszczenia drzwi otwierane na zewnatrz o szerokosci 1,2 m
pozwalajgce na ruch podnosnika paletowego. Drzwi ze wzmocnieniami i z zamkiem.
Szerokos$¢ drzwi pozwalajgca na ruch podnosnika paletowego.
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- Posadzka szczelna chemoutwardzalna z wpustami i odprowadzeniem ewentualnych
wyciekdw do bezodptywowej studzienki betonowej zlokalizowanej na zewnatrz.

Budynek wyposazony w instalacje energetyczng z uwzglednieniem
przeciwwybuchowosci, odgromowa, oswietleniowg, kanalizacji.

Pomieszczenia z bezposrednim dostepem z poziomu terenu poprzez wyprofilowany
spadek utwardzenia przed wejsciem umozliwiajacy dojazd np. wdzkiem recznym (tzw.
paleciakiem).

Magazyn ZSEiE wyposazony bedzie w

— Pojemnik z PE na drobne baterie o pojemnosci ok. 120 |
— Pojemnik na swietldwki o max. dtugosci 1,5 m

— Regaty stalowe ocynkowane warsztatowe

— Pojemnik otwarty o pojemnosci 10 |

— Pojemnik zamykany o pojemnosci 10 |

Magazyn na odpady niebezpieczne wyposazony bedzie w:

— Sorbent w postaci drobnego granulatu (10kg) do usuwania wyciekdw wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw

— Pojemnik zamykany o pojemnosci 10 |

— Regaty stalowe, ocynkowane z wannami wychwytowymi stalowymi odpornymi
na dziatanie substancji agresywnych

— Beczke na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 | —na
rozpuszczalniki

— Beczke na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 | — na kwasy

— Beczke na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 | — na oleje i
ttuszcze inne niz jadalne

— Beczke na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 | — na opakowania
z pozostatosciami niebezpiecznymi

— Beczke na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 | — na Srodki
ochrony roslin

— Beczke na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 | — na farby, tusze
drukarskie, kleje, lepiszcza i zywice

— Beczke na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 | — na detergenty

— Beczke na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 | — beczka
rezerwowa

— Regaly stalowe ocynkowane z wannami wychwytowymi z PE odpornymi na
dziatanie agresywnych substancji chemicznych

— Plastikowe skrzynki wytrzymate na chemikalia o pojemnosci 10 |

C) Wiata
Wiata o konstrukcji stalowej. Wysokos¢ uzytkowa wiaty min. 4,50 m.

Wiata przedzielona na dwie czesci: pierwsza przeznaczona na 6 kontenerdow, druga
przeznaczona na tzw. ,drugie zycie odpadow” .

Konstrukcja:

- konstrukcja wiaty stalowa,
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- Sciany obtozone blachg ptaskg lub trapezowg do wysokosci 4,0 m. Powyzej Sciany
obtozone i zabezpieczone siatka stalowa.

- dach jednospadowy pokrycie z blachy ptaskiej lub trapezowe;j.
- fundamenty — zelbetowe z betonu C16/20,
- posadzka - betonowa szczelna chemoutwardzalna z wpustami,

- bramy segmentowe, typu Horman lub réwnowaing o szerokosci 4 m i 5m i
wysokosci min. 4,0 m.

Wiata wyposazona w instalacje energetyczng - oSwietleniowg, odgromowsa,
kanalizacyjng z odprowadzeniem odciekow do szczelnej studzienki betonowe;.

Wiata - cze$¢ przeznaczona na odpady wyposazona bedzie w kontenery stalowe typowe
ustawione na szczelnej posadzce.

llos¢ kontenerdw:
- Kontener KP10 - o pojemnosci 10 m? - szt. 5:
Jeden kontener bedzie do zbierania odpowiednio:
szkta budowlanego — kontener otwarty,
tworzyw sztucznych i opakowan z tworzyw sztucznych — kontener z plandeka
odpaddw ulegajgcych biodegradacji (zielone) — kontener zamykany
papier i tektura — kontener zamykany
odpady metalowe — kontener otwarty

vihwne

- Kontener o pojemnosci 20 m> - szt. 1 z otwieranymi tylnymi drzwiami
dwuskrzydtowymi, przykrywany, na odpady wielkogabarytowe

D) Utwardzenie ( w tym miejsca postojowe i zjazdy)

— Utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8 cm
— podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm
— podbudowa kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
gr.20 cm
— warstwa odsaczajgca z piasku gr. 25 cm;
Utwardzenie wykonane ze spadkami 2% w kierunku wpustow kanalizacji deszczowej.
Powierzchnia utwardzenia wynosi 1386 m?>.

E) Pojemniki na utwardzeniu

Pojemniki ustawione na utwardzeniu, gotowe typowe typu:

-, lglo” o pojemnosci 2,5 m® — szt. 2

- ,Mulda” o pojemnoséci 7 m® - szt. 3

Pojemniki ,iglo” jako gotowy wyrdob wykonane z laminatéw poliestrowych.

Pojemniki ,Mulda” jako gotowy wyréb wykonanie jako typowe stalowe.
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F) Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie przewidziane jest do demontazu. Dtugos$é ogrodzenia 256 mb.
Nowe ogrodzenie wykonane w postaci fundamentu betonowego z cokotem betonowym,
stupki stalowe, przesta z paneli stalowych. Wysokos¢ ogrodzenia 2,0 m. W ogrodzeniu
przewiduje sie wykonanie dwdch bram wjazdowych stalowych przesuwnych o
szerokosci 6,0 m z furtka o szerokosci 1,2 m od strony ul. Turczynek ii bramy o
szerokosci 5,0 m od strony ul. Wiatracznej. Bramy przesuwne systemowe stalowe z
automatyka. Kolorystka ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonywania
robot.

G) Instalacje sanitarne i elektryczne
Instalacje sanitarne i elektryczne wedtug projektu branzowego.

H) Waga samochodowa

Na terenie utwardzonym przewiduje sie réwniez montaz wagi samochodowej
najazdowej o nosnosci 10 ton. Waga o wymiarach 2,50 x 5,0 m plus podjazdy, jako
gotowe urzadzenie. Zasilanie wagi z instalacji energetyczne;j.

1)zielen

Wzdtuz projektowanego do wymiany ogrodzenia  zaplanowano nasadzenia z tuji
ogrodowych: tuja occidentalis. Sadzonki wysokosci 60-65 cm w odlegtosci ok. 80-100 cm
od siebie. Teren dziatki poza powierzchnig utwardzong i powierzchnig zabudowy
zostanie zniwelowany a nadmiar urobku wywieziony i nastepnie teren zostanie pokryty
warstwg gruntu — humusem gr. 15 cm a nastepnie obsiany mieszankg traw.
Powierzchnia terenu zielonego wynosi 2361,15 m?

5. W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy.

6. W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego — podstawowe dane
technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Projektowany Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) stuzy¢ bedzie
do selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep
dla wszystkich mieszkarncéw gminy, do ktérego mieszkarncy gminy bedg mogli dostarczaé
odpady powstajgce w gospodarstwach domowych, w tym odpady niebezpieczne.
Oproécz odpaddw niebezpiecznych jak np. opakowania po farbach, lakierach , zuzyte
oleje, srodki ochrony roslin , przyjmowane bedg réwniez odpady zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), zuzyte baterie, gruz, odpady zielone i
wielkogabarytowe.

Selektywne zbieranie odpadéw komunalnych obejmuje co najmniej nastepujgce frakcje
odpaddéw: przeterminowane leki i chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty
sprzet elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony,
odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbidorkowe stanowigce odpady komunalne, a
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takze odpady komunalne: papier; szkto; metale; tworzywa sztuczne; odpady ulegajgce
biodegradacji, ze szczegblnym uwzglednieniem bioodpadéw. Selektywne zbieranie
wyzej wymienionych frakcji jest m.in. powigzane z koniecznoscia osiggniecia przez gminy
wymaganych poziomdéw recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkta oraz ograniczenia masy odpadéw komunalnych
ulegajacych biodegradaciji.

Planowana inwestycja obejmuje utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych. Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu utwardzonego placu wraz z
obiektami oraz posadowieniu (ulokowaniu) konteneréw/pojemnikéw na terenie.
Szacuje sie ze do PSZOK-u w pierwszym petnym roku uzytkowania moze trafi¢ ok. 350
Mg odpaddw.

Odpad dostarczony przez mieszkanca gminy bedzie w pierwszej kolejnosci
identyfikowany przez wyszkolonego pracownika i sprawdzony czy mozna go przyjac
zgodnie z obowigzujgcym w PSZOK-u Regulaminem. Po skontrolowaniu nastepuje jego
zwazenie i wprowadzenia go do ewidencji oraz na zgdanie osoby dostarczajgcej wydanie
karty przekazania odpadu. Nastepnie odpad zgodnie z obowigzujgcg instrukcjg zostanie
umieszczony wW wyznaczonym miejscu.

Okresowo zgromadzone odpady bedg odbierane przez wyspecjalizowanych odbiorcow
zewnetrznych. Odbiér bedzie sie odbywat przy pomocy specjalistycznych samochodow
ciezarowych przeznaczonych do przewozenia konteneréw. Pomieszczenie magazynowe
na odpady niebezpieczne bedzie wyposazone w regaty i specjalistyczne pojemniki na
odpady niebezpieczne. Wszystkie pojemniki i kontenery bedg oznakowane danym
kodem odpadu i napisem umozliwiajgcym identyfikacje zbieranego odpadu wraz
informacja graficzng utatwiajgcg rozpoznanie jakiego rodzaju odpad jest przeznaczony
do gromadzenia w pojemniku, kontenerze. Informacja na kontenerach i pojemnikach o
pojemnosci wiekszej niz 100l powinna by¢ czytelna z odlegtosci min. 4 metréw.
Pomieszczenie magazynowe na ZSEE wyposazone bedzie w regaty i pojemniki
przeznaczone do czasowego magazynowania zebranych odpadéw. W wiatach zostang
rozlokowane pojemniki i kontenery przeznaczone na okreslone rodzaje odpaddw.
Zmagazynowane odpady okresowo przekazywane beda do odzysku badZz do
unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom zewnetrznym. Czestotliwos¢ wywozu
uzalezniona bedzie od ilosci zebranych odpaddw. Wstepnie zatozono, ze odbidr
odpaddéw bedzie sie odbywat dwa razy w miesigcu.

Niektdre z przedmiotéw uzytkowych kwalifikujgcych sie do dalszego uzytkowania (np.
nieuszkodzone meble, tekstylia, sprzet gospodarstwa domowego) gromadzone beda
czasowo w wydzielonym segmencie wiaty — obudowanym i zamykanym przeznaczonym
dla funkgji ,,drugie zycie”. Mieszkancy beda mogli odebrac je bezptatnie. Segment wiaty
przeznaczony na ,drugie zycie” bedzie oznakowany podobnie jak pojemniki o poj.
wiekszej niz 100lI.

PSZOK bedzie posiadat Regulamin z lista odpadéw dopuszczonych do zbierania.
Prowadzona bedzie ewidencja odpaddw zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami. Wszystkie rodzaje odpaddéw dostarczanych przez mieszkancow, obstuga
PSZOK-a kierowata bedzie do odpowiedniej wiaty i wydzielonego miejsca (w tym do
oznakowanych pojemnikdw lub kontenerow).

Na terenie zaktadu bedzie pracowa¢ 1 osoba — pracownik w kontenerze socjalno-
biurowym. Magazyn ZSEiE oraz wiata na kontenery nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.

7. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz
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rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

Wedtug projektu branzowego.

8. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takie sposéb powigzania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia
przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze, z uzasadnieniem
doboru, rodzaju i wielkosci urzagdzen budowlanych przy czym nalezy przedstawi¢

Instalacje elektryczne wedtug projektu branzowego.

8.1.Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone
parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno — budowlanych
oraz przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii.

Wentylacja, instalacja wodociggowa i kanalizacyjna, cieplna wg projektu branzowego.

8.2.Dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzagdzeniami

Wentylacja mechaniczna, instalacja wodociggowa i kanalizacyjna, cieplna wg projektu
branzowego.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$é¢ techniczno-uiytkowa, decydujacy o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

10. Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego, opracowang zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno — uzytkowa
oraz sposobu sporzgdzania i wzoréow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej, z
wyjatkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, okreslajagca w zaleznosci od
potrzeb

10.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowiacych jego state wyposaienie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku

Cze$¢ objeta opracowaniem bedzie zasilana z sieci energetycznej z sieci
energetycznej na warunkach uzyskanych od zarzadcy sieci poprzez
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projektowane wedtug odrebnego opracowania i zgtoszenia przytacze
energetycznej. Zapotrzebowanie na moc elektryczng wyniesie tacznie do 12kW.

10.2. W przypadku budynku wyposaionego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian
petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych

Wiata oraz magazyn na ZSEIE - nie dotyczy — obiekty nicogrzewane.
Kontener socjalno-biurowy: zaprojektowano  tak aby spelniala nastgpujace
wymagania dotyczace ochrony cieplnej— wspdlczynnik przenikania ciepla U wynosi
do:

a) dla $ciany do U =0.23 W/m?K

b) dla dachu do U = 0.18 W/m?K

¢) dla drzwi, okien i przeszklent do U = 1.1 W/m2K

10.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego

Wentylacja w kontenerze socjalno-biurowym i magazynie ZSEiE wg projektu
branzowego.

Ogrzewanie z w kontenerze socjalno-biurowym elektryczne wedtug projektu
branzowego.

Ogrzewanie w magazynie ZSEiE — nie dotyczy (brak).

Wiata na kontenery — nie dotyczy (brak instalacji).

10.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych

Zaprojektowano kontener socjalno-biurowy tak aby spetniala nastepujace wymagania
dotyczace ochrony cieplnej— wspélczynnik przenikania ciepta U wynosi do:

d) dla $ciany do U =0.23 W/m?K

e¢) dla dachudo U = 0.18 W/m2K

f) dla okien i przeszkled do U = 1.1 W/m2K

Projektowane §ciany zewnetrzne kontenera socjalno-biurowego przewidziano jako
docieplone plyta warstwowg gr. 12 cm  z rdzeniem poliuretanowym. Dach kontenera
socjalno-biurowego ocieplony plyta warstwowsa gr. 16 cm z rdzeniem
poliuretanowym. Podloga kontenera socjalno-biurowego ocieplona docieplone plyta
warstwowsq gr. 12 cm  z rdzeniem poliuretanowym.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

11.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw

40



Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych z kontenera socjalno-biurowego bedzie
odbywac sie miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze
i instalacje doziemng wedtug opracowania branzowego.

Zapotrzebowanie w wode odbywaé sie bedzie z miejskiej sieci wodociggowej
poprzez projektowane przytgcze wodociggowe.

Wiata i magazyn ZSEiE — nie dotyczy.

11.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen na terenie inwestycji. Z uwagi na sposob
gromadzenia odpadow w punkcie selektywnej zbiorki jak rowniez okresowe wywozenie
odpaddéw przez uprawnione podmioty, ewentualna emisja moze nastgpi¢ okresowo,
jednakze bedzie sie ona zamykata w granicach dziatki inwestora.

11.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

W kontenerze socjalno-biurowym bedg wytwarzane jedynie odpady komunalne w ilosci
do 50 kg na miesiac.

Na terenie PSZOKu bedg okresowo zbierane odpady komunalne rdinego rodzaju
opisane w pkt. 6 powyzej, w ilosci okoto 350 Mg / rok jak:

- odpady ulegajace biodegradaciji,

- odpady zielone

- opakowania z papieru i tektury, papier i tektura

- opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne

- opakowania z metali, metale

- opakowania ze szktfa, szkto

- opakowania wielomateriatowe

- odpady wielkogabarytowe

- zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

- zuzyte baterie i akumulatory

- zuzyte Swietldwki i inne odpady zawierajace rtec

- chemikalia (resztki farb, lakieréw, klejéw, rozpuszczalnikéw, srodki ochrony
roslin, przepracowane oleje etc.)

- opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. Srodkami ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci-toksyczne i
bardzo toksyczne)

- zuzyte opony

- odpady budowlane i rozbiérkowe oraz inne niz niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiérkowe

- przeterminowane leki

- popioty (popioty z palenisk domowych)

Zbiorka odpaddéw bedzie prowadzona w sposdb selektywny. Poszczegdlne rodzaje
odpadoéw beda gromadzone oddzielnie, w odpowiednio oznakowanych zamknietych
kontenerach lub pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia poszczegdinych
rodzajow odpaddw, postawionych na utwardzonej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju
odpaddéw kontenery/pojemniki bedg szczelne i zamykane.
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W przypadku swietldwek, baterii i akumulatoréw oraz zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego o mniejszych gabarytach, odpady te bedg gromadzone w szczelnych,
zamykanych pojemnikach, postawionych w wydzielonej strefie. Podobna sytuacja bedzie
miata miejsce z chemikaliami, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i opakowania po
tych produktach bedg gromadzone w szczelnych, zamykanych pojemnikach. Zatozono ze
wydzielona strefa bedzie sie znajdowata w magazynie ZSEiE o konstrukcji stalowej.
Aktualnie brak jest mozliwosci przewidzenia jakie ilosci poszczegdlnych frakcji odpadow
beda przyjmowane. Zakfada sie ze faczna ilo$¢ przyjmowanych odpadéw od
mieszkancow nie przekroczy w skali roku 350 Mg.

Odpady bedg okresowo odbierane przez firme specjalistyczng zapewniajgca obstuge
PSZOKu, po zapetnieniu konteneréw/pojemnikéw lub po zgromadzeniu odpowiedniej
ilosci odpadéw ekonomicznie uzasadniajgcej ich wywiezienie. Zebrane na terenie
PSZOKu odpady beda sukcesywnie przekazywanie do powtdérnego wykorzystania, a w
przypadku braku takiej mozliwosci do utylizacji lub unieszkodliwiania.

11.4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Ewentualny hatas nie bedzie przekracza¢ 50 dB w dzien i 40 dB w nocy i bedzie
zamykat sie w granicach dziatki inwestora.

11.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé¢, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminuja wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Przedmiotowgq inwestycje zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy nieingerencje
w naturalne Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. W
ramach inwestycji przewidziano wykonanie nasadzen zieleni..

12. W stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3
dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemOéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera
sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw
Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw,

b) Dostepne nosniki energii,

d) Wyboér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu

konwencjonalnego i alternatywnego,
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e) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,
f) Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie;”,

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci
energii. Po przeprowadzeniu analizy okreslajagcej czynniki racjonalnego wykorzystania
mozliwosci wysoko efektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
stwierdzono, ze brak jest mozliwosci zastosowania systeméw dostaw energii opartych na
energii ze zrdédet odnawialnych, kogeneracji, ogrzewania lub chtodzenia lokalnego lub
blokowego, w szczegdlnosci, opierajgcego sie catkowicie lub czeSciowo na energii ze zrodet
odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego.

Zaprojektowano, w oparciu o decyzje inwestora, wykorzystanie w kontenerze socjalno-
biurowym ogrzewania elektrycznego. Wybér tej opcji biorgc pod uwage wzgledy
ekonomiczne i techniczne jest dla projektowanej inwestycji optymalny.

Po dokonaniu obliczen wartos¢ wskaznika EP dla kontenera socjalnego okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej jest mniejsza niz
maksymalna warto$¢ wskaznika EP, obliczona zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach.
Zaprojektowano budowe gminnego punktu selektywnej zbidrki odpaddw.
Projektowane obiekty: kontener socjalno-biurowy, magazyn ZSEiE, wiata sg obiektami
niskim.
Magazyn ZSEiE oraz wiata o 1 kondygnacji, zaliczony jest jako PM, spetniajgca wymagania
klasy odpornosci pozarowej ,E”, zgodnie z dziatem VI Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1065).
Zgodnie z § 215. pkt. 1.w/w rozporzadzenia ,, Dopuszcza sie przyjecie klasy ,,E” odpornosci
pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gestosci obcigZzenia ogniowego
przekraczajgcej 500 MJ/m’, pod warunkiem zastosowania:
1) wszystkich elementdow budynku nierozprzestrzeniajgcych ognia;
2) samoczynnych urzqdzern oddymiajgcych w strefach pozarowych o powierzchni
przekraczajgcej 1000 m>.”
Projektowany magazyn ZSEIE oraz wiata beda wykonane z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia a powierzchnia strefy pozarowej bedzie mniejsza niz 1000
m?>.
Kontener socjalno-biurowy o 1 kondygnacji zaliczony jest jako ZLIII i zgodnie z §213 w/w
rozporzgdzenia (wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej nie dotyczg min.
budynkéw wolnostojgcych do dwéch kondygnacji nadziemnych o kubaturze brutto do 1000
m® przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalnosci ustugowej) jest zwolniony z
klasy odpornosci pozarowe;j.
W oparciu o norme PN-B- 02852:2001 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”
obliczono nastepujaca gestos¢ obcigzenia ogniowego:

a) Gestos¢ obcigzenia ogniowego w kontenerze socjalno-biurowym wyniesie mniej

niz Q < 500 MJ/m’.

W kontenerze socjalno-biurowym:
- powierzchnia kontenera 17,01 m?
- przewidywana masa rzeczywista materiatéw palnych — do 300 kg
Ciepto spalania /przyjeto srednio /=35 MJ/ kg
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Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego :
35 MJ/kg x 300 kg 10500

Qd = = =62 MJ/m’
17,01 m? 17,01

b)Gestos¢ obcigzenia ogniowego w magazynie ZSEIE oraz wiacie wyniesie dla kazdego z nich
mniej niz Q < 1000 MJ/m?.
W magazynie ZSEiE przyjeto:
- powierzchnia magazynu 46,44 m?
- przewidywana (przyjeta) masa rzeczywista materiatéw palnych — do 1000 kg
Ciepto spalania /przyjeto srednio /=35 MJ/ kg
Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego :
35 MJ/kg x 1000 kg 35000
Qd = = = 754 MJ/m’
46,44 m’ 46,44
W magazynie przewidziano obcigzenie ogniowe do 1000 MJ/m?.

W wiacie przyjeto:

- powierzchnia wiaty 122,56 m?

- przewidywana (przyjeta) masa rzeczywista materiatéw palnych — do 3300 kg
Ciepto spalania /przyjeto srednio /=35 MJ/ kg

Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego :
35 MJ/kg x 3300 kg 105000
Qd = = =943 MJ/m?
122,56 m’ 122,56
W wiacie przewidziano obciazenie ogniowe do 1000 MJ/m>.

Kazdy obiekt stanowi odrebng strefe pozarowa.

W kontenerze socjalno-biurowym przewidziano 1 wyjscie ewakuacyjne.

W magazynie ZSEiE przewidziano 2 wyj$cia ewakuacyjne.

W wiacie przewidziano 4 wyjscia ewakuacyjne.

Pokrycie dachéw przewidziano jako niepalne, nierozprzestrzeniajgce ognia.

W odlegtosci do 75 m od obiektéw jest zlokalizowany hydrant przeciwpozarowy. Wydajnosé
istniejacego hydrantu wynosi 10 dm?>/s.

Drogi ewakuacyjne spetniajg obowigzujgce przepisy.

Do obiektow nie jest wymagana droga pozarowa. Jednakze droge pozarowg stanowi ul.
Turczynek.

Obiekty bedg wyposazone w instalacje odgromowa.

W obiektach brak jest pomieszczen zagrozonych wybuchem. Sciany, konstrukcja i przekrycie
dachu zaprojektowano, jako nierozprzestrzeniajace ogien oraz niekapigce i nieodpadajgce
pod wptywem ognia i wysokiej temperatury.

Pozostate elementy zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajagce ognia spetniajgce
wymagania §216 warunkéw technicznych.

Odlegtosci obiektéw od granic dziatki zostaty spetnione, spetniony jest §271 warunkéw
technicznych.

Wszystkie elementy zaprojektowano, jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

taczna powierzchnia wewnetrzna wszystkich obiektéw na przedmiotowej dziatce
budowlanej w zakresie lokalizacji inwestycji nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych sie na tej dziatce
rodzajéw budynkéw, zgodnie §273 warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
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budynki i ich usytuowanie, jezeli ten warunek jest spetniony, nie ustala sie odlegtosci miedzy
Scianami zewnetrznymi budynkéw potozonych na jednej dziatce budowlane;.

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), pomieszczenia nalezy
wyposazy¢ w gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg(lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice
proszkowe do gaszenia pozardow grupy A, B, C.

Z uwagi na rodzaj inwestycji — punkt selektywnej zbiérki odpadédw komunalnych
przewidziano wyposazenie kazdego z obiektéw w gasnice:

WYMAGANE ZALECANE
Nazwa
obiektu/budynku
Rodzaj gasnicy llos¢ sztuk
Obiekt nr1 - GP 2x ABC 1 1 szt. GP 4x ABC
kontener socjalno-
biurowy
Wiata GP 4x ABC 2 GP 6x ABC
Magazyn na odpady | GP 4x ABC 2 GP 6x ABC
niebezpieczne

W zakfadzie przewiduje sie réwniez magazyn odpaddéw niebezpiecznych, jednak w chwili
opracowywania projektu trudno okresli¢ jaki materiaty bedg okresowo sktadowane. Przed
otwarciem zakfadu nalezy wykona¢ a po otwarciu zaktadu nalezy wdrozy¢ instrukcje
technologiczno-ruchowa majaca na celu okreslenie kryteriéw sortowania-przechowywania
materiatéw o réznych wtasnosciach w tym kryteriéw zagrozenia. Nalezy przy tym uwzglednic
przewidywang w projekcie gestos¢ obcigzenia ogniowego ktéra nie powinna przekroczyc
500 MJ/m?’ dla kontenera socjalno-biurowego i 1000 MJ/m” dla magazynu ZSEiE i wiaty. W
pomieszczeniu na odpady niebezpieczne przewidziano wentylacje oraz czujki wedtug
projektu branzowego.

Przed oddaniem inwestycji do uzytkowania nalezy wykonac¢ instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego obejmujacg cata inwestycje.

UWAGA:

Wszelkie materiaty uzyte do przedmiotowe] inwestycji powinny posiada¢ wymagane
aprobaty i atesty techniczne. Roboty budowlane mozna rozpocza¢ dopiero po uzyskaniu
pozwolenia na budowe i zawiadomieniu wtasciwego organu o przystgpieniu do budowy.
Osoby wykonujgce roboty budowlane powinny byé przeszkolone pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé w sposdb nie zagrazajacy zyciu i zdrowiu
ludzkiemu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami Polskimi oraz stosujac
zasady wiedzy technicznej.

Wszelkie zmiany dotyczgce niniejszego projektu budowlanego nalezy wczesniej konsultowaé
z autorem projektu. Jakiekolwiek odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego i
warunkéw uzyskanego pozwolenia na budowe moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu
odpowiedzi od projektanta w zakresie czy dana zamierzona zmiana jest odstepstwem
istotnym czy tez nieistotnym z punktu widzenia prawa. lJezeli projektant okresli, ze
zamierzona zmiana jest odstepstwem istotnym w rozumieniu przepiséw prawa wowczas
nalezy przed wykonaniem zamierzonych zmian najpierw uzyska¢ decyzje zamienng o
pozwoleniu na budowe w zakresie przewidzianych zmian.
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INFORMACJA DOTYTCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH W MILANOWKU

Inwestor: Gmina Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Adres inwestycji: Milanéwek, ul. Turczynek

dziatki nr ewid. 5/1
Obreb ewidencyjny 0042-07-01
Jednostka ewidencyjna 140501_1-Milanéwek

Sporzadzit: Tomasz Reszkowski
09-500 Gostynin
ul. A. Czapskiego 37a

czerwiec 2019 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa gminnego punktu selektywnej zbidrki
odpaddéw komunalnych w Milanéwku, na dziatce nr ewid. 5/1, ul. Turczynek.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka nr ewid. 5/1 znajduje sie w Milanéwku, ul. Turczynek.

Na terenie dziatki w obrebie planowanej inwestycji znajduje sie ogrodzenie, gminna
sie¢ wodociggowa, gminna siec kanalizacji sanitarnej, siec telekomunikacyjna, siec
energetyczna napowietrzna, instalacja oswietleniowa, zielen niska i Sredniowysoka.
W dalszej czesci dziatki znajdujg sie obiekty sportowe i uzbrojenie terenu.

Linia energetyczna napowietrzna 110 kV znajduje sie poza terenem inwestycji w
odlegtosci ponad 30 m od planowanej inwestycji wobec czego brak jest podstaw do
uzgadniania inwestycji z PGE Dystrybucja S.A.A Oddziat Warszawa. Minimalna
odlegtosci planowanej inwestycji od linii energetycznej 110 kV zgodnie z normg PE-
E-05100-1 jest zachowana.

Istniejgce ogrodzenie wykonane czesciowo z ptyt betonowych prefabrykowanych a
czesciowo z paneli stalowych (siatka w katownikach) oraz z blachy petnej,
przeznaczone jest do demontazu. Dtugos¢ ogrodzenia wynosi 256 mb.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — istniejgce uzbrojenie terenu.

Z uwagi na projektowany zakres robot nie przewiduje sie aby elementy
zagospodarowania stwarzaty zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia w tym
zakresie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

- moze wystgpi¢ ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia prgdem podczas uzywania
sprzetu budowlanego.

- moze wystgpi¢ ryzyko upadku materiatu budowlanego z wysokosci np. z
rusztowania,

- moga wystapi¢ roboty, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,

- moze wystgpic ryzyko osuniecia scian wykopow pod fundamenty,
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5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

Nie dotyczy.

roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

Dotyczy .

rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

Nie dotyczy.

montaz, demontaz i konserwacja  rusztowan przy budynkach  wysokich
i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i Smigtowcow,

Dotyczy.

prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
Nie dotyczy.

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Nie dotyczy.

betonowanie wysokich elementéw konstrukcji mostéw, takich jak przyczotki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajagcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV,

15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.
Dotyczy.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.
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Nie Dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

Nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé i potwierdzié ten fakt
wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w sferach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robdt budowlanych teren objety opracowaniem nalezy wygrodzié,
celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy oséb postronnych i zabezpieczyé
przed wydostawaniem sie pytdw oraz innych przedmiotdw statych itp. Prace zwigzane z
transportem materiatdbw budowlanych oraz transportu powstatego gruzu nalezy
wykonywac ze szczegblng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajgcych tam uzytkownikéw
budynku. Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie stwarzaty utrudnien
ludzi korzystajgcych z budynku.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy opracowal i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji pracy na czas prowadzonych robot.

Poszczegdlne rodzaje robdt powinni wykonaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiadac atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.
Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrotszg mozliwg drogg prowadzacy
poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewnic bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczgcg budowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.
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PROJEKT ARCH-BUD -BRANZA INSTALAC]JI
SANITARNE]

50



PROJEKT ARCH-BUD -BRANZA ELEKTRYCZNA
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