‘modus mgrinz arch. Mirostaw Macioszek

pracownia projektéw ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Krakdw, tel.(0-12) 63-11-035, kom.517-445-398, e-mail:
mmacioszek@architekci-modus.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT

ARDES INWESTYCJI

INWESTOR

BRANZA

FAZA

GLOWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

PRZEBUDOWA ISTN. SKATEPARKU, BUDOWA TORU DO
DIRTY JUMPU ORAZ BUDOWA PUMPTRACKA, BUDOWA
OSWIETLENIA TERENU ORAZ LOKALIZACJA ELEMENTOW
MALEJ ARCHITEKTURY NA TERENACH SPORTOWYCH
PRZY UL. TURCZYNEK W MILANOWKU

DZ. NR 5/1, OBR. 07-01, UL. TURCZYNEK 8, MILANOWEK

GMINA MILANOWEK
05-822 MILANOWEK
UL. KOSCIUSZKI 45

Architektura

Projekt wykonawczy

mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek
nr upr. MPOIA/090/2010

mgr inz. arch. Pawet Orlef
nr upr. Rz/A-06/05

Krakéw, wrzesieh 2015



‘modus mgrinz arch. Mirostaw Macioszek

pracownia projektéw ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Krakdw, tel.(0-12) 63-11-035, kom.517-445-398, e-mail:
mmacioszek@architekci-modus.pl

l1/1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny

Spis tresci

Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Lokalizacja

Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu
Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Rozwigzania materiatowe

Wytyczne wykonania

Zestawienie powierzchni

10.  Ochrona zabytkéw i krajobrazu

11.  Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

12. Wplyw inwestycji na sSrodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
13.  Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych.

14.  Warunki ochrony p.poz.

15.  Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
16.  Uwagi koncowe

©WoNoOR~WND



‘mod us mgrinz arch. Mirostaw Macioszek
pracownia projektéw ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Krakdw, tel.(0-12) 63-11-035, kom.517-445-398, e-mail:
mmacioszek@architekci-modus.pl

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w
ramach rozbudowy istniejacego skateparku i toru do dirty jumpu przy ul. Turczynek
w Milanéwku.

2. Podstawa opracowania

*Zlecenie inwestora

*Wizja w terenie

* Aktualne normy i przepisy budowlane

Zestaw obowigzujgcych norm:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-80/B- 02010/Az1 | Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-80/B- 02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia i projektowanie

PN-81/B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B- 03200 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03150:2000 | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wymiane istniejgcej asfaltowej ptyty skateparku na
zelbetowa, lokalizacje nowych przeszkdd, budowe toru do dirty jumpu oraz budowe
asfaltowego pumptracka. Ponadto projekt obejmuje budowe furtki i bramy
wjazdowej w istniejgcym ogrodzeniu, utwardzenie dojscia do obiektu, oswietlenie
terenu, budowe kabla zasilajgcego latarnie, wyznaczenie miejsca na trybuny oraz
lokalizacje elementow matej architektury takich jak: tawki, kosze na $mieci, stojaki
na rowery, tablica z regulaminem.

Dopuszcza sie etapowanie inwestycji. W zakresie etapu | przewiduje sie:
budowe pumptracka, toru do dirty jumpu, utwardzenie dojscia do obiektu,
matg architekture, instalacje elektryczng wraz z oswietleniem obiektu.

W zakresie etapu Il przewiduje sie wymiane istniejagcej asfaltowej ptyty
skateparku na zelbetowa, lokalizacje nowych przeszkéd oraz zatozenia
zieleni.
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4. Lokalizacja

Przedmiot opracowania potozony jest na istniejgcych terenach sportowych przy
ul. Turczynek 8 w Milanéwku — dz. nr 5/1 obr. 07-01.

5. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu
5.1 Charakterystyka terenu

Obszar przedmiotowej inwestycji jest potozony na terenach sportowych przy
ul. Turczynek w Milanéwku i ma ksztatt zblizony do prostokgta. Od strony
pbétnocno-zachodniej oraz potudniowo-zachodniej graniczy z istniejacymi
boiskami. Po stronie po6tnocno-wschodniej terenu znajduje sie dziatka
drogowa — ul. Turczynek.

Istniejgcy skatepark ma wymiary ok. 45 x 20 m i jest zlokalizowany przy
poétnocnej granicy terenu inwestycji. Posiada nawierzchnie asfaltowa, na
ktérej umieszczono przeszkody o konstrukcji drewnianej i nawierzchni
jezdnej ze sklejki. Stan techniczny elementéw skateparku wykazuje duzy
stopien zuzycia. W wielu miejscach widoczne sg $lady prowizorycznych
napraw. Stan techniczny przeszkdd stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw obiektu.

Teren inwestycji jest ogrodzony od strony potudniowo-wschodniej oraz od
strony ul. Turczynek.

5.2 Komunikacja
Na teren obiekiu prowadzi wjazd bramowy z dziatki drogowej — ul.
Turczynek. Dodatkowo teren jest dostepny od strony boisk sportowych do
ktérych prowadzi utwardzone dojscie z kostki betonowe;.

5.3 Istniejgca zabudowa
Na obszarze objetym zakresem opracowania brak jest jakichkolwiek
obiektéw kubaturowych. Na terenie znajduje sie skatepark podlegajgcy
przebudowie.

5.4 Zadrzewienie

Teren objety zakresem opracowania porastajg drzewa wysokie.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejgca zielenia.

5.5 Uzbrojenie techniczne
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Na obszarze objetym zakresem opracowania znajduje sie linia kablowa
zasilajgca istniejgce latarnie. Projektowany zakres prac nie ingeruje ani nie
zmienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.

6. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
6.1 Charakterystyka obiektu

Projekt zaktada przebudowe istniejgcego skateparku w zakresie wymiany
istniejgcej nawierzchni asfaltowej na ptyte Zzelbetowg oraz wymiany
istniejgcych przeszkdd na nowe ze sklejki podwojnie laminowanej
wodoodpornej z elementami stalowymi i z drewna impregnowanego.
Wymiary skateparku pozostajg bez zmian.

Przy dtuzszym boku skateparku zlokalizowano miejsce na trybuny.

Opracowanie zaktada réwniez budowe toru do dirty-jumpu o dtugosci 80 m
od poczatku zjazdéw drewnianych do bandy nawracajgcej. Szerokos¢ toru
ok. 28m. Na proj. tor sktada sie duzy rytm dla profesjonalistéw sktadajacy
sie ze zjazdu drewnianego, hopek oraz bandy zawracajgcej oraz mate hopki
dla amatoréw w tym m.in. stolik oraz miski.

W projekcie przewidziano takze budowe toru pumptrack o dtugosci ok.
100 m i nawierzchni asfaltowej. Tor tworzy zamknietg petle z alternatywna
odnogg przejazdu. Ksztalt pumptracka zostat dostosowany do istniejgcych
warunkow terenowych oraz istniejgcej zieleni wysokie;.

Projektuje sie takze brame wjazdowg wraz z furtkg w istniejgcym
ogrodzeniu.

6.2 Komunikacja i nawierzchnie

Projektuje sie utwardzony dojazd do obiekiu jako kontynuacje istniejgcego
utwardzenia nawierzchni w zachodniej czesci terenu. Przewidziano wjazd
bramowy o szeroko$ci 4m oraz furtke w projektowanym tam ogrodzeniu.
Ponadto przewidziano utwardzenie nawierzchni w rejonie istniejgcego
wjazdu bramowego przy ul. Turczynek oraz alejke pieszg umozliwiajaca
wewnetrzng komunikacje na dziatce (dojscie do miejsca na trybuny,
skateparku, pumptracka i dirtparku).

Projektuje sie utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej — analogicznej do
zastosowanej na terenie sportowym Milan.

6.3 Zielen

Projektuje sie krzewy ozdobne w rejonie wejscia na teren obiektu oraz przy
istniejacym skateparku.
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Projekt nie zmienia ani nie ingeruje w istniejgcg zieleh. Zaleca sie prace
pielegnacyjne istniejgcych drzew.

W razie koniecznosci nalezy uzupetni¢ istniejgcy trawnik w zakresie
niezbednym do uporzgdkowania przylegtego terenu oraz przywrocenia jego
odpowiedniego stanu po wykonaniu prac budowlanych. Gatunek trawy
nalezy dobra¢ do gatunkéw rodzimych wystepujacych w terenie.

Prace zwigzane z wykonaniem i pielegnacjg trawnikow:

» Splantowanie i przygotowanie terenu

»  Woysiew nasion metodg reczng, rzutowag

* Lekkie grabienie i wyrbwnanie powierzchni

» Usuwanie chwastéw przy uzyciu herbicydéw kontaktowych (w przypadku
oprysku 2 — 3 dni przed koszeniem)

» Wertykulacja ( ciecie darni — zapobieganie filcowaniu)

* Areacja ( napowietrzanie)

» Nawozenie — dawka nawozu srednio ok 20 — 30 g/m2, nalezy Scisle
przestrzega¢ wskazan producenta

» Koszenie

6.4 Uzbrojenie techniczne

Projektuje sie linie kablowg zasilajgcg oswietlenie obiektu.

Projektowany zakres prac nie ingeruje ani nie zmienia istniejgcego uzbrojenia
technicznego.

7. Wytyczne wykonania

7.1 KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

Profile nosne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.
Ustrdj konstrukcji modutowy o maksymalnej szerokosci 122cm (wyjgtkowo
150 cm). Profile modutu tgczone ze sobg za pomoca belek 60x90 lub 80x80
mm — belki do profili mocowane sg za pomocg wkretow typu Torx 6x140
mm.

Profile muszg posiada¢ stopki w celu wyeliminowania podciggania
kapilarnego.

Profile muszg posiadac¢ otwory wentylacyjne tak aby powietrze swobodnie
przeptywato pomiedzy modutami. Na profilach zewnetrznych otwory
wentylacyjne muszg by¢ zaslepione ptytami z 6 mm HPL-u z otworami.
Wentylacje majg za zadanie odprowadzenie wilgoci z urzgdzenia.

Wkrety i Sruby znajdujgce sie po bokach (konstrukcji) muszg byé
przykrecone na rowno z obiciem.

W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé
taczenie w ksztatt puzzle’a.
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We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podktadowa
wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o
grubosci nie mniejszej niz 9mm, przykreconej do konstrukcji za pomocg
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60.

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementéw,
wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne ptyty nosne (konstrukcje) muszag byé
wycinane za pomocg maszyny numerycznej CNC.

7.2 NAWIERZCHNIA JEZDNA

KoAcowg powierzchnig jezdng musi by¢é 18mm ciemna, wodoodporna
sklejka obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatki,
przykrecona za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx
6x60.

We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa jezdna wykonana jest
z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym
odciskiem siatki o grubosci nie mniejszej niz 9mm, przykreconej do
konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub
6x60. Przy konstrukcjach gdzie wystepuje promien mniejszy niz 1,5m
mozna zastosowac sklejke ciemng, wodoodporng obustronnie laminowang
Z jednostronnym odciskiem siatki o grubosci 6mm .

Wszystkie gtowki wkretow muszg by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie
nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1mm (gtéwki wkretdbw nie moga
wystawac ponad powierzchnie piyty).

7.3 BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ porecze
ochronne wzdtuz tytu i bokdéw podestu (nie dotyczy to wysokich funbokséw)
Barierki muszg posiadac¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo
do wspinania sie.

Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosié co najmniej
1,2m.

7.4 STAL

Porecze i inne elementy stalowe zostang wykonane ze stali ocynkowane;.
Coping wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 48 - 60,3 mm.
Koncdwki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami. Na podestach
przy copingu, muszg by¢ zamocowane blachy o grubosci 3mm i szerokosci
120mm.

Wszystkie katowniki muszg mie¢ zaokrgglone krawedzie (stal walcowana na
Zzimno)

Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szeroko$¢ w zakresie
350+400mm, i grubos¢ 3mm.

Wszystkie odstoniete krawedzie wykonane z ciemnej, wodoodpornej sklejki
obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubosci nie
mniejszej niz 9mm muszg by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi
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katownikami o grubosci 3mm i szerokos$ci w zakresie 30+50mm. Na
elementach tukowych katowniki muszg by¢ wywalcowane.

» Wszystkie otwory na blachach i katownikach muszg by¢ rozwiercone i
fazowane tak, aby po przykreceniu wkretéw gtdwki nie wystawaty.

» Wszystkie elementy stalowe mocowane do konstrukcji za pomocg wkretow
typu Torx lub Spax 6x40 lub 6x60.

7.5 BEZPIECZENSTWO

* W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona
instrukcja uzytkowania skateparku.

* Rozmieszczenie elementéw =z zachowaniem stref bezpieczenstwa.
Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.

» Wszystkie urzgdzenia muszg bezwzglednie spetniaé wszystkie wymagania
w zakresie bezpieczehstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi
normami (PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu
rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan).

7.6 TOLERANCJE

» Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

* Wszystkie promienie nie moga zmieni¢ sie bardziej niz 20mm od
okreslonego wymiaru.

Wymiary gabarytowe urzgdzeh mogg rozni¢ sie o 6% w zaleznosci od
katow.

8. Doswiadczenie wykonawcy

Ze wzgledu na specyfike obiektu jakim jest skatepark, wysokie oczekiwania jego
uzytkownikéw i ryzyko jakie niesie za sobg uprawianie sportow ekstremalnych
nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na doktadne i bezpieczne wykonanie obiektu.
Dlatego wazne jest, aby obiekt tego typu wykonywata firma posiadajgca duze
doswiadczenie w budowie skateparkéw oraz wykwalifikowanych
pracownikow i odpowiedni park maszynowy.

Zaleca sie zastosowanie nastepujgcych kryteridbw przy wyborze wykonawcy:

 Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wykonat: min. 5 robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu
skateparku sklejkowo-kompozytowego, o wartosci robét nie mniejszej niz 140
tys. zt brutto kazda, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem
dokumentéw potwierdzajgcych, ze roboty te zostalty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone.
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» Wszystkie urzadzenia drewniano-kompozytowe skateparku muszg posiadac
certyfikat TUV, czyli urzgdzenia muszg by¢ oznaczone Znakiem Zgodnosci** co
daje gwarancje, ze produkt oraz jego proces wytwarzania sg badane i
nadzorowane przez niezalezng Jednostke Certyfikujgcg. Firma certyfikujgca
musi posiadac¢ akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). ** Znak ten
oraz zwigzany z nim certyfikat podkresla znaczenie wyrobdéw, stanowigc
dodatkowg gwarancje ich bezpieczenstwa i wysokiej jakosci oraz jest
potwierdzeniem zgodnosci z normg PN-EN 14974: 2007 + A1:2010.

» Ze wzgledu na specyfike obiektu jakim jest skatepark, kierownik brygady
montazowej musi posiada¢ doswiadczenie w budowie obiektow tego typu, musi
przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie co najmniej 10
podobnych realizacji skateparkéw w ostatnich 5 latach.

9. Zestawienie powierzchni

» Powierzchnia zakresu opracowania: 10 280 m?
» Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 1180 m?
» Powierzchnia biologicznie czynna: 9 100 m?

- co stanowi 88% powierzchni terenu
10.0Ochrona zabytkow i krajobrazu

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

11. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Dziatka nie znajdujg sie w obszarze eksploatacji gérniczej i nie podlega szkodom
gorniczym.

12. Wptyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Teren przewidziany pod przedmiotowg inwestycje znajduje sie w Warszawskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejgcego
obiektu na srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi.

13.Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Caly obszar inwestycji jest dostepny z istniejgcych ciggéw komunikacyjnych.
W projekcie nie przewiduje sie budowy jakichkolwiek stopni ani innych barier
mogacych stanowi¢ przeszkode dla o0séb poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich.

14.Warunki ochrony p.poz.

Projekt w zaden sposdb nie zmienia istniejgcego uktadu drég dojazdowych do
innych obiektéw nie wptywa zatem na ich ochrone pozarows.
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15.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz.
1623, z pdézn. zm.2)) nalezy przyjgé, ze w podtozu projektowanego obiektu
panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt nalezy
zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

16.Uwagi koncowe

Wszelkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ wymagane
atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w
szczegodlnosci winny spetniac wymogi okreslone przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi

Prace wykonywac¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykohAczeniowych musi
odpowiadac¢ Polskim Normom.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.
Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamieni¢ na inne
o podobnych parametrach i wiasciwosciach technicznych po uprzedniej
zgodzie Inwestora

opracowat
arch. Mirostaw Macioszek
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