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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

STRONA:

SPIS RYSUNKOW:

KW-01 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 1 PRZEKROJ
KW-02 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 2 RZUT
KW-03 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 2 PRZEKROJ
KW-04 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 2 RZUT
KW-05 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 3 PRZEKROJ
KW-06 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 3 RZUT
KW-07 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 4 PRZEKROJ
KW-08 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 4 RZUT
KW-09 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 5 PRZEKROJ
KW-10 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 5 RZUT
KW-11 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 6 PRZEKROJ
KW-12 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 6 RZUT
KW-13 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 7 PRZEKROJ
KW-14 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 7 RZUT
KW-15 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 8 PRZEKROJ
KW-16 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 8 RZUT
KW-17 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 9 PRZEKROJ
KW-18 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 9 RZUT
KW-19 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 10 PRZEKROJ
KW-20 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 10 RZUT
KW-21 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 11 PRZEKROJ
KW-22 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 11 RZUT
KW-23 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 12 PRZEKROJ
KW-24 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 12 RZUT
KW-25 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 13 PRZEKROJ
KW-26 DIRTPARK - PRZESZKODA NR 13 RZUT
KW-27 FUNDAMENTY POD TABLICE, tAWKI, KOSZE
NA SMIECI | STOJAKI NA ROWERY
KW-28 SPEEDBOX — SCHEMAT KONSTRUKCJI
KW-29 ZBROJENIE FUNDAMENTOW
KW-30 RZUT PUMP TRACKA
KW-31 SKATE PARK RZUT
KW-32 WYBICIE 1.

KW-33 MINI SPEEDBOX — SCHEMAT KONSTRUKCJI
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. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiskokcji w ramach projektu pt.
~Przebudowa istn. skateparku, budowa toru do giimypu oraz budowa pumptracka, budov
oswietlenia terenu oraz lokalizacja elementéw matehdektury na terenach sportowych pr
ul. Turczynek w Milanowku”.

. Podstawa formalna projektu.

. Mapa zasadnicza sytuacyjno-wységowa do celéw projektowych

aktualizowana z uzbrojeniem

. Podstawy merytoryczne opracowania.

. Wizje lokalne

. Dokumentacja fotograficzna

. Projekt architektoniczny

. Literatura fachowa i polskie normy budowlane z eakrobgtego opracowania

* Baza norm technicznych:

* PN-82/B-02000 Obcigzenie zasady ustalania waitq

* PN-82/B-02001 Obcigzenia state,

* PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne,

* PN-80/B-02010/Az1 Obcigzeniesniegiem,

* PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem,

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweselbetowe i sprzone,

* PN-81/B-03150/01 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i proj.

. Zalozenia przyjete do obliczen w tym obcigzen .

Zasadnicze obgienia przygte w obliczeniach:
. obcigzenia state
warstwy architektoniczne
. obcigzeniesniegiem -
Strefa Il
. obcigzenie wiatrem -
Strefa |
. obcigzenia wytkowe
obciazenie charakterystyczngsb,0 kN/nf,
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5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego .

. granica przemarzania
h=1,0m

Zgodnie Rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmickh warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ugtadnia 7 lipca 1994 r. — prawo

budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623,/npHm.2)) naley przyja¢, ze w podiau
projektowanego obiektu panyproste warunki gruntowo - wodne, a projektowahiekt

nalezy zaliczy do| kategorii geotechnicznej .

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji

. Kosz

Fundamenty pod kosz némieci

Zaprojektowano fundament betonowy Fundament posg@doa gtbokasci -1,1m
ponizej terenu. Profil stalowy kosza zabetonéwafundamencie. Fundament wykéna
z betonu klasy C20/25. Elementy stalowe konstiukgikona® ze stali S235 .
Zabezpieczenie profili stalowych podkitad cynkowly llakier proszkowy.

Na powierzchniach fundamentu wyk@nazolacg  przeciwwilgociowg bitumicznyn

srodkiem hydroizolacyjnym, np. Abizol.

« Stojak

Fundamenty pod stojak na rowery
Zaprojektowano fundament betonowy Fundament pos@dowa gtbokadsci -1,1m
ponizej terenu. Profil stalowy stojak zabeton@ws fundamencie. Fundament
wykona z betonu klasy C20/25. Elementy stalowe konsjrukgkonat ze stali S235 .
Zabezpieczenie profili stalowych podkiad cynkowgolakier proszkowy.

» Tablica informacyjna
Fundamenty pod tabli¢ informacyjn a
Zaprojektowano fundament betonowy Fundament pos@dowa gtbokadsci -1,1m

ponizej terenu. Profil stalowy tablicy informacyjnejal®tonowé& w fundamencie.
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Fundament wykortaz betonu klasy C20/25. Elementy stalowe konsfrukgkonaé ze
stali kwasoodpornej 304 .
Stup - profil 200x50x2mm, konstrukcja tablicy — if@0x50x2mm, blacha gr. 2mm, stal

kwasoodporna

» Konstrukcja przeszkody ziemnej DIRTPARKU

» Grunt pod przeszkadziemry nalery zagscic. Po wykonaniu zagpzczenia
parametry podiza naley zbadé przy pomocy lekkiej ptyty dynamiczne) —
dynamiczny modut odksztatcenia  powinien wydo&ivd > 50 MPa, co
odpowiada wtérnemu modutowi odksztatcenia E2 2%00- MPa oraz

wskaznikowi zag:szczenia I$ 0,98

» Warstwa geowtdkniny separacyjnej .

» Warstwa zagszczona gruntu nasypu przeszkody . Warstwy uktada
grubdciach po 20 cm . Kalorazowo warste nalery zagsci¢ ubijakami lub
zagszczarkami . Jako grunt stos@waieszank gliny i piasku

Zawarta¢ frakcji piaszczystej w mieszance od 30% do 40%

* Przeszkody drewniane

Zaprojektowano przeszkody z konstrukcji drewnianych drewna litego . Na
przeszkody (konstrukcje drewniane) rglestosowd drewno klasy C22 . Przekroje
drewniane wraz z zestawieniami drewna zostaly dstasvione na rysunkach
konstrukcyjnych projektu wykonawczego. Elementgvwehiane belekaczy¢ ze soly za
pomog katownikéw stalowych, ocynkowanych oraz ptytek peofwanych. Elementy
drewniane posada wiana fundamentach betonowych wykonanych z betonu2520

Impregnacja konstrukcji przeszkod :

Konstrukcg ciesielsly nalery zabezpieczy przeciwgrzybicznie przeciwwilgociowo

preparatami do impregnacji drewna.

np Drewnochron. Fobos M-2 lub innymi rownasagmi srodkami.

BARIERKI OCHRONNE:
Wszystkie urzdzenia o wysokai powyzej 1000 mm musg mie¢ porecze ochronne
wzdhuz tytu i bokédw podestu (nie dotyczy to wysokich faemidbw do skokéw, gdzie

zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzwiokszenia ryzyka wypadku).
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Barierki musz posiada pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogovdgpinania
sie. Wysoka¢ barierek ochronnych ponad podestem wyhia00mm.

Porecze musz by¢ wykonane ze stali ocynkowanej , z profilow 30x3@0x40 oraz
katownika30x30. Tylne i boczne barierki mgsay¢ skrecone razem ze selza pomog
srub i naketek z teflonovg wkiadks.

Barierki musz by¢ przymocowane do ramp przy pomaguby kotwhgcej] TSM B x SW
17 210x100.

Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow
Elementy betonowe

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonanegdd) na powierzchniach betonu,
stykapcych s¢ docelowo trwale z gruntem (klasa ekspozycji XG3projektowano
tradycyjry powtoke asfaltowa przeciwwilgociowa - smarowanie dwukrolggkiem
asf. na gaco lub lepik na zimno np. gruntowanie abizolem Rsmarowane

dwukrotnie abizolem P, albo inna powtoka réwnamneaa

7. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

Obiekt nie znajduje sirejonie oddziatywania eksploatacji gérnicze;j .

8. Materiaty

t aczniki

Klasasrub do jczenia elementéw minimum 5,6

Spawanie : Elektrody ER 1.46

Elementy zelbetowe mata architektura

Podbeton C8/10MPa,

Beton o klasie C20/25

Elementy zelbetowe

Beton o klasie C20/25

Elementy stalowe

Stal zbrojeniowa klasy A IlIN( Bst500, RB500W)

Stal profilowa S235JR
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9. Wytyczne wykonawcze

Roboty ziemne wykonywaw taki sposéb, aby nie narugzstruktury gruntu rodzimego
(warstwa néna). W przypadku wykonywania wykopdw mechanicznigstatng
warstwe gruntu grubéci 10 cm zdj¢ recznie.

W trakcie wykonywania robét ziemnych najezabezpieczy dno wykopu przed
przenikaniem wody opadowej.

W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodamadopvymi, wykop nalgy
osuszy, a uplastycznion warstwe gruntu bezwzgidnie usugé. R&znice poziomow

nalezy uzupetné chudym betonem.

Projektant : mgr in z. Piotr Froszt ega
upr. PDK/0002/POOK/12

Sprawdzajgcy :mgr in z. Jarostaw Sliwa
upr. KW-166/01




