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1.2 | MAGAZYN ODPADOW NIEBEZP.
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A
BLACHA TRAPEZOWA
PLATWIE STALOWE Z RUR PROSTOKATNYCH

KONSTRUKCJA
B

STALOWA

POSADZKA CHEMOUTWARDZALNA
PODKLAD BETONOWY GR. 15 cm
IZOLACJA POZIOMA PRZECIWODNA
PODKtAD BETONOWYT GR. 15cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA GR. 25 cm
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DZIA

—POJEMNIK Z PE NA DROBNE BATERIE OK. 120

POJEMNIK NA SWIETLOWKI O MAX. DEUGOSCI 1,5 m

regafy stalowe ocynkowane warsztatowe

POJEMNIK OTWARTY 10 L

POJEMNIK ZAMYKANY 10 |

SORBENT W POSTACI DROBNEGO GRANULATU

POJEMNIK ZAMYKANY 10 |

REGALY STALOWE, OCYNKOWANE Z WANNAMI WYCHWYTOWYMI STALOWYMI ODPORNYMI® NA

LANIE SUBSTANCJI AGRESYWNYCH

9.1 — BECZKA NA PLYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOSCI min. 601 — NA
ROZPUSZCZALNIKI

9.2 — BECZKA NA PLYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOSCI min. 60 — NA KWASY
9.3 — BECZKA NA PLYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOSCI min. 60 — NA OLEJE |
TLUSZCZE INNE NIZ JADALNE

9.4 — BECZKA NA PEYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOSCI min. 601 — NA
OPAKOWANIA 7 POZOSTALOSCIAMI NIEBEZPIECZNYMI

9.5 — BECZKA NA PEYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOSCI min. 601 — NA SRODKI
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- OCHRONY ROSLI

~ 9.6 — BECZKA NA PLYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOSCI min. 601 — NA FARBY,
TUSZE DRULARSKIE, KLEJE, LEPISZCZE | ZYWICE

9.7 — BECZKA NA PrYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOSCI min. 601 — NA
DETERGENTY

9.8 — BECZKA NA PLYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOSCI min. 60l — BECZKA
REZERWOWA

10 — REGALY STALOWE OCYNKOWANE Z WANNAMI WYCHWYTOWYMI Z PE ODPORNYMI NA
DZIALANIE AGRESYWNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

11 — PLASTIKOWE SKRZYNKI WYTRZYMALE NA CHEMIKALI  — 10l
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