OPIS TECHNICZNY
,Budowa punktu selektywnej zbidrki odpadéw (PSZOK) na
terenie Gminy
Milanéwek” na dziatce nr 5/1 obreb 07-01 przy ulicy Turczynek
w Milanéwku

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i wytyczne Inwestora;

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Warunki techniczne nr 896/2019 z mapg uzbrojenia w rejonie ulic Turczynek i Wiatrzczna
przezMilanowskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji

-DOKUMENTACJIA  GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA OKRESLAJACA WARUNKI  GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKIE PANUJACE W PODtOZU PROJEKTOWANEGO ZESPOtU ZABUDOWY

- Ustalenia dokonane z Inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbioru urzadzen i

wydane przez Milanowskie Przedsiebiorstwo Wodociggdow i Kanalizacji

- Aktualne normy i normatywy projektowania oraz obowigzujgce przepisy.

2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany :
1. przytaczy : wodociggowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i technologiczne;j
2. Instalacji wewnetrznej instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji kontenera socjalno-
biurowego nr 1
3. Instalacji kanalizacyjnej i wentylacji magazynu ZSEE i odpadéw niebezpiecznych nr

2 oraz wiaty nr 3 (wg oznaczen na planie zagospodarowania terenu



3.0. BILANS WODY | SCIEKOW

3.1. Obliczenia ilosci wody

Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ Normatywny Woda Woda ciepta
puntkow
czerpalnych Przeptyw Zimna dp On
wody [dm®/s] [dm®/s]
[dm®/s]
1. Umywalka 1 0,07 0,07 0,07
2. | Prysznic 1 0,15 0,15 0,15
3. | Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
4. | Miska ustepowa 1 0,13 0,13 -
5. | Zawor czerpalny z perlatorem | 1 0,15 0,15 -
2 O 0,57 0,29
qw >q 0,86

Uwaga : Obliczenia dokonano wg normy PN-92/B-01706

Dla okreslenia $rednicy przyfacza i doboru wodomierza maksymalny sekundowy przeptyw
wyliczono ze wzoru :

Omaxsek=0,682 (3 0 )*** - 0,14 dla < 20 /s

gdzie :

Omax sek— Przeptyw obliczeniowy (l/s)

> dn — suma normatywnych wyptywdow wody dla punktéw czerpalnych okreslonych powyzej
>gn,=0,861/s

0 maxsek=0,50 1/s = 1,8m*/h

llos¢ uzytkownikéw poszczegdlnych pomieszczen ustalono na podstawie danych uzyskanych od
Inwestora i obowigzujacych przepiséw. Przyjeto, ze w budynku w ciggu doby przebywa¢ bedzie
do 3 osdb. Przecietne normy zuzycia wody przyjeto na podstawie Dz. U. nr 8 poz. 70 z 14
stycznia 2002r. Zuzycie to wynosi: 90 dm3 /na osobe.



Qsr dobowe =90dm3 /dx3=0.27m3/d
Qmax dobowe = Q$r dobowe x 1,4 = 0,378 m> /d
Qh = Qmax dobowe / 24 =0,016 m3 / h

Qmaxh=Qh"3,2=0,0561m3 / h=0,0141/s

3.2. Obliczenia ilosci sciekdw sanitarnych .

Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ Réwnowaznik | > AWs

punktow

Odptywu

czerpalnych | AWs
1. | Umywalka + zlewozmywak 2 0,5 1,0
2. | Prysznic 1 1,0 1,0
3. | Miska ustepowa 1 2,5 25
5. | Wpust podtogowy d=0,05mi | 1 1.0 1,0

ewentualne skropliny

S AWs 55

g- obliczeniowy odptyw Sciekéw I/s
K- odptyw charakterystyczny k=0,7 dla biur

Aws- réwnowaznik odptywu

g=Kx+/Y), AWs

g=0,7 x4/5,5=1,64 dm?/s

3.3. Obliczenia ilosci Sciekow deszczowych.
Obliczenia ilosci Sciekow deszczowych dokonano na podstawie :

Zintegrowanego KalkulatoraProjektanta w zatgczonej karcie doborowej




4.0. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1 Przytacze wodociggowe

Projektuje sie nowe przytgcze wodociggowe do budynku , wtgczenie do istniejgcego
wodociggu DN 50 od istniejgcego przytgcza w pasie drogowym ul . Wiatracznej .

4.1.1 Srednica i materiat projektowanych instalacji

Nowe przytagcze do budynku o $rednicy DN 40 x 3,7wykonac z rurPE 100 SDR 11 o cisnieniu
nominalnym 1,6 MPa

4.1.2 Zestaw wodomierzowy .

Montaz uktadu pomiarowego wraz z niezbedng armaturg odcinajgco-zabezpieczajaca
przewiduje sie w zamykanej szafce rozdzielaczowej natynkowej w pomieszczeniu WC
kontenera socjalno-biurowego nr 1.

Jako urzadzenie pomiarowe ze wzgledu iz projektowany budynek ma przeznaczenie inny
niz mieszkalny tzn. uzytecznosci publicznej przy doborze wodomierza positkowano sie norma
z PN-92/B-01706 z 1992r. ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.” dla
wyznaczenia przeptywu obliczeniowego.

Uzyskang wartos¢ przeptywu wyznaczong wg zatgczonych powyzej obliczen q max sex =0,50 I/s
=1,8m*h odniesiono do wartosci strumienia ciggtego Q3 wodomierza.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy

JS 2,5-02Smart+ R100 2,5m°h DN15 110mm G%

Przed i za wodomierzem zamontowac zawory odcinajgce DN 25. Dodatkowo zestaw
wyposazy¢ zawor antyskazeniowy EA DN 25. Zabudowe zestawu wodomierzowego wykonaé
zgodnie z PN-B-10720:1998. Szczegoty zabudowy i armatury w czesci rysunkowe;j.

4.1.3 Uzbrojenie

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu wykonaé przy pomocy zestaw przytgczeniowy do rur
miekkich PE, PVC Nr kat.3217 JAFAR ( szczegoty w zatgczonej karcie katalogowej . Zestaw
nalezy wyposazy¢ w obudoweteleskopowg oraz skrzynke zeliwng do zasuw.



Nad rurociggami w odlegtosci 0,40 m od wierzchu rury umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Do gornej tworzgcej przewodu wodociggowego mocowac drut wskaznikowy
miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki zasuw i z potgczeniem z zestawem
wodomierzowym. Lokalizacje uzbrojenia nalezy oznaczy¢ w terenie przy pomocy tabliczek
informacyjnych z tworzywa sztucznego wg PN-86/B-09700.

4.1.4 Proba szczelnosci

Caty odcinek budowanego przyfacz nalezy poddac godzinnej probie szczelnosci . Cisnienie
proby 1,0 MPa. Prébe szczelnosci wykona¢ wedtug normy PN-EN 805:2002 — ,Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych. ,,

4.1.5 Ptukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelnosci odcinka, przed wigczeniem do eksploatacji, nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu (przewéd wodociggowy).

Proces ten sktada sie z trzech operacji:
ptukania wstepnego,
dezynfekcji wtasciwej,

ptukania wtérnego.

Ptukanie wstepne

Ptukanie wstepne prowadzi sie w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen
mechanicznych zalegajgcych w rurociggach.

Nalezy stosowa¢ wode wodociggowg (przez czynny odcinek sieci wodociggowej
zabezpieczonej zaworem antyskazeniowym) w objetosci rownej min. 3 -krotnej pojemnosci
ptukanego odcinka sieci. Ptukanie wstepne — nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu
predkosci przeptywu w rurociggu nie mniej niz 2,0 m/s. Intensywnos$¢ ptukania winna by¢
mozliwie jak najwyzsza dla danych $rednic rur.

Ptukanie nalezy skonczy¢ dopiero w momencie, gdy woda na wyptywie bedzie wizualnie
przezroczysta i bezbarwna.



Obowigzkiem wykonawcy jest, aby ilos¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem
(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem
hydrantowym.

Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako Sciek) moze by¢ studzienka kanalizacji
zarowno sanitarnej lub deszczowej (po stosownych uzgodnieniach), a takze beczkowdz o
odpowiedniej pojemnosci.

Po zakonczeniu ptukania wstepnego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodow
wodociggowych — poprzez przygotowany krociec do dawkowania dezynfektanta.

Dezynfekcja

Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje
zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Zalecane jest przeprowadzenie dezynfekcji przy uzyciu
podchlorynu sodu NaClO (powszechnie dostepny handlowy podchloryn sodu o stezeniu
14,5% chloru w roztworze), lub stabilizowanymi roztworami dwutlenku chloru (dostepne na
rynku preparaty zawierajgce dwutlenek chloru Cl02).

Wszystkie stosowane do dezynfekcji preparaty muszg posiadac Atest Higieniczny wydane
przez Panstwowy Zakfad Higieny dopuszczajacy preparat do kontaktu z wodg przeznaczona
do spozycia lub do zastosowania w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia.

Zastosowanie podchlorynu sodu:

Podchloryn sodu (handlowy lub rozcienczony) nalezy dozowa¢ do przeptywajacej wody na
poczatku dezynfekowanego odcinka rurociagu, w ilosci pozwalajacej na uzyskanie w tej
wodzie stezenia ok. 50 g wolnego ClI2/m3 (ok. 350 ml handlowego NaClO na m3 wody).

Podchloryn nalezy wprowadzac¢ do rury za pomocg pompy dozujgce]j przy réwnoczesnym
pomiarze ilo$¢ wody niezbednej do wypetnienia tego rurociggu.

Dezynfekcja polega na 1 -krotnym napetnieniu dezynfekowanego odcinka sieci i
przetrzymaniu wody z dezynfektantem w rurociggu przez co najmniej 24 h (czas kontaktu).

Zastosowanie roztworow dwutlenku chloru:

Przy zastosowaniu preparatdw zawierajgcych stabilizowany roztwér dwutlenku chloru nalezy
postepowac identycznie jak przy stosowaniu podchlorynu sodu, jednak ze wzgledu na to,

ze dwutlenek chloru jest znacznie silniejszym biocydem (bardziej skuteczna dezynfekcja),
mozna zastosowac pieciokrotnie nizszg dawke lub pieciokrotnie krétszy czas kontaktu.



Dechloracja (neutralizacja chloru w wodzie)

Odbiornikami wody poptucznej po dezynfekcji mogg byc¢ te same miejsca, ktére wymieniono
w punkciepowyzej. Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z rurociggu
musi by¢ poddana procesowi dechloracji, najczesciej przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu
sodu Na25203 x 5H20 w postaci wodnego roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawic
w miejscu zrzutu wody. Z chwilg jego rozpoczecia nalezy takze uruchomic¢ dozowanie 10% -
30% roztworu tiosiarczanu sodu w ilosci obliczonej na podstawie zawartosci chloru
resztkowego w wodzie i iloSci ,,zrzucanej” wody. Na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba
ok. 1 g pieciowodnego tiosiarczanu sodu.

Dechloracja jest skuteczna zaréwno, kiedy roztwér tiosiarczanu sodu dozujemy do
tymczasowego rurociggu odprowadzajgcego zachlorowang wode, badz tez bezposrednio do
studzienki kanalizacyjnej, do ktérej ta woda jest odprowadzana.

Uwagi:

zawartos$¢ chloru wolnego w wodzie odprowadzanej do wéd lub do ziemi nie moze
przekroczy¢ 0,2 g Cl2/m3 - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do waod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

zawartos¢ chloru wolnego w wodzie odprowadzanej do kanalizacji nie moze przekroczy¢ 1
g Cl2/m3- zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu
realizacji obowigzkdéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych,

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi powinna spetnia¢ wymagania dot. ilosci
wolnego chloru, ktdry nie moze przekraczac 0,3 g CI2/m3- zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

przy wykonywaniu dezynfekcji rurociggdw nalezy scisle przestrzega¢ warunkéw BHP i
postepowac zgodnie z kartami charakterystyki stosowanych preparatéw chemicznych,

odprowadzenie wody po ptukaniu i dezynfekcji wraz z instalacja do odprowadzenia lezy po
stronie Wykonawcy.

Ptukanie wtdrne

Do ptukania wtérnego nalezy stosowac¢ wode wodociggowa (przez czynny odcinek sieci
wodociggowej zabezpieczonej zaworem antyskazeniowym) w objetosci rownej min. 2 -



krotnej pojemnosci ptukanego odcinka sieci. Ptukanie wtérne nalezy prowadzi¢ podobnie jak
pfukanie wstepne.

Kontrola mikrobiologiczna i fizykochemiczna po dezynfekcji i ptukaniu rurociagu

Po zakonczonych pracach dezynfekcyjnych, przed wtaczeniem w istniejgca sie¢ wodociggowa
i oddaniem rurociggu wodociggowego do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ kontrole
mikrobiologiczng i fizykochemiczna.

Wymagania MPWiK , co do laboratorium wykonujacego pobieranie i badanie jakosci wody w
nowo wybudowanych rurociggach:

1) pobieranie prébek wody moze by¢ wykonywane tylko i wytgcznie przez akredytowanego
probkobiorce,

2) pobieranie prébek wody oraz przeprowadzanie analizy bakteriologicznej i
fizykochemicznej moze by¢ wykonywane tylko i wytacznie przez to samo laboratorium,

3) laboratorium musi posiadac¢ aktualne zatwierdzenie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej, tj.
upowaznienie wtadz sanitarnych naszego kraju do pobierania i wykonywania badan probek
wody pitnej zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami polskimi i Unii Europejskie;j,

4) laboratorium musi posiada¢ wazng akredytacje (zatwierdzony przez Polskie Centrum
Akredytacji system zarzadzania) na pobieranie probek wody jak i na wykonywanie analiz:

a) terenowych — pomiar stezenia chloru wolnego, temperatury,
b) laboratoryjnych — na ponizsze parametry bakteriologiczne:

- liczba bakterii z grupy coli,

- liczba Escherichia coli,

- liczba paciorkowcéw katowych,

- 0golna liczba bakterii,

- liczba Clostridium perfringens (tgcznie ze sporami),

c) oraz parametry fizykochemiczne:

- stezenie zwigzkdéw zelaza i manganu

- przewodnos¢

Powyzsze badania mozna wykonywac¢ metodami referencyjnymi lub alternatywnymi pod
warunkiem, ze sg one rownowazne, dozwolone prawem polskim.



4.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej
Projektuje sie zatem trzy rodzaje kanalizacji obiektu :

1. kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce scieki z kontenera socjalno-biurowego nr 1 do
istniejgcej studni Di na kanale sanitarnym DN 315 w ulicy Wiatracznej.

2. kanalizacji deszczowej wraz z separatorem koalescencyjnym z osadnikiem EKS-
H10/5000 i dwomazbiornikami retencyjnymiOS-O 3000/15,0 potgczonymi szeregowo.

3. Kanalizacji technologicznej odprowadzajgce Scieki technologiczne z magazynu ZSEE i
odpaddéw niebezpiecznych nr 2 oraz wiaty nr 3 (wg oznaczen na planie
zagospodarowania terenu) do dwdch niezaleznych szczelnych zbiornikow
retencyjnych typ 0S-O 2000/6,0

4.2.1 Materiat projektowanych instalacji

Projektuje sie rury kanalizacyjnePVC liteklasy SN8 DN 160 x 4,7 mmtgczonych na
uszczelke gumowa z gumy EPDH, odpornej na substancjewystepujace w Sciekach
komunalnych oraz na agresywne dziatanie wod gruntowych.

4.2.2 Uzbrojenie

a. Na trasie projektowanych odcinkdw kanalizacji deszczowej i sanitaarnej zaprojektowano
studnie betonowe wtazowe DN 1200 .

Nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z elementéw betonowych z
betonu (beton samozageszczalny SCC lub beton wibrowany) o parametrach:

klasa betonu nie nizsza od C35/45, wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejsza niz 40 MPa,
wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,
nasigkliwos$¢ nie wyzsza od 5%,

w studzienkach narazonych na klase ekspozycji XA2 lub XA3 stosowa¢ mozna wytgcznie
beton na cemencie siarczanoodpornym HSR (zgodnym z normg PN-B-19707:2013-10 i PN-EN
197-1:2012) i sktadajgce sie z nastepujacych elementéw:



- podstawy studzienki wykonanej jako monolityczny odlew z betonu jw. we wszystkich
elementach (kineta, krag, dennica stanowigce jeden odlew) wykonanej w jednym procesie w
Zaktadzie Prefabrykacji,

- przejsc szczelnych — uszczelek elastomerowych zintegrowanych z betonem, zgodnie z
normg PN-EN 1917:2004,

- kregdw betonowych faczonych na uszczelki elastomerowe wg PN-EN 681-1,

- zwezki (konusa) i ptyty przykrywowej o wytrzymatosci na pionowe obcigzenia nie mniejszej
niz 300 kN na zwiericzeniu studzienki,

- wiazu z zeliwa sferoidalnego :

Wtaz wytwarzany z odlewu z zeliwa sferoidalnego zgodnie z normg PN-EN 1563. Klasa
obcigzenia D 400 wg PN-EN 124, posiadajacy certyfikat 10-CERT lub rownowazny, pokrycie
nietoksyczng czarng farbg emulsyjna, wtaz wyposazony w uszczelke amortyzujaca
(neoprenowa lub elastomerows).

Pokrywa musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

petna (nie wentylowana), na zawiasie lub przegubie kulistym, o wymiarze 650 mm,
kat otwarcia minimum 110 stopni,

mozliwo$¢ blokowania w ramie pod katem 90 stopni,

mozliwos¢ wyjecia pokrywy z ramy,

wyposazona w system centrowania klapy w ramie.

Rama:

0 wymiarze zewnetrznym 850 mm,

przeswit otworu minimum 600 mm,

wysokos¢ ramy 115 mm.

- klamer ztazowych stalowych lub zeliwnych powlekanych w catosci tworzywem sztucznym w
kolorze zéttym lub drabin ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.

Szczegoty wykonania komory i studni w czesci rysunkowej.

b. Na drogach wewnetrznych przewiduje sie montaz wpustow deszczowych. Wpusty osadzié
na studzienkach betonowych DN 0,5m ze stopka. Rury potagczeniowe osadzi¢ z zachowaniem
w studzience wpustu czesci osadowej — wysokosci 1,0m .Na odptywach ze studzienek
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wpustowych zastosowac zamkniecia wodne (syfony) zabezpieczajgce przed wydostawaniem
sie odoréw z sieci( wykonanie wg rys. ).

4.2.3. Separator koalescencyjny ze zbiornikiem

Separatory to urzadzenia, ktorych konstrukcja umozliwia oddzielanie i zatrzymywanie
zaréwno substancji ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych (piaski, szlamy),
znajdujgcych sie w wodach opadowych i roztopowych sptywajgcych z powierzchni
projektowanych obiektéw i placu. Projektuje sie urzgdzenie ESK-H 10/500 o przepustowosci
Qnomzlodma/swraz z sgdami i sygnalizatorem napetnienia ALARM PRZEPEENIENIA |
POZIOMU OSADU i POZIOMU OLEJU typEU-AL-GSM.

Zbiornik o wymiarach Dw/Hw/Amin= 2500/1600/720 mm. Dane dotyczgce zbiornika w
zataczonej karcie katalogowej.Wlot do zbiornika DN 200 .

Zbiornik powinien zosta¢ posadowiony na odpowiednio przygotowanym podtozu,
wzmocnionym poprzez zageszczenie na wykonanej ptycie fundamentowej. Pomiedzy
warstwg betonu a dnem zbiornika nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg z piasku gr. 5 cm.
Szczegodty dotyczgce posadowienia w czesci rysunkowej i zatgczonej karcie katalogowej.Witaz
zeliwny: @600 D400

Montaz zbiornika

Korpus zbiornika montowany jest przy pomocy dZzwigu o nosnosci zapewniajgcej bezpieczne
podnoszenie i przemieszczanie. Nalezy zapewni¢ drogi dojazdowe dla zestawow
samochodowych 25T do miejsca montazu w bezposrednie sgsiedztwo dzwigu.

Montaz polega na ustawieniu elementdéw prefabrykowanych na odpowiednio
przygotowanym podtozu z jednoczesnym utozeniem uszczelki. Po ustawieniu i potgczeniu
wszystkich elementdw, pozostate szczeliny potgczen oraz kieszenie srub wypetnia sie
zaprawa klejowa.

Wykop pomiedzy $cianami zbiornika a skarpg nalezy wypetni¢ piaskiem lub pospotka
uktadang i zageszczang warstwami réwnomiernie na catym obwodzie. Na czas prowadzenia
robét skarpy wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem. W czasie montazu w wykopie
nie moze wystepowac woda gruntowa ani opadowa .

Odbiory

Odbiory posrednie prac budowlano-montazowych oraz prébe szczelnosci wykonac¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, Polskimi normami oraz wymaganiami
inwestora.

Do wykonania proby szczelnos$ci mozna przystgpi¢ po zakonczeniu prac montazowych i
zwigzaniu zaprawy ukfadanej na budowie. Prébe szczelnosci mozna wykonywaé przed
zasypaniem wykopu.

Warunki uzytkowania zbiornika

Zbiornik nalezy uzytkowac zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywac¢ w dobrym stanie
technicznym.
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4.2.4. Zbiornik retencyjny

Do retencjonowania wdéd opadowychdobrano dwa zbiorniki betonowy EOS-O 3000/15,0
potgczonymi szeregowo o tgcznej pojemnosci V=30m>wraz z sadami i sygnalizatorem
napetnienia ALARM PRZEPELNIENIA | POZIOMU OSADU typEU-AL-GSM.

Dane dotyczace zbiornikaOS-O 3000/15,0

Dw/Pow. Osadnika/Vcz/Hw/Dn wlot/=3,0 m /7,07 m* / 15 m® /2,3 m/ DN 200mm Zbiorniki
potgczone szeregowo potgczonymi szeregowo. Dane dotyczace zbiornika w zatgczonej karcie
katalogowej. Wlot do zbiornika DN 200 . Zbiorniki powinny zostaé posadowiony na
odpowiednio przygotowanym podtozu, wzmocnionym poprzez zageszczenie na wykonanej
ptycie fundamentowej. Pomiedzy warstwg betonu a dnem zbiornika nalezy utozy¢ warstwe
wyrownawczg z piasku gr. 5 cm. Szczegdty dotyczgce posadowienia w czesci rysunkowe; i
zataczonej karcie katalogowej.Wtaz zeliwny: @600 D400

Montaz zbiornika

Korpus zbiornika montowany jest przy pomocy dZzwigu o nosnosci zapewniajgcej bezpieczne
podnoszenie i przemieszczanie. Nalezy zapewni¢ drogi dojazdowe dla zestawow
samochodowych 25T do miejsca montazu w bezposrednie sgsiedztwo dzwigu.

Montaz polega na ustawieniu elementdw prefabrykowanych na odpowiednio
przygotowanym podtozu z jednoczesnym utozeniem uszczelki. Po ustawieniu i potgczeniu
wszystkich elementéw, pozostate szczeliny potgczen oraz kieszenie Srub wypetnia sie
zaprawg klejows.

Wykop pomiedzy $cianami zbiornika a skarpg nalezy wypetni¢ piaskiem lub pospotka
uktadang i zageszczang warstwami réwnomiernie na catym obwodzie. Na czas prowadzenia
robot skarpy wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem. W czasie montazu w wykopie
nie moze wystepowacé woda gruntowa ani opadowa.

Elementy zbiornika powinny by¢ transportowane pojedynczo, obok siebie, w ilosciach na
jakie pozwalaja ich gabaryty i tadownos¢ srodkéw transportowych. Elementy ptaskie (np.
ptyty pokrywowe) moga by¢ transportowane w pozycji poziomej, jeden na drugim, z
zastosowaniem przektadek. W czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone
przed przesuwaniem sie, uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem z ostrymi
przedmiotami.

Zatadunek i roztadunek zbiornikéw i ich elementdw powinien odbywac sie z uzyciem
urzadzen i wyposazenia gwarantujacych odpowiedni udzwig i bezpieczenstwo w trakcie tych
czynnosci.
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Odbiory

Odbiory posrednie prac budowlano-montazowych oraz probe szczelnosci wykonac zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, Polskimi normami oraz wymaganiami
inwestora.

Do wykonania proby szczelnos$ci mozna przystgpi¢ po zakonczeniu prac montazowych i
zwigzaniu zaprawy uktadanej na budowie. Préobe szczelnosci mozna wykonywaé przed
zasypaniem wykopu.

Warunki uzytkowania zbiornika
Zbiornik nalezy uzytkowac zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywaé w dobrym stanie
technicznym.

4.2.5. Zbiorniki retencyjne typ 0S-O 2000/6,0 kanalizacji technologicznej

Doretencjonowania Sciekdw technologicznych z magazynu ZSEE i odpaddéw niebezpiecznych
nr 2 oraz wiaty nr 3 dobrano dwa niezalezne zbiorniki typ OS-O 2000/6,0 o pojemnosci
6m> kazdywraz z sgdami i sygnalizatorem napetnienia ALARM PRZEPELNIENIA | POZIOMU
OSADU typ EU-AL-GSM.

Dw /Pow. Osadnika/Vcz/Hw/Dn wlot/ =2,0m/3,14m” /6m®/ 2.08m/ DN 160

Dane dotyczace zbiornika w zataczonej karcie katalogowej. Wlot do zbiornika DN 160 .
Zbiorniki powinny zosta¢ posadowiony na odpowiednio przygotowanym podtozu,
wzmochionym poprzez zageszczenie na wykonanej ptycie fundamentowej. Pomiedzy
warstwg betonu a dnem zbiornika nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg z piasku gr. 5 cm.
Szczegodty dotyczgce posadowienia w czesci rysunkowej i zatgczonej karcie katalogowej.Witaz
zeliwny: @600 D400

Montaz zbiornika

Korpus zbiornika montowany jest przy pomocy dZzwigu o nosnosci zapewniajgcej bezpieczne
podnoszenie i przemieszczanie. Nalezy zapewnic drogi dojazdowe dla zestawow
samochodowych 25T do miejsca montazu w bezposrednie sgsiedztwo dzwigu.

Montaz polega na ustawieniu elementéw prefabrykowanych na odpowiednio
przygotowanym podtozu z jednoczesnym utozeniem uszczelki. Po ustawieniu i potgczeniu
wszystkich elementdw, pozostate szczeliny potgczen oraz kieszenie srub wypetnia sie
zaprawa klejowa.

Wykop pomiedzy $cianami zbiornika a skarpa nalezy wypetni¢ piaskiem lub pospotka
uktadang i zageszczang warstwami réwnomiernie na catym obwodzie. Na czas prowadzenia
robot skarpy wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem. W czasie montazu w wykopie
nie moze wystepowaé woda gruntowa ani opadowa.

Elementy zbiornika powinny by¢ transportowane pojedynczo, obok siebie, w ilosciach na
jakie pozwalaja ich gabaryty i tadownos¢ srodkéw transportowych. Elementy ptaskie (np.
ptyty pokrywowe) mogg by¢ transportowane w pozycji poziomej, jeden na drugim, z
zastosowaniem przektadek. W czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone
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przed przesuwaniem sie, uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem z ostrymi
przedmiotami.

Zatadunek i roztadunek zbiornikéw i ich elementdw powinien odbywac sie z uzyciem
urzadzen i wyposazenia gwarantujacych odpowiedni udzwig i bezpieczenstwo w trakcie tych
czynnosci.

Odbiory

Odbiory posrednie prac budowlano-montazowych oraz probe szczelnosci wykonac zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, Polskimi normami oraz wymaganiami
inwestora.

Do wykonania proby szczelnos$ci mozna przystgpi¢ po zakonczeniu prac montazowych i
zwigzaniu zaprawy uktadanej na budowie. Préobe szczelnosci mozna wykonywaé przed
zasypaniem wykopu.

Warunki uzytkowania zbiornika
Zbiornik nalezy uzytkowac zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywac w dobrym stanie
technicznym.

Uwagi :

1. Sygnalizatory EU-AL-GSM zbiornikow zamontowaé w kontenerze socjalno-
biurowym.

2. Trasy kablowe od czujek do sygnalizatorow wg branzy elektryczne;.

3. Szczegdéty budowy fundamentéw pod zbiorniki branza budowlana.

4.3. Roboty ziemne

Rurociagi nalezy uktadaé w wykopie otwartym suchym i odwodnionym . Jako podbudowe
kanatow nalezy wykonaé warstwa filtracyjng z piasku 10 cm oraz warstwga betonowa klasy C
8/10 gr 15 cm.Dokonac catkowitej wymiany gruntu na piasek z jego zageszczeniem do
wspodtczynnika 1.0 (osiggniecie wspdtczynnika 1.0 dotyczy wierzchniej warstwy zasypki do
gtebokosci 1.2m mierzac od rzednej istniejgcego terenu, pozostatg zasypke zagesci¢ do
wspotfczynnika 0,98). Szerokos¢ podbudowy na catej szerokosci wykopu.

Metoda wykonania robot — wykopu (mechanicznie, reczne uzupetniajgce) powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé

wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdérych dodaje sie
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obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow.

Roboty liniowe nalezy prowadzi¢ w stalowej obudowie wykopu.

Wydobyty grunt z wykopu przy prowadzeniu kanatéw w pasie drogi z uwagi na jego
konieczna wymiane na piasek powinien by¢ wywieziony.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” —tom | rozdz. IV -
1989 r. —Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniac¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu

oraz sztywnosc¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukgji.

4.5. Kolizje zinnym uzbrojeniem.

Na terenie inwestycji znajduje sie sieci wodociggowa, teletechniczna i energetyczna.

W trakcie prowadzenia robdt zwigzanych z projektowanymi pracami moga wystapic kolizje
z istniejgcym uzbrojeniem. Brak szczegdtowych rzednych posadowienia dlatego przyjeto
gtebokosci zwyczajowo dla sieci energetycznych i teletechnicznych 0.8-1.0 m natomiast
wodociggowo na gtebokos$é 1,6 -1,8 m. Prace zwigzane w miejscu skrzyzowan i zblizen z
istniejgcymi sieciami nalzy wykonac recznie i pod nadzorem wtasciciela sieci i zabezpieczy¢
rurami ochronnymi oraz prawidtowo podwiesi¢. Roboty i odbiory w pasie drogi w ul.
Wiatracznej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.

Uwaga! Realizacja i odbiory robdt wod. — kan. nalezy przeprowadzaé zgodnie z
Wytycznymi eksploatacyjnymi w zakresie projektowania, realizacji i odbioru urzadzen i
przytgczy kanalizacyjnych wydane przez Milanowskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji.

4.6. Instalacjia wod.- kan., c.o. i wentylacji kontenera socjalno-biurowego nr 1.

4.6.1. Instalacjia wod.- kan.

Instalacje wody cieptej zimnej wykonac z rur Alu-PEX tgczonych poprzez ztgczki zaciskane.
Rurociagi izolowa¢ otulinami z thermaflex typ ThermaEco FRZ gr. 20 mm Po
zmontowaniu, instalacje wodociggowa przeptukac i poddac prébie szczelnosci na cisnienie
1,5 cisnienia roboczego. Utrzymywac podwyzszone ci$nienie przez 30 min i przeprowadzac
ogledziny catego systemu. Ze wzgledu na elastycznos¢ przewododw ci$nienie bedzie

spadato. Nalezy je utrzymywac na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢



cisnienie do 0,5 ci$nienia roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli cisnienie
wzrosnie to znaczy, ze system jest szczelny. Po zmontowaniu , instalacje wodociggowa
przeptukac i poddad probie szczelnosci na cisnienie 1,5 ciSnienia roboczego. Podwyzszone
cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 min do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 min spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,6 Bar. W czasie nastepnych 2

godz. Spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 Bar.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje sie Elektryczny Przeptywowy
Podgrzewacz Wody ze sterowaniem elektronicznym i wyswietlaczem LCD typ PPE2 moc
12 kW. Dane w zatgczonej karcie katalogowej. Punkty czerpalne to baterie stojgce na
umywalce i zZlewozmywaku, bateria termostatyczna prysznicowa z wylewka prysznicowg
oraz zawor ze ztaczka do weza.

Instalacje kanalizacji wykonac z rur PVC. Przewody poziome kanalizacyjne nalezy ukfada¢
z zachowaniem minimalnego spadku dla danej srednicy, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie PN-EN 12056-2 . Pion w przestrzeni stropowej nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych wystajgcych po 30 mm z kazdej strony stropu. Pion kanalizacji
sanitarnej zakonczy¢ rurg wywiewng a u podstawy nalezy zaopatrzy¢ w rewizje. Podejscia
odptywowe , tgczgce wyloty aparatow sanitarnych z pionem , prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 1,5 —2,5 %. Przybory i urzgdzenia faczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). tgczenie przewoddéw za pomocg
potgczen kielichowych uszczelnionych pierscieniem gumowym, o Srednicy dopasowanej
do zewnetrznej Srednicy przewodu kanalizacyjnego. Odgatezienia przewodow
odptywowych (poziomoéw) wykonywac za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°. Projektuje sie nastepujgce przyboru kanalizacyjne :

- stalowy zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, syfonem wraz z szafkg
zlewozmywakowa

- umywalka 55 mm wraz z pétpostumentem mocowana do stelaza podtynkowego

- stelaz podtynkowy wraz z wiszgcg miska ustepowgq ,deskg wolno opadajacg i
przyciskiem

- brodzik kwadratowy 90x90 cm wraz z kabina ze szkta hartowanego

Wszystkie przybory wyposazy¢ z syfony PVC.
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4.6.2. Instalacja c.o. i wentylacji

W celu ogrzewania kontenera socjalno-biurowego nr 1 w pomieszczeniu biurowym
projektuje sie grzejnik Atlantic 1500 W montowany pod oknem . Do celéw wentylacji
projektuje sie rekuperator Vitovent RHDB 55. W pomieszczeniu WC grzejnik 2012 Slim
Atlantic o mocy 300W. S Do celow wentylacji projektuje sie wentylator wywiewny dn120

z czujnikiem wilgotnosci. Szczegoty podigczenia w branzy elektrycznej.

4.7. Instalacji kanalizacyjnej i wentylacji magazynu ZSEE i odpadoéw niebezpiecznych nr 2

oraz wiaty nr 3 (wg oznaczen na planie zagospodarowania terenu )

4.7.1. Instalacja kanalizacji magazynu ZSEE i odpaddw niebezpiecznych nr 2 oraz wiaty
nr3.

Instalacje kanalizacji po posadzka wykonaé z rur rury kanalizacyjnych PVC litychklasy SN,
DN 160 x 4,7 mm tgczonych na uszczelke gumowa z gumy EPDH, odpornej na
substancjewystepujgce w sciekach komunalnych oraz na agresywne dziatanie wod
gruntowych.

Projektuje sie wpusty z gérg kwadratowa pionowe dwuczesciowe symbol KP 300-D 160 V2
wraz z koszem osadczym syfonem i krata antypolizgowag K30. Wpusty wykonane s3 z

blachy kwasoodpornej i nalezy je osadzi¢ w posadzkach projektowanych pomieszczen.

4.7.2. . Instalacja wentylacji magazynu ZSEE i odpaddw niebezpiecznych nr 2 oraz wiaty
nr3.

W magazynach oraz wiacie projektuje sie wentylacje grawitacyjng o wielkosci jednej
wymiany na godzine . Wentylacja oparta jest o montaz stalowych wywietrzakow
dachowych DN 200 wraz z podstawami dachowymi typ Blll od dotu zabezpieczonymi
siatkami. Wywietrzaki montowac na cokotach stalowych. Nawiew realizowany bedzie
przez aluminiowe czerpnie scienne typ VLAV DN 200. Szczegdty montazu i posadowienia
w czesci rysunkowej.

W magazynie odpadow niebezpiecznych projektuje sie mechaniczna wentylacje

nawiewno- wywiewna zapewniajacg 10 krotng wymiane powietrza na godzine.
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W $cianach nalezy zamontowaé dwa osiowe przeciwwybuchowe wentylatory $cienne
typWOSE -31D o wydajnosci max 2808 m>/h i sprezu nominalnym mim. 74 Pa.
Wentylatory nalezy zamontowac jeden w pozycji nawiew drugi jako wywiem
Wentylatory nalezy zamontowaé wraz z zaluzjami ZC 400 . Szczeg6ty montazu w czesci
rysunkowej i kartach katalogowych. Wytaczniki wentylacji nalezy zamontowac w
kontenerze wg wytycznych branzy elektrycznej. Prace instalacji mechanicznej nalezy

podda¢ prébie wydajnosci i porzadzié protokét jej dziatania.

5.0. UWAGI KONCOWE

1. Wytyczenie trasy kanatoéw oraz przytgczy nalezy wykonaé kompleksowo z pozostatym
uzbrojeniem i kanatami zbiorczymi w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych
obiektéw statych, granicparcel oraz linii zabudowy projektowanych ulic w oparciu o ,,Projekt
zagospodarowania terenu” .

2. W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami architektonicznym z
projektowanym uzbrojeniem, nalezy dokonac korekty trasy przy udziale, Inwestora,
Jednostki Projektowej i Wykonawcy.

3. Wszystkie materiaty i urzagdzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiada¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce
tj. atesty, aprobatytechniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci, itp.

4. Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - monta6owych cz. II”, wytycznymi
producentdéw rur.

4. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robot winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”

5. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

6. Po zakonczeniu budowy terenu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego (w tym
odbudowanie ogrodzen, chodnikdw, drég dojazdowych, placow manewrowych, drendw,
humusowanie terendw zielonych i obsianie ich trawa, ochrone roslin szlachetnych,
usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia prac

budowlanych i pomocniczych).

7. Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem osdéb posiadajgcych uprawnienia zgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny
posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
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odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1 i 9). Instalacje sanitarne i
przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z uwzglednieniem
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zawartych w
Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami.

8. Nalezy bezwzglednie pamietac, ze rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na

rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieobjete specyfikacjg winny by¢ taktowane jakby
byty ujete w obu.

Autor projektu :
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