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wrota segmentowe

wrota segmentowe

wrota segmentowe

wrota segmentowe

A - Oprawa hermetyczna LED IP65 przeciwwybuchowa, do l strefy 32W klosz OPAL
np EX LED 32W P65 [MProjekt Technika $wietinal, lub réwnowaina
B - Oprawa wykonana z blacyh stalowe z kloszem z PMMA, IP40, moc 35W, barwa 4000K
CRI>80, UGR<19 zgodnie z norma np Mé00 LED 35W UGR<19 IP40 [MProjekt Technika $wiefinal,
lub réwnowaina
C - Oprawa wykonana z blachy stalowej z kloszem opalizowanym, moc 24W, 4000K IP44
np SERES LED24W IP44 [MProjekt Technika $wietinal, lub réwnowaina

D - Oprawa nascienna, kolor szary, IP65, moc 12W z czujnikiem ruchu

np GERMAN LED 12W IP65 RCR [MProjekt Technika $wietinal, lub réwnowaina
E - Oprawa hermetyczna LED IP65 38W, strumioen wyjsciowy 5100 Im, np Waterproof LED 38W IP65
[MProjekt Technika $wietinal, lub réwnowaina

Wykaz elementéw instalacji elektrycznej

Rysunek Nazwa

Gniazdo kodowane, podtynkowe, uziemione, IP
20, 1 wtyk, 16A, jednofazowa

Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione,
IP 44, 1 wtyk, 16A, jednofazowa

Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyk,

16A, jednofazowa

tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20

tacznik pojedynczy EX

tacznik swiecznikowy, jednobiegunowy, IP 20

Przeptywowy podgrzewacz wody

Przycisk Ppoz.

Tablica rozdzielcza nascienna klasa
ochronnosci II, 33/23/10 cm, 250A IP 40

Wypust elektryczny, 16A, tréjfazowa

Wypust wentylatora 230V 16A

Zigcze Kablowe
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BIURO ROZWOW | REALIZACJ
PROJEKTOW  BUDOWLANYCH

HOL-BUD sp. z o.0.
Gostynin, ul. Pocka 44a, tel. /fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIGRKI ODPADOW
KOMUNALNYCH W MILANOWKU

Inwestor
GMINA MILANOWEK

Adres inwestycji
MILANOWEK, UL. TURCZYNEK, UL. WATRACZNA ,
DZIALKA NR EWD. 5/1

Projektant

in2. Jarostaw Szczesny
upr.nr WBPP—AN-8386-5/46/81 Wk

Opracowat

in2. Robert Szafrariski
tel: +48 500 297 893

Sprawdzait
mgr inz. Czeslaw Szymaniak
upr.nr KUP /0144 ,/POOE /11

Temat rysunku
WATA DUZA

Skala Data
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