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SPIS RYSUNKOW

KS01 — WIATA NR1 SCHEMATY

KS02 - WIATA NR 1 - KONSTRUKCJA -CZESC 1
KS03 - WIATA NR 1 - KONSTRUKCJA -CZESC 2
KS04 - WIATA NR 1 - KONSTRUKCJA -DETALE
KS05 — WIATA NR 2 AKSONOMETRIA | RZUT
KS06 — WIATA NR 2 SCHEMATY

KS07 - WIATA NR 2 - KONSTRUKCJA -CZESC 1
KS08 - WIATA NR 2 - KONSTRUKCJA -CZESC 2
KS09 - WIATA NR 2 - KONSTRUKCJA -CZESC 3
KS10 - WIATA NR 2 - KONSTRUKCJA -CZESC 4
KS11 - WIATA NR 2 - KONSTRUKCJA -DETALE 1
KS12 - WIATA NR 2 - KONSTRUKCJA -DETALE 2
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Charakterystyka ogolna konstrukciji

Konstrukcje wiaty numer 1 stanowig ptaskie uktady ramowe. Sg one rozstawione
co 3,55 m. Sg to uktady jednokondygnacyjne. Ramy sg jednonawowe,
Posadowienie wykonano jako bezposrednie w postaci ptyty fundamentowe.
Blachy trapezowe obudowy Scian (TRB 55 gr 0,7) opierajg sie na fundamencie i
Sg zamontowane w ukfadzie pionowym. Blachy trapezowe dachowe (TRB 55 gr
0,7) sg oparte na ptatwiach.

Stupy ram gtownych sg potgczone sztywno z fundamentami, wykonane sg jako
peinoscienne o przekroju dwuteowym. Mocowanie do fundamentow
zrealizowano przy uzyciu kotew HILTI HSA M16 z rdzeniem HAS ze stali klasy
5.8. Rygle ram wykonano jako petnoscienne o przekroju dwuteowym
Potgczenie rygli ze stupami wykonano jako sztywne, elementy te tworzg rame
portalowa.

Ptatwie zaprojektowano jako profile zamkniete o przekroju prostokgtnym.
Potgczenia ptatwi wykonano tak aby uzyskac belke ciggts.

Statecznos¢ w kierunku prostopadiym do ram zapewniajg stezenia sScienne
wykonane jako pretowe - wiotkie. Stezenie w ptaszczyznie dachu, a takze
przejecie sit od dziatlania wiatru na Sciany szczytowe zapewniajg stezenia
potaciowe poprzeczne wykonane takze jako pretowe - wiotkie z dodatkowymi
elementami o przekroju kwadratowym.

Konstrukcje wiaty numer 2 stanowig ptaskie uktady ramowe. Sg one rozstawione
od 5,06 m do 5,6 m. Sg to ukfady jednokondygnacyjne. Ramy sg jednonawowe,
Posadowienie wykonano jako bezposrednie w postaci stop fundamentowych.
Blachy trapezowe obudowy $cian (TRB 55 gr 0,7) opierajg sie na fundamencie i
Sg zamontowane w ukfadzie pionowym. Blachy trapezowe dachowe (TRB 55 gr
0,7) sg oparte na ptatwiach.

Stupy ram gtownych sg potgczone sztywno z fundamentami, wykonane sg jako
peinoscienne o przekroju dwuteowym. Mocowanie do fundamentow

zrealizowano przy uzyciu kotew HILTI HSA M16 z rdzeniem HAS ze stali klasy
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5.8. Rygle ram wykonano jako petnoscienne o przekroju dwuteowym
Potgczenie rygli ze stupami wykonano jako sztywne, elementy te tworzg rame
portalows.

Ptatwie zaprojektowano jako profile zamkniete o przekroju prostokgtnym.
Potgczenia ptatwi wykonano tak aby uzyskac belke ciggts.

Statecznos¢ w kierunku prostopadiym do ram zapewniajg stezenia scienne
wykonane jako pretowe - wiotkie. Stezenie w ptaszczyznie dachu, a takze
przejecie sit od dzialania wiatru na $ciany szczytowe zapewniajg stezenia
potaciowe poprzeczne wykonane takze jako pretowe - wiotkie z dodatkowymi

elementami o przekroju kwadratowym.

Szczeqdty wykonania konstrukcji stalowej

Konstrukcje stalowg zakwalifikowano do klasy 2 (wedlug PN-B-

06200:2002). Konstrukcja tg wykonaé bez odpornosci ogniowej.

» Styki montazowe — sruby klasy 5.8 wg PN-M-82101 klasa potgczenia AiD
(nosnos¢ styku na zerwanie lub Sciecie srub). W elementach dopuszcza
sie lokalizacje stykow warsztatowych w dowolnym miejscu lecz tak aby nie
nastgpita koncentracja spoin oraz spetnione byly zasady ksztaltowania
weztow. Styki te muszg by¢ wykonane jako spawane, spoinami czotowymi
wykonanymi na peten przetop tgczonych elementow.

» Platwie wykonano o przekrojach zamknietych. Potgczenia wykonano tak
aby uzyska¢ belke cigglg. Potgczenie z dzwigarami dachowymi przy
uzyciu srub. Klasa srub 5.8 wg PN-M-82101 klasa potgczenia A (nosnosé
styku na $ciecie $rub).

o Stezenia wykonano z pretéw okraglych (stezenia w postaci $ciggow

srubowych) oraz profili zamknietych. Polgczenia z konstrukcjg -

zaktadkowe. Klasa srub 5.8 wg PN-M-82101 klasa potgczenia A (no$nosc¢
styku na sciecie srub). W stezeniach pretowych zastosowano nakretki
napinajgce rurowe wg PN-57/M-82268.
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» Polagczenia spawane, jesli nie oznaczono inaczej wykonac¢ jako
pachwinowe o grubosci potowy cienszego z tgczonych elementow, lecz
nie mniej niz 3 mm

» Spoiny czotowe, jesli nie oznaczono inaczej wykona¢ na peten przetop
tgczonych elementow

* Spoiny wykonaé¢ na catym styku tgczonych elementéw

o Styki warsztatowe muszg by¢ wykonane jako spawane, spoinami

czotowymi wykonanymi na peten przetop tgczonych elementow
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« W projektowanej konstrukcji stalowej uzyte bedg $ruby klasy 5.8,
ocynkowane galwanicznie, klasa doktadnosci B, luz na otworach 1,0 — 2,0

mm

* Lby Srub, podktadki, nakretki powinny przylega¢ na catej powierzchni do
czeéci taczonych, jesli powierzchnie skosne to nalezy zastosowac
podktadki klinowe.

- Sruby klasy 5.8 wg PN-M-82101
- nakretki szesciokgtne PN-M-82144 zgodnie z klasg srub
- podktadki PN-M-82005

* Montaz konstrukcji winien bezwzglednie zapewni¢ jej statecznos¢ w obu
kierunkach tj. w ptaszczyznie montowanej sciany (0si) i z ptaszczyzny.

» Wszystkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac¢
zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod nadzorem o0so6b

uprawnionych z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP.
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