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Opis techniczny do projektu wykonawczego br. elektrycznej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:
BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH W MILANOWKU

1. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej dla projektowanego

budynku:

. tablice elektryczne

. przeciwpozarowy wytgcznik pradu

. instalacja o$wietlenia wewnetrznego

. instalacja o$wietlenia wej$¢ do budynku

. instalacja o$wietlenia terenu

. instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
. instalacja gniazd i sity

. ochrona od porazen pragdem elektrycznym
. ochrona przeciwprzepieciowa

. instalacja odgromowa

2. Zasilanie
Zasilanie budynku odbywa sie ze zlgcza kablowego. Lokalizacje ztacza przedstawiono na
PZT.

3. Projektowane tablice elektryczne

Do rozprowadzenia energii elektrycznej w budynku projektuje sie tablice elektryczne
podtynkowe.

W tablicach zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci
wylacznikdw nadmiarowo-pradowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytaczniki
przeciwporazeniowe rdznicowo-prgdowe wyposazone w czion czutoSciowy AI=30mA
zabezpieczajace przed porazeniem pragdem elektrycznym uzytkownikéw.

Wyposazenie tablic zgodnie ze schematami ideowymi.



4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), w celu
zabezpieczenia 0sOb przebywajacych w obiekcie przed porazeniem pradem elektrycznym
podczas akcji gasniczej lub tez w celu awaryjnego wylaczenia zasilania przewidziano
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Gtéwny wytacznik pradu wraz z wyzwalaczem wzrostowym zostat zainstalowany w ztgczu
zlokalizowanym na elewacji budynku.

Przyciski przeciwpozarowego wytgczania pradu zainstalowano przy wyjsciu gtéwnym do
budynku biurowego oraz przy wejsciu do budynku magazynowego.

W zlgczu nalezy zainstalowaé automatyczny przetacznik faz w celu prawidtowego i
bezawaryjnego dziatania przyciskow. Zasilanie przyciskow ppoz. odbywa sie przewodem
NHXH 5x1,5mm?. Zaleca sie stosowanie przyciskdw z sygnalizacjg zadziatania wytgcznika
pozarowego.

Przeciwpozarowe wylgczanie pradu w obiekcie odbywa sie poprzez wcisniecie
projektowanego przycisku Ppoz. Zbicie szybki kasety i wcisniecie przycisku powoduje
zadziatanie wyzwalacza wzrostowego przy wytgczniku mocy i wytaczenie pradu w

projektowanym obiekcie.

5. Instalacja oswietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacje o$wietleniowg wykonac zgodnie z rysunkami.

Instalacje wykonac¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm?, YDYp 4x1,5 mm?.

Typy przewoddw, przekroje zyt, rodzaje opraw oSwietleniowych, miejsca montazu
wigcznikow i innego osprzetu przedstawiono na rysunkach.

Instalacje prowadzi¢ pod warstwg tynku. Osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach
»,mokrych” wtynkowy szczelny. Do obwoddéw os$wietlenia sanitariatdw podtgczyc
wentylatory tazienkowe zatgczane z oSwietleniem. W puszkach instalowac uktad DUFTY-
REX (zwioka czasowa wylgczenia ustawiana 3-6-12 min). Po wylgczeniu oSwietlenia
wentylator fazienkowy wytgczany po nastawionym czasie.

Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

Wytgczniki montowac na wys. 1,1 m od podtoza.



6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne osSwietlenie

ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne przedstawiono na rysunkach.

Natezenie os$wietlenia na podtodze wzdituz drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej
niz 1 Ix na catym pasie drogi ewakuacyjnej.

Oprawy kierunkowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtogg. Oprawy kierunkowe
przy wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdluz drdég ewakuacyjnych powinny byc¢
rozmieszczone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien by¢ umieszczony osSwietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia, oprawy oswietleniowe do
o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjSciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy
powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartoS¢ pionowego
natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
wartos¢ pionowego natezenia oSwietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji oséb niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla 0soéb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych.
Zalicza sie réwniez do tych miejsc toalety dla osdb niepetnosprawnych z punktami
alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji.

Na powierzchni przyciskdw, sprzetu i punktdw pierwszej pomocy natezenie oswietlenia

powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.



Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno byc
wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

Natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez
wylgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Oprawy awaryjne jak i ewakuacyjne kierunkowe pracujg w trybie Autotestu, rodzaj pracy
,na ciemno”. Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosic¢ 1 h.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli
obecnosci napiecia.

Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, od strony zewnetrznej, nalezy zainstalowac
oprawy os$wietlenia awaryjnego przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg spetnia¢ wymogi dopuszczenia przez CNBOP.

7. Instalacja gniazd i sily

Instalacje gniazd wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

Typy przewodow, przekroje zyt, rodzaje gniazd przedstawiono na rysunkach.

Instalacje prowadzi¢ pod warstwg tynku. Osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach
,mokrych” wtynkowy szczelny. Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

W pokojach oraz salach gniazda montowac na wysokosci 30cm.

Gniazda przy umywalkach 1,50m od posadzki.

8. Urzadzenia branzy sanitarnej

Instalacje gniazd wykona¢ zgodnie z rysunkiem kondygnaciji.

Grzejniki elektryczne zasili¢ z wydzielonych obwoddw.

Podgrzewacze wody zasili¢ z wydzielonych obwoddw elektrycznych.

Instalacje prowadzi¢ pod warstwg tynku. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach ,,mokrych”
wtynkowy szczelny.

Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.



9. Pomieszczenia zagrozenia wybuchem

Wymagania dotyczace aparatury taczeniowej
1) Odiacznik jako element aparatury f{gczeniowej, stosowany w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem powinien wyfgcza¢ wszystkie bieguny i by¢ tak skonstruowany,
aby:
a) potozenie zestykow odfgcznika byto widoczne, albo
b) ich stan rozwarcia byt wskazywany w niezawodny sposob (wedtug IEC 60947-1).
Jezeli nie przewidziano blokady, miedzy odfgcznikiem a pokrywg lub drzwiami aparatury,
ktora zapewniataby, ze otwarcie pokrywy lub drzwi jest mozliwe tylko po skutecznym
rozwarciu zestykdw odtacznika, urzadzenie powinno by¢ oznakowane ostrzezeniem:

UWAGA — NIE OTWIERAC POD NAPIECIEM.
Odtaczniki, ktére nie sg przeznaczone do wigczania i wylgczania pod obcigzeniem,
powinny by¢:
a) elektrycznie lub mechanicznie zblokowane z odpowiednim urzadzeniem do wylgczania
pod obcigzeniem lub
b) w przypadku urzadzen tylko grupy II oznakowane w miejscu znajdujgcym sie niedaleko
mechanizmu uruchamiajgcego odtgcznik napisem ostrzegajgcym:

UWAGA — NIE PRZELACZAC POD OBCIAZENIEM

2) Drzwi i pokrywy umozliwiajgce dostep do wnetrza obuddéw zawierajgcych zdalne
sterowane obwody z zestykami roboczymi, ktére mogg by¢ zwierane lub rozwierane przez
oddzialywania niemanualne (takie jak: elektryczne, mechaniczne, magnetyczne,
elektromagnetyczne, elektrooptyczne, pneumatyczne, akustyczne lub cieplne), powinny
byc:
a) zblokowane z odtgcznikiem, ktéry nie pozwala na dostep do wnetrza, dopdki nie
zostang wytaczone niechronione obwody wewnetrzne, albo
b) oznakowane napisem ostrzegawczym:

UWAGA — NIE OTWIERAC POD NAPIECIEM
Ad. 1) tam gdzie niektore czeSci wewnetrzne powinny zosta¢ pod napieciem po rozwarciu
zestykow odtgcznika, w celu ograniczenia do minimum zagrozenia wybuchem, czesci
pozostajgce pod napieciem powinny by¢ chronione przez zastosowanie jednego z rodzajéw
zabezpieczenia, wymienionych w Rozdziale 1 normy EN 60079-0:2013-03. albo

nastepujacych srodkéw ochronnych:



a) odstepdw izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych miedzy fazami (biegunami)
oraz wzgledem ziemi, zgodnie z IEC 60079-7 oraz
b) dodatkowej, wewnetrznej obudowy zawierajgcej czesci pod napieciem i zapewniajgcej
stopien ochrony co najmniej IP20, zgodnie z IEC 60529 oraz
C) napisu ostrzegawczego, umieszczonego na dodatkowej, wewnetrznej obudowie.
UWAGA — POD POKRYWA ZNAJDUJA SIE ELEMENTY POD NAPIECIEM — NIE
DOTYKAC
3) Obudowy zawierajace bezpieczniki topikowe powinny byc¢:
a) wyposazone w blokade zezwalajgca na wkiadanie lub wyjmowanie elementéw
wymiennych tylko przy wytgczonym zasilaniu, lecz niepozwalajacg na to, aby bezpieczniki
znalazty sie pod napieciem, dopdki obudowa nie zostanie poprawnie zamknieta, albo
b) urzadzenie powinno by¢ oznakowane napisem ostrzegawczym:
UWAGA — NIE OTWIERAC POD NAPIECIEM

Wymagania uzupetniajace dotyczace wtyczek, gniazd wtyczkowych i ztgczy.
1) Wtyczki i gniazda wtyczkowe powinny:
a) mie¢ blokade mechaniczng lub elektryczng, albo takg konstrukcje, ktdra uniemozliwi
roztgczanie stykdw znajdujacych sie pod napieciem oraz wigczanie napiecia na styki, gdy
wtyczka i gniazdo sg rozdzielone, lub
b) by¢ pofaczone ze sobg za pomocg specjalnych zamknie¢, a urzadzenie powinno by¢
oznakowane napisem ostrzegawczym:
UWAGA — NIE ODLACZAé POD NAPIECIEM

W przypadku gdy zespoty gniazda i wtyczki nie mogg by¢ wytgczone spod napiecia przed
rozdzieleniem, gdyz sg przytgczone do baterii, oznakowanie powinno zawiera¢ ostrzezenie:

UWAGA — ODLACZAC TYLKO POZA PRZESTRZENIA ZAGROZONA WYBUCHEM
2) Zespotly gniazd i wtyczek o EPL Gb mogg by¢ stosowane, jezeli spetniajg wszystkie
nizej wymienione warunki:
a) czescig, ktdra pozostaje pod napieciem, jest gniazdo wtyczkowe;
b) rozdzielenie wtyczki od gniazda wtyczkowego jest opdznione o czas uniemozliwiajgcy
powstanie tuku elektrycznego w miejscu rozdzielenia,
c) wtyczka i gniazdo wtyczkowe, w czasie trwania tuku elektrycznego, podczas gdy

rozwierany jest obwdd o napieciu znamionowym, pradzie znamionowym i, w przypadku



pradu przemiennego, wspotczynniku mocy od 04 do 05, pozostajg ognioszczelne zgodnie z
IEC 60079-1;

d) styki pozostajgce pod napieciem po rozdzieleniu sg zabezpieczone zgodnie z jednym
okreslonym rodzajem zabezpieczenia.

Nie dopuszcza sie, aby wtyczki i ich elementy pozostawaty pod napieciem, jesli nie s

sprzezone z gniazdami.

Wymagania uzupeiniajace dotyczace opraw oswietleniowych
1) Zrodto $wiatta w oprawie oswietleniowej powinno by¢ chronione pokrywa
przepuszczajgcg $wiatto, ktdéra moze by¢ dodatkowo zabezpieczona ostong. W zaleznosci
od wymiaréw otworow ostony zabezpieczajacej powinny by¢ badane zgodnie z normg EN
60079-0:2013-03.
Oprawy oswietleniowe powinny by¢ trwale zamocowane do podtoza, zabezpieczone
dodatkowo
przed poluzowaniem Srub mocujgcych.
2) Pokrywy opraw oswietleniowych o EPL Mb, EPL Gb, lub EPL Db umozliwiajgce
dostep do umieszczonych wewnatrz oprawy oSwietleniowej czesci i elementédw powinny
by¢:
a) sprzezone z urzadzeniem automatycznie wylgczajagcym wszystkie bieguny oprawy
oSwietleniowej w momencie rozpoczecia otwierania, albo
b) oznakowane napisem ostrzegawczym:

UWAGA — NIE OTWIERAC POD NAPIECIEM
W przypadku pierwszym, jezeli przewiduje sie, ze niektdre czesci, inne niz oprawa
oswietleniowa, mogg pozostawac pod napieciem po zadziataniu urzadzenia wytgczajacego,
to w celu zmniejszenia do minimum zagrozenia wybuchem czesci pod napieciem powinny
by¢ zabezpieczone:
1) jednym z okreslonych rodzajéw zabezpieczenia (wymaganego dla EPL), albo
2) nastepujgcymi Srodkami zabezpieczajgcymi:
a) urzadzenia wyfaczajgce powinny by skonstruowane tak, aby nie mozna ich bylo
uruchomic recznie i tym samym podac napiecie na niezabezpieczone elementy,
b) odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe miedzy fazami (biegunami) oraz

wzgledem ziemi powinny spetnia¢ wymagania normy IEC 60079-7,



c) wewnetrzna dodatkowa obudowa, ktdérg moze by¢, np. odbtysnik zZrodia Swiatta,
zawierajgca czesci pod napieciem, powinna posiadac stopien ochrony co najmniej IP20
zgodnie z wymaganiami IEC 60529,
d) umieszczony na wewnetrznej, dodatkowej obudowie napis ostrzegawczy:
UWAGA — POD POKRYWA ZNAJIDUJA SIE ELEMENTY POD NAPIECIEM — NIE
DOTYKAC
3) Pokrywy opraw oswietleniowych o EPL Gc lub EPL Dc umozliwiajgce dostep do
oprawki lampy i innych wewnetrznych czesci opraw o$wietleniowych powinny byc¢:
a) sprzezone z urzadzeniem wytgczajgcym automatycznie wszystkie bieguny oprawki
lampy w momencie rozpoczecia otwierania, albo
b) oznakowanie napisem ostrzegawczym:
UWAGA — NIE OTWIERAC POD NAPIECIEM
Ad.a) Jezeli przewiduje sie, ze niektdre czesci, inne niz oprawka, mogg pozostawaé pod
napieciem po zadziataniu urzadzenia wylgczajacego, to w celu zmniejszenia do minimum
zagrozenia wybuchem czesci pod napieciem powinny by¢ zabezpieczone przez:
a) odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe miedzy fazami oraz wzgledem ziemi,
spetniajgce wymagania IEC 60664-1 dla kategorii przepiec II. i stopnia zanieczyszczenia 3,
b) wewnetrzna dodatkowa obudowa, ktdérg moze by¢ odbtysnik zrodta Swiatta, zawierajaca
czeSci pod napieciem i zapewniajgca stopien ochrony co najmniej IP20 — zgodnie z
wymaganiami IEC 60529,
C) umieszczenia na wewnetrznej, dodatkowej obudowie napisu ostrzegawczego:
UWAGA — POD POKRYWA ZNAJDUJA SIE ELEMENTY POD NAPIECIEM — NIE
DOTYKAC

Wyrownywanie potencjatow

System wyrownania potencjatdw w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem polega na:
a) bezposrednim przylaczeniu do szyny wyréwnawczej nastepujgcych elementéw i
instalacji elektrycznej:

— przewodu ochronnego PE sieci elektroenergetycznej,

— wszystkich czesci przewodzacych dostepnych w uktadach sieciowych TN-S, TT i IT;

b) bezposrednim przytagczeniu do gtdwnej szyny wyréwnawczej wprowadzonych do
obiektu instalacji przewodzacych, zbrojenia kabli elektroenergetycznych, metalowych
elementow konstrukcji obiektu.



System wyrdwnania potencjatdw nie moze obejmowac przewodu neutralnego (N).
Wszystkie potgczenia Srubowe powinny by¢ zabezpieczone przed samoodkreceniem (np.
pod wptywem wibracji lub wstrzasow).

Czesci przewodzace dostepne nie muszg by¢ indywidualnie tgczone z szyng wyrownawczg,
jezeli majg pewne potgczenie ze zbrojeniem budynku lub z metalowymi rurami instalacji
pofgczonymi z gtdwng szyng wyréwnawcza.

Metalowe obudowy aparatow iskrobezpiecznych nie muszg byé taczone z przewodem
ochronnym, jezeli nie wymaga tego dokumentacja techniczna urzadzenia lub zasady
ochrony przed gromadzeniem sie tadunkow elektrycznosci statycznej. Podobnie, nie muszg
by¢ faczone z gtdwng szyng wyrdwnawczg czesci przewodzace obce budynkéw (np.
metalowe oScieznice drzwi i okien), jezeli nie ma obawy pojawienia sie na nich

potencjatow niebezpiecznych.

Ochrona przed elektrycznoscia statyczng w strefach zagrozonych wybuchem
Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen przed elektrycznoscig statyczng w strefach
zagrozonych wybuchem wymaga:

a) tworzenia w instalacjach technologicznych uktadéw ekwipotencjalnych przez
wprowadzenie wspdlnego systemu uziemien elementédw metalowych i elementéw
niemetalowych wykonanych z materiatdw o podwyzszonej przewodnosci elektrycznej;

b) metalicznego potaczenia i uziemienia elementdw metalowych urzadzenia
technologicznego o pojemnosci elektrycznej w stosunku do ,ziemi” C > 3 pF (strefy
zagrozenia wybuchem 0 i 1) oraz elementdow wykonanych z materiatdw o minimalnej
energii zaptonu Wzmin < 0,1 mJ;

c) metalicznego potaczenia i uziemienia wszelkich elementdow metalowych, tworzacych
pojemnosS¢ w stosunku do ziemi C > 10 pF (w strefach zagrozenia wybuchem 2, 20, 21 i
22), w obecnosci medidw o minimalnej energii zaptonu W zmin > 0,1 mJ;

d) Uziemienie przedmiotéw / wyrobow niemetalowych, wykonanych z materiatdw o
odpowiednio zmodyfikowanym skfadzie i/lub strukturze, w celu zwiekszenia ich
przewodnosci  elektrycznej, ktérych rezystywnoS¢ elektryczna powierzchniowa pp nie
przekracza 1010 Q-m i/lub rezystywnos$¢ elektryczna skrosna ps nie przekracza 108 Q-m.
Rezystancja uptywu (rezystancja uziemienia)Ru elementdw wykonanych z materiatu
przewodzgcego, nie metalowego, powinna spetnia¢ warunek: Ru < 1 MQ. Rezystancja

catkowitej sieci uziemiajgcej: Ruz < 100 k<.



10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako ochrone od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S
Miejsca wymagajace ochrony taczy¢ za posrednictwem przewoddw ochronnych z zaciskami
PE. W budynku przy tablicy TR1 zainstalowac gtéwng szyne wyréwnawczg do ktdrej nalezy
podtaczy¢ instalacje sanitarne (w przypadku wykonania ich z materiatéw przewodzacych)
oraz wszystkie urzadzenia mogace znalez¢ sie pod napieciem.
Wszystkie szyny wyrdwnawcze nalezy potaczy¢é ze sobg za pomocg przewodu
magistralnego Dyzo 10, ktéry nalezy potaczy¢ z gtdwng szyng wyrdwnawczg. Gtowng
szyne wyrownawczg nalezy pofgczy¢ za pomoc kabla YKYZzo 16 z uziomem otokowym
budynku.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa
Jako ochrone przeciwprzepieciowg zastosowano w ztgczu budynku ochronniki B+C.

12, Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z rys. rzutu dachu.

Dla budynku zaprojektowano uziom otokowy.

Uziom wykona¢ bednarka FeZn 30x4 mm. W miejscach wskazanych na rysunku wykonac
wyprowadzenia dla podtgczenia przewoddw odprowadzajgcych. Zwody poziome i pionowe
wykona¢ drutem DFe 8 mm. Zwody poziome prowadzi¢ na podstawach izolacyjnych,
zwody pionowe prowadzi¢ w RVS 28 w tynku (pod warstwg izolacyjng).

Ztacza kontrolne montowac w studzienkach kontrolno-pomiarowych.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.



13. Ukladanie kabli, przejscia przez przegrody
Projektowane przewody instalacji elektrycznych uktada¢ pod warstwg tynku. Przewody

prowadzi¢ w uktadzie pionowym i poziomym, zabrania sie ukfadania kabi ,na skos”.

Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi Scian, podtogi i sufitu. Od krawedzi
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otwordw okiennych i drzwiowych przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.

Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejScia przez przegrode oddzielenia pozarowego, o Srednicy wiekszej niz 0,4m i
odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI60, nalezy wykonane przejscie zabezpieczyc

przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Strefy bezpieczenstwa w pomieszczeniach ,mokrych”

strefa 0 - przestrzen wewnatrz wanny lub basenu natryskowego. Sprzet i osprzet tam
zainstalowany powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX7.

strefa 1 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajacg wzdtuz zewnetrznej
krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego lub w odlegtosci 0,60 m od prysznica w
przypadku braku basenu natryskowego oraz poziomg - przebiegajgcg na wysokosci 2,25 m
od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet powinny mie¢ stopief ochrony nie mniejszy niz IPX5.
strefa 2 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 0,60 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 1 oraz poziomg przebiegajgcg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Znajdujacy sie w tej strefie sprzet i osprzet powinny miec

stopien ochrony nie mniejszy niz IPX4, np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany na state



(gniazdo w strefie 3), oprawy oswietleniowe w II klasie ochronnosci (wytgcznik w strefie
3). To w pomieszczeniach prywatnych, natomiast w fazienkach publicznych stopien
ochrony IP sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego w 2 strefie musi wynosi¢ nie mniej niz
IPX5.

strefa 3 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 2,40 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 2 oraz poziomg przebiegajgcg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet w tej strefie powinny miec stopien ochrony
nie mniejszy niz IPX1 (w strefie 3 w tazienkach publicznych minimum IPX5), np.
podgrzewacz wody zainstalowany na state, pralka, grzejnik $cienny IP24, oprawy
oswietleniowe w II klasie ochronnosci, wytaczniki oswietlenia, gniazda wtyczkowe z
bolcem, IP44.

&0cm s0em 40em
&0ecm
. stefa  E
5 Str;fu stretn Streru § 2 3 2
~ ~

14. Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Istniejgca instalacja elektryczna w catosci do demontazu.

Przed zataczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykonac pomiary izolacji obwoddw.
Przed przekazaniem do eksploatacji wykona¢ pomiary ochrony p. porazeniowe;j.

Wszystkie instalacje powinna wykona¢ profesjonalna firma, posiadajgca aktualne
szkolenia. Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu

wszystkich wymaganych pomiaréw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po



zakonczeniu robot Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest
przekaza¢ Certyfikaty Zgodnoéci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa
Dopuszczenia na urzadzania, ktére muszg takie Swiadectwo posiadac.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj.
obiekcie nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w
niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowag
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej
jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na
zastosowanie zaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak, aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZESCI lub w CALOSCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE ®.
(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 361 z pdzniejszymi zmianami).



Bilans Mocy i Prad Obcigzeniowy

Pz= 32,00kW
Ps= 25,60kW
Is= 61,66A
In=63A

Idd=122,00A
Pz — moc zainstalowana
Ps — moc szczytowa
Is — prad szczytowy
In — prad znamionowy zabezpieczenia gtéwnego
Idd - dopuszczalny prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla



Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rysunki

nr E-00 — Projekt zagospodarowania terenu branza elektryczna
nr E-01 — Kontener socjalny — portiernia

nr E-02 — Magazyn ZSEiE i odpaddw niebezpiecznych

nr E-03 — Wiata duza

nr E-04 — Schemat ZK

nr E-05 — Schemat TR1

nr E-06 — Schemat TR2

nr E-07 — Schemat TR3

nr E-08 — Instalacja odgromowa



